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FANCOILS CANALIZABLES

BSW

FANCOIL ALTA PRESION
Horizontal y vertical | 2 y 4 tubos

Las unidades fancoil para conductos estan disefia-
das para su instalacion en falsos techos gracias a
Su escasa altura.

Aplicaciones flexibles y adaptables para
instalaciones de agua

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

« Potencias frigorificas desde 3,6 hasta 50,6 kW

e Alta presion disponible: desde 105 hasta 260 Pa segun
modelos

e Filtro integrado EU3 de 12 mm de espesor de serie

APLICACIONES

Ideales para su instalacién en falsos techos gracias a su
escasa altura y presion estdtica disponible

REGULACION

Ver regulacién y control en la pdgina 168
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Serie i-Basic (1)
Los dos acompafiados del relé de potencia SDP (3)

)

Serie i-Digit (2)

VENTAJAS

* Posibilidad de suministrar con motores EC
* Baja altura (mdximo 426 mm)

e Facil mantenimiento

e Alta presion disponible

VERSIONES DISPONIBLES

¢ BSW-H: instalacién horizontal, panel simple

e BSW-V: instalacién vertical, panel simple

¢ BSW-DS-H: instalacion horizontal, panel doble

e BSW-DS-V: instalacién vertical, panel doble
- A2 tubos
- A4 tubos

« VERSION DS: Doble panel de 15 mm de espesor, aislada
térmica y aclsticamente con lana de vidrio de 35 kg/m?
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SERIES BSW-H/BSW-V - 2 tubos

MODELO 1 2 3 4 5 6 7
REFRIGERACION (**) TENTRADA AGUA: 7 °C+T SALIDA AGUA: 12 °C» T ENTRADA AIRE: 27 °C D.B. - 19 °C W.B.
Potencia frigorifica total ) kW Max. 2,99 6,06 9,02 11,27 15,13 24,48 27,85
kW  Med. 286 592 7,83 9,14 13,33 22,57 24,82
kw  Min. 2,58 5,62 6,97 6,63 11,81 17,98 22,02
Potencia frigorifica kW Max. 2,26 4,39 6,51 8,14 11,08 18,26 20,80
sensible © KW Med. 215 4,28 5,59 6,49 9,65 16,69 1831
kw  Min. 1,93 4,05 4,93 4,64 8,47 13,04 16,05
Caudal de agua I/h Max. 530 1065 1590 1994 2695 4348 4976
I/h Med. 506 1041 1380 1614 2373 4003 4430
I’/h  Min. 457 988 1229 1171 2103 3182 3931
Pérdida de cargaladoagua® kPa Max. 10,8 14,6 18,6 18,0 21,0 21,1 289
kPa Med. 99 14,1 14,5 124 16,8 18,2 22,8
kPa Min. 83 12,8 11,8 7,0 13,6 121 18,1
CALEFACCION T ENTRADA AGUA: 45/40 °C « T AIRE: 20 °C
Potencia térmica © kw  Méx. 314 6,57 9,63 12,24 16,84 28,02 31,82
kW  Med. 298 6,41 831 9,74 14,64 25,54 27.93
kw  Min. 270 6,05 735 6,88 12,84 19,84 24,45
Caudal de agua I/h Méx. 547 1144 1686 2131 2934 4881 5544
I/h Med. 519 1116 1447 1696 2550 4449 4865
I/h  Min. 470 1054 1280 1201 2236 3454 4261
Pérdida de carga agua kPa Mdx. 99 13,8 17,0 17,0 20,2 21,3 28,6
kPa Med. 9,0 13,2 131 111 15,8 181 22,7
kPa Min. 7.0 11,9 10,5 6,1 12,5 11,6 18,0
CALEFACCION T ENTRADA AGUA: 50 °C * T AIRE: 20 °C
Potencia térmica kw  Max. 3,76 7,83 11,56 14,60 20,03 33,21 37,74
kw Med. 3,57 7,64 9,93 11,64 17,44 30,31 33,19
kw  Min. 324 7,22 8,79 8,26 15,33 23,62 2911
Caudal de agua I/h Max. 530 1065 1590 1994 2695 4348 4976
I/h Med. 506 1041 1380 1614 2373 4003 4430
I/h  Min. 457 988 1229 1171 2103 3182 3931
Pérdida de carga agua kPa Max. 92 119 15,2 146 171 171 23,2
kPa Med. 83 11,5 11.8 10,1 13,6 148 189
kPa Min. 67 10,4 9,6 57 11,0 99 15,3 -
Caudal de aire m3/h Max. 516 1039 1528 1946 2806 4916 5668 =
m3/h Med. 484 1007 1267 1470 2349 4357 4776 5
m3/h Min. 381 939 1092 976 1997 3161 4027 O
Presién estatica ) Pa Max. 57 55 73 88 72 63 72
Pa Med. 50 50 50 50 50 50 50
Pa Min. 39 44 37 22 37 26 37
Nivel de potencia sonora dB(A) Max. 61 65 66 66 71 74 75
impulsion (panel simple) @ ~4g(p) Med. 59 64 60 59 66 70 69
dB(A) Min. 55 64 57 56 62 61 65
Nivel de presién sonora dB(A) Mdax. 52 56 57 57 62 65 66
impulsion (panel simple) dB(A) Med. 50 55 51 50 57 61 60
dB(A) Min. 46 55 48 47 53 52 56
Nivel de potencia sonora dB(A) Max. 60 64 65 65 70 73 74
impulsion (panel doble) © dB(A) Med. 58 63 59 58 65 69 68
dB(A) Min. 54 63 56 55 61 60 64
Nivel de presién sonora dB(A) Max. 51 55 56 56 61 64 65
impulsién (panel doble) dB(A) Med. 49 54 50 49 56 60 59
dB(A) Min. 45 54 47 46 52 51 55

(*) Eurovent

(**) Velocidad del ventilador

Nivel de potencia sonora = segin EN 16583-2015

Nivel de presién sonora = considerada 8,6 dB(A) inferior respecto a la potencia sonora en una estancia de 90 m? con un tiempo de reverberacién de 0,5 seg.
Valor de tensién admisible: 230V/1ph/50-60 Hz~

Para la seleccion de los fancoils en diferentes condiciones de funcionamiento, consultar al departamento comercial de BAXI
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SERIES BSW-H/BSW-V - 4 tubos

MODELO 1 2 3 4 5 6 7
REFRIGERACION (**) T ENTRADA AGUA: 7 °C+ T SALIDA AGUA: 12 °C » T ENTRADA AIRE: 27 °C D.B.- 19 °C W.B.
Potencia frigorifica total © kW Maéx. 3,01 573 8,79 10,92 14,51 23,35 26,17
kw  Med. 290 5,63 7,73 897 13,01 21,77 23,96
kW Min. 2,66 541 6,9 6,55 11,62 17,55 21,52
Potencia frigorifica kW Maéx. 2,14 414 6,33 7.86 10,58 17,32 19,40
sensible © KW  Med. 205 4,06 5,51 637 9,39 16,04 1761
kW Min. 1,88 3,89 4,88 4,59 8,32 12,69 15,65
Caudal de agua I/h Max. 536 1009 1551 1934 2589 4167 4687
I/h Med. 513 991 1363 1586 2318 3878 4282
I/h Min. 471 952 1217 1158 2071 3117 3845
Pérdida de carga lado agua® kPa Max. 9,9 13,3 17,8 17,0 19,5 20,2 26,4
kPa Med. 91 129 14,2 12,0 16,1 184 22,2
kPa  Min. 79 12,0 11,6 6,9 13,2 121 188
CALEFACCION T ENTRADA AGUA: 65/55 °C « T AIRE: 20 °C
Potencia térmica © kw Max. 4,08 7,58 11,38 14,17 19,04 31,19 34,36
kW  Med. 393 7,46 10,07 11,76 17,13 29,08 31,46
kW Min. 3,66 7,18 9,08 8,77 15,40 23,60 28,36
Caudal de agua I/h Max. 358 665 997 1242 1669 2735 3012
I/h Med. 345 654 883 1031 1502 2550 2758
I/h Min. 321 630 797 769 1351 2069 2486
Pérdida de carga agua " kPa  Max. 12,7 16,6 114 79 15,2 33,5 22,8
kPa Med. 119 16,1 9,2 57 12,7 29,6 196
kPa  Min. 10,5 151 77 34 10,5 20,5 16,3
CALEFACCION T ENTRADA AGUA: 70/60 °C * T AIRE: 20 °C
Potencia térmica kw  Méax. 461 8,56 12,86 16,03 21,52 35,23 38,85
kW  Med. 443 8,42 11,38 13,30 19,36 32,84 35,57
kW Min. 413 811 10,26 991 17,41 26,64 32,05
Caudal de agua I/h Max. 405 752 1130 1408 1890 3095 3413
I/h Med. 390 740 1000 1169 1702 2885 3124
I/h Min. 362 712 901 870 1529 2341 2815
Pérdida de carga agua kPa  Max. 15,5 20,3 139 9,6 186 40,8 279
kPa Med. 145 19,7 11,2 6.9 15,5 36,1 239
- kPa  Min. 12,7 184 9,4 41 128 25,0 19,9
3’ Caudal de aire m3/h  Max. 484 966 1478 1868 2651 4598 5187
= m3/h  Med. 459 944 1245 1437 2275 4144 4548
& m3/h  Min. 369 894 1079 963 1956 3062 3904
Presién estatica ) Pa Max. 57 55 73 88 72 63 72
Pa Med. 50 50 50 50 50 50 50
Pa Min. 39 44 37 22 37 26 37
Nivel de potencia sonora dB(A) Maéx. 61 65 66 67 71 74 75
impulsion (panel simple) " 4gp) Med. 59 64 60 59 66 70 69
dB(A) Min. 55 64 54 56 62 61 65
Nivel de presién sonora dB(A) Max. 52 56 57 58 62 65 66
impulsién (panel simple) dB(A) Med. 50 55 51 50 57 61 60
dB(A) Min. 46 55 45 47 53 52 56
Nivel de potencia sonora dB(A) Maéx. 60 64 65 66 70 73 74
impulsién (panel doble) © dB(A) Med. 58 63 59 58 65 69 68
dB(A) Min. 54 63 53 55 61 60 64
Nivel de presién sonora dB(A) Max. 51 55 56 57 61 64 65
impulsién (panel doble) dB(A) Med. 49 54 50 49 56 60 59
dB(A) Min. 45 54 44 46 52 51 55

(*) Eurovent

(**) Velocidad del ventilador

Nivel de potencia sonora = segin EN 16583-2015

Nivel de presién sonora = considerada 8,6 dB(A) inferior respecto a la potencia sonora en una estancia de 90 m? con un tiempo de reverberacién de 0,5 seg.
Valor de tensién admisible: 230V/1ph/50-60 Hz~

Para la seleccién de los fancoils en diferentes condiciones de funcionamiento, consultar al departamento comercial de BAXI
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DIMENSIONES GENERALES
Series BSW-H/BSW-V
BSW-H BSW-DS-H
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
DIMENSIONES UNIDAD HORIZONTAL

MODELO

largo L mm 770 1070 1270 1420 1520 2190 2190 793 1093 1293 1443 1543 2213 2213

Alto H mm 297 297 347 372 397 373 398 325 325 375 400 425 401 426

Prof. P mm 643 643 643 770 770 770 770 643 643 643 770 770 770 770

A mm 5 5 5 37 37 38 38 5 5 5 37 37 38 38

Ventiladores n° 1 2 2 2 2 4 4 1 2 2 2 2 4 4

BSW-V BSW-DS-V
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
DIMENSIONES UNIDAD VERTICAL

MODELO

largp L mm 770 1070 1270 1420 1520 2190 2190 793 1093 1293 1443 1543 2213 2213

Alto H mm 740 740 815 890 915 891 0916 754 754 829 904 929 905 930

Prof. P mm 347 347 397 422 447 459 484 375 375 425 450 475 487 512

A mm 5 5 5 37 37 38 38 5 5 5 37 37 38 38

Ventiladores n° 1 2 2 2 2 4 4 1 2 2 2 2 4 4
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