FANCOILS SPLIT PARED

FPWn Series

FANCOIL SPLIT PARED
2 tubos

Fancail split de pared a 2 tubos. El fancoil de pared
es una unidad terminal para tratar el aire de un am-
biente, sea en invierno como en verano.

Fancoil mural estético y de avanzado diseiio $
REEDD

BAX1

CARACTERISTICAS PRINCIPALES MODELOS

¢ Potencias frigorificas desde 2 hasta 4 kW
e VVersiones: @

- Con motor estandar AC, FPWn

- Con motor EC, FRuin-ECH N
* Opcién sin tarjeta electrénica (NC), con tarjeta electrénica N I ‘131‘ | =
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(RC) o para control por mando de infrarrojos propio (RC-IR) = O s/ B
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* Solucion ideal para instalaciones con dificil ubicacion, en g\ly/ K ‘%’“‘Eﬁ‘ ‘ g “‘Qﬁ"
ambientes residenciales, comerciales, y oficinas
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S * Alta eficiencia y rendimiento ECM-NC ECM-RC-IR
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mantenimiento NZ 03 =
A S o5/ @) 5@
DIMENSIONES GENERALES
Series FPWn REGULACION
Ver regulacién y control en la padgina 168
MODELO 1 2 3 4
DIMENSIONES 9 m
largo L mm 930 930 1235 1235 : @ ®)

alto H mm 333 333 333 333 LN '9

prof. P mm 185 185 185 185 Mando nfrarrojo (1)

Mando de pared, dos modelos:
Serie i-Basic (2)
Serie i-Digit (Protocolo Modbus) (3)
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SERIES FPWn

MODELO 1 2 3 4
REFRIGERACION (**) TENTRADA AGUA: 7 °C+ T SALIDA AGUA: 12 °C» T ENTRADA AIRE: 27 °CD.B.- 19 °CW.B.
Potencia frigorifica total ) kw Max. 2,30 2,40 3,65 3,80
kW Med. 1,90 2,00 3,02 3,25
kW Min. 1,50 1,60 2,25 2,50
Potencia frigorifica sensible © kW Max. 1,80 1,90 2,80 2,90
kW Med. 1,50 1,50 2,20 2,40
kW Min. 1,10 1,20 1,60 1,80
Caudal de agua I/h Max. 394 411 627 652
I/h Med. 325 343 520 558
I/h Min. 258 275 387 430
Pérdida de cargaladoagua®  kPa  Max. 14,40 15,20 34,30 36,80
kPa  Med. 9,90 10,90 24,50 27,80
kPa  Min. 6,40 7,20 14,40 17,40
CALEFACCION T ENTRADA AGUA: 45/40 °C » T AIRE: 20 °C
Potencia térmica kW Max. 2,77 3,00 4,10 4,40
kW Med. 2,27 2,30 3,22 3,55
kW Min. 1,82 2,00 237 2,60
Caudal de agua I/h Max. 483 521 714 764
I/h Med. 396 400 561 617
I/h Min. 318 349 414 454
Pérdida de cargaladoagua®  kPa  Méax. 17,1 19,8 40,7 48
kPa  Med. 11,8 12 29,2 30,6
kPa  Min. 77 9,2 173 223 2
Nivel de potencia sonora () dB(A) Max. 52 54 56 58 E
dB(A) Med. 47 48 50 52 2
dB(A) Min. 40 42 41 42
Nivel de presién sonora dB(A) Max. 43 45 47 49
dB(A) Med. 38 39 41 43
dB(A) Min. 31 33 32 37
Caudal de aire m3/h  Méx. 370 420 710 780
mi/h  Med. 250 280 470 550
m3/h  Min. 140 170 290 330

(*) Eurovent

(**) Velocidad del ventilador

Unidad estdndar a descarga libre : presion estatica externa =0 Pa (consultar con nuestra red comercial para otras presiones disponibles).

Nivel de potencia sonora = EN 16583-2015

Nivel de presién sonora= considerada 8,6 dB(A) inferior respecto a la potencia sonora en una estancia de 90 m? con un tiempo de reverberacién de 0,5 seg.
Valor de tensién admisible: 230/1 ph/50-60 Hz~

Para la seleccién de los fan coils en diferentes condiciones de funcionamiento, consultar al departamento comercial de BAXI.

159



