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FANCOILS CASSETTE
FKZEN

FANCOIL CASSETTE DE AGUA
2y 4 tubos | Ventilador centrifugo | Motor EC

Fancoils cassette de agua de dimensionamiento
modular. 600600 mm

Efecto Coanda en invierno y antiestratifi-
cacion en verano

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

e Potencias en frio:de 1,5a 5,5 kW

e Potencias en calor: de 1,9 a 6,5 kW

» Dimensionamiento modular: 600600 mm.
Dimensionamiento especifico para falsos techos con
mddulos de 600600 mm

e \entilador centrifugo de 3 velocidades, o EC regulacién
0-10V

 Panel frontal disponible en versién con aletas regulables
manualmente o versién automatizada

APLICACIONES

e Gracias a su disefio moderno y minimalista encaja
perfectamente en todas las instalaciones: residenciales,
comerciales, tales como oficinas, comercios y lugares
publicos

e El panel del cassette respeta la modularidad
600%x600 mm para integrarse perfectamente con el
estdndar dimensional de falsos techos

VENTAJAS

* Motor EC, opcional

e Posibilidad de incluir resistencia eléctrica integrada (en
modelos NC61 a 65 no ECM)

¢ Aletas motorizadas para un control perfecto del confort
climatico

¢ Bajas emisiones sonoras

e Valvulas integradas para evitar dispersiones térmicas
indtiles

e F4cil instalacién y mantenimiento

¢ Bajo consumo, hasta -78 %

VERSIONES DISPONIBLES

e Instalacion a 2 tubos sin (NC)/con (RC) tarjeta
electrénica/motor 3 velocidades

e Instalacion a 2 tubos sin (NC)/con (RC) tarjeta electrénica
+ resistencia eléctrica/motor 3 velocidades

e Instalacién a 2 tubos sin (NC)/con (RC) tarjeta
electrénica/motor EC

e Instalacion a 4 tubos sin (NC)/con (RC) tarjeta
electrénica/motor 3 velocidades

e Instalacién a 4 tubos sin (NC)/con (RC) tarjeta
electrénica/motor EC

REGULACION

Ver regulacién y control en la padgina 168

@ @) 4

Con electrénica:

Mando infrarrojos (1)

Mando remoto por cable RwWI ECM? (2)
Sistema Master-Slave de serie
Modbus de serie

Sin electrénica:
Serie i-Basic (3)
Serie i-Digit (4) (posibilidad Modbus en termostato)
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EFECTO COANDA EFECTO ANTIESTRATIFICACION

La correcta disposicion de las aletas laterales aprovecha el efecto Coanda En modo calefaccién, las aletas se sitdan

al maximo en modo refrigeracién para proporcionar un confort ideal sin las automdticamente (opcional) con una apertura
corrientes tipicas de aire frio. €l efecto Coanda se consigue gracias a un efecto de 350 para crear con el aire caliente un caudal
laminar, en el cual el frio tiende a fluir a ras del techo y se distribuye luego orientado hacia abajo para asegurar una distribucién
de forma uniforme y gradual internamente en el ambiente, para asegurar homogénea de la temperatura dentro de la

un confort climdtico ideal, carente de fendmenos térmicos desagradables habitacién vy evitar problemas relacionados con la
causados por impulsién directa de aire frio. estratificacion.

SERIES FKZEN - 2 tubos

MODELO 61 62 63 64 65
REFRIGERACION (**) TENTRADA AGUA: 7 °C+ T SALIDA AGUA: 12 °C+ T ENTRADA AIRE: 27 °CD.B.- 19 °CW.B.
Potencia frigorifica total ) kw Max. 2,22 2,67 4,25 4,98 5,38
kw Med. 184 2,43 3,05 3,65 4,66
kw Min. 1,56 194 214 2,70 3,97
Potencia frigorifica sensible ) kw Max. 1,84 2,03 3,11 3,70 3,99
kw Med. 1,49 181 218 2,63 3,36
kw Min. 1,24 142 1,49 191 2,80
Caudal de agua I/h Max. 390 465 739 867 939
I/h Med. 321 424 530 635 812
I/h Min. 271 338 372 468 691
Pérdida de carga lado agua kPa  Max. 20,0 16,0 24,0 24,0 30,0
kPa  Med. 14,0 14,0 18,0 18,0 24,0
kPa  Min. 11,0 10,0 11,0 16,0 18,0
CALEFACCION T ENTRADA AGUA: 45/40 °C » T AIRE: 20 °C
Potencia térmica ) kw Max. 2,34 2,62 4,08 4,91 542
kw Med. 192 2,37 293 3,44 4,93
kw Min. 1,59 191 2,09 2,58 4,09
Caudal de agua I/h Max. 408 456 711 855 943
I/h Med. 335 413 510 600 860
I/h Min. 276 333 364 449 712
Pérdida de carga lado agua kPa  Max. 209 155 185 22,8 29,6
kPa  Med. 14,2 12,5 16,2 18,0 25,7
kPa  Min. 10,5 89 9,7 153 19,2
CALEFACCION T ENTRADA AGUA: 50 °C « T AIRE: 20 °C -
Potencia térmica kw Max. 2,80 3,15 491 5,90 6,50 %
kW Med. 2,30 2,85 3,52 4,15 5,90 g
kW Min. 1,90 2,30 2,51 3,10 4,90 &
Caudal de agua I/h Max. 390 465 739 867 939
I/h Med. 321 424 530 635 812
I/h Min. 271 338 372 468 691
Pérdida de carga lado agua kPa  Max. 19,0 16,0 19,0 231 29,0
kPa  Med. 13,0 13,0 17,0 19,8 23,0
kPa  Min. 10,0 9,0 10,0 16,5 18,0
Nivel de potencia sonora () dB(A) Max. 46 44 52 60 62
dB(A) Med. 39 41 44 49 59
dB(A) Min. 33 34 34 39 53
Nivel de presién sonora dB(A) Max. 37 35 43 51 53
dB(A) Med. 30 32 35 40 50
dB(A) Min. 24 25 25 30 44
Caudal de aire m3/h  Max. 367 398 550 660 760
m3/h  Med. 295 355 398 468 660
m3/h  Min. 225 269 269 328 550

(*) Eurovent

(**) Velocidad del ventilador

Unidad estadndar a descarga libre: presién estdtica externa = 0 Pa (consultar con nuestra red comercial para otras presiones disponibles).

Nivel de potencia sonora = segin EN 16583-2015

Nivel de presién sonora = considerada 8,6 dB(A) inferior respecto a la potencia sonora en una estancia de 90 m? con un tiempo de reverberacién de 0,5 seg.
Valor de tensién admisible: 230V +- 10 %/1ph/50 Hz~

Para la seleccién de los fancoils en diferentes condiciones de funcionamiento, consultar al departamento comercial de BAXI
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SERIES FKZEN - 4 tubos

MODELO 81 82 83 83C 84 84C
REFRIGERACION (**) T ENTRADA AGUA: 7 °C+ T SALIDA AGUA: 12 °C - T ENTRADA AIRE: 27 °CD.B.- 19 °CW.B.
Potencia frigorifica total ) kW Max. 2,30 2,71 3,34 3,83 3,83 4,40
kw Med. 191 2,37 2,51 2,96 3,05 341
kW Min. 1,61 1,86 1,88 1,97 2,37 2,63
Potepcia frigon’ﬁca kW Max. 1,87 1,98 2,55 2,86 2,98 3,35
sensible KW Med. 1,51 171 1,87 216 231 2,52
kW  Min. 1,23 134 1,36 1,40 1,75 1,90
Caudal de agua I/h Méx. 403 472 584 668 669 767
I/h Med. 333 414 438 515 532 594
I/h Min. 280 324 328 343 412 456
Pérdida de cargaladoagua® kPa Max. 18,0 14,0 17,0 22,0 21,0 28,0
kPa Med. 150 12,0 14,0 19,0 17,0 22,0
kPa  Min. 10,0 10,0 10,0 15,0 12,0 17,0
CALEFACCION T ENTRADA AGUA: 65/55 °C » T AIRE: 20 °C
Potencia térmica kw  Mdax. 2,69 3,07 3,90 2,89 4,38 3,25
kWw Med. 230 2,68 3,07 2,34 3,51 2,61
kW  Min. 1,78 2,15 2,15 1,68 2,76 2,10
Caudal de agua I/h Méx. 236 269 342 254 384 285
I/h Med 201 235 269 206 307 229
I/h Min. 156 187 189 147 242 184
Pérdida de cargaladoagua® kPa Max. 12,2 119 144 181 17,5 21,2
kPa  Med. 113 96 119 149 151 188
kPa  Min. 88 71 71 11,0 9,6 133
CALEFACCION T ENTRADA AGUA: 70/60 °C T AIRE: 20 °C
Potencia térmica kw  Max. 3,05 3,50 4,45 3,30 5,00 3,71
kW Med. 260 3,05 3,50 2,67 4,00 2,98
kW Min. 2,01 2,45 2,45 191 3,15 2,39
2 Caudal de agua I/h  Méx. 268 307 391 290 439 326
§ I/h Med 228 268 307 235 351 262
T I/h Min. 177 215 215 168 277 210
Pérdida de carga lado agua kPa Max. 15,0 15,0 18,0 23,0 22,0 27,0
kPa Med. 140 12,0 15,0 19,0 19,0 24,0
kPa  Min. 11,0 9,0 9,0 14,0 12,0 17,0
Nivel de potencia sonora ) dB(A) Méx. 46 44 52 52 58 58
dB(A) Med. 39 41 44 44 49 51
dB(A) Min. 33 34 34 34 39 44
Nivel de presién sonora dB(A) Max. 37 35 43 43 49 49
dB(A) Med. 30 32 35 35 40 42
dB(A) Min. 24 25 25 25 30 35
Caudal de aire m3/h Méx. 367 398 550 550 660 660
m’/h Med. 295 355 398 398 468 468
m3/h Min. 224 269 269 269 328 328

(*) Eurovent

(**) Velocidad del ventilador

Unidad estdndar a descarga libre: presién estdtica externa = 0 Pa (consultar con nuestra red comercial para otras presiones disponibles).

Nivel de potencia sonora = seguin EN 16583-2015

Nivel de presién sonora = considerada 8,6 dB(A) inferior respecto a la potencia sonora en una estancia de 90 m? con un tiempo de reverberacién de 0,5 seg.
Valor de tensién admisible: 230V +- 10 %/1ph/50 Hz~

Para la seleccién de los fancoils en diferentes condiciones de funcionamiento, consultar al departamento comercial de BAXI
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DIMENSIONES GENERALES

SERIES FKZEN - TODOS LOS MODELOS 180 T 572 et
N 62

DIMENSIONES PANEL OL =) - 4#
[ L 680 g " 11 e
argo mm kS 2
alto H mm 40 [ : ’ 1 5

g e
prof. P mm 680 680

OPCIONALES DISPONIBLES

ACCESORIOS NO MONTADOS

DESCRIPCION

* Mueble instalacién visto RAL 9016 cm 68%68

e Tubo de @ 80 mm para la entrada de aire fresco

¢ Racor @ 100 mm para toma de aire exterior (caja + embocadura)
e Cierre para la salida de aire de impulsién >
e Tubo de @ 150 mm para impulsién a local adjunto (con cierre)

« Kit taponamiento de la boquilla de aire primario completo con @ 150 mm

190
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¢ Sonda de retorno

FKZEN 2 tubos FKZEN 4 tubos
VALVULAS MONTADAS VALVULAS NO MONTADAS VALVULAS MONTADAS VALVULAS NO MONTADAS

DESCRIPCION
Valvula 2 vias - On/0Off (230 Vca)
Valvula 3 vias - On/Off (230 Vca)
ACCESORIOS
o 2 tubos de cobre M/H o 1 tubo de cobre paravalvulaa 2 vias ¢ 4 tubos de cobre M/H o 2 tubos de cobre para valvula a 2 vias
o 2 tubos de cobre a 900 M/H o 2 tubos de cobre para valvulaa 3 vias ¢ 4 tubos de cobre a 900 M/H o 4 tubos de cobre para valvula a 2 vias -
o 2 tubos de acero inox. extensibles ¢ 1 vélvula esfera/1 detentor * 4 tubos flexibles extensibles o 2 valvulas esfera/2 detentores =
o 1 valvula esfera/1 detentor o 2 valvulas de esfera de acero inoxidable o 4 valvulas de esfera =)
o " o
o 2 valvulas de esfera * 2 valvulas esfera/2 detentores =
w

* 4 vdlvulas de esfera

Ademéds de estos opcionales consulte con nuestro Departamento Comercial para cualquier otra configuracién o funcién no descrita como disponible.

TIPOS DE PLAFONES

PANEL EN ABS PANEL METALICO

Paneles en ABS blanco color RAL 9016 2 versiones Paneles metalicos blanco color RAL 9016 2 versiones

¢ Con lamas manuales para versién NC * Sin receptor de infrarrojos para versién NC

¢ Con receptor de infrarrojos y aletas motorizadas para ¢ Con receptor de infrarrojos para versién RC. Los paneles
versién RC. metalicos no tienen aletas.

153



