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RWI-ECM 1-2

Interfaz de usuario de pared

Instrucciones de funcionamiento

ON
OFF
NN ——N
Termostato Termostato
OFF ON
v
-'- 0, -"- uC
At -~ A -,
'F -'SET '- -'
My
Temperatura Temperatura
de consigna de la estancia
Cool
Heat
Cooling Heating
Cool
Heat
Fan
NEEEEN  Nmmm———
Auto Fan only
Me
Lo
NN —N
Baja Media

Hi

Encendido y apagado del termostato

» Pulsar el botén [On/Off] para encender el termostato.
« Pulsar de nuevo para apagar el termostato.

* Las palabras “ON” y “OFF” apareceran en la pantalla.

Ajuste de la temperatura de consigna.

« Pulsar una vez los botones [+] o [-]: la palabra “SET” y la temperatura de consigna parpadearan.
« Pulsar de nuevo para ajustar la temperatura de consigna.

Modos de sistema

» Pulsar el botén [Mode] para cambiar de modo:

- “Cool” Frio

-Heat”. o, Calor

-“Cool” & “Heat”........cccceeuvnn. *Modo automatico
SFan” Solo ventilador

* Se puede desactivar el modo automatico (DIP switch S1.3 OFF)

* Selecciéon de modo disponible solo en la configuracion de la temperatura de consigna (DIP switch S1.5
ON)

Velocidades del ventilador

» Pulsar el boton [Fan] para cambiar la velocidad del ventilador:

S L0 Velocidad baja

S ME”. i Velocidad media

S HI Velocidad alta
-“Lo","Me”)"HI" ..o Velocidad automatica

* En velocidad automatica, la velocidad del ventilador depende de la diferencia entre la temperatura de la
estancia y la temperatura de consigna.

Hi
Me
Lo
Alta Automatica
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RWI-ECM 1-2

Interfaz de usuario de pared

Instalaciéon y conexionado

El termostato RWI-ECM 1-2 estéa disefiado para ser instalado en la pared de la estancia a climatizar. /
Debe ubicarse donde se pueda leer facilmente la pantalla LCD vy utilizar los controles.

Si se utiliza un sensor de temperatura para medir la temperatura de la estancia, el modulo
debe colocarse donde la temperatura sea representativa de las condiciones generales de la
estancia. Deben evitarse corrientes de aire frio o caliente, el calor radiante o la luz solar
directa.

Puntos generales a seguir:
- Desconectar la alimentacion de la placa base antes de instalar la unidad.
- La altura estandar de instalacion de esta unidad es de 1,6 metros desde el suelo.

Procedimiento de instalacion

~
-—, -‘ °c
-‘ -
L -'SET
Cool | Hi |ON
Heat |Me JFF
Fan Lo [Aux
On/Off Mode Fan
J

A. Separar el panel frontal del panel trasero presionando la lenglieta situada en la parte superior
de la unidad y extraer el panel trasero.

B. Alinear el panel trasero contra la pared o superficie plana. Instalar tres tornillos segin sea
necesario.

C. Realizar las conexiones eléctricas tal y como se muestra en el esquema eléctrico incluido.

o~ + >< - 0 =
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3 Ol + g
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= ©
= RX >< )2 3 Para RS 485
> RY| 1 & Ejemplo BELDEN 3106A

La maxima distancia entre el termostato RWI-ECM1-2 a la placa
principal es de 15 metros. Usar cable de par trenzado.

D. Instalar la cala al panel trasero. Primero las dos lengletas de la parte inferior y después la lengiieta superior. Empujar hasta quedar apretado

contra la pared.

E. Después de encender la pantalla, esperar 2 minutos para la sincronizacion con la placa principal antes de presionar los botones para las funciones
deseadas.
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RWI-ECM 1-2

Interfaz de usuario de pared

Configuracion DIP switch S1

Importante: Desconectar la alimentacién de la unidad antes de cambiar la configuracién de los DIP switches.

Posicion por defecto:

ON
W EAE
123456

> m[o)
INY ==
wiida
A~
o Ca
o

S1
. J
S1.1 - Bloqueo de todos los botones [excepto On/Off]
ON ON
ON........Blogueado AOOOOD| |d00000
OFF......... Desbloqueado 123456 123456
Blogueo Desbloqueo

Posicion por defecto:

Nota: Los botones del termostato pueden ser bloqueados por separado a través del software HMI.

La indicacién en ambos casos sera la misma: ﬁ icono.

Las letras “Lo” (Bloqueado) apareceran en la pantalla cuando se intente pulsar un botén
blogueado.

S1.2 + S1.3 — 2-Sistema de tuberias / 4-Sistema de tuberias

Opcion 1: Opcién 2:

2-Sistema de tuberias 2- Sistema de tuberias
En la placa principal: En la placa principal:
-SW1.1 esta OFF -SW1.1 esta OFF

El modo de funcionamiento manual y S6lo modo manual.
automatico seleccionado mediante el

sensor T2.

$1.2-ON

$1.2- OFF
Eg] S1.3-ON

00} s13-
LUl s13-0FF

o (@]

N
ufulll
234

o |

N
W
234

Opcion 3:

4-Sistema de tuberias

En la placa principal:

-SW1.1 estd ON

Modo de funcionamiento manual y automatico.

ON $1.2- OFF
OWBO00] s1.3-0nN
123456

S1.4 - Lectura de latemperatura de la estancia desde RWI-ECM1-2 o
placa principal

ON........... T1 desde la placa principal
OFF......... T1 desde RWI-ECM 1/2

ON ON
gooaod| (000&on
123456 123456
T1 desde placa T1 desde
principal RWI-ECM 1-2

. : : . i ON ON
S1.5 - Configuracion del valor de consigna o configuracién de hotel
100080 doopen
ON...coee Configuracion de valor de consigna Configuracion valor Configuracion
OFF......... Configuracién de hotel de consigna hotel
S1.6 — Modo de configuracion técnica/ Modo de funcionamiento normal ﬁND D D D n EIND D I:I I:l D
ON...cooe Modo de configuracion técnica 123456 123456
OFF ......... Modo de funcionamiento normal Modo de configuracién Modo de funcionamiento
de consigna normal
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RWI-ECM 1-2

Interfaz de usuario de pared
Configuracion técnica

En el caso de cambio en los parametros, es necesario esperar 2 minutos después de cambiar el Ultimo parametro para almacenar los datos.
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Modo de Q
configuracion
técnica
'-" ' '-' ,-' Valor efectivo
'-' ,-' Valor efectivo '-' '-' ventilador ECM "
-’ ‘== ventilador ECM -n’ "am [solo lectura]
[solo lectura] (Rango: -10VDC)
d . -
pulsar Mode - (Rango:0-10VDC) Fan Pulsar Fan
.,
;H:-"SET Lectura disponible
o Yo Ventilador ECM solo en algunos
limite bajo modelos de fancoil
pulsar Mode d Fan lLo (Rango: 0.1-10VDC)
ulsar
-,
5
= == Ventilador ECM
A i limite alto
pulsar Mode |0 (Rango:0.1-10VDC)
., W, [)C
N
C
Hi Rangos ventilador
Ve fan ’\Lﬂg en velocidad auto.
pusarMode | (Rango: 2-10°C)
-,
B8-
-’ ‘a=' Ventilador
bajo voltaje
pulsar Mode ] Fan |Lo [Aux | (Rango: 1-3VDC)
e’ T S’
| '-' ,-'SET
L' L' Ventilador
A Me medio voltaje
pulsar Mode Fan Aux ]l (Rango: 3-6VDC)
A/
;. L' '-'SET
'-' ,-' Ventilador
Hi Alto voltaje
Fan aux | (Rango: 6-10VDC)
I
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RWI-ECM 1-2

Interfaz de usuario de pared

Configuracién técnica

Calibracién del desfase del sensor de aire de temperatura
Nota: calibracién posible solo en configuracion del valor de consigna: S1.5=ON.

Apagar el termostato RWI-ECM1-2.

Pulsar y mantener el botén [Mode] (10 segundos) hasta que aparezca el desfase en la pantalla.
Usando los botones [+] y [-] ajustar el desfase (rango -4...+4°C).

Pulsar el botén [On/Off] para volver a la pantalla normal.

Cortar la alimentacién eléctrica para hacer el cambio efectivo.

Ajuste del rango de temperatura de consigna en la configuracion de hotel (botén [+] o [-])
Nota: Regulacion posible solo en configuracion de hotel: S1.6=0OFF.

Apagar el termostato RWI-ECM1-2.

Pulsar y mantener el botén [Mode] (10 segundos) hasta que aparezca en la pantalla “C1”..."C9”.
Usando los botones [+] y [-] ajustar el rango de temperatura de consigna.

Pulsar el boton [On/Off] para volver a la pantalla normal.

Cortar la alimentacién eléctrica para hacer el cambio efectivo.

Nota:

1

C1= Limite de ajuste de rango del valor de consigna +/-1°C (Solo para calor y frio).
Com
C9= Limite de ajuste del rango del valor de consigna +/-9°C (Solo para calor y frio).

2)  Para el valor de consigna y modo de sistema, ajuste necesariamente la configuracién del valor de consigna: S1.5=ON.
Ajustar el valor de consigna (mirar pagina 2, “Ajuste de la temperatura de consigna”).
Ajustar el modo de sistema (mirar pagina 2, “Modos de sistema”).
Cortar la alimentacion eléctrica del termostato RWI-ECM 1-2.
Cambiar la configuracion de hotel: S1.5=OFF.
El valor de consigna y el modo de sistema se guardaran automaticamente cuando la alimentacién eléctrica sea dada.
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