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CONTROL PARA EL CASSETTE FKZEN 

 
MANDO A DISTANCIA INFRAROJO (ESTÁNDAR) 
Placa electrónica de control instalada en la unidad y mando a distancia infrarrojo.  
La placa de control cuenta con un puerto de comunicación tipo RS485 para la 
conexión de un sistema de supervisión MODBUS o para permitir la configuración 
Master-Slave de las unidades. (1 Master y un máximo de 59 Slaves) 
Todas las unidades cuentan con 3 sondas de temperatura (aire, agua fría y agua 
caliente) para permitir la completa automatización de la unidad. 
 
FUNCIONES PRINCIPALES 

 Configuración setpoint 

 Controlar automáticamente la posición de las aletas de deflexión en base al ciclo en 

curso. 

 Modo de funcionamiento del ventilador. (auto – 1 – 2 – 3) 

 Modo de funcionamiento (auto – calor – frÍo – fan) 

 Programación horaria – 24 horas 

 Controlar la válvula a 2 y 3 vías. (modo frío) 

 Controlar la válvula a 2 y 3 vías. (modo calor) 

 Control automático la batería de calentamiento por resistencia eléctrica en modo calor o agua de calefacción de reserva. 

 Control de las válvulas solenoides sólo o de las válvulas solenoides y del motor del ventilador. 

 Control automático del cambio calor-frío para unidades a 2 o 4 tubos y de las válvulas de 2 o 3 vías. 

 Para las unidades a 4 tubos, control de zona neutra (opcional para las unidades a 2 tubos con resistencia eléctrica). 

 Control automático del arranque ventilador en calor y en frío: 

 Temperatura de funcionamiento para el sistema a 2 tubos: 15ºC 

Temperatura de funcionamiento para el sistema a 4 tubos: 32ºC 

 Control antihielo (4°C) y límite de temperatura (75°C). 

 Control anti-estratificación en calor. 

 Gestionar el motor ECM con control proporcional y señalizar alarmas del motor. 

 LED de señalización de alarma de depósito de agua, parada del motor y sondas de temperatura de agua averiadas. 

 Señalización de ventana abierta. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Un mando para cada unidad Un mando para múltiples unidades MASTER/SLAVE 
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RWI ECM2 (OPCIONAL PARA REEMPLAZAR EL MANDO A DISTANCIA) 
Termostato de muro con pantalla para interfaz de usuario. 
La placa de control cuenta con un puerto de comunicación tipo RS485 para la 
conexión de un sistema de supervisión MODBUS o para permitir la configuración 
Master-Slave de las unidades. (1 Master y un máximo de 59 Slaves) 
Todas las unidades cuentan con 3 sondas de temperatura (aire, agua fría y agua 
caliente) para permitir la completa automatización de la unidad. 
 
FUNCIONES PRINCIPALES 

 Configuración setpoint 

 Controlar automáticamente la posición de las aletas de deflexión en base al ciclo 

en curso. 

 Modo de funcionamiento del ventilador. (auto – 1 – 2 – 3) 

 Modo de funcionamiento (auto – calor – frio – fan) 

 Controlar la válvula a 2 y 3 vías. (modo frio) 

 Controlar la válvula a 2 y 3 vías. (modo calor) 

 Controlar automáticamente la batería de calentamiento por resistencia eléctrica en modo calor o agua de calefacción 

de reserva. 

 Controlar el contactor únicamente o contactor y motor de ventilador. 

 Controlar automáticamente el conmutador de frio y calor para las plantas a 4 y a 2 tubos. Mediante las válvulas a 2 y 

3 vías. 

 Controlar la zona neutra del sistema a 4 tubos o, opcionalmente, a 2 tubos con batería de resistencia eléctrica. 

 Controlar la función de arranque automático del ventilador. Sea para frio o calor. 

 Temperatura de funcionamiento para el sistema a 2 tubos: 15ºC 

Temperatura de funcionamiento para el sistema a 4 tubos: 32ºC 

 Batería antihielo (4 ° C) y temperatura límite (75 ° C). 

 Gestionar el motor ECM con control proporcional y señalizar alarmas del motor. 

 LED de señalización de alarma de depósito de agua, parada del motor y sondas de temperatura de agua averiadas. 

 Señalización de ventana abierta. 

 
 
 
 

BMS_VARIABLES MODBUS FKZEN_208583_160202_ES 

Un mando para cada unidad Un mando para múltiples unidades 
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Conectar un extremo del cable apantallado a la tierra 

BUS-RS485 
Cable trenzado y 
apantallado. 
Longitud máx. 700m 

Alimentación 
eléctrica 230V-AC 

MASTER 
DIP 8 = ON 
Dirección = 1 
Cortocircuito JP2 

SLAVE … 1 
DIP 8 = OFF 
Dirección = 2 

Alimentación 
eléctrica 230V-AC 

Alimentación 
eléctrica 230V-AC 

SLAVE … N 
DIP 8 = OFF 
Dirección = N 
Cortocircuito JP2 ultimo SLAVE 

Placa de control Placa de control Placa de control 
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INSTALACIÓN DE UNA RED RS485 
 

 
SELECCIONAR CABLE 
Utilizar cable trenzado y apantallado para la red 
RS485 compuesta por uno o dos pares de cable 
trenzado y apantallado con las siguientes 
características: 

 

Impedancia : 120 Ohms a 1Mhz 

Capacidad máxima 50pF/m 

Por ejemplo: 

Belden 3106A 

Belden 9841 

DIAGRAMA DE CABLEADO 
Conectar todos los dispositivos con la topología 
« Daisy Chain » 

 
 

 

LIMITACIONES DE LA RED 
Longitud máxima : 700mts 

Unidades por red : 60 

 
Nota: Para distancias más largas y capacidad 
superior, utilizar repetidores.  

DIRECCIONAMIENTO 
Utilizar la tabla de las direcciones 

MODBUS (al final de este manual) para 

definir el direccionamiento de las 

unidades. 

 
PARA LA INSTALACIÓN 

 NUNCA utilice el mismo conducto para los 
cables de comunicación y cables eléctricos. 

   Utilizar fuerza adecuada para tirar del cable. 

Con cuidado de no desprender el 
recubrimiento o causar fracturas internas. 

   No utilizar segmentos de cable para realizar la 

instalación. 

 No apretar excesivamente los cables al 

conectarlos. 

   Utilizar cables de distintos colores y respetar 

la codificación de colores para identificar 
fácilmente la instalación. 

   Mantener el cable trenzado y utilizar el tamaño 
de terminal necesario. 

  Mantener los cables de comunicación, al 
menos, a 2 mts de distancia de grandes 
cargas inductivas. 

 

 
PUNTOS DE PARTIDA Y LLEGADA 
El primero y el último de los dispositivos en la 

línea, deben constar de una resistencia de 120Ω 

para evitar la refracción de la señal. 

PUESTA A TIERRA 
Conectar el último extremo de la red de 

comunicación a tierra. Dejar el otro extremo 

desconectado. 
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DIAGRAMA DE LA INSTALACIÓN 
 

 
 

 
 

 

CONFIGURACIÓN DE LOS INTERRUPTORES DIP 
 

PROGRAMACIÓN DE LOS DIP 
 

 
Nº DIP FUNCIÓN ON OFF DEFECTO 

1 Tipo de funcionamiento 4 tubos 2 tubos OFF 

2 Salida VH Resistencia Válvula OFF 

3 
Tipo de control Termostato de 

pared 
Mando a distancia OFF 

4 Tipo de motor 3 velocidades 0-10V DC (EC) ON 

5 Modo de funcionamiento Termostato frio Frio continuo OFF 

6 Modo de funcionamiento Termostato calor Calor continuo OFF 

 

7 
Tiempos de retardo de 
parada de ventilador al 

alcanzar el setpoint 

Ninguno 3 minutos de 
retardo 

OFF 

8 MASTER/SLAVE Master Slave OFF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de cable: 
 
Dos pares - 120Ω a 1 Mhz 
En 24 pares flexibles 
apantallados y trenzados con 
chaqueta de PVC flexible. 

0  0 0 

shield shield shield 

 

Longitud máxima de la instalación 700 m y 60 unidades 

Conectar un extremo 
del cable apantallado 
a tierra. 

La línea ha de terminar con 
una resistencia de 120Ω 

La línea ha de terminar con 
una resistencia de 120Ω 
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DIAGRAMA DE LA PLACA DE INTERRUPTORES DIP 
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LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO 
 

 
Nº 

JUMPER 
FUNCIÓN ABIERTO CERRADO DEFECTO 

 

JP1 
Desestratificación del aire en modo calor. Activa 
el ventilador a baja velocidad cuando alcanza el 

setpoint deseado. 

 

Activado 
 

Desactivado 
 

Abierto 

 

JP2 
Placa terminal en el sistema con bus de 

comunicación 

Resistencia 
de 120Ω 
instalada 

Resistencia 
de 120Ω NO 

instalada 

 

Abierto 

 
 
 
 

INDICACIONES DEL RECEPTOR LED 
 

 
 FUNCIONAMIENTO NORMAL 

LED color azul fijo Modo frío 

LED color rojo fijo Modo calor 

LED OFF Modo ventilador ON-OFF 

LED color azul parpadeante Interruptor de ventana abierta 

LED color azul y rojo 
intermitente Stand-by: sonda de temperatura de agua T2 con lectura en curso 

 ALARMAS 

LED rojo parpadeante – 
Dos parpadeos y una pausa Entrada ALARM SWITCH abierta 

Alarma de nivel de agua de 
condensación 

LED rojo parpadeante – 
Tres parpadeos y una pausa Entrada MOTOR FAULT abierta 

Alarma de funcionamiento de 
motor EC 

LED rojo parpadeante – 
Cuatro parpadeos y una pausa 

T3 = 75ºC 
T3 = 4ºC 

Alarma de 
temperatura máxima o 

de baja 
temperatura. 

LED rojo parpadeante – 
Cinco parpadeos y una pausa T1 desconectado o en cortocircuito 

 

LED rojo parpadeante – 
Seis parpadeos y una pausa T2 desconectado o en cortocircuito 

 

LED rojo parpadeante – 
Siete parpadeos y una pausa T3 desconectado o en cortocircuito 
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TABLA DE DIRECCIONES (MODBUS) SW2 
 
 
 
 

DIRECCIÓN MODBUS 
INTERRUPTORES DIP 

ON 
DIRECCIÓN MODBUS 

INTERRUPTORES DIP 
ON 

0 DESACTIVADO 31 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
1 1 32 1 – 2 – 6 
2 2 33 3 – 6 
3 1 – 2 34 2 – 6 
4 3 35 1 – 2 – 6 
5 1 – 3 36 3 – 6 
6 2 – 3 37 1 – 3 – 6 
7 1 – 2 – 3 38 2 – 3 – 6 
8 4 39 1 – 2 – 3 – 6 
9 1 – 4 40 4 – 6 

10 2 – 4 41 1 – 4 – 6 
11 1 – 2 – 4 42 2 – 4 – 6 
12 3 – 4 43 1 – 2 – 4 – 6 
13 1 – 3 – 4 44 3 – 4 – 6 
14 2 – 3 – 4 45 1 – 3 – 4 – 6 
15 1 – 2 – 3 – 4 46 2 – 3 – 4 – 6 
16 5 47 1 – 2 – 3 – 4 – 6 
17 1 – 5 48 5 – 6 
18 2 – 5 49 1 – 5 – 6 
19 1 – 2 – 5 50 2 – 5 – 6 
20 3 – 5 51 1 – 2 – 5 – 6 
21 1 – 3 – 5 52 3 – 5 – 6 
22 2 – 3 – 5 53 1 – 3 – 5 – 6 
23 1 – 2 – 3 – 5 54 2 – 3 – 5 – 6 
24 4 – 5 55 1 – 2 – 3 – 5 – 6 
25 1 – 4 – 5 56 4 – 5 – 6 
26 2 – 4 – 5 57 1 – 4 – 5 – 6 
27 1 – 2 – 4 – 5 58 2 – 4 – 5 – 6 
28 3 – 4 – 5 59 1 – 2 – 4 – 5 – 6 
29 1 – 3 – 4 – 5 60 3 – 4 – 5 – 6 
30 2 – 3 – 4 – 5 61 1 – 3 – 4 – 5 – 6 
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MODBUS RTU Mode, Address Slave 1-247, Baud rate: 9600, n, 8, 1 Supported 

Commands: 0x03 = Read Holding Registers (for all). 

0x06 = Preset Single Register (For R/W registers only). 

Note: The MODBUS Register No. X is addressed in the MODBUS Register Address (PDU) X-1. All 

Registers are signed Integer 16 bit. 

 
 
 

 

N° 

 

Object 

 

Value 

 

Description 

 

Default 

 

Permissions 

 

1 

 

0x0000 

 

0...40 °C 

 

T1: room temperature 

 

x 

 
R 
(read only) 

 

2 

 

0x0001 

 

-20...89 °C 

 

T2: change over temperature 

 

x 

 

R 

 

3 

 

0x0002 

 

-20...89 °C 

 

T3: coil temperature 

 

x 

 

R 

 

4 

 

0x0003 

 

0...100 % 

 
Fan EC signal 
Modulating fan signal: out 0-10VDC 

 

x 

 

R 

 

 
5 

 

 
0x0004 

 

0=Fan Only 
1=Cool 
2=Heat 
3=Auto 

 

 
Mode of the function 

 

1 - Cool 

 

R/W 
(read and write) 

 

6 

 

0x0005 

0=Auto 
1=Low 
2=Medium 
3=High 

 

Fan speed 

 
1 - Low 

 

R/W 

 

7 

 

0x0006 

 

10...30°C 

 

Set point 

 

21°C 

 

R/W 

 
 
 

8 

 
 
 

0x0007 

 
 
 

10...30°C 

 

Set point low limit 
Limits the adjustment room temperature to 
the end user with infrared remote control or 
wall interface RWIECM1-2. 
The user cannot see this limitation. 
The set point data is written but 
automatically limited 

 
 
 

10°C 

 
 
 

R/W 

 
 
 

9 

 
 
 

0x0008 

 
 
 

10...30°C 

 

Set point high limit 
Limits the adjustment room temperature to 
the end user with infrared remote control or 
wall interface RWIECM1-2. 
The user cannot see this limitation. 
The set point data is written but 
automatically limited 

 
 
 

30°C 

 
 
 

R/W 
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N° 

 

Object 

 

Value 

 

Description 

 

Default 

 

Permissions 

 

10 

 

0x0009 

 

0...5°C 

 

Cool dead zone 

 

1°C 

 

R/W 

 

11 

 

0x000A 

 

0...5°C 

 

Heat dead zone 

 

1°C 

 

R/W 

 

12 

 

0x000B 

 

-9...9°C 

 
OFF SET 
T1: room sensor calibration 

 

-3°C 

 

R/W 

 

13 

 

0x000C 

 

2...10 °C 

 

Fan proportional band in cool mode 

 

4 °C 

 

R/W 

 

14 

 

0x000D 

 

10...100 % 

Cooling 
EC fan low limit in auto mode 
Modulating fan signal: out 0-10VDC 

 

20 % 

 

R/W 

 

15 

 

0x000E 

 

10...100 % 

 

Cooling 
EC fan high limit in auto mode 
Modulating fan signal: out 0-10VDC 

 

100 % 

 

R/W 

 

16 

 

0x000F 

 

2...10 °C 

 

Fan proportional band in heating mode 

 

4 °C 

 

R/W 

 

17 

 

0x0010 

 

10...100 % 

 

Heating 
EC fan low limit in auto mode 
Modulating fan signal: out 0-10VDC 

 

20 % 

 

R/W 

 

18 

 

0x0011 

 

10...100 % 

 

Heating 
EC fan high limit in auto mode 
Modulating fan signal: out 0-10VDC 

 

100 % 

 

R/W 

 

19 

 

0x0012 

 

10...30 % 

 
EC fan low speed 
Modulating fan signal: out 0-10VDC 

 

20 % 

 

R/W 

 

20 

 

0x0013 

 

30...60 % 

 
EC fan medium speed 
Modulating fan signal: out 0-10VDC 

 

60 % 

 

R/W 

 

21 

 

0x0014 

 

60...100 % 

 
EC fan high speed 
Modulating fan signal: out 0-10VDC 

 

100% 

 

R/W 

 
 

22 

 
 

0x0015 

 
 

0...120 min 

 

OFF delay time from input 
occupied room or 
remote on-off or 
window contact 

 
 

5 mins 

 
 

R/W 
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N° 

 

Object 

 

Value 

 

Description 

 

Default 

 

Permissions 

 
 

23 

 
 

0x0016 

 

0=T2 connected. 
1=T2 disconnected. 

Only cooling. 
2=T2 disconnected. 

Only heating 

Only in two pipe possible use the system 
only in cooling (set 1) or only in heating (set 
2) without T2 sensor. 
Never alarm appears if T2 is not connected. 
Not possible change the mode function with 
infrared remote control or wall interface 
RWIECM1-2. 

 
 

0 

 
 

R/W 

 

24 

 

0x0017 

 

7…20 °C 

 

COOLING MODE – T2 
System is in cooling mode if the T2 water 
temperature is < 15°C (default) 

 

15 °C 

 

R/W 

 

25 

 

0x0018 

 

20...45 °C 

 

HEATING MODE – T2 
System is in heating mode if the T2 water 
temperature is > 30°C (default) 

 

30°C 

 

R/W 

 

26 

 

0x0019 

 

20...40 °C 

 

HEATING MODE – T3 
Fan is OFF if the T3 water temperature is 
< 28°C (default) 

 

28°C 

 

R/W 

 

27 

 

0x001A 

 

20...40 °C 

 

HEATING MODE – T3 
Fan is ON if the T3 water temperature is 
> 32°C (default) 

 

32°C 

 

R/W 

 

28 

 

0x001B 

 

10…18 °C 

 

COOLING MODE – T3 
Fan is OFF if the T3 water temperature is 
> 18°C (default) 

 

18 °C 

 

R/W 

 

29 

 

0x001C 

 

10...18 °C 

 

COOLING MODE – T3 
Fan is ON if the T3 water temperature is 
< 15°C (default) 

 

15 °C 

 

R/W 

 
 

30 

 
 

0x001D 

 
 

1...10 °C 

 

Electric heater integration (second stage in 2 
pipe system). 
Electric heater shift ON only if the distance 
from the room temperature T1 to the set 
point is > 1°C(default) 

 
 

1 °C 

 
 

R/W 

 

31 

 

0x001E 

 

2...10 °C 

 

PWM electric heater proportional band 

 

4 °C 

 

R/W 

 

32 

 

0x001F 

 

1...100 seconds 

 

Electric Heater PWM Cycle Period 

 
10 sec. 

 

R/W 

 
 
 
 
 
 

 
33 

 
 
 
 
 
 

 
0x0020 

 
 
 
 
 
 

 
0...100 % 

Electric heater PWM duty cycle state 
 

When 
mode is auto – only in 2 pipe system 
heating with electric heater and valve 
The electric heater is on if T2 water 
temperature is > 32°C and < 45°C 
The electric heater working at 30% (see 
data point 47) of the power: 3 sec ON and 
10 sec OFF 
 

When 
mode is heating ( 2 or 4 pipe system) 
heating only with electric heater 
The electric heater working at 85% (see 
data point 34 and 35) of the power: 10 sec 
ON and 3 sec OFF 

 
 
 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 
 
 

 
R 
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N° 

 

Object 

 

Value 

 

Description 

 

Default 

 

Permissions 

 

34 

 

0x0021 

 

0...100 % 

 

Electric heater PWM duty cycle low limit 

 

85% 

 

R/W 

 

35 

 

0x0022 

 

0...100 % 

 

Electric heater PWM duty cycle high limit 

 

85% 

 

R/W 

 

36 

 

0x0023 

 

10…30 °C 

 

Set point cooling if the system is on from the 
button in the receiver (emergency on/off 
button). 

 

24 °C 

 

R/W 

 

37 

 

0x0024 

 

10…30 °C 

 

Set point heating if the system is on from the 
button in the receiver (emergency on/off 
button). 

 

21 °C 

 

R/W 

 

38 

 

0x0025 

0=Auto 
1=Low 
2=Medium 
3=High 

 

Fan speed if the system is on from the 
button in the receiver (emergency on/off 
button). 

 

2 

 

R/W 

 

39 

 

0x0026 

 

0…32000 

 
Swing motor position when the system is in 
cooling mode 

 

0 

 

R/W 

 

40 

 

0x0027 

 

0…32000 

 
Swing motor position when the system is in 
heating mode 

 

1000 

 

R/W 

 

41 

 

0x0028 

 

0…32000 

 
Swing motor position when the system is in 
fan mode 

 

400 

 

R/W 

 

42 

 

0x0029 

 

0…100 

 

Swing motor single step time 

 

5 

 

R/W 

 

43 

 

0x002A 

 

0…10 °C 

 
Low water temperature alarm 
T3 < 4°C 

 

4 °C 

 

R/W 

 

44 

 

0x002B 

 

40…89°C 

 
High water temperature alarm 
T3 > 75°C 

 

75 °C 

 

R/W 

 

45 

 

0x002C 

 

10…30 °C 

 
Economy set point when the system is in 
heating mode 

 

15 °C 

 

R/W 

 
 
 

 
46 

 
 
 

 
0x002D 

 
 
 

 
10…30 °C 

 
 
 

Economy set point when the system is in 
cooling mode 

 
 
 

 
28 °C 

 
 
 

 
R/W 
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N° 

 

Object 

 

Value 

 

Description 

 

Default 

 

Permissions 

 
 

 
47 

 
 

 
0x002E 

 
 

 
10…100% 

Electric heater PWM duty cycle 
when 
mode is auto and only 2 pipe system 
heating with electric heater and valve 
The electric heater is on if T2 water 
temperature is > 32°C and < 45°C 
The electric heater working at 30% of the 
power: 3 sec ON and 10 sec OFF 

 
 

 
30% 

 
 

 
R/W 

 
48 

 
0x002F 

 

1=On 
0=Off 

 

DIP SWITCH 1 configuration state 
 
X 

 
R (read only) 

 
49 

 
0x0030 

 

1=On 
0=Off 

 
DIP SWITCH 2 configuration state 

 
X 

 
R 

 
50 

 
0x0031 

 

1=On 
0=Off 

 
DIP SWITCH 3 configuration state 

 
x 

 
R 

 
51 

 
0x0032 

 

1=On 
0=Off 

 
DIP SWITCH 4 configuration state 

 
x 

 
R 

 

52 

 

0x0033 

 
1=On 
0=Off 

 

DIP SWITCH 5 configuration state 

 

x 

 

R 

 

53 

 

0x0034 

 
1=On 
0=Off 

 

DIP SWITCH 6 configuration state 

 

x 

 

R 

 

54 

 

0x0035 

 
1=On 
0=Off 

 

DIP SWITCH 7 configuration state 

 

x 

 

R 

 

55 

 

0x0036 

 
1=On 
0=Off 

 

DIP SWITCH 8 configuration state 

 

x 

 

R 

 

56 

 

0x0037 

 

1=Open=alarm: all 
outputs Off. 
0=Closed=no alarm 

 
Input ECM Fault state 

 

x 

 

R 

 

57 

 

0x0038 

 

1=Open=alarm: all 
outputs Off. 
0=Closed=no alarm 

 
Input alarm switch state 

 

x 

 

R 

 
58 

 
0x0039 

 

1=Closed=no active 
0=Open=active 

 

Destratification in heating mode 
JP1 state 

 
x 

 
R 

 
 
 
 
 

59 

 
 
 
 
 

0x003A 

Default 
1=Closed=function 
not active 
0=Open=function 
active 
If the polarity is 
reverse (see data 
point 74) 
1=Close=function 
active 
0=Open=function 
not active 

 
 
 

Input state: 
occupied room or 
remote on-off or 
window contact 

 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 

R 
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N° 

 

Object 

 

Value 

 

Description 

 

Default 

 

Permissions 

 

60 

 

0x003B 

 
1=On 
0=Off 

 
Button in the receiver (emergency on/off 
button). 

 

x 

 

R 

 

61 

 

0x003C 

 
1=On 
0=Off 

 

Output VC 

 

x 

 

R 

 

62 

 

0x003D 

 
1=On 
0=Off 

 

Output VH 

 

x 

 

R 

 

63 

 

0x003E 

 
1=On 
0=Off 

 

Output speed low 

 

x 

 

R 

 

64 

 

0x003F 

 
1=On 
0=Off 

 

Output speed medium 

 

x 

 

R 

 

65 

 

0x0040 

 
1=On 
0=Off 

 

Output speed high 

 

x 

 

R 

 

66 

 

0x0041 

 
1=On 
0=Off 

 

State of the system 

 

0 

 

R/W 

 

67 

 

0x0042 

 
1=Lock 
0=unlock 

 
Lock "On Off" button in the wall interface 
RWIECM1-2 

 

0 

 

R/W 

 

68 

 

0x0043 

 
1=Lock 
0=unlock 

 
Lock "Mode" button in the wall interface 
RWIECM1-2 

 

0 

 

R/W 

 

69 

 

0x0044 

 
1=Lock 
0=unlock 

 
Lock "+ " and "-" buttons in the wall interface 
RWIECM1-2 

 

0 

 

R/W 

 

70 

 

0x0045 

 
1=Lock 
0=unlock 

 
Lock "Fan" button in the wall interface 
RWIECM1-2 

 

0 

 

R/W 

 

71 

 

0x0046 

 
1=enable 
0=disable 

 

Buzzer 

 

1 

 

R/W 

 

72 

 

0x0047 

 
1=On 
0=Off 

 

Restore defaults 

 

0 

 

R/W 

 

73 

 

0x0048 

1 = special 
regulation unit 0 
= standard 
regulation unit 

 

Type of the unit / regulation 

 

0 

 

R/W 
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HIPLUS AIRE 
ACONDICIONADO S.L. 

 

 
Masia Torrents, 2 

Tel. +34 93 893 49 12 

 

N° 

 

Object 

 

Value 

 

Description 

 

Default 

 

Permissions 

 
 
 

74 

 
 
 

0x0049 

 
 

1=reverse 
polarity (NO) 
0=default (NC) 

 

Input 
occupied room or 
remote on-off or 
window 
type of the contact 
1= if input is open function is not active 
0= if input is closed function is not active 

 
 
 

0 

 
 
 

R/W 

 

 
75 

 

 
0x004A 

 

1=Active 
0=not active 

 

Input state: 
occupied room or 
remote on-off or 
window 

 

 
0 

 

 
R 

 
 

76 

 
 

0x004B 

 

 
1=Disable 
0=Enable 

 

Input 
occupied room or 
remote on-off or 
window 

 
 

0 

 
 

R/W 

 
77 

 
0x004C 

 

1=Enable 
0=Disable 

 
Economy mode 

 

0 
 
R/W 



 

18 
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Reservado el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. 


