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Kr3

Kr3B

Bomba de calor

Kr3, R-32 SERIES supone un paso adelante en la
climatizacion mediante sistemas hidrénicos, ya que
utiliza el agua como fluido caloportador y un refri-
gerante de bajo PCA para alcanzar los mas altos ni-
veles de eficiencia,

Una nueva generacion de Enfriadoras y
Bombas de calor: atin mas eficiente, ecolé-
gica y sostenible.

Hfolnol@

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

* Potencias frigorificas: desde 39,6 a 233,1 kW

* Potencias calorificas: desde 41,8 a 257,9 kW

* 3 tamafios de muebles

¢ Refrigerante R-32

* Compresores scroll en tandem, disefiados
especialmente para su aplicacién en bomba de calor,
permitiendo unos muy amplios limites de funcionamiento

« Ventiladores de tipo axial con motor DC brushless y
proteccion térmica interna; rejillas de proteccion contra
accidentes; dispositivo electrénico proporcional para
la regulacién continua de la velocidad de rotacién de
los ventiladores (Control de condensacién + Control de
evaporacion)

¢ Armario: fabricado en chapa de acero galvanizado,
acabado con resinas de poliéster (RAL 1013),
polimerizadas al horno, de 6ptima resistencia a la
corrosion y a la intemperie

* Proteccion eléctrica de todos los componentes
principales mediante magnetotérmicos

 Valvulas de expansion electrénicas

« Sistema de control de serie con control de
condensacién y evaporacion por variador de serie,
gestion integral de todos los componentes para una
méxima eficiencia en todas las circunstancias, una
proteccién total de los componentes del equipo y alta
capacidad de comunicacién

* Modbus de serie: Interfaz Modbus RS485

OPCIONALES DISPONIBLES

Para los accesorios opcionales de este producto ver pag. 93

VENTAJAS

« Alta eficiencia conforme a los requisitos establecidos en
los Reglamentos 813/2013 y 2281/2016 (Ecodesign,
ErP Ready)

¢ Agua como fluido caloportador

* Elevadas prestaciones en todas las condiciones, gracias al
disefio optimizado de todos los componentes

* Tandem asimétrico de compresores scroll para
maxima parcializacion

« Integracion del kit hidrénico para maxima facilidad en la
instalacién

* Modbus de serie

* Presostato diferencial de flujo de agua de serie

¢ Caudalimetro opcional

¢ Ausencia de vibraciones gracias al sistema de
amortiguamiento interno de cada compresor y al montaje
sobre amortiguadores en el chasis

¢ Acceso a sus elementos interiores facil y seguro
mediante tornillos hexagonales con tuerca remachada en
los paneles, pantalla del controlador accesible desde el
exterior mediante ventana y cuadro eléctrico con puerta
con bisagras y tapa con llave

REGULACION

Ver regulacién y control en la pagina 190

_w *lodbus

MINI PGD PGD Modbus
Control de serie Control opcional Protocolo de serie
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Kr3B

MODELO 40 45 55 65 75 85
PRESTACIONES

Potencia frigorifica kw 42,2 48,5 59,0 65,0 74,0 83,2
EER 2,90 2,95 2,95 3,01 2,95 293
SEER 4,24 4,33 4,27 4,28 4,25 4,15
Eficiencia energética estacional de refrigeracion/ns, c % 166,5 170,0 167,7 168,0 167,0 163,0
Potencia calorifica @ kw 46,0 531 65,0 72,2 82,0 91,8
CcoP 291 3,00 3,01 311 3,14 3,04
Potencia calorifica @ kw 48,1 54,8 65,9 74,6 84,5 93,5
cop 3,58 3,70 3,60 3,68 3,80 3,63
SCOP 3,33 3,38 3,50 3,55 3,59 3,56
Eficiencia energética estacional de calefaccién/ns, h % 130,0 132,0 136,9 139,0 140,5 139,2
CIRCUITO FRIGORIFICO

Numero de circuitos 1

Numero compresores 2

Carga base gas kg 13,8 138 14,0 15,0 14,0 19,0
UNIDAD INTERIOR

Caudal de agua m3/h 7.9 8.4 10,2 11,2 12,7 14,4
Ndmero de intercambiadores 1

Conexiones hidradlicas 2" 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 2
UNIDAD EXTERIOR

Caudal aire exterior m3/h 32900 32900 37000 41000 41000 51800
Numero de ventiladores 2 2

NIVELES SONOROS

Potencia sonora dBA 85 85 87 88 88 95
Presién sonoraa 5 m @ dBA 63 64 65 66 67 73
LIMITES DE FUNCIONAMIENTO

Rango de temperatura exterior refrigeracién °C 0~48 T wn
Rango de temperatura exterior calefaccién °C -10~20 o fQ
DATOS ELECTRICOS B S
Alimentacién (50 Hz ~) 400.3 (sin neutro) % %
Intensidad mdxima operativa A 50 55 65 70 75 85 a o
DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones (largoxanchoxalto) mm 2470x1190%2120 2470x1190%2120 2890x1275%2530
Peso neto kg 689 694 725 730 730 900
MODELO 100 120 140 160 190 230
PRESTACIONES

Potencia frigorifica kw 98,2 1188 142,8 155,0 189,5 2329
EER 3,03 2,90 2,92 2,93 2,95 2,88
SEER 4,25 413 4,18 4,15 4,33 413
Eficiencia energética estacional de refrigeracién/ns, c % 167,1 162,0 164,0 163.0 170,0 162,0
Potencia calorifica @ kw 110,0 129,6 1598 1771 2129 252,8
cop 3,00 291 3,00 2,96 2,92 2,90
Potencia calorifica @ kW 112,55 1322 1641 1811 219,4 258,0
CcoP 3,70 3,60 3,60 3,61 3,62 3,56
SCOP 3,58 3,24 3,55 3,45 3,46 3,24
Eficiencia energética estacional de calefaccién/ns, h % 140,0 126,5 139,0 135,0 1354 126,5
CIRCUITO FRIGORIFICO

Ndmero de circuitos 1 2

NUmero compresores 2 4

Carga base gas kg 19,5 20,5 2x17,5 2x18 2x22,5 2x23
UNIDAD INTERIOR

Caudal de agua m3/h 168 20,5 25 28 32 40
Numero de intercambiadores 1

Conexiones hidraulicas a2 2 3 4
UNIDAD EXTERIOR

Caudal aire exterior m3/h 61000 61000 88600 103500 121900 121900
Ndmero de ventiladores 2 4

NIVELES SONOROS

Potencia sonora dBA 96 96 94 97 98 99
Presién sonoraa 5 m @ dBA 74 75 73 76 77 77
LIMITES DE FUNCIONAMIENTO

Rango de temperatura exterior refrigeracién °C 0~48

Rango de temperatura exterior calefaccién °C -10~20

DATOS ELECTRICOS

Alimentacién (50 Hz ~) 400.3 (sin neutro)

Intensidad mdxima operativa A 100 120 135,0 150,0 185,0 220,0
DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones (largoxanchoxalto) mm 2890x1275x 2530 2935x2250x 2600

Peso neto kg 1025 1040 1800 1850 1930 1980

(1) Aplicacién AC = T°Agua 12/7 °C - T°Aire 35 °C. Segln reglamento UE 2281/2016

(2) Aplicacién IT = T°Agua 40/45 °C - T°Aire 7 °CBS/ 6 °C BH . Segln reglamento UE 813/2013

(3) Aplicacién LT = T°Agua 30/35 °C - T*Aire 7 °C BS/ 6 °C BH. Segun reglamento UE 813/2013

(4) Factor de directividad 2: Fuente que radia en semiesfera (maquina sobre una superficie reflectante).
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LIMITES DE FUNCIONAMIENTO

Volimenes maximos de agua segun el vaso de expansion y temperatura max.-min. de funcionamiento

LiMITES DE LA INSTALACION 40 45 55 65 75 85 90 120 140 160 190 230

Caudal de agua Nominal m/h 69 84 102 115 130 146 171 146 249 276 324 403
Caudal minimo agua m/h 49 6,0 73 82 9,3 104 122 104 178 197 231 288
Caudal maximo agua m/h 98 119 145 164 186 208 244 208 356 360 463 576
Volumen minimo de agua | 205 238 302 330 400 400 420 400 500 600 700 800
Vaso de expansion | 18 24 50

Volumen mdximo agua (4-50)°C | 720 980 2000

Volumen maximo agua (4-55)°C | 610 820 1600

LIMITES EN MODO REFRIGERACION LIMITES EN MODO CALEFACCION
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1 Compresor 9  Ventilador exterior PT Transductor de presién

2 Vdlvula de 4 vias 10 Acumulador de aspiracion Pur Purgador

3 Vdlvula de expansion electrénica B Bomba de agua TAC Temperatura de aspiracion

4 Valvula antirretorno FM Caudalimetro TDS Temperatura de descarga

5  Filtro Biflow FS Interruptor de flujo TEA Temperatura de entrada de agua
6 Recipiente de liquido FT Filtro de agua TSA Temperatura de salida de agua
7  Intercambiador de placas PA Presostato de alta VEx Vaso de expansion

8 Bateria exterior PD Presostato diferencial VS Vdlvula de seguridad
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Tabla de opcionales. Enfriadoras y bombas de calor Kr3

Kr3B

OPCIONALES

CSFO1 Configuracién sélo frio

CSFO2 Configuracién sélo frio + Recuperador

SGBO1 Sin grupo de bombeo de agua

CCco1 Control de condensacin con ventiladores AC + PKDM

AMVBT Amortiguadores antivibratorios

AMVKH Amortiguadores antivibratorios con kit hidrénico
AS003 Arrancadores Progresivos para los compresores
FCO06 Funda aislamiento compresor Low Noise
CARAC Carenado acustico en zona de compresores
REJO3 Reja de proteccion intercambiadores exteriores
P2EXT Bateria/as condensadora pretratada nivel 2
P3EXT Bateria/as condensadora pretratada nivel 3
P5EXT Bateria/as condensadora pretratada nivel 5
P6EXT Bateria/as condensadora pretratada nivel 6
TPGO6 Proteccion anticorrosiva del Circuito Frigorifico
POTEC Ventilador EC potenciado

HIO01 Filtro de agua

HIO61 Filtro de agua no montado

HI070 Interruptor de Flujo

Hixxx Conexiones agua rosca Gas DN

HI071 Interruptor de Flujo sin montar

M1BA Equipo con 1 Bomba de Alta Presién T un
M2BA Equipo con 2 Bombas de Alta Presién ;50 g
Me2BB Equipo con 2 Bombas de Baja Presién g g
xBDV Depdsito y Vaso de expansion § Z
xBMDV Mandmetros y Depdsito y Vaso de expansion @
xBMN Manémetros kit hidralico

xBMV Mandmetros y Vaso de expansion

XBVE \/aso de expansion

RA004 Resistencia de Apoyo Depésito de Agua 15 kW 400-3

RAO03 Resistencia de Apoyo en Depésito de Agua 8 kW 400-3

RAOO5 Resistencia de Apoyo en Depésito de Agua 25 kW 400-3

MPGD1 Mando PGD

RECAP Recuperador CALOR Parcial

SILEN Versién SILENCIADA

S_SIL Versién SUPERSILENCIADA

MEE Medicién de pardmetros eléctricos (integrado)

MAO019 Control Master-Slave Pro RETORNO

APDS Variador frec. ajuste caudal STD

CAUAG Caudalimetro Agua

BAC Tarjeta comunicaciones BACNET PCOC

MANAG Mandémetros de agua

MEDO5 Medidor de energia

I0T00 KIT loT CONNECT PLUS BOX con SIM

- Gestidn hasta 100 equipos: Plan Visor Boss STD (incluye configuracién base)
Gestidn hasta 300 equipos: Plan Visor Boss Hyper (incluye configuracién base)
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v Opcional (instalado en el equipo)
a  Accesorio (suministrado separadamente)
C Consultar disponibilidad

Kr3B

OPCIONALES 40 45 55 65 75 85 95 120 140 160 190 230
KIT HIDRONICO

Tipo de conexién Ranurada Tipo Victaulic

Didmetro exterior conexién " DN32-11/4" DN40-11/2" DN50 - 2" DN8O - 3"

Volumen del vaso expansién (dm?) 18 24 50

Volumen del depdsito de inercia  (dm?) 150 300 300
RECUPERADOR DE CALOR PARCIAL

Tipo de conexién - - Ranurada Tipo Victaulic

Didmetro exterior conexién " - - DN20-3/4" DN25-1" DN32-1 1/4" DN40-11/2"
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