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Gracias por confiar en el Producto Hitecsa. Desde nuestra compañía llevamos más de 35 años ofreciendo 
al mercado una gama extensa de equipamiento especializado para las instalaciones de climatización. 
Nuestro enfoque de búsqueda de soluciones eficientes, flexibles, manejables y prácticas ha constituido un 
sello característico de nuestro catálogo de producto. 

 

La versatilidad de nuestra fábrica nos permite aportar soluciones casi personalizables a cada proyecto, 
buscando una solución para cada problema que surge en el día a día del diseño e implantación de 
instalaciones de climatización. 

 

Desde todos los que componemos Hiplus Aire Acondicionado, una vez más muchas gracias. 
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CARACTERISTICAS GENERALES 

El controlador (nombre del control: W-HiReg) está diseñado para optimizar el funcionamiento de una unidad enfriadora 
de agua (chiller o bomba de calor) y consta de tres partes: 

 

1. Placa o Dispositivo electrónico de entradas y salidas instalado en la máquina 

2. Software de control  

3. Terminal de Interfaz de usuario o termostato remoto con pantalla. 

 

Principalmente al controlador de cada Enfriadora lo constituyen las dos primeras partes y la interfaz de usuario es un 
terminal de serie o forma parte de un sistema BMS. El terminal es un dispositivo físico y además puede ser virtual 
mediante una conexión TCP/IP a través de Internet o una red interna. 

El funcionamiento del controlador será independiente de la interfaz de usuario, las diferencias dependerán en gran 
medida de la versión del software de control, de la configuración de la máquina y de los opcionales instalados. 

 

Las características generales del controlador Aire-Agua para Enfriadoras (Chillers) y bombas de calor Aire-Agua son: 

 

 Regulación por temperatura de Entrada (o salida) del agua. 

 Programación horaria. 

 Conexión en red (master-slave) 

 Control de desescarchados. 

 Recuento de arranques y horas de funcionamiento para mantenimiento de los compresores y bombas de agua. 

 Visualización de la temperatura de retorno y del estado de todas las entradas y salidas. 

 Temporizaciones de arranques de los compresores. 

 Protección Anti-hielo. 

 Protección de Seguridad por Alta Presión. 

 Protección electrónica de los compresores. 

 Protección de los Ventiladores Exteriores. 

 Protección por presostato diferencial de agua (Mod. cond. por agua). 

 ON/OFF remoto. 

 Control de válvulas de expansión electrónica. 

 Gestión de alarmas. 
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CONEXIÓN DE LA INTERFAZ 

La conexión del terminal a una placa se efectúa mediante un cable telefónico de 6 hilos (RJ12), máximo 50 m. La 
conexión entre varias placas mediante un par apantallado. 

 
 

 

Para distancias mayores a 50 m, hasta 200 m máximo, intercalar con dos dispositivos TCONN. 
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FUNCIONAMIENTO 
El acceso a los parámetros, variables, configuración etc. del controlador se hace a través del teclado y la pantalla del 
terminal TERMOSTATO o Interfaz de usuario o a través de BMS. 

INTERFAZ DE USUARIO 

                                                  

TECLADO 

 o  
TECLA ALARM: Pulsar para la visualización de las alarmas en pantalla, si la tecla está iluminada 
o parpadeando en color rojo, significa que hay alguna alarma en la máquina. 

 o  
TECLA PROGRAM: Entra en los menús de programación (Acceso restringido mediante clave). 

 
TECLA “ESC”:   En cualquier submenú retroceder un nivel. En la pantalla principal muestra la 
Ayuda. 

 

FLECHA  ARRIBA: Movimiento en los menús o modificación de valores de los parámetros de 
regulación. 

 
TECLA “ENTER”:   Confirmación de los valores introducidos. 

 

FLECHA  ABAJO: Movimiento en los menús o modificación de valores de los parámetros de 
regulación. 

 

PANTALLA PRINCIPAL 

               

 

 

  

Sonda de  
Regulación 

Consigna  
Actual 

Estado de unidad 

Modo de  
Funcionamiento 

Fecha y hora 

Menú usuario 

Modo de funcionamiento 

Fecha y hora 



 
 

 
 
CONTROLADOR 

ENFRIADORAS y BOMBAS de CALOR Aire-Agua  
 

 

  7 
USM_CONTROL_KRONO 3 - MINI KRONO 3_208063_220504_ES 

 

FUNCIONAMIENTO 

MENÚS DE USUARIO 

En la esquina inferior derecha vemos el símbolo que representa uno de los menús disponibles. Al pulsar las teclas de 
Flecha Arriba o Abajo subiremos o bajaremos entre los diferentes menús disponibles. Al pulsar Enter entraremos en el 
menú mostrado. 

Para mostrar o modificar un valor o un parámetro determinado, tendremos que navegar por el menú hasta la pantalla 
donde se encuentra el valor. Una vez en la pantalla pulsar “Enter” hasta que el cursor quede situado encima del valor 
(cada vez que pulsamos “Enter” el puntero irá alternando entre los diferentes valores de la pantalla). Modificaremos el 
valor seleccionado pulsando las flechas arriba o abajo. Finalmente pulsaremos “Enter” para cambiar el cursor de posición 
y confirmar los cambios. Pulsaremos “Esc” para salir. 

 

Los diferentes menús que podemos seleccionar son los siguientes: 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN ACCIONES DISPONIBLES 

 
Menú PARO / MARCHA (ON/OFF) Encender o apagar la máquina 

 
Menú FRIO/CALOR Cambiar el modo de funcionamiento de la máquina 

 
Menú CONSIGNA/Set Cambiar las consignas de temperatura 

 
Menú INFO Visualizar diferentes valores y estados de la máquina 

 
Menú CALENDARIO 

Cambiar la fecha y hora actuales 
Programación horaria 

 

Menú ON/OFF 

Seleccionamos   y pulsamos “Enter”. 

  
Indica que la máquina está parada. Mediante las flechas cambiamos el estado, Esc para salir. 

 

Menú Frio/Calor  

Seleccionamos   y pulsamos “Enter”. 

Podemos alternar entre dos modos de funcionamiento: Frio y Calor 

  
Indica que la unidad está en modo Frio (izq.) o Calor (Der.), cambiamos el modo mediante las flechas, Esc para salir. 
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FUNCIONAMIENTO – Menús de usuario 

Menú de CALENDARIO 

Además de los modos básicos de funcionamiento anteriores, en el menú calendario podremos escoger entre unos 
modos de menor nivel. 

Seleccionamos   y pulsamos “Enter”. 

Seguir el procedimiento antes indicado para realizar las modificaciones. 

 

CAMBIO DE HORA 

  
Modifica la fecha y la hora actual.  

 

PROGRAMACIÓN HORARIA 

  
Para habilitar la programación, cambiar “No” por “Si”. Una vez activada podremos acceder a las diferentes opciones de 
programación horaria. 

 

 

  
Diferencial de temperatura que se aplicará según los diferentes modos. 

 

 

   
Podemos programar hasta cuatro eventos diarios, cada día de la semana, y cuatro modos (OFF, Comfort, Pre-Comfort 
y Economy) en cada uno de los eventos. Para guardar las modificaciones habrá que cambiar el No por Sí. Los modos 
seleccionados se activarán cuando el tiempo actual coincida con el programado y se mantendrán hasta que se active 
el siguiente evento programado. Los modos serán de Frio o Calor según cual esté seleccionado en el momento que se 
active el evento. 

 

 

  
Podemos programar hasta tres periodos anuales. El modo elegido en cada periodo tiene prioridad sobre el modo 
diario que esté seleccionado. 
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FUNCIONAMIENTO – Menús de usuario 

PROGRAMACION HORARIA 

 

  
Podemos programar hasta 6 días con una programación individual. El modo elegido en un día especial tiene prioridad 
sobre los periodos anuales y los días normales programados. 

 

 

  
En un día especial, podremos seleccionar además el modo “Auto”. 

 

Menú de Consignas 

Seleccionamos   y pulsamos “Enter”. 

Se modifican las consignas de temperatura de los dos modos de funcionamiento.  

 

Modos de funcionamiento: 

Los dos modos de funcionamiento principales son el Modo Frio y el modo Calor. Ambos modos tienen tres niveles de 
funcionamiento que aplican una compensación a los valores de las consignas de temperatura. 

 

 Modo Comfort: es el modo estándar y no aplica ninguna compensación al valor de la consigna. 

 Modo Pre-Comfort: Aplica un diferencial (Offset) a las consignas de temperatura. Positivo al modo frio y negativo 
al modo Calor.  

 Modo Economy: Aplica otro diferencial a las consignas de temperatura. Positivo al modo frio y negativo al modo 
Calor. 

 

En pantalla aparecerá el valor de consigna que queremos modificar y el valor actual de consigna que está activo. Si el 
programador horario está activo, también aparecerá el valor de la consigna modificado según la compensación que se 
le aplique tras sumar el offset correspondiente (Comfort, Economy, Pre-comfort). 

 

   
Modifica las Consignas de frio y Calor (sin compensar). Dependiendo de si el calendario está activado aparecerá el 
valor del set compensado según el modo activo. 

 

  
Configuramos la temperatura exterior a la cual queremos que el control cambie de Frio a Calor o viceversa, cuando el 
programador tiene activo el modo de funcionamiento “Auto”. 
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FUNCIONAMIENTO – Menús de usuario 

PROGRAMACION HORARIA 

 

 

  
Valores a compensar según los diferentes modos del calendario. El valor se sumará al set de frio o se restará al set de 
calor según tengamos el modo Frio o Calor activo. 

   

Menú de INFO 

Seleccionamos   y pulsamos “Enter”. 

Se accede a una serie de pantallas gráficas con información sobre las diferentes partes del sistema: 

 

 Circuito de agua 

 Bombas circuladoras 

 Presión circuitos 

 Compresores 

 Ventiladores 

 Resistencias 

 Desescarchados 

 Controlador 
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FUNCIONAMIENTO 
 
MENÚ PRINCIPAL / SERVICIO 

Al menú principal se accede pulsando la tecla de programación “ ” o “ “, seguidamente pide insertar una clave de 
acceso para continuar, la de Nivel Servicio (sólo para instalación) es “1996”. 

 
 
 

CONFIGURACIÓN MASTER-SLAVE 
Cuando se quieren conectar de 2 a 5 máquinas entre sí, el instalador deberá configurar una de ellas como “Master” y 
el resto como “Slave”.  
 
Conectar el pGD a la placa de la unidad elegida como Master. 

Entrar en el submenú de “Regulación”. Pulsando la tecla “Enter” situarse encima de “Tipo MS:” 

   
 

  
Con el cursor en Tipo MS: pulsando la tecla Arriba/Abajo cambiar a “Master”. Confirmar y aparecen dos campos nuevos. 
Pulsando la tecla “Enter” nos situaremos encima del campo a modificar, modificaremos su valor mediante las teclas 
“Arriba / Abajo”. 

- Num. Unidades: introducir un número entre 2 y 5.                               
- TipoReg: Tipo de regulación: 

 
o Por temperatura de retorno de la unidad Master. 
 

Confirmar los cambios situándose en “Actualizar Config.? y marcando la casilla “ ” 

  
Tras confirmar con “Enter” deberemos volver a confirmar en la siguiente pantalla: 

 ……..   



 
 

 

 
 
CONTROLADOR  
ENFRIADORAS y BOMBAS de CALOR Aire-Agua  

 

 

  12 
USM_CONTROL_KRONO 3 - MINI KRONO 3_208063_220504_ES 

 

FUNCIONAMIENTO - TERMOSTATO Y CONTROL – MASTER / SLAVE 

 
 El resto de unidades las configuraremos como Slave, conectando el pGD en cada unidad y seleccionando Slave 

en “tipo MS:” y dándole a cada una un número “ID Slave” diferente. 

Una vez seleccionado confirmamos los cambios como hicimos con la Master y vamos al siguiente Slave. 

 …  …  
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ALARMAS 
 

Todas las alarmas mostradas en el termostato, menos las que tengan categoría de AVISO, provocarán el paro de la 
unidad. 
 
Anulación de las alarmas: 

Se ilumina este botón si la unidad tiene alguna alarma activa, al pulsar dicho botón se elimina la alarma acústica, 
tras una segunda pulsación si la alarma está  solventada se borrará la alarma. 
En caso de no solventarse, avise al servicio técnico. 

 
Resetear alarmas: 
 

Pulsar (Alarma   o        ) 
Aparecen las pantallas con la alarma activa. 
Pulsar      hasta que aparezca la siguiente pantalla: 

 
 

Hacer lo que indica:  

Mantener pulsado   o        durante tres segundos para resetear las alarmas. 
 
 

 

LISTADO DE ALARMAS µKr3Bi – MINI KRONO 3 (17i – 38i) 

LEYENDAS 

FUENTES DE ALARMA  

Err. 
Snd. 

Error de sonda  

DIN Error de entrada digital  

ENV. Error del ENVELOPE del 
COMPRESOR 

 

EVD Error Válvula  

 

MENSAJES DE ALARMA ACCION 

Reset Alarma  - 

Err. Snd. - Temp. Entrada Agua Para toda la máquina 

Err. Snd. - Temp. Salida Agua Para toda la máquina 

Err. Snd. - Temp. Agua Salida Deposito Para toda la máquina 

Err. Snd. - Temp. Exterior 
Fuerza el set del ventilador a una presión fija (fábrica). 
Deshabilita la función anti hielo del ventilador y la resistencia del 
depósito, si hay. 

Err. Snd. - Caudalimetro Para toda la máquina 

Err. Snd. - Temp. Descarga Circ.1 Para el Circuito nº1 

Err. Snd. - Presion Descarga Circ.1 Para el Circuito nº1 

Err. Snd. - Temp. Liquido Circ.1  - 

Err. Snd. - Presion Aspiracion Circ.1 Para el Circuito nº1 

Err. Snd. - Temp. Aspiracion Circ.1 Para el Circuito nº1 

Err. Snd. - Presion Circuito Agua Para toda la máquina 

DIN - Termico Bomba 1 
Para la máquina excepto si hay rotación de bombas, en ese caso 
no cuenta con la bomba 

DIN - Termico Comp.1 No cuenta con este compresor 

DIN - Termico V.Ext Circ.1 Para el Circuito nº1 
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MENSAJES DE ALARMA ACCION 

DIN - IF PDP - Bomba On sin caudal Para toda la máquina 

DIN - IF PDP - Bomba Off caudal No deja arrancar la máquina. 

DIN - Presostato Alta Presion Circ.1 Para el Circuito nº1, rearmar físicamente el presostato 

ENV. - Alta pres. descarga Circ.1 Para el Circuito nº1 

ENV. - Alta temp. descarga Circ.1 Para el Circuito nº1 

ENV. - Baja pres. descarga Circ.1 Para el Circuito nº1 

ENV. - Alto consumo motor Circ.1 Para el Circuito nº1 

ENV. - Alto ratio de compresion Circ.1 Para el Circuito nº1 

ENV. - Baja diferencia de pres. Circ.1 Para el Circuito nº1 

ENV. - Bajo ratio de compresion Circ.1 Para el Circuito nº1 

ENV. - Alta pres. de aspiracion Circ.1 Para el Circuito nº1 

ENV. - Baja pres. de aspiracion Circ.1 Para el Circuito nº1 

EVD1 - Bateria descargada Para toda la máquina 

EVD1 - Alarma EEPROM Para toda la máquina 

EVD1 - Cierre incompleto Para toda la máquina 

EVD1 - Cierre de emergencia Para toda la máquina 

EVD1 - Firmware no compatible Para toda la máquina 

EVD1 - Error de configuración Para toda la máquina 

EEVA - Low SuperHeat Circ.1 Para el Circuito nº1 

EEVA - LOP Circ.1 Para el Circuito nº1 

EEVA - MOP Circ.1 Para el Circuito nº1 

EEVA - Error motor Circ.1 Para el Circuito nº1 

EEVA - Baja temp. aspiracion Circ.1 Para el Circuito nº1 

EEVA - Alta temperatura condensacion Para el Circuito nº1 

EEVA - Inefective adaptive control Para el Circuito nº1 

EEVA - Cierre de emergencia Para el Circuito nº1 

EEVA - Error rango de parametros Para el Circuito nº1 

Alarma Antihielo Para toda la máquina, mantiene bomba y arranca resistencias 

Warning Antihielo Aviso Con máquina parada, Arranca bomba y resistencias 

Alarma Antihielo Circ.1 Para el Circuito nº1, mantiene bomba y arranca resistencias 

Alarma Alta presion descarga Circ.1 Para el Circuito nº1 

Alarma Baja presion aspiracion Circ.1 Para el Circuito nº1 

Alarma Minima presion aspiracion Circ.1 Para el Circuito nº1 

Alarma Fuga refrigerante Circ.1 Para el Circuito nº1 

Alarma Alta temp. descarga Circ.1 Para el Circuito nº1 

Alarma Caudal fuera de límites Para toda la máquina 

Alarma Presion Agua fuera de limites Para toda la máquina 

Unidad Master Offline - 

Placa Slave Offline - 

Driver EVD Offline Para toda la máquina 

Medidor Energia Offline - 

Fan 1 Offline - 

Fan 2 Offline - 

c.PCOe Offline - 

Unidad Slave 1 Offline - 

Unidad Slave 2 Offline - 

Unidad Slave 3 Offline - 

Unidad Slave 4 Offline - 

Mantenimiento Bomba 1 - 
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MENSAJES DE ALARMA ACCION 

Mantenimiento Comp.1 - 

Mantenimineto V.Ext Circ.1 - 

Mantenimiento Resist. Placas Circ.1 - 

Mantenimiento Resist. Deposito - 

Alarma Grave Alta presion descarga Circ.1 Para el Circuito nº1,  rearme manual 

Alarma Grave Baja presion aspiracion Circ.1 Para el Circuito nº1, rearme manual 

Alarma Grave Minima presion aspiracion Circ.1 Para el Circuito nº1, rearme manual 

Alarma Grave Fuga refrigerante Circ.1 Para el Circuito nº1, rearme manual de fabricante 

Alarma Grave Alta temp. descarga Circ.1 Para el Circuito nº1,  rearme manual 

Alarma Grave - IF PDP - Bomba On sin caudal Para toda la máquina,  rearme manual 

Alarma Grave - ENV. - Bajo ratio de compresion Circ.1 Para el Circuito nº1,  rearme manual 

Alarma Grave - Caudal fuera de limites Para toda la máquina,  rearme manual 

Alarma Grave - Antihielo Para toda la máquina,  rearme manual 

Alarma Grave - Antihielo Circ.1 Para el Circuito nº1,  rearme manual 

Alarma Grave - Presion Agua fuera de limites Para toda la máquina,  rearme manual 

ZiehlFan MB 1 - Communication Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - Motor Start Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - Temperature Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - Safety Shutdown Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - Sinefilter Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - Peak Current Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - Motor Blocked Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - Hallsensor Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - TB Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - Line Fault Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - UIN LO Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - UIN HI Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - UZK LO Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - UZK HI Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - Earth to ground fault Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - IGBT Fault Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - Functional Safety - Full Safe Mode Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - Motorcontrol Sys Warning Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - User App Sys Failure Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - Vibration Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - Lifetime Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - Direction Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - Limitations active Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - Comunication Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - Motor Start Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - Temperature Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - Safety Shutdown Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - Sinefilter Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - Peak Current Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - Motor Blocked Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - Hallsensor Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - TB Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - Line Fault Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - UIN LO Para Ventilador 
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MENSAJES DE ALARMA ACCION 

ZiehlFan MB 2 - UIN HI Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - UZK LO Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - UZK HI Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - Earth to ground fault Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - IGBT Fault Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - Functional Safety - Full Safe Mode Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - Motorcontrol Sys Warning Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - User App Sys Failure Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - Vibration Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - Lifetime Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - Direction Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - Limitations active Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - Comunication Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - Motor Start Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - Temperature Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - Safety Shutdown Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - Sinefilter Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - Peak Current Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - Motor Blocked Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - Hallsensor Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - TB Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - Line Fault Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - UIN LO Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - UIN HI Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - UZK LO Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - UZK HI Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - Earth to ground fault Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - IGBT Fault Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - Functional Safety - Full Safe Mode Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - Motorcontrol Sys Warning Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - User App Sys Failure Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - Vibration Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - Lifetime Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - Direction Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - Limitations active Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - Comunication Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - Motor Start Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - Temperature Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - Safety Shutdown Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - Sinefilter Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - Peak Current Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - Motor Blocked Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - Hallsensor Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - TB Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - Line Fault Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - UIN LO Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - UIN HI Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - UZK LO Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - UZK HI Para Ventilador 
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MENSAJES DE ALARMA ACCION 

ZiehlFan MB 4 - Earth to ground fault Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - IGBT Fault Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - Functional Safety - Full Safe Mode Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - Motorcontrol Sys Warning Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - User App Sys Failure Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - Vibration Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - Lifetime Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - Direction Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - Limitations active Para Ventilador 

 

 

 

 

LISTADO DE ALARMAS Kr3B – KRONO 3 (40 - 230) 
 

LEYENDAS 

FUENTES DE ALARMA  

Err. 
Snd. 

Error de sonda  

DIN Error de entrada digital  

ENV. Error del ENVELOPE del 
COMPRESOR 

 

EVD Error Válvula  

 

 

MENSAJES DE ALARMA ACCIÓN 

Reset Alarma  - 

Err. Snd. - Temp. Entrada Agua Para toda la máquina 

Err. Snd. - Temp. Salida Agua Para toda la máquina 

Err. Snd. - Temp. Salida Agua Circ.2 Para toda la máquina 

Err. Snd. - Temp. Agua Salida Deposito Para toda la máquina 

Err. Snd. - Temp. Exterior 
Fuerza el set del vent. A una presión fija (fábrica). 
Deshabilita la función antihielo del ventilador y la resistencia del 
depósito, si hay. 

Err. Snd. - Caudalimetro Para toda la máquina 

Err. Snd. - Temp. Descarga Circ.1 Para el Circuito nº1 

Err. Snd. - Presión Descarga Circ.1 Para el Circuito nº1 

Err. Snd. - Temp. Liquido Circ.1  - 

Err. Snd. - Presión Aspiración Circ.1 Para el Circuito nº1 

Err. Snd. - Temp. Aspiración Circ.1 Para el Circuito nº1 

Err. Snd. - Temp. Descarga Circ.2 Para el Circuito nº2 

Err. Snd. - Presión Descarga Circ.2 Para el Circuito nº2 

Err. Snd. - Temp. Liquido Circ.2  - 

Err. Snd. - Presión Aspiración Circ.2 Para el Circuito nº2 

Err. Snd. - Temp. Aspiración Circ.2 Para el Circuito nº2 

Err. Snd. - Presión Circuito Agua Para toda la máquina 

DIN - Térmico Bomba 1 
Para la máquina excepto si hay rotación de bombas, en ese caso 
no cuenta con la bomba 

DIN - Térmico Bomba 2 
Para la máquina excepto si hay rotación de bombas, en ese caso 
no cuenta con la bomba 

DIN - Térmico Bomba 3 
Para la máquina excepto si hay rotación de bombas, en ese caso 
no cuenta con la bomba 
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MENSAJES DE ALARMA ACCIÓN 

DIN - Térmico Comp.1 No cuenta con este compresor 

DIN - Térmico Comp.2 No cuenta con este compresor 

DIN - Térmico Comp.3 No cuenta con este compresor 

DIN - Térmico Comp.4 No cuenta con este compresor 

DIN - Térmico V.Ext Circ.1 Para el Circuito nº1 

DIN - Térmico V.Ext Circ.2 Para el Circuito nº2 

DIN - IF PDP - Bomba On sin caudal Para toda la máquina 

DIN - IF PDP - Bomba Off caudal No deja arrancar la máquina. 

DIN - Presostato Alta Presión Circ.1 Para el Circuito nº1, rearmar físicamente el presostato 

DIN - Presostato Alta Presión Circ.2 Para el Circuito nº2, rearmar físicamente el presostato 

ENV. - Alta pres. descarga Circ.1 Para el Circuito nº1 

ENV. - Alta temp. descarga Circ.1 Para el Circuito nº1 

ENV. - Baja pres. descarga Circ.1 Para el Circuito nº1 

ENV. - Alto consumo motor Circ.1 Para el Circuito nº1 

ENV. - Alto ratio de compresión Circ.1 Para el Circuito nº1 

ENV. - Baja diferencia de pres. Circ.1 Para el Circuito nº1 

ENV. - Bajo ratio de compresión Circ.1 Para el Circuito nº1 

ENV. - Alta pres. de aspiración Circ.1 Para el Circuito nº1 

ENV. - Baja pres. de aspiración Circ.1 Para el Circuito nº1 

ENV. - Alta pres. descarga Circ.2 Para el Circuito nº2 

ENV. - Alta temp. descarga Circ.2 Para el Circuito nº2 

ENV. - Baja pres. descarga Circ.2 Para el Circuito nº2 

ENV. - Alto consumo motor Circ.2 Para el Circuito nº2 

ENV. - Alto ratio de compresión Circ.2 Para el Circuito nº2 

ENV. - Baja diferencia de pres. Circ.2 Para el Circuito nº2 

ENV. - Bajo ratio de compresión Circ.2 Para el Circuito nº2 

ENV. - Alta pres. de aspiración Circ.2 Para el Circuito nº2 

ENV. - Baja pres. de aspiración Circ.2 Para el Circuito nº2 

EVD1 - Bateria descargada Para toda la máquina 

EVD1 - Alarma EEPROM Para toda la máquina 

EVD1 - Cierre incompleto Para toda la máquina 

EVD1 - Cierre de emergencia Para toda la máquina 

EVD1 - Firmware no compatible Para toda la máquina 

EVD1 - Error de configuración Para toda la máquina 

EEVA - Low SuperHeat Circ.1 Para el Circuito nº1 

EEVA - LOP Circ.1 Para el Circuito nº1 

EEVA - MOP Circ.1 Para el Circuito nº1 

EEVA - Error motor Circ.1 Para el Circuito nº1 

EEVA - Baja temp. aspiración Circ.1 Para el Circuito nº1 

EEVA - Alta temperatura condensación Para el Circuito nº1 

EEVB - Low SuperHeat Circ.2 Para el Circuito nº2 

EEVB - LOP Circ.2 Para el Circuito nº2 

EEVB - MOP Circ.2 Para el Circuito nº2 

EEVB - Error motor Circ.2 Para el Circuito nº2 

EEVB - Baja temp. aspiración Circ.2 Para el Circuito nº2 

EEVA - Inefective adaptive control Para el Circuito nº1 

EEVA - Cierre de emergencia Para el Circuito nº1 

EEVA - Error rango de parametros Para el Circuito nº1 

EEVB - Alta temperatura condensación Para el Circuito nº2 
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MENSAJES DE ALARMA ACCIÓN 

EEVB - Inefective adaptive control Para el Circuito nº2 

EEVB - Cierre de emergencia Para el Circuito nº2 

EEVB - Error rango de parametros Para el Circuito nº2 

Alarma Antihielo Para toda la máquina, mantiene bomba y arranca resistencias 

Warning Antihielo Aviso Con máquina parada, Arranca bomba y resistencias 

Alarma Antihielo Circ.1 Para el Circuito nº1, mantiene bomba y arranca resistencias 

Alarma Antihielo Circ.2 Para el Circuito nº2, mantiene bomba y arranca resistencias 

Alarma Alta presión descarga Circ.1 Para el Circuito nº1 

Alarma Baja presión aspiración Circ.1 Para el Circuito nº1 

Alarma Minima presión aspiración Circ.1 Para el Circuito nº1 

Alarma Fuga refrigerante Circ.1 Para el Circuito nº1 

Alarma Alta presión descarga Circ.2 Para el Circuito nº2 

Alarma Baja presión aspiración Circ.2 Para el Circuito nº2 

Alarma Minima presión aspiración Circ.2 Para el Circuito nº2 

Alarma Fuga refrigerante Circ.2 Para el Circuito nº2 

Alarma Alta temp. descarga Circ.1 Para el Circuito nº1 

Alarma Alta temp. descarga Circ.2 Para el Circuito nº2 

Alarma Caudal fuera de límites Para toda la máquina 

Alarma Presión Agua fuera de limites Para toda la máquina 

Unidad Master Offline - 

Placa Slave Offline - 

Driver EVD Offline Para toda la máquina 

Medidor Energia Offline - 

Fan 1 Offline - 

Fan 2 Offline - 

Fan 3 Offline - 

Fan 4 Offline - 

c.PCOe Offline - 

Unidad Slave 1 Offline - 

Unidad Slave 2 Offline - 

Unidad Slave 3 Offline - 

Unidad Slave 4 Offline - 

Mantenimiento Bomba 1 - 

Mantenimiento Bomba 2 - 

Mantenimiento Bomba 3 - 

Mantenimiento Comp.1 - 

Mantenimiento Comp.2 - 

Mantenimiento Comp.3 - 

Mantenimiento Comp.4 - 

Mantenimineto V.Ext Circ.1 - 

Mantenimineto V.Ext Circ.2 - 

Mantenimiento Resist. Placas Circ.1 - 

Mantenimiento Resist. Placas Circ.2 - 

Mantenimiento Resist. Deposito - 

Mantenimiento Resist. Carter Circ.1 - 

Mantenimiento Resist. Carter Circ.2 - 

Alarma Grave Alta presión descarga Circ.1 Para el Circuito nº1,  rearme manual 

Alarma Grave Baja presión aspiración Circ.1 Para el Circuito nº1, rearme manual 

Alarma Grave Minima presión aspiración Circ.1 Para el Circuito nº1, rearme manual 
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MENSAJES DE ALARMA ACCIÓN 

Alarma Grave Fuga refrigerante Circ.1 Para el Circuito nº1, rearme manual de fabricante 

Alarma Grave Alta presión descarga Circ.2 Para el Circuito nº2, rearme manual 

Alarma Grave Baja presión aspiración Circ.2 Para el Circuito nº2, rearme manual 

Alarma Grave Minima presión aspiración Circ.2 Para el Circuito nº2, rearme manual 

Alarma Grave Fuga refrigerante Circ.2 Para el Circuito nº2, rearme manual de fabricante 

Alarma Grave Alta temp. descarga Circ.1 Para el Circuito nº1,  rearme manual 

Alarma Grave Alta temp. descarga Circ.2 Para el Circuito nº2,  rearme manual 

Alarma Grave - IF PDP - Bomba On sin caudal Para toda la máquina,  rearme manual 

Alarma Grave - ENV. - Bajo ratio de compresión Circ.1 Para el Circuito nº1,  rearme manual 

Alarma Grave - ENV. - Bajo ratio de compresión Circ.2 Para el Circuito nº2,  rearme manual 

Alarma Grave - Caudal fuera de limites Para toda la máquina,  rearme manual 

Alarma Grave - Antihielo Para toda la máquina,  rearme manual 

Alarma Grave - Antihielo Circ.1 Para el Circuito nº1,  rearme manual 

Alarma Grave - Antihielo Circ.2 Para el Circuito nº2,  rearme manual 

Alarma Grave - Presión Agua fuera de limites Para toda la máquina,  rearme manual 

ZiehlFan MB 1 - Communication Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - Motor Start Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - Temperature Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - Safety Shutdown Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - Sinefilter Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - Peak Current Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - Motor Blocked Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - Hallsensor Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - TB Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - Line Fault Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - UIN LO Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - UIN HI Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - UZK LO Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - UZK HI Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - Earth to ground fault Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - IGBT Fault Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - Functional Safety - Full Safe Mode Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - Motorcontrol Sys Warning Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - User App Sys Failure Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - Vibratión Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - Lifetime Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - Directión Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 1 - Limitations active Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - Communication Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - Motor Start Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - Temperature Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - Safety Shutdown Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - Sinefilter Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - Peak Current Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - Motor Blocked Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - Hallsensor Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - TB Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - Line Fault Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - UIN LO Para Ventilador 
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MENSAJES DE ALARMA ACCIÓN 

ZiehlFan MB 2 - UIN HI Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - UZK LO Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - UZK HI Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - Earth to ground fault Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - IGBT Fault Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - Functiónal Safety - Full Safe Mode Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - Motorcontrol Sys Warning Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - User App Sys Failure Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - Vibratión Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - Lifetime Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - Directión Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 2 - Limitations active Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - Comunicatión Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - Motor Start Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - Temperature Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - Safety Shutdown Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - Sinefilter Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - Peak Current Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - Motor Blocked Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - Hallsensor Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - TB Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - Line Fault Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - UIN LO Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - UIN HI Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - UZK LO Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - UZK HI Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - Earth to ground fault Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - IGBT Fault Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - Functiónal Safety - Full Safe Mode Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - Motorcontrol Sys Warning Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - User App Sys Failure Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - Vibratión Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - Lifetime Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - Directión Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 3 - Limitatións active Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - Comunicatión Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - Motor Start Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - Temperature Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - Safety Shutdown Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - Sinefilter Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - Peak Current Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - Motor Blocked Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - Hallsensor Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - TB Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - Line Fault Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - UIN LO Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - UIN HI Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - UZK LO Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - UZK HI Para Ventilador 
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MENSAJES DE ALARMA ACCIÓN 

ZiehlFan MB 4 - Earth to ground fault Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - IGBT Fault Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - Functional Safety - Full Safe Mode Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - Motorcontrol Sys Warning Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - User App Sys Failure Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - Vibration Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - Lifetime Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - Direction Error Para Ventilador 

ZiehlFan MB 4 - Limitations active Para Ventilador 
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