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DESCRIPCIÓN DE LA GAMA 

NOMENCLATURA 
 
 

 Series KRONO3  

 
                            

  
   K r 3 B - 4 0     
     
  

      
 

  
 

  
  

      
 

    
      

    
 

  
   

    
    

 
Enfriadora KRONO        

 
             

   

 
Versión 3                        

  

Potencia en condiciones nominales (kW)  
Bomba de Calor                              

 
DESCRIPCIÓN 
Las enfriadoras de agua de la serie KRONO 3 son unidades compactas diseñadas para su instalación en intemperie.  

La posibilidad de integración del kit hidrónico les proporciona gran versatilidad de instalación y funcionamiento, 

pudiéndose adaptar así a cada proyecto. Las unidades se suministran totalmente terminadas y probadas, con la carga de 

refrigerante R32 adecuada para su correcto funcionamiento. 

Estas unidades cumplen con los reglamentos europeos de Ecodiseño (UE) No 2281-2016 (EN) y (UE) Nº 813-2013. 

COMPRESORES 

Uso de compresores tipo Scroll, diseñados 

especialmente para su aplicación en bomba de calor, 

permitiendo límites de funcionamiento muy amplios. 

Sistema de amortiguamiento interno de cada 

compresor y de su montaje en el chasis para evitar 

vibraciones. 

Lubricación con aceite de alta calidad, resistente a 

altas temperaturas con reducida formación de espuma. 

 

MUEBLE 

Fabricado en chapa de acero galvanizado, acabado 

con resinas de poliéster (RAL 1013), polimerizadas al 

horno, de óptima resistencia a la corrosión y a la 

intemperie. 

Chasis auto-portante con paneles de acceso al 

compresor, cuadro eléctrico, bomba de agua y al resto 

de componentes para facilitar su acceso y 

mantenimiento. 

 

CIRCUITO EXTERIOR 

Batería de tubos de cobre y aletas de aluminio. 

Ventiladores con motor EC tipo axial, preparados para 

la intemperie, totalmente cerrados con lubricación 

permanente. Compuestos por palas de aluminio 

diseñadas para producir un bajo nivel sonoro e 

insertadas en el rotor exterior de un motor de alta 

eficiencia, con protección IP54 y aislamiento clase F. 

Estos ventiladores incorporan sondas térmicas para su 

protección así como una rejilla exterior a modo de 

seguridad. 

CIRCUITO INTERIOR 

El intercambiador interior es del tipo de placas 

soldadas de acero inoxidable AISI 316. Están 

perfectamente aisladas y disponen de resistencia 

eléctrica para evitar la congelación del agua presente 

en el intercambiador. 

Incorpora grupo motobomba de baja presión de agua. 

 

CIRCUITO FRIGORÍFICO 

Fabricado en tubo de cobre deshidratado, especial 

para refrigeración. 

Incorpora filtro secador. 

Válvulas Schrader de tipo obús de fácil acceso para la 

verificación y carga. 

Los equipos bomba de calor incluyen recipiente de 

líquido así como válvula reversible de 4 vías y válvulas 

de retención. 

 

PROTECCIONES 

Control de la presión mediante transductores. 

Presostato de alta de 42 bares (rearme manual). 

Válvula de seguridad de 45 bares en recipiente de 

líquido. 

Calentador de cárter de compresor. 

Protección anti-hielo en el circuito interior. 

Control de secuencia de fases.  

Presostato diferencial. 

 

CUADRO ELÉCTRICO 

Cuadro eléctrico completo, totalmente cableado. 

Tapa del cuadro aislada para evitar condensaciones. 

Toma de tierra general. 

Contactores para compresor, bomba y ventiladores. 

Todos los motores van protegidos con relés térmicos y 

magnetotérmicos. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 

CONTROL W-HiReg 

El controlador W-HiReg está diseñado para optimizar el funcionamiento de una unidad enfriadora de agua (chiller o 

bomba de calor) y consta de tres partes: 

 

1. Placa o Dispositivo electrónico de entradas y salidas instalado en la máquina 

2. Software de control  

3. Terminal de Interfaz de usuario o termostato remoto con pantalla. 

 

Principalmente al controlador de cada Enfriadora lo constituyen las dos primeras partes y la interfaz de usuario es 

un terminal de serie o formar parte de un sistema BMS. El terminal es un dispositivo físico y además puede ser 

virtual mediante una conexión TCP/IP a través de Internet o una red interna. 

El funcionamiento del controlador será independiente de la interfaz de usuario, las diferencias dependerán en gran 

medida de la versión del software de control, de la configuración de la máquina y de los opcionales instalados. 

 

Las características generales del controlador Aire-Agua para Enfriadoras (Chillers) y bombas de calor Aire-Agua 

son: 

 

• Regulación por temperatura de Salida (o Entrada) del agua. 

• Programación horaria. 

• Control de desescarchados. 

• Recuento de arranques y horas de funcionamiento para mantenimiento de los compresores y bombas de agua. 

• Visualización de la temperatura de agua y del estado de todas las entradas y salidas. 

• Temporizaciones de arranques de los compresores. 

• Protección Anti-hielo. 

• Protección de Seguridad por Alta Presión. 

• Protección electrónica de los compresores. 

• Protección de los Ventiladores Exteriores. 

• Protección por presostato diferencial de agua. 

• ON/OFF remoto. 

• Control de válvulas de expansión electrónica. 

• Control de condensación y evaporación mediante la variación de la velocidad de los ventiladores. 

• Gestión de alarmas. 

• Servidor Web mediante una conexión Ethernet. 

 

REFRIGERANTE 

Este producto está sellado herméticamente y contiene R-32 que es un gas fluorado HF de efecto invernadero. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 

OPCIONALES 

CONFIGURACIÓN SOLO FRÍO 

Como opcional, las enfriadoras se pueden configurar 

para que trabajen en modo solo frío.  

 

SEGURIDAD DEL CIRCUITO DE AGUA 

Interruptor de Flujo. 

Elemento de seguridad para proteger la unidad frente a 

la falta de circulación de agua. 

Este componente se suministra aparte para su montaje 

en la instalación en la salida de agua de la unidad. 

Se recuerda que toda enfriadora debe estar protegida 

con un interruptor de flujo. 

 

NOTA: 

¡¡Recuerde!!  Es obligatorio proteger la instalación del 

agua contra los daños producidos por su congelación. 

Añadir anticongelante para asegurar que la 

temperatura ambiente exterior no pueda congelar el 

agua de la instalación o utilizar otras medidas que 

aseguren que NUNCA se formará hielo en el interior. 

A parte para temperaturas de impulsión inferiores a 

5°C hay que añadir el anticongelante necesario al 

agua, al menos para bajar su temperatura de 

congelación 10°C con respecto a la temperatura de 

impulsión. 

La garantía no cubrirá los daños por congelación del 

agua en la máquina si no se cumplen los requisitos 

anteriores. 

 

 

NIVEL SONORO 

Forro o camisa acústica que envuelve al compresor 

con objeto de reducir el nivel de potencia sonora 

producido por el equipo. 

INSTALACIÓN DEL EQUIPO 

Amortiguador de goma-metal para fijar la máquina en 

la instalación. 

 

PROTECCIÓN FRENTE A LA CORROSIÓN 

Protección suplementaria contra la corrosión de los 

intercambiadores exteriores. 

 

PROTECCIÓN INTERCAMBIADOR EXTERIOR 

Reja para protección de las aletas de la batería exterior 

contra golpes o rozaduras accidentales. 

 

CONTROL DE LA UNIDAD 

Gestión de las Bombas de agua 

Mediante la opción de bomba de reserva. 

 

Mando a Distancia 

En este caso el control de la unidad se realiza 

mediante un mando separado físicamente de la unidad 

hasta 450 m. 

 

Equipos En Red 

Posibilidad de interconexión de los equipos en red en 

configuración Maestra/Esclavas. 
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CIRCUITO DE AGUA 

PRESIÓN  DISPONIBLE  

MODELOS Kr3B - 40 a 75 

Los gráficos siguientes indican la presión disponible en KPa de las unidades enfriadoras en función del caudal de 

agua en m3/h con la bomba circuladora estándar. 

 
 

CAIDA DE PRESIÓN en el INTERCAMBIADOR 
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CIRCUITO DE AGUA 

MODELO Kr3B - 85 
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CIRCUITO DE AGUA 

MODELOS Kr3B – 100 a 120 

 
CAIDA DE PRESIÓN en el INTERCAMBIADOR 
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CIRCUITO DE AGUA 

MODELOS Kr3B – 140 a 160 

 
CAIDA DE PRESIÓN en el INTERCAMBIADOR 
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CIRCUITO DE AGUA 

MODELOS Kr3B – 190 a 230 

 
CAIDA DE PRESIÓN en el INTERCAMBIADOR 
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NIVELES SONOROS 

NIVELES DE POTENCIA SONORA dB(A) 

 
POTENCIA SONORA 

  40 45 55 65 75 

63 Hz 76,7 76,6 76,7 78,1 77,3 

125 Hz 87,0 87,4 89,9 89,9 91,1 

250 Hz 80,1 80,4 82,8 83,0 83,8 

500 Hz 81,3 83,3 84,2 84,6 85,7 

1000 Hz 81,5 82,0 83,8 84,4 84,5 

2000 Hz 75,0 75,0 77,2 78,0 78,2 

4000 Hz 65,3 65,2 67,8 70,6 69,9 

8000 Hz 61,5 61,3 64,2 67,2 66,4 

Total dB(A) 84,5 85,3 86,9 87,5 88,0 

 

 

 
POTENCIA SONORA 

  85 100 120 140 160 190 230 

63 Hz 80,2 83,3 87,2 84,2 82,7 85,8 89,7 

125 Hz 92,3 99,8 100,1 97,1 94,8 102,3 102,6 

250 Hz 85,1 92,4 92,9 89,8 87,6 94,9 95,4 

500 Hz 96,5 97,8 97,8 92,5 99,0 100,3 100,3 

1000 Hz 86,3 84,8 86,2 90,4 88,8 87,3 88,7 

2000 Hz 84,2 82,0 82,9 83,8 86,7 84,5 85,4 

4000 Hz 71,0 71,4 73,9 72,9 73,5 73,9 76,4 

8000 Hz 67,8 68,6 71,0 69,3 70,3 71,1 73,5 

Total dB(A) 94,8 95,9 96,1 94,1 97,3 98,4 98,6 

 

 

NIVELES DE PRESIÓN SONORA dB(A) 

 
PRESIÓN SONORA 

  40 45 55 65 75 

1 m 76,6 77,5 79,1 79,7 80,2 

2 m 70,7 71,5 73,1 73,7 74,2 

5 m 62,7 63,5 65,1 65,7 66,2 

10 m 56,7 57,5 59,1 59,7 60,2 

Radiado en semiesfera, directividad = 2. 

 

 
PRESIÓN SONORA 

  85 100 120 140 160 190 230 

1 m 87,0 88,1 88,3 86,3 89,5 90,6 90,8 

2 m 81,0 82,1 82,3 80,3 83,5 84,6 84,8 

5 m 73,0 74,1 74,3 72,3 75,5 76,6 76,8 

10 m 67,0 68,1 68,3 66,3 69,5 70,6 70,8 

Radiado en semiesfera, directividad = 2 

 

 

Nota:  El nivel de presión sonora depende de las condiciones de la instalación, forma, estructura, etc. y, por tanto, 

sólo se indica a título orientativo. Valores obtenidos según la norma ISO 3744. 
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CAPACIDADES FRIGORIFICAS 

POTENCIA FRIGORIFICA 
Los valores dados de capacidad, consumo y eficiencia son BRUTOS (Gross), con la máquina al 100% de carga.  
Estos valores pueden diferir de los valores nominales NETOS publicados en las características técnicas, calculados 
según las normas indicadas.  

• 100% compresores: SIN PARCIALIZAR        
• Ventilador CON CONTROL DE CONDENSACIÓN        
• Valores calculados con el caudal nominal y agua como fluido caloportador.  

   
Kr3B-40 

 
Kr3B-45 

Tª Seca 
Exterior 

Caudal 
Nominal 

Tª Salida agua (°C)  Tª Salida agua (°C) 

16 13 10 7 5 3 
 

16 13 10 7 5 3 

0 PF kW 47,08 47,06 46,90 41,20 35,58 30,41  54,10 54,08 53,90 47,34 40,89 34,95 

  Pabs kW 8,09 8,08 8,08 8,02 8,00 8,12  9,20 9,19 9,19 9,13 9,10 9,23 

5 PF kW 51,99 52,19 52,11 48,25 43,06 37,88  59,74 59,97 59,87 55,44 49,48 43,53 

  Pabs kW 9,05 8,99 8,93 8,70 8,44 8,20  10,29 10,22 10,16 9,89 9,59 9,32 

10 PF kW 57,50 57,32 55,37 51,61 48,16 44,61  66,07 65,86 63,62 59,30 55,34 51,26 

  Pabs kW 10,23 10,24 10,12 9,85 9,62 9,40  11,64 11,65 11,51 11,20 10,93 10,69 

20 PF kW 62,42 57,93 52,85 48,10 45,19 42,30  71,73 66,57 60,73 55,27 51,92 48,61 

  Pabs kW 12,92 12,44 11,98 11,60 11,39 11,19  14,70 14,15 13,63 13,20 12,95 12,73 

25 PF kW 60,77 55,61 50,73 46,17 43,37 40,60  69,83 63,90 58,30 53,05 49,83 46,65 

  Pabs kW 14,00 13,50 13,04 12,65 12,43 12,23  15,92 15,35 14,82 14,38 14,13 13,90 

30 PF kW 57,96 53,11 48,53 44,18 41,50 38,84  66,60 61,03 55,77 50,77 47,69 44,63 

  Pabs kW 15,05 14,59 14,19 13,82 13,61 13,41  17,11 16,59 16,14 15,72 15,48 15,25 

35 PF kW 55,07 50,47 46,11 42,00 39,45 36,92  63,28 57,99 52,99 48,26 45,34 42,43 

  Pabs kW 16,22 15,76 15,35 15,00 14,78 14,58  18,45 17,92 17,46 17,05 16,81 16,59 

40 PF kW 48,90 44,81 40,92 37,24 34,96 32,69  56,19 51,49 47,02 42,80 40,17 37,56 

  Pabs kW 18,98 18,50 18,08 17,72 17,50 17,28  21,58 21,04 20,57 20,15 19,90 19,66 

45 PF kW 52,05 47,70 43,58 39,68 37,26 34,87  59,81 54,81 50,07 45,60 42,82 40,06 

  Pabs kW 17,52 17,06 16,65 16,28 16,06 15,86  19,93 19,40 18,93 18,51 18,27 18,04 
 

   Kr3B-55  Kr3B-65 

Tª Seca 
Exterior 

Caudal 
Nominal 

Tª Salida agua (°C)  Tª Salida agua (°C) 

16 13 10 7 5 3  16 13 10 7 5 3 

0 PF kW 65,89 65,86 65,65 57,67 49,80 42,57  72,58 72,55 72,31 63,52 54,86 46,89 

  Pabs kW 11,08 11,07 11,08 10,99 10,96 11,13  12,03 12,01 12,02 11,93 11,89 12,07 

5 PF kW 72,77 73,04 72,93 67,53 60,26 53,02  80,15 80,46 80,33 74,38 66,38 58,40 

  Pabs kW 12,40 12,32 12,24 11,92 11,56 11,23  13,45 13,36 13,28 12,93 12,54 12,18 

10 PF kW 80,47 80,22 77,49 72,23 67,40 62,44  88,64 88,37 85,36 79,57 74,25 68,78 

  Pabs kW 14,02 14,04 13,87 13,49 13,17 12,88  15,22 15,23 15,05 14,64 14,30 13,97 

20 PF kW 87,37 81,08 73,96 67,32 63,24 59,20  96,24 89,31 81,48 74,16 69,66 65,22 

  Pabs kW 17,71 17,05 16,42 15,90 15,61 15,33  19,22 18,50 17,82 17,25 16,94 16,64 

25 PF kW 85,05 77,83 71,01 64,62 60,69 56,82  93,68 85,74 78,22 71,18 66,86 62,59 

  Pabs kW 19,18 18,49 17,86 17,33 17,03 16,75  20,81 20,07 19,38 18,81 18,48 18,18 

30 PF kW 81,12 74,34 67,92 61,84 58,09 54,36  89,35 81,88 74,82 68,11 63,99 59,88 

  Pabs kW 20,62 19,99 19,45 18,94 18,65 18,37  22,37 21,69 21,10 20,55 20,23 19,93 

35 PF kW 77,07 70,63 64,54 58,78 55,22 51,68  84,89 77,80 71,09 64,75 60,82 56,93 

  Pabs kW 22,23 21,59 21,03 20,55 20,26 19,98  24,12 23,43 22,82 22,30 21,98 21,69 

40 PF kW 68,44 62,71 57,27 52,12 48,93 45,75  75,39 69,08 63,09 57,42 53,90 50,40 

  Pabs kW 26,00 25,35 24,78 24,28 23,97 23,68  28,22 27,51 26,89 26,34 26,02 25,70 

45 PF kW 72,85 66,76 60,99 55,53 52,15 48,80  80,25 73,54 67,18 61,17 57,45 53,75 

  Pabs kW 24,01 23,38 22,81 22,31 22,01 21,73  26,06 25,37 24,75 24,20 23,88 23,58 

 
 

PF – Potencia Frigorífica,  PAbs– Potencia absorbida,  Ca – Caudal de agua  
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POTENCIA FRIGORIFICA 
 

   
Kr3B-75 

 
Kr3B-85 

Tª Seca Exterior 
Caudal 

Nominal 

Tª Salida agua (°C) 
 

Tª Salida agua (°C) 

16 13 10 7 5 3 
 

16 13 10 7 5 3 

0 PF kW 82,7 82,6 82,4 72,3 62,5 53,4  93,0 92,9 92,6 81,4 70,3 60,1 

  Pabs kW 13,9 13,9 13,9 13,8 13,8 14,0  15,6 15,6 15,6 15,4 15,4 15,6 

5 PF kW 91,3 91,6 91,5 84,7 75,6 66,5  102,7 103,1 102,9 95,3 85,0 74,8 

  Pabs kW 15,6 15,5 15,4 15,0 14,5 14,1  17,4 17,3 17,2 16,7 16,2 15,8 

10 PF kW 101,0 100,6 97,2 90,6 84,6 78,3  113,5 113,2 109,3 101,9 95,1 88,1 

  Pabs kW 17,6 17,7 17,4 17,0 16,6 16,2  19,7 19,7 19,5 19,0 18,5 18,1 

20 PF kW 109,6 101,7 92,8 84,5 79,3 74,3  123,3 114,4 104,3 95,0 89,2 83,5 

  Pabs kW 22,3 21,4 20,6 20,0 19,6 19,3  24,9 23,9 23,1 22,3 21,9 21,5 

25 PF kW 106,7 97,6 89,1 81,1 76,1 71,3  120,0 109,8 100,2 91,2 85,6 80,2 

  Pabs kW 24,1 23,3 22,5 21,8 21,4 21,1  26,9 26,0 25,1 24,3 23,9 23,5 

30 PF kW 101,8 93,3 85,2 77,6 72,9 68,2  114,4 104,9 95,8 87,2 82,0 76,7 

  Pabs kW 25,9 25,1 24,5 23,8 23,4 23,1  29,0 28,1 27,3 26,6 26,2 25,8 

35 PF kW 96,7 88,6 81,0 73,7 69,3 64,8  108,7 99,6 91,0 82,9 77,9 72,9 

  Pabs kW 27,9 27,1 26,4 25,8 25,5 25,1  31,2 30,3 29,5 28,9 28,5 28,1 

40 PF kW 85,9 78,7 71,8 65,4 61,4 57,4  96,6 88,5 80,8 73,5 69,0 64,5 

  Pabs kW 32,7 31,9 31,2 30,5 30,1 29,8  36,5 35,6 34,8 34,1 33,7 33,3 

45 PF kW 91,4 83,7 76,5 69,7 65,4 61,2  102,8 94,2 86,0 78,3 73,6 68,8 

  Pabs kW 30,2 29,4 28,7 28,0 27,7 27,3  33,7 32,8 32,0 31,3 30,9 30,5 

 

 

   Kr3B-100  Kr3B-120 

Tª Seca Exterior 
Caudal 

Nominal 

Tª Salida agua (°C)  Tª Salida agua (°C) 

16 13 10 7 5 3  16 13 10 7 5 3 

0 PF kW 109,7 109,7 109,3 96,0 82,9 70,9  132,8 132,7 132,3 116,2 100,4 85,8 

  Pabs kW 17,9 17,9 17,9 17,8 17,7 18,0  22,6 22,5 22,5 22,4 22,3 22,6 

5 PF kW 121,1 121,6 121,4 112,4 100,3 88,3  146,6 147,2 147,0 136,1 121,4 106,8 

  Pabs kW 20,0 19,9 19,8 19,3 18,7 18,1  25,2 25,1 24,9 24,3 23,5 22,9 

10 PF kW 134,0 133,6 129,0 120,3 112,2 104,0  162,2 161,7 156,2 145,6 135,8 125,8 

  Pabs kW 22,7 22,7 22,4 21,8 21,3 20,8  28,5 28,6 28,2 27,5 26,8 26,2 

20 PF kW 145,5 135,0 123,1 112,1 105,3 98,6  176,1 163,4 149,1 135,7 127,4 119,3 

  Pabs kW 28,6 27,5 26,5 25,7 25,2 24,8  36,0 34,7 33,4 32,4 31,8 31,2 

25 PF kW 141,6 129,6 118,2 107,6 101,1 94,6  171,4 156,8 143,1 130,2 122,3 114,5 

  Pabs kW 31,0 29,9 28,9 28,0 27,5 27,1  39,0 37,6 36,4 35,3 34,7 34,1 

30 PF kW 135,1 123,8 113,1 103,0 96,7 90,5  163,5 149,8 136,9 124,6 117,1 109,5 

  Pabs kW 33,3 32,3 31,4 30,6 30,1 29,7  42,0 40,7 39,6 38,5 37,9 37,4 

35 PF kW 128,3 117,6 107,4 97,9 91,9 86,0  155,3 142,3 130,1 118,4 111,3 104,1 

  Pabs kW 35,9 34,9 34,0 33,2 32,7 32,3  45,2 43,9 42,8 41,8 41,2 40,7 

40 PF kW 113,9 104,4 95,4 86,8 81,5 76,2  137,9 126,4 115,4 105,0 98,6 92,2 

  Pabs kW 42,0 41,0 40,0 39,2 38,7 38,3  52,9 51,6 50,4 49,4 48,8 48,2 

45 PF kW 121,3 111,1 101,5 92,5 86,8 81,2  146,8 134,5 122,9 111,9 105,1 98,3 

  Pabs kW 38,8 37,8 36,9 36,0 35,6 35,1  48,9 47,6 46,4 45,4 44,8 44,2 

 

PF – Potencia Frigorífica,  PAbs– Potencia absorbida,  Ca – Caudal de agua 
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POTENCIA FRIGORIFICA 

 

   
Kr3B-140 

 
Kr3B-160 

Tª Seca Exterior 
Caudal 

Nominal 

Tª Salida agua (°C)  Tª Salida agua (°C) 

16 13 10 7 5 3 
 

16 13 10 7 5 3 

0 PF kW 159,6 159,6 159,0 139,7 120,6 103,1  173,3 173,2 172,7 151,7 131,0 111,9 

  Pabs kW 27,5 27,4 27,4 27,2 27,2 27,6  29,6 29,6 29,6 29,4 29,3 29,7 

5 PF kW 176,3 177,0 176,7 163,6 146,0 128,4  191,4 192,1 191,8 177,6 158,5 139,4 

  Pabs kW 30,7 30,5 30,3 29,5 28,6 27,8  33,1 32,9 32,7 31,9 30,9 30,0 

10 PF kW 194,9 194,3 187,7 175,0 163,3 151,3  211,6 211,0 203,8 190,0 177,3 164,2 

  Pabs kW 34,8 34,8 34,4 33,4 32,6 31,9  37,5 37,5 37,1 36,1 35,2 34,4 

20 PF kW 211,6 196,4 179,2 163,1 153,2 143,4  229,8 213,2 194,5 177,1 166,3 155,7 

  Pabs kW 43,9 42,2 40,7 39,4 38,7 38,0  47,3 45,6 43,9 42,5 41,7 41,0 

25 PF kW 206,0 188,6 172,0 156,5 147,0 137,6  223,7 204,7 186,7 169,9 159,6 149,4 

  Pabs kW 47,5 45,8 44,3 42,9 42,2 41,5  51,3 49,4 47,7 46,3 45,5 44,8 

30 PF kW 196,5 180,1 164,6 149,8 140,7 131,7  213,3 195,5 178,6 162,6 152,8 143,0 

  Pabs kW 51,1 49,5 48,2 46,9 46,2 45,5  55,1 53,4 52,0 50,6 49,8 49,1 

35 PF kW 186,7 171,1 156,3 142,4 133,8 125,2  202,7 185,8 169,7 154,6 145,2 135,9 

  Pabs kW 55,1 53,5 52,1 50,9 50,2 49,5  59,4 57,7 56,2 54,9 54,2 53,4 

40 PF kW 165,8 151,9 138,7 126,3 118,5 110,8  180,0 164,9 150,6 137,1 128,7 120,3 

  Pabs kW 64,4 62,8 61,4 60,2 59,4 58,7  69,5 67,8 66,2 64,9 64,1 63,3 

45 PF kW 176,5 161,7 147,8 134,5 126,3 118,2  191,6 175,6 160,4 146,1 137,2 128,3 

  Pabs kW 59,5 57,9 56,5 55,3 54,5 53,9  64,2 62,5 61,0 59,6 58,8 58,1 

 

   Kr3B-190  Kr3B-230 

Tª Seca Exterior 
Caudal 

Nominal 

Tª Salida agua (°C)  Tª Salida agua (°C) 

16 13 10 7 5 3  16 13 10 7 5 3 

0 PF kW 211,9 211,9 211,2 185,5 160,2 136,9  260,5 260,4 259,6 228,0 196,9 168,3 

  Pabs kW 35,9 35,8 35,8 35,6 35,5 36,0  45,3 45,3 45,3 45,0 44,8 45,5 

5 PF kW 234,1 235,0 234,6 217,2 193,8 170,5  287,7 288,8 288,4 267,0 238,3 209,6 

  Pabs kW 40,1 39,9 39,6 38,6 37,4 36,3  50,7 50,4 50,0 48,7 47,3 45,9 

10 PF kW 258,8 258,0 249,3 232,3 216,8 200,8  318,2 317,2 306,4 285,6 266,5 246,9 

  Pabs kW 45,4 45,4 44,9 43,7 42,6 41,7  57,3 57,4 56,7 55,2 53,9 52,7 

20 PF kW 281,0 260,8 237,9 216,5 203,4 190,4  345,5 320,6 292,5 266,2 250,1 234,1 

  Pabs kW 57,3 55,2 53,1 51,4 50,5 49,6  72,4 69,7 67,1 65,0 63,8 62,7 

25 PF kW 273,6 250,4 228,4 207,9 195,2 182,8  336,3 307,8 280,8 255,5 240,0 224,7 

  Pabs kW 62,1 59,8 57,8 56,1 55,1 54,2  78,4 75,6 73,0 70,9 69,6 68,5 

30 PF kW 260,9 239,1 218,5 198,9 186,8 174,9  320,7 293,9 268,6 244,5 229,7 214,9 

  Pabs kW 66,7 64,7 62,9 61,3 60,3 59,4  84,3 81,7 79,5 77,4 76,2 75,1 

35 PF kW 247,9 227,2 207,6 189,1 177,6 166,2  304,7 279,3 255,2 232,4 218,3 204,3 

  Pabs kW 71,9 69,9 68,1 66,5 65,6 64,7  90,9 88,3 86,0 84,0 82,8 81,7 

40 PF kW 220,1 201,7 184,2 167,7 157,4 147,2  270,6 248,0 226,5 206,1 193,5 180,9 

  Pabs kW 84,1 82,0 80,2 78,6 77,6 76,6  106,3 103,7 101,3 99,3 98,0 96,8 

45 PF kW 234,3 214,7 196,2 178,6 167,8 157,0  288,1 264,0 241,2 219,6 206,2 192,9 

  Pabs kW 77,7 75,7 73,8 72,2 71,2 70,3  98,2 95,6 93,3 91,2 90,0 88,9 

 
PF – Potencia Frigorífica,  PAbs– Potencia absorbida,  Ca – Caudal de agua 

  



 

 

                                                     
 

15 

  
TDB_Kr3B_40a230_208125_260101_ES 

POTENCIA CALORIFICA 
Los Valores dados de Capacidad, consumo y eficiencia son brutos (Gross), con la máquina al 100% de carga.  
Estos valores pueden diferir de los valores nominales NETOS publicados en las características técnicas, calculados según 
las normas indicadas.  

 100% compresores: SIN PARCIALIZAR  • Ventilador CON CONTROL DE EVAPORACIÓN    

 Valores calculados con el caudal nominal y agua como fluido caloportador. 
 

   Kr3B-40  Kr3B-45 

Tª SALIDA Ca Tª EXTERIOR seca/hum. °C  Tª EXTERIOR seca/hum. °C 

AGUA Nominal -10 -5 2 7 12 20  -10 -5 2 7 12 20 

      -11 -6 1 6 11 14  -11 -6 1 6 11 14 

25 P.Cal kW 27,98 30,84 35,13 50,14 56,87 63,99  31,51 34,73 39,56 56,46 64,04 72,06 

  P.Abs kW 12,34 11,76 11,14 11,28 11,25 12,56  14,06 13,41 12,70 12,85 12,82 14,31 

30 P.Cal kW 27,72 30,44 34,54 49,08 55,61 62,80  31,41 34,49 39,14 55,61 63,01 71,16 

  P.Abs kW 13,24 12,58 11,89 12,00 12,01 13,41  14,94 14,20 13,42 13,55 13,56 15,14 

35 P.Cal kW 27,63 30,23 34,15 48,27 54,66 61,97  31,50 34,46 38,94 55,04 62,32 70,66 

  P.Abs kW 15,31 14,51 13,69 13,78 13,83 15,40  17,11 16,21 15,30 15,40 15,45 17,21 

40 P.Cal kW - - 33,52 47,21 53,43 60,82  - - 38,47 54,17 61,32 69,80 

  P.Abs kW - - 14,70 14,91 15,01 16,62  - - 16,27 16,49 16,60 18,39 

45 P.Cal kW - - 32,87 46,17 52,23 59,63  - - 37,97 53,34 60,34 68,88 

  P.Abs kW - - 15,80 16,18 16,32 17,98  - - 17,31 17,72 17,88 19,69 

50 P.Cal kW - - - 45,14 51,02 58,44  - - - 52,49 59,34 67,97 

  P.Abs kW - - - 17,59 17,77 19,47  - - - 19,07 19,26 21,11 
 

   Kr3B-55  Kr3B-65 

Tª SALIDA Ca Tª EXTERIOR seca/hum. °C  Tª EXTERIOR seca/hum. °C 

AGUA Nominal -10 -5 2 7 12 20  -10 -5 2 7 12 20 

      -11 -6 1 6 11 14  -11 -6 1 6 11 14 

25 P.Cal kW 37,20 41,00 46,71 66,65 75,60 85,07  42,91 47,29 53,87 76,87 87,20 98,12 

  P.Abs kW 17,24 16,43 15,57 15,75 15,72 17,55  19,80 18,88 17,88 18,10 18,06 20,16 

30 P.Cal kW 37,40 41,08 46,61 66,22 75,04 84,74  42,74 46,94 53,26 75,67 85,74 96,83 

  P.Abs kW 18,30 17,39 16,44 16,59 16,60 18,54  20,69 19,66 18,59 18,76 18,77 20,96 

35 P.Cal kW 37,85 41,41 46,79 66,12 74,88 84,90  42,85 46,87 52,97 74,86 84,76 96,11 

  P.Abs kW 20,93 19,83 18,71 18,83 18,90 21,05  23,29 22,07 20,82 20,95 21,03 23,42 

40 P.Cal kW - - 46,63 65,66 74,32 84,61  - - 52,29 73,64 83,35 94,88 

  P.Abs kW - - 19,88 20,15 20,29 22,47  - - 21,74 22,05 22,20 24,58 

45 P.Cal kW - - 46,44 65,23 73,79 84,23  - - 51,59 72,46 81,97 93,58 

  P.Abs kW - - 21,13 21,63 21,83 24,03  - - 22,71 23,25 23,46 25,83 

50 P.Cal kW - - - 64,77 73,22 83,87  - - - 71,27 80,57 92,28 

  P.Abs kW - - - 23,26 23,49 25,74  - - - 24,55 24,79 27,17 
 

   Kr3B-75  Kr3B-85 

Tª SALIDA Ca Tª EXTERIOR seca/hum. °C  Tª EXTERIOR seca/hum. °C 

AGUA Nominal -10 -5 2 7 12 20  -10 -5 2 7 12 20 

      -11 -6 1 6 11 14  -11 -6 1 6 11 14 

25 P.Cal kW 48,45 53,40 60,83 86,80 98,46 110,79  53,08 58,50 66,64 95,09 107,86 121,37 

  P.Abs kW 20,98 20,00 18,94 19,17 19,13 21,36  23,81 22,70 21,50 21,76 21,71 24,24 

30 P.Cal kW 48,32 53,07 60,22 85,56 96,94 109,48  53,21 58,44 66,31 94,21 106,75 120,55 

  P.Abs kW 22,23 21,13 19,97 20,15 20,17 22,52  25,35 24,09 22,77 22,98 23,00 25,68 

35 P.Cal kW 48,51 53,07 59,96 84,74 95,96 108,80  53,69 58,74 66,37 93,80 106,22 120,43 

  P.Abs kW 25,38 24,06 22,69 22,84 22,93 25,53  29,08 27,56 26,00 26,17 26,27 29,24 

40 P.Cal kW - - 59,28 83,48 94,48 107,56  - - 65,96 92,88 105,13 119,67 

  P.Abs kW - - 24,07 24,40 24,57 27,21  - - 27,70 28,09 28,28 31,32 

45 P.Cal kW - - 58,56 82,25 93,05 106,22  - - 65,50 92,00 104,08 118,81 

  P.Abs kW - - 25,53 26,14 26,38 29,05  - - 29,54 30,24 30,51 33,60 

50 P.Cal kW - - - 81,01 91,58 104,90  - - - 91,09 102,97 117,95 

  P.Abs kW - - - 28,05 28,33 31,05  - - - 32,62 32,94 36,10 

PCal – Potencia Calorífica,  PAbs – Potencia absorbida,  Ca – Caudal de agua. 
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POTENCIA CALORIFICA 

 

   Kr3B-100  Kr3B-120 

Tª SALIDA Ca Tª EXTERIOR seca/hum. °C  Tª EXTERIOR seca/hum. °C 

AGUA Nominal -10 -5 2 7 12 20  -10 -5 2 7 12 20 

      -11 -6 1 6 11 14  -11 -6 1 6 11 14 

25 P.Cal kW 63,96 70,50 80,30 114,59 129,99 146,26  75,01 82,67 94,17 134,38 152,43 171,52 

  P.Abs kW 27,75 26,46 25,06 25,36 25,31 28,25  32,91 31,38 29,72 30,08 30,01 33,50 

30 P.Cal kW 64,06 70,35 79,82 113,42 128,51 145,13  75,18 82,57 93,69 133,11 150,82 170,33 

  P.Abs kW 29,84 28,36 26,81 27,06 27,08 30,24  35,61 33,84 31,99 32,28 32,31 36,08 

35 P.Cal kW 64,57 70,63 79,81 112,80 127,73 144,83  75,84 82,97 93,75 132,50 150,04 170,12 

  P.Abs kW 34,59 32,78 30,93 31,13 31,24 34,79  41,53 39,35 37,13 37,37 37,51 41,76 

40 P.Cal kW - - 79,23 111,57 126,29 143,76  - - 93,15 131,17 148,47 169,01 

  P.Abs kW - - 33,30 33,76 33,99 37,64  - - 40,21 40,77 41,04 45,46 

45 P.Cal kW - - 78,60 110,40 124,89 142,57  - - 92,48 129,90 146,95 167,75 

  P.Abs kW - - 35,87 36,72 37,05 40,80  - - 43,58 44,61 45,01 49,57 

50 P.Cal kW - - - 109,19 123,44 141,39  - - - 128,59 145,36 166,51 

  P.Abs kW - - - 40,02 40,42 44,29  - - - 48,90 49,39 54,12 

 

   Kr3B-140  Kr3B-160 

Tª SALIDA Ca Tª EXTERIOR seca/hum. °C  Tª EXTERIOR seca/hum. °C 

AGUA Nominal -10 -5 2 7 12 20  -10 -5 2 7 12 20 

      -11 -6 1 6 11 14  -11 -6 1 6 11 14 

25 P.Cal kW 93,75 103,33 117,71 167,96 190,53 214,39  103,02 113,54 129,34 184,56 209,35 235,57 

  P.Abs kW 47,12 44,92 42,54 43,06 42,96 47,96  50,65 48,29 45,73 46,29 46,18 51,56 

30 P.Cal kW 93,66 102,86 116,72 165,83 187,90 212,20  103,13 113,26 128,51 182,59 206,89 233,64 

  P.Abs kW 49,92 47,45 44,85 45,26 45,30 50,58  54,23 51,54 48,72 49,17 49,21 54,94 

35 P.Cal kW 94,17 103,02 116,41 164,52 186,30 211,24  103,91 113,67 128,45 181,53 205,56 233,07 

  P.Abs kW 53,01 50,23 47,39 47,70 47,88 53,31  58,20 55,15 52,03 52,38 52,57 58,53 

40 P.Cal kW - - 115,27 162,33 183,74 209,16  - - 127,46 179,49 203,16 231,27 

  P.Abs kW - - 49,69 50,38 50,72 56,18  - - 55,17 55,94 56,32 62,37 

45 P.Cal kW - - 114,07 160,22 181,25 206,91  - - 126,39 177,53 200,83 229,26 

  P.Abs kW - - 52,11 53,35 53,83 59,28  - - 58,53 59,92 60,46 66,58 

50 P.Cal kW - - - 158,07 178,69 204,68  - - - 175,52 198,42 227,28 

  P.Abs kW - - - 56,57 57,13 62,60  - - - 64,30 64,94 71,16 

 

   Kr3B-190  Kr3B-230 

Tª SALIDA Ca Tª EXTERIOR seca/hum. °C  Tª EXTERIOR seca/hum. °C 

AGUA Nominal -10 -5 2 7 12 20  -10 -5 2 7 12 20 

      -11 -6 1 6 11 14  -11 -6 1 6 11 14 

25 P.Cal kW 125,71 138,55 157,82 225,21 255,46 287,45  146,40 161,36 183,81 262,29 297,52 334,78 

  P.Abs kW 60,03 57,22 54,20 54,85 54,73 61,10  72,20 68,83 65,19 65,98 65,83 73,49 

30 P.Cal kW 125,37 137,69 156,23 221,97 251,51 284,03  146,70 161,12 182,82 259,75 294,31 332,37 

  P.Abs kW 64,70 61,49 58,13 58,66 58,71 65,55  77,71 73,86 69,82 70,46 70,52 78,73 

35 P.Cal kW 125,84 137,66 155,55 219,84 248,94 282,26  147,96 161,86 182,90 258,49 292,70 331,88 

  P.Abs kW 69,93 66,26 62,51 62,93 63,16 70,32  83,87 79,47 74,98 75,47 75,75 84,34 

40 P.Cal kW - - 153,76 216,53 245,09 279,00  - - 181,67 255,83 289,57 329,63 

  P.Abs kW - - 66,75 67,68 68,14 75,47  - - 79,94 81,06 81,60 90,38 

45 P.Cal kW - - 151,89 213,34 241,34 275,50  - - 180,33 253,28 286,53 327,09 

  P.Abs kW - - 71,33 73,02 73,68 81,14  - - 85,30 87,32 88,11 97,02 

50 P.Cal kW - - - 210,10 237,50 272,05  - - - 250,66 283,36 324,58 

  P.Abs kW - - - 78,93 79,72 87,35  - - - 94,24 95,19 104,31 

 
PCal – Potencia Calorífica,  PAbs – Potencia absorbida,  Ca – Caudal de agua. 
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FACTORES DE CORRECCIÓN 

La potencia real suministrada por el equipo en condiciones de trabajo se calcula según el modo de funcionamiento 

aplicando las siguientes fórmulas. 

Modo Frío 
PF = PN x FCPF x FCH x FDT 

Modo Calor 
PC = PN x FCPC x FCH x FHR 

 
PF       Potencia Frigorífica Real en condiciones de trabajo (KW) 
PN       Potencia Frigorífica/Calorífica en Condiciones Nominales 
(KW) 
FCPF   Factor de corrección por ensuciamiento  
FCH     Factor de Corrección por desnivel Altura sobre el Nivel del 
mar. 
FDT    Factor de Corrección por Salto Térmico 

 
PC       Potencia Calorífica Real en condiciones de trabajo (KW) 
PN       Potencia Frigorífica/Calorífica en Condiciones Nominales 
(KW) 
FCPC    Factor de corrección por ensuciamiento 
FCH      Factor de Corrección por desnivel Altura sobre el Nivel 
del mar. 
FHR      Factor de Corrección por Humedad aire 

 

Por ensuciamiento intercambiador 

FCPF 
 FCPC 

m2ºC / 

KW 

Potencia 

Frigorífica 

Potencia 

Absorbida 
m2ºC / KW Potencia calorífica 

Potencia 

Absorbida 

0,044 1,000 1,000 0,044 1,000 1,000 

0,088 0,988 0,995 0,088 0,985 1,024 

0,176 0,964 0,985 0,176 0,956 1,068 

0,264 0,939 0,974 0,264 0,931 1,105 

 

Por desnivel de altura sobre el nivel del mar FCH 

Altura (m) Potencia frigorífica Potencia absorbida 

0 1,000 1,000 

500 0,989 1,008 

1000 0,978 1,017 

1500 0,966 1,025 

2000 0,953 1,032 

2500 0,94 1,039 

 

Por salto térmico FDT 

Salto térmico (k) Potencia frigorífica Potencia absorbida 

3 (10/7) 0,950 0,980 

4 (11/7) 0,970 0,990 

5 (12/7) 1,000 1,000 

6 (13/7) 1,030 1,012 

7 (14/7) 1,050 1,027 

 

Para potencia calorífica FHR 

Temperatura 

aire exterior 

Humedad relativa 

50% 87% 100% 

-5ºC 0,900 1,000 1,020 

0ºC 0,940 1,000 1,020 

7ºC 0,960 1,000 1,020 

10ªC 0,940 1,000 1,020 

 

  



 

18 

 
TDB_Kr3B_40a230_208125_260101_ES 

FACTORES DE CORRECCIÓN 

Para el uso de anticongelante 

 

La incorporación de etilenglicol en el circuito de agua soluciona el problema de la formación de hielo en el circuito 

de agua, con lo que la unidad amplía su rango de temperaturas de salida de dicho fluido. 

 

No obstante el uso de este anticongelante reduce las prestaciones de funcionamiento de la unidad. 

 

Para obtener los valores reales es necesario multiplicar los valores estándar por los siguientes factores en función 

de la concentración de anticongelante utilizado.  

 

CPF    Factor corrector Potencia Frigorífica (pérdida de capacidad fijando salto a 5ºC) 

CQA   Factor corrector Caudal Agua manteniendo Δ k (caudal de agua fijando salto a 5ºC) 

CDQ1  Factor corrector Pérdidas Carga (Caída de presión evaporador temperatura entrada agua fija en 12ºC) 

CDQ2 Factor corrector Pérdidas Carga (Caída de presión evaporador salida agua 10ºC mayor que temperatura 

de congelación). 

 

 

 

FACTORES DE CORRECCIÓN EN MEZCLA AGUA-GLICOL 

TEMPERATURA DE CONGELACIÓN 

DESEADA 
0ºC -2ºC -5ºC -10ºC -15ºC -20ºC -25ºC -30ºC 

ETILENGLICOL 0% 6% 14% 24% 31% 36% 41% 45% 

CPF 1 0,997 0,993 0,987 0,982 0,978 0,974 0,970 

CQA 1 1,008 1,021 1,045 1,071 1,098 1,123 1,146 

CDQ1 1 1,028 1,080 1,150 1,206 1,254 1,297 1,340 

CDQ2 1 1,040 1,100 1,210 1,330 1,470 1,610 1,770 

          

PROPILENGLICOL 0% 7% 15% 25% 33% 39% 44% 48% 

CPF 1 0,997 0,988 0,977 0,967 0,958 0,951 0,945 

CQA 1 1,008 1,004 1,011 1,022 1,035 1,049 1,062 

CDQ1 1 1,042 1,120 1,227 1,323 1,407 1,478 1,536 

CDQ2 1 1,050 1,130 1,280 1,500 1,880 2,530 3,600 
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PC = Potencia calorífica  

  

Kr3B-40 RECUPERACION PARCIAL DE CALOR 

Temperatura Aire Exterior ºC 25 30 35 40 

T.Salida Agua ºC 
Temp. Entrada / Salida en 
Recuperador ºC 

PC (kW) 
Caudal 

(l/s) 
PC (kW) 

Caudal 
(l/s) 

PC (kW) 
Caudal 

(l/s) 
PC (kW) 

Caudal 
(l/s) 

7 

30 / 40 10,65 0,255 12,06 0,289 13,67 0,327 15,50 0,371 

35 / 45 10,48 0,251 11,87 0,284 13,47 0,322 15,29 0,366 

40 / 50 10,30 0,246 11,70 0,280 13,27 0,318 15,06 0,361 

45 / 55 8,74 0,209 11,29 0,270 13,08 0,313 14,85 0,356 

50 / 60 7,30 0,175 9,67 0,231 12,42 0,297 14,66 0,350 

8 

30 / 40 10,82 0,259 12,24 0,293 13,86 0,332 15,75 0,377 

35 / 45 10,65 0,255 12,06 0,289 13,65 0,327 15,52 0,372 

40 / 50 10,57 0,253 11,87 0,284 13,46 0,322 15,30 0,366 

45 / 55 8,95 0,214 11,57 0,277 13,26 0,317 15,09 0,361 

50 / 60 7,45 0,178 9,87 0,236 12,69 0,303 14,87 0,356 

9 

30 / 40 11,19 0,268 12,43 0,298 14,12 0,338 16,03 0,384 

35 / 45 11,01 0,264 12,24 0,293 13,91 0,333 15,80 0,378 

40 / 50 10,83 0,259 12,05 0,288 13,70 0,328 15,57 0,373 

45 / 55 9,18 0,220 11,86 0,284 13,49 0,323 15,34 0,367 

50 / 60 7,62 0,182 10,09 0,241 13,03 0,312 15,12 0,362 

10 

30 / 40 11,40 0,273 12,66 0,303 14,37 0,344 16,33 0,391 

35 / 45 11,21 0,268 12,47 0,298 14,14 0,339 16,09 0,385 

40 / 50 11,03 0,264 12,27 0,294 13,92 0,333 15,84 0,379 

45 / 55 9,42 0,225 12,19 0,292 13,71 0,328 15,61 0,374 

50 / 60 7,80 0,187 10,34 0,247 13,35 0,319 15,38 0,368 

11 

30 / 40 11,60 0,278 13,12 0,314 14,62 0,350 16,61 0,398 

35 / 45 11,40 0,273 12,91 0,309 14,39 0,345 16,36 0,392 

40 / 50 11,21 0,268 12,70 0,304 14,17 0,339 16,11 0,386 

45 / 55 9,66 0,231 12,49 0,299 13,95 0,334 15,87 0,380 

50 / 60 7,98 0,191 10,62 0,254 13,71 0,328 15,62 0,374 

12 

30 / 40 11,78 0,282 13,33 0,319 14,87 0,356 16,90 0,405 

35 / 45 11,58 0,277 13,11 0,314 14,62 0,350 16,64 0,398 

40 / 50 11,38 0,272 12,90 0,309 14,39 0,345 16,38 0,392 

45 / 55 9,90 0,237 12,69 0,304 14,17 0,339 16,12 0,386 

50 / 60 8,15 0,195 10,87 0,260 14,05 0,336 15,88 0,380 
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RECUPERADOR DE CALOR PARCIAL (OPCIONAL) 
 

Kr3B-45 RECUPERACION PARCIAL DE CALOR 

Temperatura Aire Exterior ºC 25 30 35 40 

T.Salida Agua ºC 
Temp. Entrada / Salida en 
Recuperador ºC 

PC (kW) 
Caudal 

(l/s) 
PC (kW) 

Caudal 
(l/s) 

PC (kW) 
Caudal 

(l/s) 
PC (kW) 

Caudal 
(l/s) 

7 

30 / 40 12,23 0,293 13,86 0,332 15,71 0,376 17,81 0,427 

35 / 45 12,04 0,288 13,64 0,327 15,48 0,371 17,57 0,420 

40 / 50 11,83 0,283 13,44 0,322 15,25 0,365 17,31 0,414 

45 / 55 10,04 0,240 12,98 0,311 15,04 0,360 17,07 0,409 

50 / 60 8,39 0,201 11,11 0,266 14,27 0,341 16,84 0,403 

8 

30 / 40 12,44 0,298 14,07 0,337 15,93 0,381 18,10 0,433 

35 / 45 12,24 0,293 13,86 0,332 15,69 0,376 17,83 0,427 

40 / 50 12,15 0,291 13,64 0,327 15,46 0,370 17,58 0,421 

45 / 55 10,28 0,246 13,29 0,318 15,24 0,365 17,34 0,415 

50 / 60 8,56 0,205 11,35 0,271 14,58 0,349 17,08 0,409 

9 

30 / 40 12,86 0,308 14,29 0,342 16,23 0,389 18,42 0,441 

35 / 45 12,66 0,303 14,07 0,337 15,99 0,383 18,16 0,435 

40 / 50 12,45 0,298 13,84 0,331 15,75 0,377 17,89 0,428 

45 / 55 10,55 0,252 13,63 0,326 15,50 0,371 17,63 0,422 

50 / 60 8,76 0,210 11,60 0,277 14,97 0,358 17,38 0,416 

10 

30 / 40 13,10 0,314 14,55 0,348 16,51 0,395 18,77 0,449 

35 / 45 12,89 0,309 14,33 0,343 16,25 0,389 18,49 0,443 

40 / 50 12,67 0,303 14,10 0,337 16,00 0,383 18,21 0,436 

45 / 55 10,83 0,259 14,00 0,335 15,76 0,377 17,94 0,429 

50 / 60 8,97 0,214 11,89 0,284 15,34 0,367 17,67 0,423 

11 

30 / 40 13,33 0,319 15,08 0,361 16,80 0,402 19,09 0,457 

35 / 45 13,10 0,314 14,83 0,355 16,54 0,396 18,80 0,450 

40 / 50 12,88 0,308 14,59 0,349 16,28 0,390 18,52 0,443 

45 / 55 11,10 0,266 14,35 0,344 16,03 0,384 18,24 0,436 

50 / 60 9,17 0,219 12,20 0,292 15,76 0,377 17,95 0,429 

12 

30 / 40 13,54 0,324 15,32 0,367 17,08 0,409 19,43 0,465 

35 / 45 13,31 0,319 15,06 0,361 16,80 0,402 19,12 0,458 

40 / 50 13,08 0,313 14,82 0,355 16,54 0,396 18,82 0,451 

45 / 55 11,37 0,272 14,58 0,349 16,28 0,390 18,53 0,444 

50 / 60 9,37 0,224 12,49 0,299 16,15 0,386 18,25 0,436 

PC = Potencia calorífica 
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RECUPERADOR DE CALOR PARCIAL (OPCIONAL) 

PC = Potencia calorífica 

Kr3B-55 RECUPERACION PARCIAL DE CALOR 

Temperatura Aire Exterior ºC 25 30 35 40 

T.Salida Agua ºC 
Temp. Entrada / Salida en 
Recuperador ºC 

PC (kW) 
Caudal 

(l/s) 
PC (kW) 

Caudal 
(l/s) 

PC (kW) 
Caudal 

(l/s) 
PC (kW) 

Caudal 
(l/s) 

7 

30 / 40 14,89 0,357 16,87 0,404 19,11 0,458 21,67 0,519 

35 / 45 14,66 0,351 16,60 0,398 18,84 0,451 21,38 0,512 

40 / 50 14,40 0,345 16,36 0,392 18,56 0,444 21,07 0,504 

45 / 55 12,22 0,292 15,80 0,378 18,30 0,438 20,78 0,497 

50 / 60 10,21 0,244 13,52 0,323 17,37 0,415 20,50 0,490 

8 

30 / 40 15,14 0,363 17,13 0,410 19,39 0,464 22,03 0,527 

35 / 45 14,90 0,357 16,87 0,404 19,10 0,457 21,70 0,520 

40 / 50 14,79 0,354 16,60 0,397 18,82 0,451 21,40 0,512 

45 / 55 12,51 0,300 16,18 0,387 18,54 0,444 21,10 0,505 

50 / 60 10,42 0,249 13,81 0,330 17,75 0,424 20,79 0,497 

9 

30 / 40 15,66 0,375 17,39 0,416 19,75 0,473 22,42 0,537 

35 / 45 15,40 0,369 17,13 0,410 19,46 0,466 22,10 0,529 

40 / 50 15,15 0,363 16,85 0,403 19,16 0,459 21,77 0,521 

45 / 55 12,84 0,307 16,59 0,397 18,87 0,452 21,46 0,513 

50 / 60 10,66 0,255 14,11 0,337 18,22 0,436 21,15 0,506 

10 

30 / 40 15,94 0,382 17,71 0,424 20,09 0,481 22,85 0,547 

35 / 45 15,68 0,376 17,44 0,417 19,78 0,474 22,50 0,539 

40 / 50 15,42 0,369 17,16 0,411 19,47 0,466 22,16 0,530 

45 / 55 13,18 0,315 17,04 0,408 19,18 0,459 21,84 0,522 

50 / 60 10,91 0,261 14,47 0,346 18,67 0,447 21,51 0,514 

11 

30 / 40 16,22 0,388 18,35 0,439 20,45 0,490 23,24 0,556 

35 / 45 15,95 0,382 18,05 0,432 20,12 0,482 22,88 0,548 

40 / 50 15,68 0,375 17,76 0,425 19,81 0,474 22,54 0,539 

45 / 55 13,51 0,323 17,47 0,418 19,51 0,467 22,19 0,531 

50 / 60 11,16 0,267 14,85 0,355 19,18 0,458 21,85 0,523 

12 

30 / 40 16,47 0,395 18,64 0,446 20,79 0,498 23,64 0,566 

35 / 45 16,20 0,388 18,33 0,439 20,45 0,490 23,27 0,557 

40 / 50 15,92 0,381 18,04 0,432 20,12 0,482 22,91 0,549 

45 / 55 13,84 0,331 17,75 0,425 19,81 0,474 22,55 0,540 

50 / 60 11,40 0,273 15,20 0,363 19,65 0,470 22,21 0,531 
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Kr3B-65 RECUPERACION PARCIAL DE CALOR 

Temperatura Aire Exterior ºC 25 30 35 40 

T.Salida Agua ºC 
Temp. Entrada / Salida en 
Recuperador ºC 

PC (kW) 
Caudal 

(l/s) 
PC (kW) 

Caudal 
(l/s) 

PC (kW) 
Caudal 

(l/s) 
PC (kW) 

Caudal 
(l/s) 

7 

30 / 40 16,40 0,393 18,57 0,445 21,05 0,504 23,87 0,572 

35 / 45 16,14 0,387 18,29 0,438 20,75 0,497 23,54 0,564 

40 / 50 15,86 0,380 18,02 0,431 20,44 0,489 23,20 0,556 

45 / 55 13,46 0,322 17,40 0,416 20,15 0,482 22,88 0,548 

50 / 60 11,25 0,269 14,89 0,356 19,13 0,458 22,58 0,540 

8 

30 / 40 16,67 0,399 18,86 0,451 21,36 0,511 24,26 0,581 

35 / 45 16,41 0,393 18,57 0,445 21,03 0,504 23,90 0,572 

40 / 50 16,28 0,390 18,29 0,438 20,73 0,496 23,56 0,564 

45 / 55 13,78 0,330 17,82 0,426 20,42 0,489 23,24 0,556 

50 / 60 11,48 0,275 15,21 0,364 19,54 0,467 22,90 0,548 

9 

30 / 40 17,24 0,413 19,15 0,459 21,75 0,521 24,69 0,591 

35 / 45 16,96 0,406 18,86 0,452 21,43 0,513 24,33 0,583 

40 / 50 16,69 0,399 18,56 0,444 21,10 0,505 23,98 0,574 

45 / 55 14,14 0,338 18,27 0,437 20,78 0,497 23,63 0,565 

50 / 60 11,74 0,281 15,54 0,372 20,06 0,480 23,29 0,557 

10 

30 / 40 17,56 0,420 19,51 0,467 22,13 0,530 25,16 0,602 

35 / 45 17,27 0,414 19,20 0,460 21,79 0,522 24,78 0,593 

40 / 50 16,99 0,407 18,90 0,452 21,44 0,513 24,41 0,584 

45 / 55 14,51 0,347 18,77 0,449 21,12 0,506 24,05 0,575 

50 / 60 12,02 0,287 15,93 0,381 20,57 0,492 23,69 0,567 

11 

30 / 40 17,86 0,428 20,21 0,484 22,52 0,539 25,59 0,613 

35 / 45 17,56 0,421 19,88 0,476 22,16 0,531 25,20 0,603 

40 / 50 17,27 0,413 19,56 0,468 21,82 0,522 24,82 0,594 

45 / 55 14,88 0,356 19,24 0,461 21,48 0,514 24,44 0,585 

50 / 60 12,29 0,294 16,36 0,391 21,12 0,505 24,07 0,576 

12 

30 / 40 18,14 0,435 20,53 0,492 22,90 0,548 26,04 0,624 

35 / 45 17,84 0,427 20,19 0,484 22,52 0,539 25,63 0,614 

40 / 50 17,53 0,420 19,87 0,476 22,16 0,531 25,23 0,604 

45 / 55 15,24 0,365 19,54 0,468 21,82 0,522 24,84 0,595 

50 / 60 12,55 0,300 16,74 0,400 21,64 0,518 24,46 0,585 

PC = Potencia calorífica 
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PC = Potencia calorífica 

 

Kr3B-75 RECUPERACION PARCIAL DE CALOR 

Temperatura Aire Exterior ºC 25 30 35 40 

T.Salida Agua ºC 
Temp. Entrada / Salida en 
Recuperador ºC 

PC (kW) 
Caudal 

(l/s) 
PC (kW) 

Caudal 
(l/s) 

PC (kW) 
Caudal 

(l/s) 
PC (kW) 

Caudal 
(l/s) 

7 

30 / 40 18,67 0,447 21,15 0,506 23,96 0,574 27,17 0,651 

35 / 45 18,38 0,440 20,82 0,499 23,62 0,565 26,80 0,642 

40 / 50 18,05 0,432 20,51 0,491 23,27 0,557 26,42 0,632 

45 / 55 15,32 0,367 19,81 0,474 22,94 0,549 26,05 0,624 

50 / 60 12,80 0,306 16,96 0,405 21,78 0,521 25,70 0,614 

8 

30 / 40 18,98 0,455 21,47 0,514 24,31 0,582 27,62 0,661 

35 / 45 18,68 0,447 21,15 0,506 23,94 0,573 27,21 0,652 

40 / 50 18,54 0,444 20,82 0,498 23,60 0,565 26,82 0,642 

45 / 55 15,69 0,376 20,28 0,485 23,25 0,556 26,46 0,633 

50 / 60 13,07 0,313 17,31 0,414 22,25 0,532 26,07 0,624 

9 

30 / 40 19,63 0,470 21,80 0,522 24,76 0,593 28,11 0,673 

35 / 45 19,31 0,462 21,47 0,514 24,39 0,584 27,70 0,663 

40 / 50 19,00 0,455 21,12 0,506 24,03 0,575 27,29 0,653 

45 / 55 16,10 0,385 20,80 0,497 23,66 0,566 26,91 0,644 

50 / 60 13,37 0,320 17,69 0,423 22,84 0,546 26,52 0,634 

10 

30 / 40 19,99 0,479 22,21 0,532 25,19 0,603 28,64 0,686 

35 / 45 19,66 0,471 21,86 0,523 24,80 0,594 28,21 0,675 

40 / 50 19,34 0,463 21,51 0,515 24,41 0,585 27,79 0,665 

45 / 55 16,52 0,395 21,37 0,511 24,05 0,576 27,38 0,655 

50 / 60 13,68 0,327 18,14 0,434 23,41 0,560 26,97 0,645 

11 

30 / 40 20,33 0,487 23,00 0,551 25,64 0,614 29,13 0,698 

35 / 45 19,99 0,479 22,64 0,542 25,23 0,604 28,68 0,687 

40 / 50 19,66 0,471 22,27 0,533 24,84 0,595 28,25 0,676 

45 / 55 16,94 0,405 21,90 0,524 24,45 0,585 27,83 0,666 

50 / 60 13,99 0,335 18,62 0,445 24,05 0,575 27,40 0,655 

12 

30 / 40 20,65 0,495 23,37 0,560 26,07 0,624 29,64 0,710 

35 / 45 20,31 0,486 22,98 0,551 25,64 0,614 29,17 0,699 

40 / 50 19,96 0,478 22,62 0,541 25,23 0,604 28,72 0,688 

45 / 55 17,36 0,415 22,25 0,532 24,84 0,594 28,28 0,677 

50 / 60 14,29 0,342 19,05 0,456 24,64 0,589 27,85 0,666 
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PC = Potencia calorífica 

Kr3B-85 RECUPERACION PARCIAL DE CALOR 

Temperatura Aire Exterior ºC 25 30 35 40 

T.Salida Agua ºC 
Temp. Entrada / Salida en 
Recuperador ºC 

PC (kW) 
Caudal 

(l/s) 
PC (kW) 

Caudal 
(l/s) 

PC (kW) 
Caudal 

(l/s) 
PC (kW) 

Caudal 
(l/s) 

7 

30 / 40 21,00 0,503 23,78 0,569 26,95 0,645 30,56 0,732 

35 / 45 20,67 0,495 23,41 0,561 26,56 0,636 30,14 0,722 

40 / 50 20,30 0,486 23,07 0,552 26,17 0,626 29,71 0,711 

45 / 55 17,23 0,412 22,27 0,533 25,80 0,617 29,29 0,701 

50 / 60 14,40 0,344 19,07 0,456 24,49 0,586 28,90 0,691 

8 

30 / 40 21,34 0,511 24,15 0,578 27,34 0,655 31,06 0,744 

35 / 45 21,00 0,503 23,78 0,569 26,93 0,645 30,60 0,733 

40 / 50 20,85 0,499 23,41 0,560 26,54 0,635 30,17 0,722 

45 / 55 17,65 0,422 22,81 0,546 26,15 0,626 29,75 0,712 

50 / 60 14,70 0,351 19,47 0,466 25,02 0,598 29,32 0,701 

9 

30 / 40 22,08 0,529 24,52 0,587 27,85 0,667 31,62 0,757 

35 / 45 21,72 0,520 24,15 0,578 27,43 0,657 31,16 0,746 

40 / 50 21,37 0,511 23,76 0,569 27,02 0,647 30,70 0,735 

45 / 55 18,10 0,433 23,39 0,559 26,61 0,637 30,26 0,724 

50 / 60 15,04 0,360 19,90 0,476 25,69 0,614 29,82 0,713 

10 

30 / 40 22,48 0,538 24,98 0,598 28,33 0,678 32,21 0,771 

35 / 45 22,11 0,529 24,58 0,588 27,89 0,668 31,73 0,760 

40 / 50 21,75 0,521 24,19 0,579 27,46 0,657 31,25 0,748 

45 / 55 18,58 0,445 24,03 0,575 27,04 0,647 30,79 0,737 

50 / 60 15,39 0,368 20,40 0,488 26,33 0,630 30,33 0,725 

11 

30 / 40 22,87 0,548 25,87 0,619 28,84 0,690 32,76 0,785 

35 / 45 22,48 0,538 25,46 0,609 28,38 0,680 32,26 0,772 

40 / 50 22,11 0,529 25,04 0,599 27,94 0,669 31,78 0,760 

45 / 55 19,05 0,456 24,63 0,590 27,50 0,658 31,29 0,749 

50 / 60 15,73 0,376 20,94 0,501 27,04 0,646 30,81 0,737 

12 

30 / 40 23,23 0,556 26,28 0,630 29,32 0,702 33,34 0,798 

35 / 45 22,84 0,547 25,85 0,619 28,84 0,691 32,81 0,786 

40 / 50 22,45 0,537 25,43 0,609 28,38 0,679 32,30 0,773 

45 / 55 19,52 0,467 25,02 0,599 27,94 0,668 31,80 0,761 

50 / 60 16,07 0,384 21,43 0,512 27,71 0,663 31,32 0,749 
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RECUPERADOR DE CALOR PARCIAL (OPCIONAL) 

PC = Potencia calorífica 

Kr3B-100 RECUPERACION PARCIAL DE CALOR 

Temperatura Aire Exterior ºC 25 30 35 40 

T.Salida Agua ºC 
Temp. Entrada / Salida en 
Recuperador ºC 

PC (kW) 
Caudal 

(l/s) 
PC (kW) 

Caudal 
(l/s) 

PC (kW) 
Caudal 

(l/s) 
PC (kW) 

Caudal 
(l/s) 

7 

30 / 40 24,77 0,593 28,06 0,672 31,80 0,761 36,06 0,864 

35 / 45 24,39 0,584 27,63 0,662 31,34 0,750 35,57 0,851 

40 / 50 23,96 0,573 27,22 0,652 30,88 0,739 35,06 0,839 

45 / 55 20,34 0,487 26,28 0,629 30,45 0,728 34,57 0,827 

50 / 60 16,99 0,406 22,50 0,538 28,90 0,691 34,11 0,815 

8 

30 / 40 25,19 0,603 28,49 0,682 32,26 0,772 36,65 0,877 

35 / 45 24,79 0,594 28,06 0,672 31,77 0,761 36,11 0,865 

40 / 50 24,60 0,589 27,63 0,661 31,31 0,750 35,60 0,852 

45 / 55 20,82 0,498 26,92 0,644 30,85 0,738 35,11 0,840 

50 / 60 17,34 0,415 22,98 0,549 29,52 0,706 34,59 0,827 

9 

30 / 40 26,05 0,624 28,93 0,693 32,86 0,787 37,31 0,893 

35 / 45 25,63 0,614 28,49 0,682 32,37 0,775 36,76 0,880 

40 / 50 25,21 0,603 28,03 0,671 31,88 0,763 36,22 0,867 

45 / 55 21,36 0,511 27,60 0,660 31,40 0,751 35,71 0,854 

50 / 60 17,74 0,424 23,48 0,562 30,31 0,725 35,19 0,841 

10 

30 / 40 26,53 0,635 29,47 0,706 33,43 0,800 38,01 0,910 

35 / 45 26,09 0,625 29,01 0,694 32,91 0,788 37,44 0,896 

40 / 50 25,66 0,614 28,55 0,683 32,40 0,776 36,87 0,883 

45 / 55 21,92 0,525 28,36 0,679 31,91 0,764 36,33 0,869 

50 / 60 18,16 0,434 24,07 0,576 31,07 0,743 35,79 0,856 

11 

30 / 40 26,98 0,646 30,53 0,731 34,02 0,815 38,66 0,926 

35 / 45 26,53 0,635 30,04 0,719 33,48 0,802 38,06 0,911 

40 / 50 26,08 0,624 29,55 0,707 32,97 0,789 37,50 0,897 

45 / 55 22,48 0,538 29,06 0,696 32,45 0,777 36,93 0,883 

50 / 60 18,57 0,444 24,71 0,591 31,91 0,763 36,36 0,870 

12 

30 / 40 27,41 0,657 31,02 0,743 34,59 0,828 39,34 0,942 

35 / 45 26,95 0,645 30,50 0,731 34,02 0,815 38,72 0,927 

40 / 50 26,49 0,634 30,01 0,718 33,48 0,802 38,12 0,913 

45 / 55 23,03 0,551 29,52 0,706 32,97 0,789 37,52 0,898 

50 / 60 18,96 0,454 25,28 0,605 32,70 0,782 36,95 0,884 
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Kr3B-120 RECUPERACION PARCIAL DE CALOR 

Temperatura Aire Exterior ºC 25 30 35 40 

T.Salida Agua ºC 
Temp. Entrada / Salida en 
Recuperador ºC 

PC (kW) 
Caudal 

(l/s) 
PC (kW) 

Caudal 
(l/s) 

PC (kW) 
Caudal 

(l/s) 
PC (kW) 

Caudal 
(l/s) 

7 

30 / 40 29,97 0,718 33,95 0,813 38,48 0,921 43,62 1,045 

35 / 45 29,50 0,706 33,42 0,801 37,92 0,908 43,03 1,030 

40 / 50 28,99 0,694 32,93 0,788 37,36 0,894 42,41 1,015 

45 / 55 24,60 0,589 31,80 0,761 36,84 0,881 41,82 1,001 

50 / 60 20,56 0,492 27,22 0,651 34,97 0,836 41,26 0,987 

8 

30 / 40 30,47 0,730 34,47 0,825 39,03 0,934 44,35 1,062 

35 / 45 29,99 0,718 33,95 0,813 38,44 0,921 43,69 1,046 

40 / 50 29,76 0,713 33,42 0,800 37,88 0,907 43,07 1,031 

45 / 55 25,19 0,603 32,56 0,779 37,33 0,893 42,48 1,016 

50 / 60 20,98 0,502 27,80 0,665 35,72 0,854 41,85 1,001 

9 

30 / 40 31,51 0,755 35,00 0,838 39,75 0,952 45,13 1,081 

35 / 45 31,00 0,742 34,47 0,825 39,16 0,937 44,48 1,065 

40 / 50 30,50 0,730 33,92 0,812 38,57 0,923 43,82 1,049 

45 / 55 25,84 0,618 33,39 0,799 37,98 0,909 43,20 1,034 

50 / 60 21,46 0,513 28,41 0,679 36,67 0,877 42,58 1,018 

10 

30 / 40 32,10 0,769 35,65 0,854 40,44 0,968 45,99 1,101 

35 / 45 31,57 0,756 35,10 0,840 39,82 0,953 45,30 1,084 

40 / 50 31,05 0,743 34,54 0,826 39,20 0,939 44,61 1,068 

45 / 55 26,52 0,635 34,31 0,821 38,61 0,924 43,95 1,052 

50 / 60 21,97 0,525 29,12 0,697 37,59 0,899 43,30 1,036 

11 

30 / 40 32,65 0,782 36,93 0,884 41,16 0,985 46,77 1,120 

35 / 45 32,10 0,769 36,34 0,870 40,51 0,970 46,05 1,103 

40 / 50 31,56 0,755 35,75 0,856 39,89 0,955 45,36 1,086 

45 / 55 27,20 0,651 35,16 0,842 39,26 0,940 44,67 1,069 

50 / 60 22,46 0,537 29,90 0,715 38,61 0,923 43,99 1,052 

12 

30 / 40 33,16 0,794 37,52 0,899 41,85 1,002 47,59 1,140 

35 / 45 32,60 0,781 36,90 0,884 41,16 0,986 46,84 1,122 

40 / 50 32,05 0,767 36,31 0,869 40,51 0,970 46,12 1,104 

45 / 55 27,86 0,667 35,72 0,855 39,89 0,954 45,40 1,087 

50 / 60 22,94 0,549 30,59 0,732 39,56 0,946 44,71 1,069 

PC = Potencia calorífica 
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RECUPERADOR DE CALOR PARCIAL (OPCIONAL) 
Kr3B-140 RECUPERACION PARCIAL DE CALOR 

Temperatura Aire Exterior ºC 25 30 35 40 

T.Salida Agua ºC 
Temp. Entrada / Salida en 
Recuperador ºC 

PC (kW) 
Caudal 

(l/s) 
PC (kW) 

Caudal 
(l/s) 

PC (kW) 
Caudal 

(l/s) 
PC (kW) 

Caudal 
(l/s) 

7 

30 / 40 36,03 0,863 40,80 0,977 46,25 1,107 52,43 1,256 

35 / 45 35,46 0,849 40,17 0,962 45,58 1,091 51,73 1,238 

40 / 50 34,84 0,834 39,58 0,948 44,90 1,075 50,98 1,221 

45 / 55 29,57 0,708 38,22 0,915 44,27 1,059 50,27 1,203 

50 / 60 24,71 0,591 32,72 0,782 42,03 1,005 49,60 1,186 

8 

30 / 40 36,63 0,877 41,44 0,992 46,92 1,123 53,30 1,276 

35 / 45 36,04 0,863 40,80 0,977 46,21 1,107 52,51 1,258 

40 / 50 35,77 0,856 40,17 0,961 45,54 1,090 51,76 1,239 

45 / 55 30,28 0,725 39,14 0,937 44,87 1,074 51,06 1,221 

50 / 60 25,22 0,603 33,41 0,799 42,93 1,027 50,31 1,203 

9 

30 / 40 37,88 0,907 42,07 1,008 47,78 1,144 54,25 1,299 

35 / 45 37,26 0,892 41,44 0,992 47,07 1,127 53,46 1,280 

40 / 50 36,66 0,878 40,77 0,976 46,36 1,110 52,67 1,261 

45 / 55 31,06 0,743 40,13 0,960 45,65 1,093 51,92 1,242 

50 / 60 25,80 0,617 34,15 0,817 44,08 1,054 51,17 1,224 

10 

30 / 40 38,58 0,924 42,85 1,026 48,61 1,164 55,27 1,323 

35 / 45 37,94 0,909 42,18 1,010 47,86 1,146 54,45 1,303 

40 / 50 37,32 0,893 41,51 0,993 47,11 1,128 53,62 1,283 

45 / 55 31,88 0,763 41,24 0,987 46,40 1,111 52,83 1,264 

50 / 60 26,40 0,631 35,01 0,837 45,18 1,081 52,04 1,245 

11 

30 / 40 39,24 0,940 44,39 1,063 49,48 1,184 56,22 1,346 

35 / 45 38,58 0,924 43,68 1,046 48,69 1,166 55,35 1,325 

40 / 50 37,93 0,908 42,97 1,029 47,94 1,147 54,52 1,305 

45 / 55 32,69 0,782 42,26 1,012 47,19 1,129 53,70 1,285 

50 / 60 27,00 0,646 35,94 0,859 46,40 1,109 52,87 1,265 

12 

30 / 40 39,86 0,955 45,10 1,080 50,31 1,204 57,21 1,370 

35 / 45 39,19 0,938 44,35 1,062 49,48 1,185 56,30 1,348 

40 / 50 38,52 0,922 43,64 1,045 48,69 1,166 55,43 1,327 

45 / 55 33,49 0,801 42,93 1,027 47,94 1,147 54,56 1,306 

50 / 60 27,58 0,659 36,77 0,879 47,55 1,137 53,74 1,285 

PC = Potencia calorífica 
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RECUPERADOR DE CALOR PARCIAL (OPCIONAL) 
Kr3B-160 RECUPERACION PARCIAL DE CALOR 

Temperatura Aire Exterior ºC 25 30 35 40 

T.Salida Agua ºC 
Temp. Entrada / Salida en 

Recuperador ºC 
PC (kW) 

Caudal 
(l/s) 

PC (kW) 
Caudal 

(l/s) 
PC (kW) 

Caudal 
(l/s) 

PC (kW) 
Caudal 

(l/s) 

7 

30 / 40 39,11 0,937 44,30 1,060 50,21 1,202 56,93 1,364 

35 / 45 38,50 0,922 43,62 1,045 49,48 1,185 56,16 1,344 

40 / 50 37,83 0,905 42,98 1,029 48,75 1,167 55,35 1,325 

45 / 55 32,11 0,768 41,49 0,993 48,07 1,150 54,58 1,306 

50 / 60 26,83 0,642 35,53 0,850 45,63 1,091 53,85 1,287 

8 

30 / 40 39,77 0,952 44,99 1,077 50,94 1,219 57,87 1,385 

35 / 45 39,13 0,937 44,30 1,060 50,17 1,201 57,02 1,365 

40 / 50 38,84 0,930 43,62 1,044 49,44 1,183 56,20 1,345 

45 / 55 32,87 0,787 42,50 1,017 48,71 1,166 55,43 1,326 

50 / 60 27,38 0,655 36,28 0,868 46,61 1,115 54,62 1,306 

9 

30 / 40 41,13 0,985 45,67 1,094 51,88 1,242 58,90 1,411 

35 / 45 40,46 0,969 44,99 1,077 51,11 1,223 58,04 1,390 

40 / 50 39,80 0,953 44,26 1,060 50,34 1,205 57,19 1,369 

45 / 55 33,73 0,807 43,57 1,042 49,57 1,186 56,37 1,349 

50 / 60 28,01 0,670 37,07 0,887 47,86 1,145 55,56 1,328 

10 

30 / 40 41,88 1,003 46,53 1,114 52,78 1,264 60,01 1,437 

35 / 45 41,19 0,986 45,80 1,096 51,96 1,244 59,11 1,415 

40 / 50 40,51 0,970 45,07 1,079 51,15 1,225 58,21 1,394 

45 / 55 34,61 0,828 44,77 1,072 50,38 1,206 57,36 1,372 

50 / 60 28,67 0,686 38,01 0,909 49,05 1,174 56,50 1,351 

11 

30 / 40 42,60 1,020 48,20 1,154 53,72 1,286 61,04 1,462 

35 / 45 41,89 1,003 47,43 1,135 52,86 1,266 60,10 1,439 

40 / 50 41,18 0,986 46,66 1,117 52,05 1,246 59,20 1,417 

45 / 55 35,49 0,849 45,89 1,098 51,24 1,226 58,30 1,395 

50 / 60 29,31 0,701 39,02 0,933 50,38 1,204 57,40 1,373 

12 

30 / 40 43,28 1,037 48,97 1,173 54,62 1,308 62,11 1,487 

35 / 45 42,55 1,019 48,15 1,154 53,72 1,287 61,12 1,464 

40 / 50 41,82 1,001 47,38 1,134 52,86 1,266 60,18 1,441 

45 / 55 36,36 0,870 46,61 1,115 52,05 1,245 59,24 1,418 

50 / 60 29,94 0,716 39,92 0,955 51,62 1,235 58,34 1,395 

PC = Potencia calorífica 
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RECUPERADOR DE CALOR PARCIAL (OPCIONAL) 
Kr3B-190 RECUPERACION PARCIAL DE CALOR 

Temperatura Aire Exterior ºC 25 30 35 40 

T.Salida Agua ºC 
Temp. Entrada / Salida en 
Recuperador ºC 

PC (kW) 
Caudal 

(l/s) 
PC (kW) 

Caudal 
(l/s) 

PC (kW) 
Caudal 

(l/s) 
PC (kW) 

Caudal 
(l/s) 

7 

30 / 40 47,81 1,145 54,15 1,296 61,37 1,469 69,58 1,667 

35 / 45 47,06 1,127 53,31 1,277 60,48 1,448 68,64 1,643 

40 / 50 46,23 1,107 52,53 1,257 59,59 1,427 67,65 1,620 

45 / 55 39,24 0,939 50,72 1,214 58,75 1,406 66,71 1,597 

50 / 60 32,79 0,784 43,42 1,038 55,77 1,334 65,82 1,574 

8 

30 / 40 48,60 1,164 54,99 1,316 62,26 1,490 70,73 1,693 

35 / 45 47,83 1,145 54,15 1,296 61,32 1,469 69,69 1,669 

40 / 50 47,47 1,136 53,31 1,276 60,43 1,446 68,69 1,645 

45 / 55 40,18 0,962 51,94 1,243 59,54 1,425 67,75 1,621 

50 / 60 33,47 0,800 44,34 1,060 56,97 1,363 66,76 1,597 

9 

30 / 40 50,27 1,204 55,82 1,337 63,41 1,518 71,99 1,724 

35 / 45 49,45 1,184 54,99 1,316 62,47 1,495 70,94 1,699 

40 / 50 48,65 1,165 54,10 1,295 61,53 1,472 69,90 1,673 

45 / 55 41,22 0,986 53,26 1,274 60,58 1,450 68,90 1,649 

50 / 60 34,24 0,819 45,31 1,084 58,49 1,399 67,91 1,624 

10 

30 / 40 51,19 1,226 56,87 1,362 64,51 1,544 73,35 1,756 

35 / 45 50,35 1,206 55,98 1,340 63,51 1,521 72,25 1,730 

40 / 50 49,52 1,185 55,09 1,318 62,52 1,497 71,15 1,703 

45 / 55 42,30 1,012 54,72 1,310 61,58 1,474 70,11 1,678 

50 / 60 35,04 0,838 46,45 1,111 59,96 1,434 69,06 1,652 

11 

30 / 40 52,07 1,247 58,91 1,411 65,66 1,572 74,61 1,786 

35 / 45 51,20 1,226 57,97 1,388 64,61 1,547 73,45 1,759 

40 / 50 50,34 1,205 57,03 1,365 63,62 1,523 72,36 1,732 

45 / 55 43,38 1,038 56,08 1,343 62,62 1,499 71,26 1,705 

50 / 60 35,83 0,857 47,69 1,140 61,58 1,472 70,16 1,678 

12 

30 / 40 52,89 1,267 59,85 1,434 66,76 1,598 75,91 1,818 

35 / 45 52,00 1,245 58,86 1,410 65,66 1,573 74,71 1,789 

40 / 50 51,11 1,224 57,92 1,386 64,61 1,547 73,56 1,761 

45 / 55 44,44 1,064 56,97 1,363 63,62 1,522 72,41 1,733 

50 / 60 36,60 0,875 48,79 1,167 63,10 1,509 71,31 1,706 

PC = Potencia calorífica 
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RECUPERADOR DE CALOR PARCIAL (OPCIONAL) 
Kr3B-230 RECUPERACION PARCIAL DE CALOR 

Temperatura Aire Exterior ºC 25 30 35 40 

T.Salida Agua ºC 
Temp. Entrada / Salida en 
Recuperador ºC 

PC (kW) 
Caudal 

(l/s) 
PC (kW) 

Caudal 
(l/s) 

PC (kW) 
Caudal 

(l/s) 
PC (kW) 

Caudal 
(l/s) 

7 

30 / 40 58,76 1,407 66,55 1,593 75,43 1,806 85,52 2,048 

35 / 45 57,84 1,385 65,53 1,569 74,34 1,780 84,37 2,019 

40 / 50 56,83 1,360 64,56 1,545 73,24 1,753 83,14 1,991 

45 / 55 48,23 1,154 62,34 1,492 72,21 1,728 81,99 1,963 

50 / 60 40,30 0,964 53,37 1,276 68,55 1,639 80,89 1,934 

8 

30 / 40 59,74 1,431 67,58 1,618 76,52 1,832 86,94 2,081 

35 / 45 58,79 1,408 66,55 1,593 75,36 1,805 85,65 2,051 

40 / 50 58,35 1,397 65,53 1,568 74,27 1,778 84,43 2,021 

45 / 55 49,39 1,182 63,84 1,528 73,18 1,751 83,27 1,992 

50 / 60 41,14 0,984 54,50 1,303 70,03 1,675 82,05 1,963 

9 

30 / 40 61,78 1,479 68,61 1,643 77,94 1,866 88,48 2,119 

35 / 45 60,78 1,455 67,58 1,618 76,78 1,838 87,20 2,088 

40 / 50 59,80 1,431 66,49 1,592 75,62 1,810 85,91 2,057 

45 / 55 50,66 1,212 65,46 1,566 74,46 1,782 84,69 2,026 

50 / 60 42,08 1,006 55,69 1,332 71,89 1,720 83,47 1,996 

10 

30 / 40 62,92 1,507 69,90 1,674 79,29 1,898 90,15 2,158 

35 / 45 61,89 1,482 68,80 1,647 78,06 1,869 88,80 2,126 

40 / 50 60,86 1,457 67,71 1,620 76,84 1,840 87,45 2,093 

45 / 55 52,00 1,244 67,26 1,610 75,69 1,811 86,17 2,062 

50 / 60 43,06 1,030 57,10 1,366 73,69 1,763 84,88 2,030 

11 

30 / 40 64,00 1,533 72,41 1,734 80,70 1,932 91,70 2,196 

35 / 45 62,93 1,507 71,25 1,706 79,42 1,902 90,28 2,162 

40 / 50 61,87 1,481 70,09 1,678 78,19 1,872 88,93 2,128 

45 / 55 53,32 1,276 68,93 1,650 76,97 1,842 87,58 2,095 

50 / 60 44,04 1,053 58,61 1,402 75,69 1,809 86,23 2,063 

12 

30 / 40 65,01 1,557 73,56 1,762 82,05 1,964 93,30 2,234 

35 / 45 63,92 1,531 72,34 1,733 80,70 1,933 91,83 2,199 

40 / 50 62,82 1,504 71,18 1,704 79,42 1,902 90,41 2,165 

45 / 55 54,63 1,307 70,03 1,675 78,19 1,871 89,00 2,130 

50 / 60 44,98 1,076 59,97 1,434 77,55 1,855 87,65 2,096 

PC = Potencia calorífica 
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