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Bombas de calor Residencial

600 mm 600 mm

4MR 6MR 8MR 10MR 12MR 12TR 16MR 16TR
SCOP en ACS, aire a 7ºC (clima médio) (1) 3,25 3,25 3,13 3,13 2,60 2,60 2,60 2,60

Tiempo calentamiento depósito de ACS (2) h:min 01:30 01:30 01:21 01:21 0:57 0:57 0:57 0:57

Coeficiente de pérdidas UA W/K 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97

Clase Eficiencia ACS/Perfil dem A+/L A+/L A+/L A+/L A/L A/L A/L A/L

Peso acumulador kg 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4

Peso kit hidráulico kg 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

Conjunto
Referencia 7869639 7869640 7869641 7869642 7869643 7869645 7869644 7869646

Precio 6.946 € 7.479 € 8.249 € 8.869 € 9.426 € 9.826 € 11.229 € 11.718 €

Platinum BC Mural 
iR32

Referencia 7830806 7830807 7830808 7830809 7830810 7830812 7830811 7830813

Precio 4.846 € 5.379 € 6.149 € 6.769 € 7.326 € 7.726 € 9.129 € 9.618 €

Acumulador
Referencia 7790099 7790099 7790099 7790099 7790099 7790099 7790099 7790099

Precio 1.325 € 1.325 € 1.325 € 1.325 € 1.325 € 1.325 € 1.325 € 1.325 €

Kit hidráulico
Referencia 7768660 7768660 7768660 7768660 7768660 7768660 7768660 7768660

Precio 775 € 775 € 775 € 775 € 775 € 775 € 775 € 775 €

A++

Calefacción 55ºC

A+/L

ACS

Nota: Ver apartado Platinum BC Mural iR32 para conocer todos los datos técnicos relativos a la bomba de calor en funcionamiento de calefacción y de refrigeración.
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Platinum BC Integra iR32 es la 
combinación de las bombas de ca-
lor Platinum BC Mural iR32 con un 
kit hidráulico que integra todos los 
componentes necesarios para el 
control del agua caliente sanitaria, 
la calefacción y la refrigeración, y 
de un depósito acumulador de ACS 
de 177 litros.

Instalación en armarios de cocina:  
El conjunto ha sido diseñado para 
poder ser instalado dentro de ar-
marios de cocina de 600x600 mm, 
dado que la base es inferior a estas 
dimensiones.

Flexibilidad en la instalación: El 
sistema de soporte de la unidad 
ha sido desarrollado para que las 
tuberías se puedan instalar por la 
parte superior, lateral o inferior.

Facilidad de montaje: El sistema 
ha sido concebido para ser monta-
do por partes, lo que hace que la 
instalación se realice de manera 
sencilla. Antes de colocar la unidad 
interior de la máquina se puede 
realizar el montaje de las tuberías, 
lo que permite una fácil  instala-
ción incluso dentro de un armario.

Componentes preinstalados: El kit 
hidráulico integra todos los compo-
nentes necesarios para la instalación 
(filtro, válvula de tres vías, válvula de 
seguridad de ACS, grifo de llenado), 
que se suma a los componentes de la 
unidad interior (válvula de seguridad 
de calefacción, vaso de expansión, fil-
tro magnético y circulador).

Preparada para instalaciones de frío 
por fancoils, incluye bandeja de reco-
gida de condensados.

Mayor temperatura de impulsión 
máxima, llegando a 65 ºC.

Presión disponible a la salida de la bomba de calor

(1) Según norma EN 16147:2017.

(2) Temperatura de consigna del agua = 54ºC. Temperatura exterior: +7ºC. Temperatura del aire interior: +20ºC. Según la norma EN 16147.

Platinum BC Integra iR32
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