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Bombas de calor Residencial

La solución más sencilla para controlar un sis-
te-ma de calefacción con una bomba de calor 
mo-nobloc.

Conectividad WIFI: Compatible con el termostato 
TXM BAXI Connect, tanto en calor como en frío.

Se pueden llegar a gestionar hasta 6 zonas de 
climatización. Con los accesorios SCB-17 y UIXZ 

Dispone de filtro magnético, resistencia de 1,5 kW de apoyo para la bomba de calor y válvula de seguridad de cale-
facción.

Preparada para instalaciones de frío por fan coils, incluye aislamiento y bandeja de recogida de condensados.

Componentes preinstalados: El kit hidráulico integra todos los compo nentes necesarios para la instalación (filtro, válvula
de tres vías, válvula de seguridad de ACS, grifo de llenado), que se suma a los componentes de la unidad interior (filtro
magnético, resistencia de 1,5 kW de apoyo para la bomba de calor y válvula de seguridad de calefacción).

Permite controlar hasta 6 zonas de climatización con los accesorios SCB-17 y UIXZ.

Hasta que el UIMB BAXI Connect + no este disponible, la Platinum BC plus Monobloc 2 se entregará con el UIMB BAXI Connect.

Compatible con :
Iridium
Platinum BC plus Monobloc 2.

Compatible con :
Iridium
Platinum BC plus Monobloc 2.

Compatible con :
Iridium
Platinum BC plus Monobloc 2.

(1) Según norma EN 16147:2017.
(2) Temperatura de consigna del agua = 54ºC. Temperatura exterior: 
+7ºC. Temperatura del aire interior: +20ºC. Según la norma EN 16147.

podemos gestionar un circuito directo, 5 circuitos con 
mezcladora y producción de ACS.

Control de sistemas híbridos: Permite realizar el con-
trol de sistemas hibridados con calderas de la forma 
más óptima..

Unidades interiores Bombas de calor monobloc

UIMB - Unidades Interiores Monobloc

Para regulación multizona ver capítulo 
TERMOSTATOS Y REGULACIÓN

Connect

UIMB BAXI CONNECT +

UIMB MURAL

UIMB INTEGRA

Volumen del acumulador L 177

Coeficicient de pérdidas UA W/K 1,97

Clase Eficiencia ACS / Perfil de demanda A++/L

Peso Acumulado kg 101

Peso kit hidráulico kg 9,3

Iridium Platinum BC Plus Monobloc 2

4 6 9 12 14 4 6 8 10 12 16
SCOP en ACS, aire a 14ºC (clima cálido) (1) 3,10 3,12 3,25 3,24 2,73 2,95 2,95 3,09 3,09 2,60 2,60

SCOP en ACS, aire a 7ºC (clima médio) (1) 2,69 2,71 2,81 2,81 2,61 2,56 2,56 2,68 2,68 2,49 2,49

Tiempo calentamiento depósito de ACS (2) min - - - - - 1:30 1:21 0:57 - - -

Potencia acústica interior 32 dB (A)

Conexiones G1”

Peso 32 kg
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Necesaria SCB-17 opcional

Necesaria SCB-17 opcional

Necesaria SCB-17 opcional

Necesaria SCB-17 opcional

Esquemas para instalaciones con UIMB

Solucion solo climatización hibrida 
con caldera de gas o gasóleo

Solucion climatización y ACS hibrida 
con caldera de gas o gasóleo

Solucion solo climatización

Solucion climatización y ACS

Esquemas orientativos, para la solución 
específica en función del modelo de generador, 
emisores y modo de funcionamiento, 
consultar con oficina técnica BAXI.

Generadores

Bomba de Calor Radiadores Circulador V3VCaldera Suelo Radiante o Fancoil Depósito de inercia

Emisores Complementos




