
Descarbonización BAXI  
para la producción de ACS  
en instalaciones centralizadas
Hoteles  –  Edificios de viviendas  –  Centros deportivos
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Soluciones de aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria (ACS) y/o climatización.

Reducción de la huella de carbono y mejora de la eficiencia de las instalaciones con soluciones basadas únicamente 
en equipos de aerotermia o en combinación con calderas de gas nuevas o existentes.

•	 Instalaciones fáciles y rápidas.
•	Alta eficiencia.
•	Reducción de emisiones de CO2.
•	Bajo nivel de ruido (menos de 65dB).
•	Posibilidad de instalación cerca del mar (con tratamien-

to especial).
•	Sistema monobloc: sin necesidad de conexión frigorí-

fica.
•	Tecnología inverter: ajuste de potencia según instala-

ción del 30% al 100% de su potencia.
•	Compresor sobrepotencionado: mayor potencia y rendi-

Bombas de calor 
Platinum BC Monobloc

Solución combinada:
•	Bombas de calor PBM4-i para ACS. 
•	Caldera Eurocondens SGB para calefacción y ACS. 

Conoce todo sobre nuestras soluciones y 
consigue mejorar cualquier instalación

Aerotermia, el ACS del futuro

Esquema hidráulico de principio

miento a bajas temperaturas.
•	Refrigerantes de bajo PCA: R290 (PBM4-i) y R32 (PBM3-i).
•	Temperatura máxima de impulsión de 80º (PBM4-i) y de 

60º (PBM3-i).
•	Conectividad ModBus de serie para integrarlo en un BMS 

(Building Management System).
•	SCOP ACS hasta 5,29 (UNE 16,147)*, con certificación de 

8 modelos de acumulación BAXI, con volumen desde 800 
y hasta 3.500 litros por cada bomba de calor.

*(SCOP a 14 ºC, 2 PBM4-i 30 + 2xARS 3500).

Sin escala, esquema tipo a modo de 
información. Pueden faltar elementos 

necesarios en una instalación real. Deben 
cumplirse todas las normativas vigentes.

Conexión en cascada mediante 
UIMB BAXI Connect.



(1) Prestaciones según EN 14511-2
(2) Prestaciones según EN 14825
Cada equipo incluye circulador de primario, válvula de seguridad (6 bar), caudalímetro o interruptor de caudal (según modelo) y purgador de aire.

El futuro ya es presente y 
en BAXI estamos preparados

Aerotermia Monobloc 
Media Potencia PBM4-i

Aerotermia Monobloc 
Media Potencia PBM3-i

Características técnicas T. imp. T. amb. PBM4-i 20 PBM4-i 30 PBM3-i 20 PBM3-i 26 PBM3-i 33 PBM3-i 40

Potencia calefacción / 
COP (1)

35ºC

7ºC

kW / -

20,0 / 4,60 30,0 / 4,60 21,2 / 4,38 27,2 / 4,30 33,4 / 4,40 40,2 / 4,30

45ºC 20,0 / 3,52 30,0 / 3,45 20,1 / 3,43 26,5 / 3,42 31,3 / 3,48 38,9 / 3,40

55ºC 20,0 / 3,00 30,0 / 2,98 15,8 / 2,88 18,8 / 2,92 24,1 / 3,00 29,0 / 3,00

Potencia refrigeración / 
EER (1)

18ºC
35ºC

20,0 / 5,14 30,0 / 4,30 21,3 / 4,95 26,0 / 4,64 29,0 / 4,20 37,7 / 4,26

7ºC 20,0 / 3,31 23,3 / 3,08 20,0 / 3,28 24,8 / 3,20 26,5 / 3,20 30,6 / 3,10

SCOP (2)
35ºC

7ºC
5 5,17 4,42 4,31 4,83 4,8

55ºC 3,86 3,96 3,33 3,47 3,58 3,61

SEER (2)
18ºC

35ºC
5,45 5,3 7,56 7,29 6,57 6,61

7ºC 5,1 4,6 5,03 4,76 5,1 5,18

Presión máx. de trabajo bar 6 6 6 6 6 6

Clase eficiencia calefac-
ción 35ºC clima medio (2) A+++ A+++ A++ A++ A+++ A+++

Clase eficiencia calefac-
ción 55ºC clima medio (2) A+++ A+++ A++ A++ A++ A++

Temperatura impulsión 
máxima calefacción

ºC 80 80 60 58 60 60
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Catálogo BAXI


