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Biomasa Insertables de leña

Insertables de agua Serbal Eco y Albizia Eco

Para mantener el cristal limpio durante más 
tiempo, una parte del aire para la combustión se 
redirecciona hacia la puerta.

La entrada del aire de combustión se puede cana-
lizar hacia el exterior de la vivienda, por lo que se 
reducen las perdidas de calor debidas al uso del 
aire interior para la combustión.

Eficiencia y confort: si ya se dispone de una 
chimenea o se quiere tener una y al mismo 
tiempo calentar toda la casa, la mejor solución 
es un insertable con intercambiador de agua, 
que hace que el calor circule por los radiado-
res, consiguiendo así un confort total en toda 
la vivienda.

Diseño mejorado: Se ha mejora-
do el diseño para conseguir una 
mejor combustión y mayor auto-
nomía de carga de combustible. 
Para ese fin, disponen de dos cir-
cuitos de aire de combustión.

Serbal Eco Albizia Eco

Potencia nominal global kW 28,2 21,7

Potencia nominal de agua kW 18,7 15,4

Potencia nominal de aire kW 9,5 6,3

Rendimiento % 78,0 80,0

Clase de eficiencia en calefacción A+ A+

Peso kg 245 225

Volumen de agua l 80 60

Presión máxima bar 3 3

Sin aro embellecedor Con aro embellecedor Sin aro embellecedor

Referencia 7796001 7796003 7796002

Precio 3.285 € 3.706 € 2.782 €

Accesorio Válvula de regulación termostática (instalación obligatoria en todos los modelos)

Referencia 186908400

Precio 44,90 €

Intercambiador para siste-
ma de antiembalamiento

Referencia 7796009

Precio 339 €
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Insertables de aire Arizonia Eco y Ceiba Eco

Para mantener el cristal limpio durante más tiem-
po, una parte del aire para la combustión se redi-
recciona hacia la puerta.

Al abrir la puerta para cargar el combustible se ac-
tiva automáticamente el sistema de antirrevoco de 
humo hacia la estancia. Evita que se llene de humo 
la estancia cada vez que se abre la puerta.

Diseño y eficiencia: Los insertables son la 
solución perfecta para aquellos usuarios que 
buscan un sistema de chimenea que aúne di-
seño y un alto rendimiento.

Distribución del calor por conductos: Todos 
los modelos disponen de aberturas superiores 
para distribuir el calor a otras estancias. 

Diseño mejorado: Se ha mejora-
do el diseño para conseguir una 
mejor combustión. Para ese fin, 
disponen de dos circuitos de aire 
de combustión.

A+

Calefacción

Arizonia Eco Ceiba Eco

Potencia nominal kW 9,3 9,3

Rendimiento % 78,2 78,2

Clase de eficiencia en calefacción A+ A+

Tensión de alimentación V 230 230

Consumo eléctrico (!) W 33 33

Peso kg 100 100

Sin aro embellecedor Con aro embellecedor

Referencia 7796005 7796007 7796006

Precio 1.976 € 2.081 € 2.093 €

Equipados con ventilador: 
Van equipados de serie con 
un ventilador para calentar 
de forma rápida y uniforme 
la estancia.

(1) Consumo con el ventilador en funcionamiento.
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