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125 170 215 260 300 400 470 540 610 250 340 430 520 600 800 940 1080 1220
Número de calderas 1 1 2 2
Potencia útil 80/60 kW 121,6 165,8 210,1 254,5 294,3 393,8 459,0 526,9 595,7 243,2 331,6 420,2 509,0 588,6 787,6 918,0 1.053,8 1.191,4
Peso neto aproximado Kg 462 497 542 571 601 982 1.040 1.078 1.116 880 950 1.040 1.098 1.158 1.692 1.808 1.884 1.960
Peso neto aproximado con agua Kg 511 551 600 636 674 1.085 1.154 1.205 1.252 974 1.054 1.152 1.224 1.300 1.907 2.045 2.147 2.241

Presión máxima de trabajo bar 6 6 6 6

Capacidad depósito expansión l 12 25 12 25
Conexiones ida y retorno mm DN65 DN80 DN80 DN100

Conexión gas 1" 1/2 2" 2" 2"

Tipo de gas (1) GN/GP (1) GN GN/GP (1) GN
Consumo de energía eléctr. máx. W 545 720 850 850 910 1.363 1.483 1.690 2.400 1.090 1.440 1.700 1.700 1.820 2.726 2.966 3.380 4.800

Botella de equilibrio (Opcional) (2)
Dimensiones botella de equilibrio 4” 5” 5” 6”
Caudal botella de equilibrio m³/h 7,3 9,9 12,6 15,3 17,7 23,5 27,4 31,5 35,6 14,6 19,8 25,2 30,6 35,4 47 54,8 63 71,2

Circulador por caldera (Opcional) (2)
Modelo Quantum 32H 40 40 50M 50M 65H 65H 65H 80 2 x 32H 2 x 40 2 x 40 2 x 50 M 2 x 50 M 2 x 65 H 2 x 65 H 2 x 65 H 2 x 80

Panel inferior extraíble 1
Portón superior con resortes neumáticos 2
Panel fijo (desmontable mediante tornillos) 3
Panel fijo (desmontable mediante tornillos) 4
Panel fijo 5
Bancada 6

Perfil de aluminio pintado 7

Salida de humos 8
Reja ventilación superior 9

Reja ventilación inferior 10

Impulsión 12
Retorno 13

Seccionador de máquina - conexiones 17

Alimentación gas 18

Componentes del circuito hidráulico:  
Impulsión 1
Válvula mariposa 2
Válvula mariposa 3
Retorno 4
Anti-retorno 5
Válvula de corte de gas 6

Válvula de seguridad con manómetro 7

Bomba circuladora 8
Botella de equilibrado 9

Manometro 10

Purgador 11
Tubo de alimentación de gas 12

Depósito de expansión 13

Sonda de temperatura 14

Accesorios opcionales (2)

Intercambiador de placas para primário
Centralita fugas de gas
Pilotos exteriores verde y rojo
Antivibratorios
Sistema de llenado instalación según RITE

Grupos modulares autónomos 
para su instalación en el exterior 
conectadas en cascada y montadas 
dentro de armarios. Disponibles 
con botella de equilibrio o inter-
cambiador de placas acorde a la 
potencia del conjunto.

Solución compacta: incluye colec-
tores hidráulicos y de gas, vaso de 
expansión, válvulas de corte, vál-
vula de seguridad, terminales de 
evacuación de humos, cuadro eléc-
trico, sonda exterior y accesorios 
para gestión de calderas en casca-
da (OCI 345).

Conformes a la norma UNE 60601 
en lo que se refiere a “Equipos au-
tónomos”.

Configuración del GME mediante 
hoja de pedido especifica.

Modbus RTU.

(2) Los accesorios se entregan montados dentro del GME

(1) Si se piden a gas propano, las calderas se entregan a 
gas Natural con el kit de transformación que deberá 
ser instalado en la puesta en marcha.

Alzado Frontal

Alzado Frontal

Alzado lateral izquierdo

Alzado lateral izquierdo Alzado lateral derecho

Alzado lateral derecho

Calderas y Quemadores 
de media y gran potencia

Equipos Autónomos de Generación 
de Calor con Calderas

CONSULTAR
DISPONIBILIDAD

Roof Top con calderas
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125 170 215 260 300 400 470 540 610 250 340 430 520 600 800 940 1080 1220
Número de calderas 1 1 2 2
Potencia útil 80/60 kW 121,6 165,8 210,1 254,5 294,3 393,8 459,0 526,9 595,7 243,2 331,6 420,2 509,0 588,6 787,6 918,0 1.053,8 1.191,4
Peso neto aproximado Kg 462 497 542 571 601 982 1.040 1.078 1.116 880 950 1.040 1.098 1.158 1.692 1.808 1.884 1.960
Peso neto aproximado con agua Kg 511 551 600 636 674 1.085 1.154 1.205 1.252 974 1.054 1.152 1.224 1.300 1.907 2.045 2.147 2.241

Presión máxima de trabajo bar 6 6 6 6

Capacidad depósito expansión l 12 25 12 25
Conexiones ida y retorno mm DN65 DN80 DN80 DN100

Conexión gas 1" 1/2 2" 2" 2"

Tipo de gas (1) GN/GP (1) GN GN/GP (1) GN
Consumo de energía eléctr. máx. W 545 720 850 850 910 1.363 1.483 1.690 2.400 1.090 1.440 1.700 1.700 1.820 2.726 2.966 3.380 4.800

Botella de equilibrio (Opcional) (2)
Dimensiones botella de equilibrio 4” 5” 5” 6”
Caudal botella de equilibrio m³/h 7,3 9,9 12,6 15,3 17,7 23,5 27,4 31,5 35,6 14,6 19,8 25,2 30,6 35,4 47 54,8 63 71,2

Circulador por caldera (Opcional) (2)
Modelo Quantum 32H 40 40 50M 50M 65H 65H 65H 80 2 x 32H 2 x 40 2 x 40 2 x 50 M 2 x 50 M 2 x 65 H 2 x 65 H 2 x 65 H 2 x 80

Soluciones a medida. Para la  con-
figuración de Soluciones a medida, 
será necesario validar la configuración 
definitiva de los conjuntos para cada 
caso y previa confirmación del pedido. 

Es posible cubrir cualquier rango 
de potencia requerida mediante la 
configuración de cuantos conjuntos 
sean necesarios.

Alzado Frontal

Alzado Frontal

Alzado lateral izquierdo

Alzado lateral izquierdo

Alzado lateral derecho

Alzado lateral derecho

Ø60mm

CONSULTAR
DISPONIBILIDAD




