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Equipos Autónomos de Generación de calor 
con calderas de pie de condensación

Equipo Autónomo de Generación de calor, con 
calderas a gas, para instalación en exteriores.

Producción de calefacción y/o A.C.S. en ins-
talaciones centralizadas (hoteles, hospitales, 
edificios viviendas, polideportivos, escuelas…).

Con 1 ó 2 calderas de condensación a gas

Dimensiones compactas / peso reducido: Fa-
cilita el transporte y ubicación en instalaciones.

380 kW : en 1,25 x 1,15 m de base

Estructura autoportante.

Fabricación conforme a:

RITE, UNE 60.601, ISO 9001

Todo equipo se prueba antes de suministro

Gama Caldera
(uds.)

Familia 
ADI

Caldera
(Modelo)

Código Potencia útil 
a 70 ºC (kW)

Peso en 
vacío (kg)

Peso con 
agua (kg)

Consumo 
eléctrico (kW)

RT Micro

Base:
0,75 x 1,15 m

1

CD

70 7832596 70,5 446 512 1,2
85 7832597 85 448 517 1,2

105 7832598 104 459 531 1,3
120 7832599 120 475 547 1,3
175 7832600 161,8 490 570 1,3

LT

105 7832626 104 459 512 1,3
130 7832627 130 475 517 1,4
150 7832629 149 480 560 1,5
200 7832630 190 490 570 1,5

RT Mini

Base:
1,25 x 1,15 m

1

CD

70 7832562 70,5 446 512 1,2
85 7832563 85 448 517 1,2

105 7832564 104 459 531 1,3
120 7832565 120 475 547 1,3
175 7832566 161,8 490 570 1,3
200 7832590 197,5 665 752 1,5
250 7832591 241 686 776 1,5
325 7832631 294 781 898 1,3
375 7832632 354 791 924 1,5

2

70 7832567 141 576 677 1,7
85 7832568 170 580 687 1,7

105 7832569 208 602 715 1,9
120 7832570 240 634 747 2
175 7832571 323,6 664 793 2

1

LT

105 7832572 104 446 512 1,3
130 7832573 130 448 514 1,4
150 7832574 149 459 528 1,5
200 7832575 190 475 547 1,5
250 7832595 230 665 742 1,6
275 7832594 262 686 771 1,6
325 7832633 322 781 885 1,4
400 7832634 380 791 912 1,5

2

105 7832576 208 576 677 1,9
130 7832577 260 580 681 2,2
150 7832578 298 602 709 2,3
200 7832579 380 634 747 2,3

Micro Roof Top
Mini Roof Top con calderas

I: Impulsión agua instalación: 3” (rosca M)
R: Retorno agua instalación: 3” (rosca M)
G: Conexión gas: 2” (rosca M)
V: Vaciado OVC, DN 32
C: Desagues condensados calderas, PVC, DN 20
L: Llenado (POt. <150 kW: 3/4”, resto: 1”)
E: Interruptor eléctrico, alimentación
eg: salidas cables para electroválvulas gas

Dimensiones:
RT Micro: base: 0,75x1,15 m, H=2 m
RT Mini: base: 1,25x1,15 m, H=2 m

Las chimenenas se suministran desmonta-
das,para montaje en instalación por parte del 
cliente.

*Precios de equipo y de puesta en marcha : a consultar.

Calderas de Media y 
Gran Potencia ADI



225

CA
LD

ER
A

S 
D

E 
M

ED
IA

 Y
 G

R
A

N
 

PO
TE

N
CI

A
 A

D
I

Dimensiones:

RT Micro: base: 0,75 x 1,15 m, H=2 m.

RT Mini: base: 1,25 x 1,15 m, H=2 m.

Conexiones:

Ida – Retorno circuito : 3” (M).

Gas: 2” (M). Tipo de gas: Gas Natural ó GLP.

Vaciado: DN 32.

Regulación Multilevel Plus:

Múltiples opciones de control: propio o externo.

Control directo: secuencia calderas, temperatura 
ida constante o función temperatura exterior.

Señales disponibles: paro/marcha, alarma.

Control externo: Paro/Marcha; 0…10 V.

Gestión Remota: Webserver, Modbus, (mediante 
accesorios correspondientes).

Accesorios opcionales:

• Botella de equilibrio.

• Llenado : Pot. < 150 kW : ¾”, Resto: 1”

(incluye: filtro, contador, desconecta-
dor, llaves de corte…).

• Sonda Temperatura exterior.

• Detección de gas.

• Comunicación Modbus para BMS.

• Gestión remota vía Webserver.

• Contadores energía.

Leyenda esquema hidráulico:
1. Caldera ADI
2. Botella de equilibrio
10. Bomba caldera
12. Vaso expansión
32. Sonda temperatura
32ext. sonda de temperatura exterior
DG. Detección de gas

Esquema hidráulico básico 
(1 ó 2 calderas)

Esquema hidráulico con opcionales

Modbus 
Ready Ver capitulo

TERMOSTATOS Y 
REGULACIÓN


