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Dimensiones compactas / peso reducido: Fa-
cilita el transporte y ubicación en instalaciones, 
reduce el espacio en sala de calderas.

No precisa mantenimiento lateral. Permite 
juntar varias calderas.

473 kW: ancho 81 cm (opción: 66 cm), 460 kg.

961 kW: 1,2 m2 de base, 545 kg.

1923 kW: 2 calderas en 2,28 m2.

Amplio rango de potencias: Desde 70 a 961 kW.

Cuerpo de intercambio de acero inoxidable.

Regulación Multilevel Plus: Múltiples opciones 
de control: propio o externo.

Control directo: varios circuitos de calefacción 
(con accesorio correspondiente) y/o A.C.S. Cas-
cada de calderas (con accesorio).

CD-70 CD-85 CD-105 CD-120 CD-175 CD-200 CD-250 CD-325 CD-375 CD-450 CD-325
SLIM

CD-375
SLIM

CD-450
SLIM

CD-550 CD-650 CD-750 CD-850 CD-950

Potencia Útil max (Temp. Media=70ºC) kW 70,7 85,2 104,4 120,0 160,2 197,3 241,0 290,8 350,9 434,7 290,8 350,9 434,7 526,4 594,7 672,4 788,5 888,3
Potencia Útil (min - máx.) (Temp. Media=40ºC) kW 21,2-76,7 21,2-92,3 21,2-113,2 30,5-130,3 39,1-176 43,7-213,95 53,4-261,3 76,9-317,12 88,7-381,04 95,7-472,88 76,9-317,12 88,7-381,04 95,7-472,88 155,5-569,69 162,7-643,93 183,9-728,8 301,9-851,68 340,5-961,5
Rendimiento carga 100% (Temp. Media=70ºC) % 97,28% 97,15% 97,37% 97,17% 96,50% 97,57% 97,76% 96,79% 97,17% 96,98% 96,79% 97,17% 96,98% 96,34% 96,22% 96,07% 96,34% 96,10%
Rendimiento carga 30% (Temp. Media=40ºC) % 107,88% 107,88% 107,88% 108,11% 108,11% 108,07% 108,27% 106,82% 106,93% 106,93% 106,82% 106,93% 106,93% 105,70% 105,70% 105,70% 105,78% 105,78%
Peso neto kg 120 120 136 138 138 330 350 440 445 460 407 412 427 480 485 485 545 545
Capacidad agua l 34 34 35 35 35 86 90 112 118 118 112 118 118 120 120 120 164 164
Caudal agua salto térmico 13ºC m3/h 4,7 5,6 6,9 7,9 10,6 13,1 15,9 19,2 23,2 28,8 19,2 23,2 28,8 34,8 39,3 44,5 52,2 58,8
Caudal agua salto térmico 15ºC m3/h 4,1 4,9 6,0 6,9 9,2 11,3 13,8 16,7 20,1 24,9 16,7 20,1 24,9 30,2 34,1 38,6 45,2 50,9
Resistencia hidráulica, Delta T=13ºC m.c.a. 0,82 0,87 0,94 0,99 1,15 0,95 1,06 1,20 1,38 1,68 1,20 1,38 1,68 0,65 0,85 1,10 1,15 1,45
Presión hidráulica máxima de trabajo bar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Caudal volumétrico humos máx. GN m3/h 152 190 233 269 377 459 560 683 821 1018 683 821 1018 1170 1321 1491 1775 2007
Presión disponible salida humos Pa 21 18,9 45 32,4 27 30 40,5 45 32,4 45 45 32,4 45 36 37,5 39 88,8 133,1
Consumo eléctrico máx. W 53,0 64,6 134,0 108,0 122,0 131,6 167,4 267,9 332,0 634,3 267,9 332,0 634,3 627,4 830,0 1138,6 1697,0 1903,0
Tipo de gas GN / GLP GN / GLP GN / GLP GN / GLP GN / GLP GN / GLP GN / GLP GN / GLP GN / GLP GN GN / GLP GN / GLP GN GN GN GN GN GN
Consumo de Gas Natural a potencia nominal
(H=10,757 kW/m3)

m3/h 7,22 8,71 10,64 12,26 16,48 20,08 24,47 29,84 35,86 44,50 29,84 35,86 44,50 54,25 61,36 69,49 81,26 91,79

Consumo de Gas Propano a potencia nominal
(H=12,11 kW/kg)

kg/h 5,88 7,10 8,67 9,99 13,43 16,36 19,95 24,31 29,23 ------ 24,31 29,23 ------ ------ ------ ------ ------ ------

Presión gas Natural a potencia nominal (mín.- máx.) mbar 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45
Presión Propano a potencia nominal (mín.-máx) mbar 27 (25) - 45 27 (25) - 45 27 (25) - 45 27 (25) - 45 27 (25) - 45 27 (25) - 45 27 (25) - 45 27 (25) - 45 27 (25) - 45 ------ 27 (25) - 45 27 (25) - 45 ------ ------ ------ ------ ------ ------
Conexión gas 1" 1" 1" 1" 1" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 2" 2" 2" 2" 2"
Conexiones Ida - Retorno agua 2" 2" 2" 2" 2" DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 100 DN 100 DN 100 DN 100 DN 100
Conexión salida humos (F) 150 150 150 150 150 180 180 250 250 250 250 250 250 350 350 350 350 350
A mm 450 450 450 450 450 660 660 810 810 810 660 660 660 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040
H (sin silent-blocks) mm 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.583 1.583 1.583 1.583 1.583 1.400 1.400 1.400 1.628 1.628 1.628 1.658 1.658
L1 mm 635 635 655 655 655 940 940 940 940 940 813 813 813 940 940 940 1083 1083
L2 mm 550 550 570 570 570 775 775 775 775 775 --- --- --- 775 775 775 918 918
HA mm 774 774 774 774 774 937 937 936 936 936 852 852 852 1.060 1.060 1.060 1.063 1.063
HF mm 208 208 208 198 198 403 403 445 445 445 359 359 359 487 487 487 487 487
HG mm 915 915 915 963 963 1156 1156 1156 1190 1190 1109 1109 1109 1.396 1.396 1.396 1.393 1.393
Espacio libre necesario sobre caldera mm 600 600 600 600 600 197 197 97 167 167 97 167 167 362 362 362 272 272
Referencia GN 7832432 7832433 7832434 7832435 7832436 7832437 7832438 7832439 7832440 7832441 7832449 7832450 7832451 7832442 7832443 7832444 7832445 7832446
Referencia GLP 7832447 7832463 7832464 7832448 7832465 7832471 7832452 7832462 7832466 - 7837034 7837035 - - - - - -

Precio 6.652 € 7.045 € 7.341 € 8.937 € 11.271 € 14.109 € 15.816 € 19.063 € 23.274 € 26.112 € 20.464 € 24.677 € 27.471 € 31.147 € 34.570 € 38.473 € 41.044 € 43.273 €

Referencia Puesta en marcha 7837042 7837043  7837044  7837044  7837045

Precio neto puesta en marcha 198 € 297 € 330 € 330 € 376 €

ADI CD

Puesta en marcha :
A los precios de las calderas ADI se le añadirá el precio de la puesta en marcha correspondiente. Los precios netos de las puestas en marcha son para poblaciones con servicio post-venta. Para
otras poblaciones se repercutirá el precio del desplazamiento. El precio que se cita es para la PEM de calderas individuales.  Se aplicará el 75% del valor de la PEM a partir de la segunda caldera 
y por cada caldera adicional, en instalaciones de dos o más ADI conectadas para funcionamiento en cascada, actuando desde una regulación común. (es necesario un módulo OCI 345/BM en 
cada caldera, para configurar la cascada).

Funciones de la regulación Multilevel :
• Cascada de hasta 16 calderas (añadiendo dentro de la caldera el accesorio Kit cascada)
	 Con inversión de secuencia para que todas trabajen un número de horas similar tras un año.
	 Gestión paro/marcha de la bomba de cada caldera (bomba no incluída en suministro).
• Una caldera puede controlar :
		  • Un circuito de A.C.S. (consigna, choque térmico, etc…)
		  • Tres circuitos de calefacción (con válvula 3 vías, bomba, sonda temperatura)
• Varias calderas pueden controlar varios circuitos de A.C.S., y cada una 3 circuitos de calefacción
• Gestión inteligente optimizando la eficiencia global del conjunto de la instalación, variando la
consigna de calderas según el circuito que demande temperatura en dicho momento, con el
consecuente ahorro energético y monetario (si las calderas controlan los circuitos).
• Señales disponibles: alarma, estado, y otras configurables (tanto de entrada como de salida).

Accesorios disponibles :
• Kits secuencia / cascada de ambos módulos
• Sonda temperatura inmersión común
• Sonda temperatura exterior
• Kits control circuitos de calefacción (temperatura, válvula 3 vías, bomba…)
• Kits Hidráulicos (colectores, bombas alta eficiencia, llaves corte, válvulas sobrepresión, juntas…)
• Sonda de humos 7832860 Precio 152 €
• Botella de equilibrio.

ADI CD 70-105 ADI CD 120-175

Calderas y Quemadores 
de media y gran potencia

Calderas de pie de condensación
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Control externo: Paro/Marcha; 0…10 V.

Gestión Remota: Webserver, Modbus RTU, (me-
diante accesorios correspondientes).

Elevada eficiencia estacional:

Incluye quemador modulante, a premezcla y 
control PID: Modula desde 18,3 % de la potencia. 
Adecua la potencia a la demanda de la instalación.

Rendimiento elevado, mínimas pérdidas por su 
tamaño.

Bajo consumo eléctrico (desde 17 W).

Combustión Ecológica NOx, Clase 6 NOx<10 ppm.

Caldera Tipo: B23

ADI CD 70 a 750: 1 x 230 V, 50 Hz, N+T

ADI CD 850 a 950: 3 x 380 V, 50 Hz, N+T 

CD-70 CD-85 CD-105 CD-120 CD-175 CD-200 CD-250 CD-325 CD-375 CD-450 CD-325
SLIM

CD-375
SLIM

CD-450
SLIM

CD-550 CD-650 CD-750 CD-850 CD-950

Potencia Útil max (Temp. Media=70ºC) kW 70,7 85,2 104,4 120,0 160,2 197,3 241,0 290,8 350,9 434,7 290,8 350,9 434,7 526,4 594,7 672,4 788,5 888,3
Potencia Útil (min - máx.) (Temp. Media=40ºC) kW 21,2-76,7 21,2-92,3 21,2-113,2 30,5-130,3 39,1-176 43,7-213,95 53,4-261,3 76,9-317,12 88,7-381,04 95,7-472,88 76,9-317,12 88,7-381,04 95,7-472,88 155,5-569,69 162,7-643,93 183,9-728,8 301,9-851,68 340,5-961,5
Rendimiento carga 100% (Temp. Media=70ºC) % 97,28% 97,15% 97,37% 97,17% 96,50% 97,57% 97,76% 96,79% 97,17% 96,98% 96,79% 97,17% 96,98% 96,34% 96,22% 96,07% 96,34% 96,10%
Rendimiento carga 30% (Temp. Media=40ºC) % 107,88% 107,88% 107,88% 108,11% 108,11% 108,07% 108,27% 106,82% 106,93% 106,93% 106,82% 106,93% 106,93% 105,70% 105,70% 105,70% 105,78% 105,78%
Peso neto kg 120 120 136 138 138 330 350 440 445 460 407 412 427 480 485 485 545 545
Capacidad agua l 34 34 35 35 35 86 90 112 118 118 112 118 118 120 120 120 164 164
Caudal agua salto térmico 13ºC m3/h 4,7 5,6 6,9 7,9 10,6 13,1 15,9 19,2 23,2 28,8 19,2 23,2 28,8 34,8 39,3 44,5 52,2 58,8
Caudal agua salto térmico 15ºC m3/h 4,1 4,9 6,0 6,9 9,2 11,3 13,8 16,7 20,1 24,9 16,7 20,1 24,9 30,2 34,1 38,6 45,2 50,9
Resistencia hidráulica, Delta T=13ºC m.c.a. 0,82 0,87 0,94 0,99 1,15 0,95 1,06 1,20 1,38 1,68 1,20 1,38 1,68 0,65 0,85 1,10 1,15 1,45
Presión hidráulica máxima de trabajo bar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Caudal volumétrico humos máx. GN m3/h 152 190 233 269 377 459 560 683 821 1018 683 821 1018 1170 1321 1491 1775 2007
Presión disponible salida humos Pa 21 18,9 45 32,4 27 30 40,5 45 32,4 45 45 32,4 45 36 37,5 39 88,8 133,1
Consumo eléctrico máx. W 53,0 64,6 134,0 108,0 122,0 131,6 167,4 267,9 332,0 634,3 267,9 332,0 634,3 627,4 830,0 1138,6 1697,0 1903,0
Tipo de gas GN / GLP GN / GLP GN / GLP GN / GLP GN / GLP GN / GLP GN / GLP GN / GLP GN / GLP GN GN / GLP GN / GLP GN GN GN GN GN GN
Consumo de Gas Natural a potencia nominal
(H=10,757 kW/m3)

m3/h 7,22 8,71 10,64 12,26 16,48 20,08 24,47 29,84 35,86 44,50 29,84 35,86 44,50 54,25 61,36 69,49 81,26 91,79

Consumo de Gas Propano a potencia nominal
(H=12,11 kW/kg)

kg/h 5,88 7,10 8,67 9,99 13,43 16,36 19,95 24,31 29,23 ------ 24,31 29,23 ------ ------ ------ ------ ------ ------

Presión gas Natural a potencia nominal (mín.- máx.) mbar 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45
Presión Propano a potencia nominal (mín.-máx) mbar 27 (25) - 45 27 (25) - 45 27 (25) - 45 27 (25) - 45 27 (25) - 45 27 (25) - 45 27 (25) - 45 27 (25) - 45 27 (25) - 45 ------ 27 (25) - 45 27 (25) - 45 ------ ------ ------ ------ ------ ------
Conexión gas 1" 1" 1" 1" 1" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 2" 2" 2" 2" 2"
Conexiones Ida - Retorno agua 2" 2" 2" 2" 2" DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 100 DN 100 DN 100 DN 100 DN 100
Conexión salida humos (F) 150 150 150 150 150 180 180 250 250 250 250 250 250 350 350 350 350 350
A mm 450 450 450 450 450 660 660 810 810 810 660 660 660 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040
H (sin silent-blocks) mm 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.583 1.583 1.583 1.583 1.583 1.400 1.400 1.400 1.628 1.628 1.628 1.658 1.658
L1 mm 635 635 655 655 655 940 940 940 940 940 813 813 813 940 940 940 1083 1083
L2 mm 550 550 570 570 570 775 775 775 775 775 --- --- --- 775 775 775 918 918
HA mm 774 774 774 774 774 937 937 936 936 936 852 852 852 1.060 1.060 1.060 1.063 1.063
HF mm 208 208 208 198 198 403 403 445 445 445 359 359 359 487 487 487 487 487
HG mm 915 915 915 963 963 1156 1156 1156 1190 1190 1109 1109 1109 1.396 1.396 1.396 1.393 1.393
Espacio libre necesario sobre caldera mm 600 600 600 600 600 197 197 97 167 167 97 167 167 362 362 362 272 272
Referencia GN 7832432 7832433 7832434 7832435 7832436 7832437 7832438 7832439 7832440 7832441 7832449 7832450 7832451 7832442 7832443 7832444 7832445 7832446
Referencia GLP 7832447 7832463 7832464 7832448 7832465 7832471 7832452 7832462 7832466 - 7837034 7837035 - - - - - -

Precio 6.652 € 7.045 € 7.341 € 8.937 € 11.271 € 14.109 € 15.816 € 19.063 € 23.274 € 26.112 € 20.464 € 24.677 € 27.471 € 31.147 € 34.570 € 38.473 € 41.044 € 43.273 €

Referencia Puesta en marcha 7837042 7837043  7837044  7837044  7837045

Precio neto puesta en marcha 198 € 297 € 330 € 330 € 376 €

ADI CD 200-450 ADI CD 550-950

Ver capitulo
TERMOSTATOS Y 

REGULACIÓN
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El suministro incluye: Kit Colector común de hu-
mos, con servomotores y compuertas de humos. 
(no se incluyen las calderas, considerar modelos y 
añadir los precios correspondientes).

Consultar información adicional.

Dimensiones compactas y pesos reducidos: Facili-
ta el transporte y ubicación en instalaciones, reduce 
el espacio en sala de calderas.

Solución idónea para espacios reducidos (tanto 
para salas de calderas nuevas como  para salas 
existentes o reconversiones).

Regulación Multilevel Plus: Múltiples opciones de 
control: propio o externo.

Ver apartado calderas ADI CD.

Accesorios disponibles 			 
(no incluídos en sumininstro):

• Kits secuencia / cascada de ambos módulos

• Sonda temperatura inmersión común

• Sonda temperatura exterior

• Kits control circuitos de calefacción

• Kits Hidráulicos (colectores, bombas alta eficiencia, 
llaves corte, válvulas sobrepresión, juntas…)

• Botella / Aguja equilibrado hidráulico

• Webserver o Modbus RTU

Ejemplos: Modelo y Número de calderas 2 X CD 250 2 X CD 325 2 X CD 375 2 X CD 450
Potencia Útil suma max (Temp. Media=70ºC) kW 481,9 581,7 701,8 869,3
Potencia Útil suma max (Temp. Media=40ºC kW 522,6 634,2 762,1 945,8
Potencia Útil min Temp. Media=40ºC kW 53,4 76,9 88,7 95,7
A mm 1.350 1.650 1.650 1.650
P mm 1.775 1.840 1.840 1.840
H (*) mm 2.190 2.395 2.395 2.395
Tipo de colector de humos A B B B
Diámetro común colector de humos mm 300 350 350 350
Referencia (código) colector humos 7832453 7832454 7832454 7832454

Precio colector de humos 2.416 € 2.934 € 2.934 2.934 €

Ejemplos: Modelo y Número de calderas 2 X CD 550 2 X CD 650 2 X CD 750 2 X CD 850 2 X CD 950
Potencia Útil suma max (Temp. Media=70ºC) kW 1052,8 1189,3 1344,8 1577,1 1776,7
Potencia Útil suma max (Temp. Media=40ºC kW 1139,4 1287,9 1457,6 1703,4 1923,0
Potencia Útil min Temp. Media=40ºC kW 155,5 162,7 183,9 301,9 340,5
A mm 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110
P mm 2.115 2.160 2.160 2.285 2.285
H (*) mm 2.640 2.695 2.695 2.745 2.745
Tipo de colector de humos C D D E E
Diámetro común colector de humos mm 400 450 450 500 500
Referencia (código) colector humos 7832455 7832456 7832456 7832457 7832457

Precio colector de humos 3.974 € 4.320 € 4.320 € 4.449 € 4.449 €

Puesta en marcha :
A los precios de las calderas ADI se le añadirá el precio de la puesta en marcha correspondiente. Los precios netos de las puestas en marcha son para poblaciones con servicio post-venta. Para
otras poblaciones se repercutirá el precio del desplazamiento. El precio que se cita es para la PEM de calderas individuales.  Se aplicará el 75% del valor de la PEM a partir de la segunda caldera 
y por cada caldera adicional,  en instalaciones de dos o más ADI conectadas para funcionamiento en cascada, actuando desde una regulación común (es necesario un módulo OCI 345/BM en 
cada caldera, para configurar la cascada)

(1) Por cada pedido será necesario solicitar 2 calderas ADI CD

Salidas de humos para 2 calderas 
ADI CD

Ver capitulo
TERMOSTATOS Y 

REGULACIÓN

Accesorio suelto  Módulo chimenea 
con compuerta y servomotor (en el Kit 
Colector de humos ya va incluido) Referencia Precio

Diámetro DN 180 7866095 623 €
Diámetro DN 250 7866096 759 €
Diámetro DN 350 7866097 946 €

Calderas y Quemadores 
de media y gran potencia

Calderas de pie de condensación
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Caldera a gas de condensación con cuerpo de 
intercambio de acero inoxidable.

Fiabilidad de uso: 1 caldera ADI MEGA incluye 
2 quemadores y 2 controles Multilevel. Pudien-
do hacer mantenimiento de un quemador y con 
el otro dar servicio.

Dimensiones compactas y pesos reducidos 
(hasta 1808 kW):

Se suministra desmontada en 3 pallets (de 
fácil ensamblado):

•Facilita el transporte y ubicación en instala-
ciones, 

• Reduce el espacio en sala de calderas.

Solución idónea para espacios reducidos (tanto 
para salas de calderas nuevas como  para sa-
las existentes o reconversiones).

Elevada eficiencia estacional: Modula desde 
20% de la potencia 

Adecua la potencia a la demanda de la insta-
lación. Rendimiento elevado, mínimas pérdidas 
por su tamaño, aislamiento y funcionamiento.

Combustión Ecológica: Clase 6, muy bajo 
NOx<10 ppm.

Regulación Multilevel Plus: Múltiples opciones 
de control: propio o externo. Ver apartado cal-
deras ADI CD.

Accesorios disponibles 	
(no incluídos en suministro)
• Kits secuencia / cascada para varias 
calderas.
• Sonda temperatura inmersión 
común.
• Sonda temperatura exterior.
• Kits control circuitos de calefacción.
• Kits Hidráulicos (colectores, bombas 
alta eficiencia, llaves corte, válvulas 
sobrepresión, juntas…).
• Botella de equilibrio.
• Por cada ADI MEGA: 2 uds. Sonda 
temperatura humos (7832860): precio 
unitario: 152 € (para una ADI MEGA, 2 
x 152 = 304 €).

MEGA-1200 MEGA-1600 MEGA-1800
Potencia Útil max (Temp. Media=70ºC) kW 1.189,3 1.577,1 1.776,7
Potencia Útil (min - máx.) Temp. Media=40ºC kW 163-1288 302-1703 302-1923
Rendimiento carga 100% (Temp. Media=70ºC) % 96,2% 96,3% 96,1%
Rendimiento carga 30% (Temp. Media=40ºC) % 105,7% 105,8% 105,8%
Peso neto kg 970 1090 1090
Capacidad agua l 240 328 328
Caudal agua salto térmico 13ºC m3/h 78,7 104 118
Caudal agua salto térmico 15ºC m3/h 68,2 90 102
Resistencia hidráulica salto térmico 13ºC m.c.a. 1,00 1,25 1,65
Presión hidráulica máxima de trabajo bar 5 5 5
Caudal volumétrico humos máx. GN m3/h 2642 3550,0 4014,0
Presión disponible salida humos Pa 37,5 88,8 133,1
Consumo eléctrico máx. W 1.660,0 3.394,0 3.806,0
Tipo de gas GN GN GN
Consumo de Gas Natural a potencia nominal 
(H=10,757 kW/m3)

m3/h 122,7 162,5 183,6

Presión de gas Natural a potencia nominal (mín.-máx.) kg/h 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45
Alimentación eléctrica                                          Nºfases,V, Hz 1x230,50,N+T 3x380,50,N+T 3x380,50,N+T
Conexión gas mbar 2 x 2" 2 x 2" 2 x 2"
Conexiones Ida - Retorno agua mbar 4 x DN 100 4 x DN 100 4 x DN 100
Conexión salida humos  (F) 2 x 350 2 x 350 2 x 350
A 2.000 2.000 2.000
H (*) 1.669 1.672 1.672
L1 mm 987 1123 1123
L2 mm 813 918 918
HA mm 1.060 1.073 1.073
HF mm 485 500 500
HG mm 1.397 1.410 1.410
Espacio libre necesario sobre caldera mm 362 362 362
Referencia 7832467 7832468 7832469

Precio 66.927 € 81.800 € 86.524 €
Referencia  puesta en marcha  7837053  7837054
Precio neto puesta en marcha 643 € 731 €

ADI MEGA

Puesta en marcha :
A los precios de las calderas ADI se le añadirá el precio de la puesta en marcha correspondiente. Los precios netos de las puestas en marcha son para poblaciones con servicio post-venta. Para 
otras poblaciones se repercutirá el precio del desplazamiento. El precio que se cita es para la PEM de calderas individuales. Se aplicará el 75% del valor de la PEM a partir de la segunda caldera 
y por cada caldera adicional, en instalaciones de dos o más ADI conectadas para funcionamiento en cascada, actuando desde una regulación común (es necesario un módulo OCI 345/BM en cada 
caldera, para configurar la cascada) 

Ver capitulo
TERMOSTATOS Y 

REGULACIÓN
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Kit completo de materiales preparados para un fácil y rápido montaje. Simplificando 
horas de instalación. Compatible con kit colector vertical / botella de equilibrio.

Incluye:

• Colectores hidráulicos horizontales aislados : ida y retorno

• Circulador de alta eficiência (ErP) por cada caldera

• Llaves de corte por caldera

• Válvula de seguridad por sobrepresión por caldera, 4 bar

• Válvula antirretorno por caldera

• Tornillería y juntas.

Kits Hidráulicos reversibles 

se puede elegir salir hacia instalación a izquierdas o a derechas (según modelos).

Accesorios hidráulicos para instalación 
en cascada de calderas ADI
Kits Hidraulicos para cascada de varias calderas

El material se suministra desmontado y embalado. Montaje a cargo del cliente.
Los Kits Hidráulicos no incluyen : ni calderas (1), ni colector equilibrado hidráulico vertical (7). Se han de pedir adicionalmente.
Tampoco se incluye el suministro de contadores de energía (a cargo de cliente, o consultar).

Colector ida 
y retorno

Kits hidráulicos 
para 2 Calderas

Uso Kit Reversible 
izquierda / derechas

Compatible 
con

Referencia Precio

3”
Hasta 2 x ADI CD 175 

ó 2 x ADI LT 200

Contra botella de equilibrio SI Botella 6" 7832519 7.694 €
Contra botella y contador energía por caldera SI Botella 6" 7832520 8.122 €
Contra botella partida e intercambiador de placas o similar SI Botella 6" 7832521 9.391 €

4”

Hasta 2 x ADI CD 250 
ó 2 x ADI LT 275

Contra botella de equilibrio SI Botella 12" 7832522 9.418 €
Contra botella partida e intercambiador de placas o similar SI Botella 12" 7832523 10.875 €

Hasta 2 x ADI CD 450 
ó 2 x ADI LT 475

Contra botella de equilibrio SI Botella 12" 7832525 9.418 €
Contra botella partida e intercambiador de placas o similar SI Botella 12" 7832526 14.567 €

6”

Hasta 2 x ADI 950 
o ADI-M 1800

Contra botella de equilibrio NO Inercia 7832524 11.256 €
Contra botella partida e intercambiador de placas o similar NO Inercia 7832529 14.971 €

Hasta ADI MEGA 1800
Contra botella de equilibrio NO Inercia 7832513 11.256 €
Contra botella partida e intercambiador de placas o similar NO Inercia 7832514 14.825 €

Colector ida 
y retorno

Kits hidráulicos 
para 3 Calderas

Uso Kit Reversible 
izquierda / derechas

Compatible 
con

Referencia Precio

3" Hasta 3 x ADI CD 175 
(para 3 x ADI LT 200: consultar) Contra botella de equilibrio SI Botella 6" 7832507 10.135 €

4" De 3 x ADI CD 200 hasta 3 x ADI 325 Contra botella de equilibrio SI Botella 12" 7832508 12.434 €

5" Para 3 x ADI CD 375 hasta 3 x ADI LT 475 Contra botella de equilibrio NO Depósito 
Inercia 7832534 13.563 €

6" De 3 x ADI 550 hasta 3 x ADI 750 Contra botella de equilibrio NO Depósito 
Inercia 7832533 14.691 €

Leyenda Kit Hidráulico:
1. Caldera ADI (no incluída)
2. Botella de equilibrio (no incluída)
3. Válvula sobrepresión
4. Válvula antirretorno
5. Llaves corte
7. Colector ida y retorno
10. Bomba caldera

Calderas y Quemadores 
de media y gran potencia

Calderas de pie de condensación, 
accesorios hidráulicos
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Botella de equilibrio, ejemplo vistas 3D con Kit Hidráulico y calderas, y esquema hidráulico

Para combinaciones de calderas de potencias superiores a los Kits Hidráulicos anteriores, consultar Depósitos de Inercia con las conexiones 
correspondientes. Ver volumen en manual calderas ADI.

Botella de equilibrio hidráulico

Material Dimensión Descripción Referencia Precio

Botella 
de equilibrio

6"

Para conectar a Kit-Hidráulico 3” con 2 ó 3 calderas
Conexiones:
• A calderas: bridas 3” (compatible con Kit-Hidráulico)
• A circuitos: rosca 3”

7832862 1.045 €

12"

Para conectar a Kit-Hidráulico 4” con 2 ó 3 calderas
Conexiones:
• A calderas: bridas 4” (compatible con Kit-Hidráulico)
• A circuitos: rosca 4”

7832863 1.909 €

Material Dimensión Descripción Referencia Precio

Botella partida

6"

Para conectar a Kit-Hidráulico 3” con 2 ó 3 calderas 
Conexiones:
• A calderas: bridas 3” (compatible con Kit-Hidráulico)
• A circuitos: rosca 3”

7832861 1.321 €

12"

Para conectar a Kit-Hidráulico 4” con 2 ó 3 calderas 
Conexiones:
• A calderas: bridas 4” (compatible con Kit-Hidráulico)
• A circuitos: rosca 4”

7832505 2.118 €

Leyenda:
1. Caldera ADI (no incluída)
2. Botella de equilibrio
2p. Botella de equilibrio partida
3. Válvula sobrepresión
4. Válvula antirretorno
5. Llaves corte
7. Colector ida y retorno
8. Interacumulador A.C.S.
10. Bomba caldera
32. Sonda (cascada, A.C.S.)

Leyenda:
1. Caldera ADI (no incluída)
2p. Botella de equilíbrio partida
3. Válvula sobrepresión
4. Válvula antirretorno
5. Llaves corte
7. Colector ida y retorno
8. Interacumulador A.C.S.
10. Bomba caldera
32. Sonda (cascada, A.C.S.)

Botella partida para circuitos primarios en los que las calderas suministran energía para un solo intercambiador 
de placas, o un interacumulador, o un Climatizador, ubicado cerca de las calderas, y cuya pérdida de carga adicional 
(elemento transmisor: intercambiador o serpentín  + tubería) no supera los 2,5 m.c.a.
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Kit Hidráulico (3”, hasta 2 calderas ADI CD 175 ó ADI LT 200) código 7832519

+ Botella de equilíbrio 6”, código 7832862

La conexión de la botella de equilibrio puede ser a derechas o a izquierdas.

Kit Hidráulico (3”, hasta 3 calderas ADI CD 175) código 7832507

+ Botella de equilíbrio 6”, código 7832862

La conexión de la botella de equilibrio puede ser a derechas o a izquierdas.

Ejemplo dimensiones generales:

Calderas y Quemadores 
de media y gran potencia

Calderas de pie de condensación, 
accesorios hidráulicos
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Gestión optimizada conjunta, calderas y circuitos, para conseguir el máximo rendimiento global anual.

Ejemplos de aplicación :   Hotel con acumulación A.C.S., Comunidad de viviendas, Hospital, Residencia ancianos, Colegio, etc.

La consigna de temperatura de calderas (32bf) se obtiene a partir de la máxima consigna de los diversos circuitos gestionados.

Calefacción

• Cuando no hay consumo de A.C.S. (acumulador a temperatura de régimen, (32d), la consigna de temperatura de calderas (32bf) será similar (valor ajustable) 
a la de circuitos de calefacción (32h).

• En los meses con menor demanda de calefacción la temperatura requerida para calefacción (32h) es baja, y en consecuencia, la temperatura de consigna 
de calderas (32bf) será inferior, aumentando el rendimiento de las mismas.

A.C.S.

• Cuando hay consumo de agua caliente sanitaria (A.C.S.) cambia la consigna de temperatura de las calderas (32bf) a un valor elevado (ajustable) conforme 
a reglamentación vigente antilegionella.

• La válvula tres vías de calefacción ajusta la temperatura adecuada (32h) al uso y demanda.

La central de control propia de las calderas permite

• Programar la pasteurización de la legionella (en producción) y su duración.

• Paro/marcha de bombas de producción de A.C.S.

Ejemplo Hidráulico:
GESTIÓN DE CALDERAS con DOS CIRCUITOS de CALEFACCIÓN y uno de A.C.S.

Material BAXI usado en este ejemplo: 

Calderas ADI CD

Kit Hidráulico para 3 calderas

Depósito A.C.S.

(2) Botella de equilibrio

(6) Intercambiador de placas con juntas

(10) Circuladores

(12) Vaso de expansión cerrado: calefacción, A.C.S.

(4) Tratamiento de agua de llenado.

Material BAXI para control de circuitos de cale-
facción y de A.C.S.

Módulos cascada, OCI345/BM

Módulos control circuitos calefacción, AGU2.550

(32) Sondas temperatura inmersión, QZA36: cas-
cada calderas, circuitos calefacción, A.C.S.

(32Sext): sonda temperatura exterior, QAC34

Opción: módulos de comunicación Modbus, ISR 
MODBM.

*Consultar apartado de regulación.

4 LLENADO

VACIADO


