| Valvulas de esfera

Serie CUBO

« Cuerpo fabricado en latén « Estanquidad esfera por « Eje montado por el interior « Giro de cierre y abertura 90°.
e§tampado, en acabado anillos de PT.F.E. para evitar la manipulacién. « Conexién hembra-hembra.
niquelado mate. « Estanquidad eje mediante « Palanca de accionamiento . Utilizacion para fluidos en

» De paso total. doble anillo térilcolde_}/ITON de acero con trata_mifento general (para aplicaciones

« Obturador CUBO, de laton, y arandelas antifriccion de antlo_xldo y recubrimiento especiales rogamos nos
estampado en caliente, TFE. plastico. consulten).

cromado y diamantado. - Temperatura minima de

funcionamiento: -20 ° C con
soluciones de glicol al 50%.

e

3/8" 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 27 21/2" 3" 4"
rosca 14" 3/8" 12" 3/4" 1 RV R V7 S 2127 @ 4
AQ mm 8 10 15 20 25 32 40 50 63,5 76,2 1016
B mm 44 77 77 94 94 9% 136 136 187 187 257
C mm 4 49 56 63 76 86 97 11 153 173 216
D mm 27 33 36 47 51 56 69 77 111 120 153
Foomm 19 21 26 32 41 50 55 70 81,8 95,8 1218
KV 63 67 12,7 2.6 485 98.0 140 211 657 998 2,012
Temp.mix  °C 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
bresion mex bar 42 42 42 42 35 35 35 35 28 28 28
Preson i par 20 20 20 20 15 15 15 15 12 12 12
Uds. 20 10 10 10 10 10 4 4 2 2 2
Ref. 193007011 193007012 193007013 193007014 193007015 193007016 193007017 193007018 193007019 193007020 193007021
Precio 685€  7,35€  880€  1210€ 18€ 2670€  42¢€ 67¢€ 159€  217€  414€
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