Ar Condicionado

A++

Arrefecimento

Aquecimento

Gama domeéstica R32

ANORI Multi R32

Capacidades disponiveis frio e calor: Unidades exteriores
de 5,0 a 12,0 kW para combinar até 5 unidades interiores

ANORI Multi.

Grande eficiéncia: A++ / A+ para todos os conjuntos

Minimo ruido: Nivel poténcia sonora da unidade exterior
de 63 dB(A) a 65 dB(A).

Amplo campo de trabalho: de -15°C (temperatura exterior)
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ol Fluido frigorigéneo: R32
LSGT40-2M, LSGT60-3M, LST100-4M,
LSGT50-2M LSGT70-3M LST125-5M
Unidades Exteriores Multi LSGT40-2M  LSGT50-2M  LSGT60-3M  LSGT70-3M  LSGT100-4M  LSGT125-5M
Combinabilidade 2x1 2x1 3x1 3x1 4x1 5x1
Tipo ULTRA DC Inverter  ULTRA DC Inverter  ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter
Capacidade Frio nom.(min.-max.) kW 4,10(1,80 - 4,51) 5,30 (2,00 - 5,83) 6,20 (2,20 - 6,71) 7,90 (2,30 - 8,69) 10,50 (2,50 - 11,000 12,00(2,77 - 12,70)
Capacidade Calor nom.(min.-méax.) kW 4,80 (2,05 - 5,28) 5,60 (2,21-6,16) 6,60(2,39 - 7,26) 8,20 (2,45 - 9,02) 11,00(2,67-11,200  13,00(2,96-13,10)
SEER/SCOP 6,15/4,05 6,13/4,11 6,45/4,39 6,29/4,04 6,24/4,07 6,13/4,08
Classificacdo energética arrefecimento/aquecimento A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+
Poténcia absorvida arrefecimento nom.(min.-max.) kW 1,24 (0,20 - 2,10) 1,75 (0,28 - 2,30) 1,92 (0,35 - 2,80) 2,46 (0,56 - 3,40) 3,95(0,68 - 4,93) 4,45 (0,75 - 5,45)
Corrente nominal absorvida arrefecimento A 5,40 7,60 8,30 10,70 17,50 19,72
Poténcia absorvida aquecimento nom.(min.-max.) kW 1,15 (0,20 - 2,10) 1,50 (0,28 - 2,30) 1,78 (0,35 - 2,80) 2,20(0,56 - 3,40) 3,15(0,53 - 3,85) 3,75(0,60 - 4,35)
Corrente nominal absorvida aguecimento A 5,00 6,50 7,80 9,60 13,96 16,62
Maxima poténcia absorvida kW 2,10 2,30 2,80 3,40 5,30 5,60
Méxima corrente absorvida A 10,00 11,00 13,00 16,00 23,50 24,50
Alimentacao VHz,~ 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1
Presséo sonora dB(A) 54 55 56 58 61 61
Nivel poténcia sonora dB(A) 61 62 65 67 68 68
Cabos interligagao mm? 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T
Cabos alimentagao mm? 2x2,5+T 2x2,5+T 2x2,5+T 2x2,5+T 2x4,0+T 2x4,0+T
Dimensoes (largura/altura/profundidade) mm 800/545/315 800/545/315 834/655/328 834/655/328 985/808/395 985/808/395
Peso unidade exterior kg 34 35 4 46 74 75
Diametro tubagem liquido mm/" 2x6,35 (1/4) 2x6,35 (1/4) 3x6,35 (1/4) 3x6,35 (1/4) 4x6,35 (1/4) 5x6,35 (1/4)
Diametro tubagem gés* mm/” 2x9,52 (3/8) 2x9,52 (3/8) 3x9,562 (3/8) 3x9,52 (3/8) 4x9,52 (3/8) 5x9,52 (3/8)
Fluido frigorigéneo (PAG) R32 (675)
Carga fluido frigorigéneo kg 1,07 1,05 1,25 1,20 2,30 2,30
tCO, equivalente 0,72 0,71 0,84 0,81 1,55 1,55
Pré-carga fluido frigorigéneo para m 15,0 15,0 22,5 22,5 30,0 37,5
Carga adicional g/m 25 25 25 25 25 25
Méxima pressao descarga MPa 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Maxima pressao aspiracao MPa 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
Referéncia 7706185 7801402 7706186 7690482 7711422 7711423
Preco 1.464 € 1.650 € 1.998 € 2.217 € 3.065 € 3.520 €
Comprimento minima de tuberia de tubagem a cada 5 5 5 5 5 5
unidade interior (L1, L2, L3, L4, L5)
Comprimento maximo de tubagem a cada
unidade interior (L1, L2, L3, L4, L5) 25 25 30 30 35 35
Comprimento total de tubagem (L1+L2+L3+L4+L5) 40 40 60 60 80 80
Altura maxima entre as unidades interior e exterior (H1,
H2. H3, H4. H5) 15 15 15 15 15 15
Altura maxima entre 2 unidades interiores (h) 10 10 10 10 10 10
NOTA: Capacidades medidas nas seguintes condigoes:
Modo arrefecimento: temperatura interior 27°C BS, 19°C
BH; temperatura exterior 35°C BS. Modo aquecimento:
temperatura interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS,
6°C BH. Comprimento da tubagem de fluido frigorigéneo: 5 m.
Velocidade do ventilador: Alta.
NOTA: SEER / SCOP segundo EN14825. Valores de referéncia h
para a zona climatica média.
(*) Caso ligue unidades interiores com didmetro de tubagem de
12,7 mm (1/2") devera utilizar o adaptador de gés fornecido com H2
a unidade.
0 diametro das tul de interligagao entre as unidad H1 g
exterior e interiores, deve ser sempre o indicado na unidade <
exterior.
S
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Ar Condicionado

Gama doméstica R32

ANORI Multi R32

Unidades Interiores MURAIS LSGNW20  LSGNW25 LSGNW35  LSGNWS0
Capacidade Frio nom.(min.-max.) kW 2,05(1,13-2,70)  2,65(1,00-3,00) 3,50 (1,20-3,80) 5,30 (1,90-5,50)
@ m Capacidade Calor nom.(min.-max.) kW 2,15(0,98-2,50) 2,65(1,10-3,30) 3,50 (1,20-3,80) 5,30 (1,90-5,50)
— 9 " Caudal ar m*/h 650 650 650 1.000
-Am ﬂ Pressao sonora min/max dB(A)  34/40 34/40 36/42 35/48
D — = Nivel poténcia sonora dB(A) 51 54 53 58
'—Dv Tw m Dim. largura/altura/profundidade mm 800/300/198 800/300/198 800/300/198 970/315/235
Incluido Y~ Peso unidade interior kg 9 9 9 12,5
ﬂ wkase Diametro tubagem liquido “/mm 1/4"/6,35 1/4"/6,35 1/4"/6,35 1/4"16,35
Diametro tubagem gés “/mm  3/8"/9,52 3/8"/9,52 3/8"19,52 1/2°112,7
% Referéncia 7693883 7680767 7680769 7690472
Fluido Preco 301¢€ 309¢€ 338¢€ 555 €
frigorigéneo: R32 NOTA: As unidades interiores murais sdo universais pelo que podem ser combinadas com unidades
exteriores ANORI mono e multi R32 (exceto LSGNW20).
Unidades Interiores tipo CASSETE LSGNK25-XM  LSGNK35-XM  LSGNK50-XM
Painel PKR50 PKR50 PKR50
Capacidade Frio nom.(min.-max.) kW 2,80(1,50-355)  3,60(1,70-3,70) 5,00 (2,50 - 5,60)
@ m Capacidade Calor nom.(min.-max.) kw 3,00 (1,60 - 3,81) 3,90 (2,03 - 4,42) 5,60(3,03-7,03)
ﬂ Caudal ar A/M/B m?/h 700/600/530 700/600/530 700/600/530
{TRA o Pressao sonora A/M/B dB(A) 45/41/35 45/41/35 45/41/35
. B Nivel poténcia sonora dB(A) 56 56 56
) Dimensoes corpo larg/alt/prof mm 570x260x570 570x260x570 570x260x570
Incluido Dimensdes painel larg/alt/prof ~ mm  650x55x650 650x56x650 650x565x650
_Bomk?a de drenagem Peso unidade interior kg 18 18 18
incluida Fluido Peso painel kg 2.2 2.2 2.2
frigorigéneo: R32 Diametro tubagem liquido “mm 1/416,35 1/4"16,35 1/4°16,35
Diametro tubagem gés “/mm 1/2°112,7 1/2112,7 1/2°112,7
Referéncia  Unidade interior + Painel ;;1 lzgg + ;;: :23; + ;;1 lzgg *
Unidade interior + Painel 537 € + 205 € 550 € + 205 € 607 € + 205 €
PG Total 742 € 755 € 812€
Unidades Interiores CHAO-TETO LSGNF25-XM  LSGNF35-XM  LSGNC50-XM
Capacidade Frio nom.(min.-méx.) kW 2,80 (1,50 - 3,55) 3,60 (1,70 - 3,70) 5,30 (2,50 - 5,60)
_ @ m % Capacidade Calor nom.(min-max) kW 300(1,60-381) 390(203-442) 580 (3,03-7,03)
," Caudal ar A/M/B mé/h 840/700/580 840/700/580 850/700/600
L Pressao sonora A/M/B dBA)  40/34/31 40/34/31 45/42/40
o INVERTER Nivel poténcia sonora dB(A) 55 55 59
—a m ﬂ Dim. largura/altura/profundidade mm  1000x690x235  1000x690x235 929x660x205
T Peso unidade interior kg 27 27 26
Incluido Diametro tubagem liquido ‘/mm 1/4°/6,35 1/4"/6,35 1/4"76,35
Diametro tubagem gés “/mm 1/2°112,7 1/2"112,7 1/2"112,7
Desenho Super Slim: 56 Referéncia 7775188 7775189 7711426
235 mm de espessura. Fluido Preco 759 € 773 € 852 €
frigorigéneo: R32
Unidades Interiores CONDUTA LSGND25-XM LSGND35-XM LSGND50-XM
Capacidade Frio nom.(min.-max.) kW 2,60(1,50 - 3,55) 3,60 (1,71 - 3,85) 5,10 (2,50 - 5,80)
m % Capacidade Calor nom.(min.-max.) kW 2,90(1,70-3,65)  4,00(1,90 - 3,92) 5,80 (2,84 - 6,40)
= . Caudal ar A/M/B m*/h 600/450/380 680/560/450 860/660/600
S (' Press3o sonora A/M/B dBlA)  35/31/28 38/34/31 42/38/36
1 Nivel poténcia sonora dB(A) 53 53 55
Incluido @ Pressao estatica disponivel Pa 30 30 30
Dim. largura/altura/profundidade mm 700x200x470 700x200x470 1.000x200x470
Desenho Super Slim: s6 ﬂ Peso unidade interior kg 18,5 18,5 24,0
200 mm espessura. Didmetro tubagem liquido “/mm 1/4"76,35 1/4"16,35 1/4"16,35
Bomba de drenagem incluida. Diametro tubagem gés “/mm 3/8"/9,52 3/8"/9,52 1/2'/12,7
frli;ig;géneo: R3) Referéncia 7815079 7815080 7815081
Preco 666 € 679 € 833 €
0 dia o das tub de interli do entre as unidades exterior e interiores, deve ser sempre o indicado na

unidade exterior.
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ANORI Multi R32

Combinagoes sugeridas ANORI Multi R32

2x1 3x1 4x1 5x1
LSGT40-2M LSGT50-2M LSGT60-3M LSGT70-3M LSGT100-4M LSGT125-5M
20 20 50
= 25 25
(%]
- 35 35
50 50
20+20 20+20 20+20 25+35 20+20 25+35 20+20 25+35 20+20 25+35
" 20+25 20425 20425 25+50 20425 25+50 20425 25+50 20+25 25+50
2
= 25+25 20435 20435 35+36 20435 35+35 20+35 35+35 20+35 35+35
b 25+25 20+50 20+50 35+50 20+50 35+50 20+50 35+50
25435 25425 25425 25+25 50+50 25+25 50+50
20+20+20 20+20+20  20+25+50 20+20+20 20+25+50 35+35+35 20+20+20 20+25+50 25+25+50 35+50+50
20+20+25 20+20+425  20+35+35 20+20+25 20+35+35 35+35+50 20+20+25 20+35+35 25+35+35 50+50+50
Lﬁ 20+20+35 20+20+35  25+25+25 20+20+35 20+35+50 20+20+35 20+35+50 25+35+50
z 20+25+25 20+20+50  25+25+35 20+20+50 25+25+25 20+20+50 20+50+50 25+50+50
25+25+25 20+25+25  25+35+35 20+25+25 25+25+35 20+25+25 25+25+25 35+35+35
20+25+35 20+25+35 25+35+50 20+25+35 25+25+35 35+35+50
20420420420 20+20+35+50  25+25+25+50 20+20+20+20 20+20+35+50 25+25+25+50
20420420425  20+25+25+25  25+25+35+35 20+20+20+25 20+25+25+25 25+25+35+35
20420420435  20+25+25+35  25+35+35+35 20+20+20+35 20+25+25+35 25+35+35+35
4 20+20+20+50  20+25+25+50 20+20+20+50 20+25+25+50 35+35+35+35
ﬁ 20+20425+25  20+25+35+50 20+20+25+25 20+25+35+50
20+20+25+35  20+35+35+35 20+20+25+35 20+35+35+35
20+20425+50  25+25+25+25 20+20+25+50 25+25+25+25
20+20435+35  25+25+25+35 20+20+35+35 25+25+25+35
20+20+20+20420  20+20+20+35+50  20+25+25+25+35  25+25+35+35+35
20+20+20+20425  20+20+25+25+25  20+25+25+25+50
20+20+20+20+35  20+20+25+25+35  20+25+25+35+35
é 20+20+20+20+50  20+20+25+25+50  20+25+35+35+35
A 20+20+20+25+25  20+20+25+35+35  25+25+25+25+25
20+20+20+25+35  20+20+25+35+50  25+25+25+25+35
20+20+20+25+50  20+20+35+35+35  25+25+25+25+50
20+20+20+35+35  20+25+25+25+25  25+25+25+35+35
CX XXX g
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RXAC TXWAC TXW2AC
Controlo _ -
Controlo digital Controlo digital
remoto sem
) de parede de parede
fios + recetor
Referéncia 7678703 7674728 7731625
Preco 46 € 58 € 161 €
QUILAK  QUILAK Mural DSGNW J X X
Mural LSGNW J X X
MULTI Cassete LSGNK-XM J X
ANORI -
MULTI Chao-Teto LSGNC-XM J X
MULTI Conduta LSGND-XM X J
MONO Conduta RZGND X J
NANUK  MONO Cassete RZGBK J
MONO Chao-Teto RZGNC J X

J Controlo fornecido com a unidade interior, incluido no prego respetivo
Opcional
X Nao disponivel
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