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01. Descrição de produto 
1.1. Descrição e características do equipamento 
 

Gama de bombas de calor monobloco para produção de água quente sanitária. 

 Dois modelos de 100 e 150 litros. 
 Esta gama de bombas de calor utiliza o refrigerante R513A com baixo Potencial de 

Aquecimento Global (PAG 631).  
 Temperatura máxima de produção de AQS apenas com bomba de calor de 60⁰C. 
 Por ser uma bomba de calor monobloco não requer unidade exterior, com isto, dispensas 

ligações frigoríficas.  
 Classificação da eficiência energética A+ (EN 16147:2017 - A7/W55). 
 Elevado intervalo de trabalho em função da temperatura de ar exterior em modo bomba 

de calor, de -5ºC a 43ºC. 
 O seu tamanho reduzido e compacto faz com que seja discreta e fácil de integrar em 

qualquer sítio.  
 Fácil instalação, não requer mais tempo que um termoelétrico convencional. 
 Devido às suas dimensões compactas é possível instalar dentro de um armário de 60x60 

cm. 
 Bombas de calor muito silenciosas, potência sonora 50 db(A). 
 Depósito de aço vitrificado. 
 Resistência elétrica de apoio de série. 
 Ciclo automático anti legionela  
 Dispõe de programação horária, modo ECO, modo AUTO, modo BOOST, bloqueio de 

teclado. 
 Função Smart Grid, integração de energia solar fotovoltaica. 

 

Versões: 

Modelos BC ACS 100 IN BC ACS 150 IN 
VOLUME 100 150 

CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA ERP A7/W55 A+ A+ 
PERFIL DE CONSUMO M L 

INSTALAÇÃO Mural Mural 
APOIO ELÉTRICO Sim Sim 
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02. Especificações técnicas 
2.1. Listado de especificações técnicas 
 

   Unid.  BC ACS 100 IN BC ACS 150 IN 
Capacidade nominal  L  98 143 
Volume de água misturada a 40°C (A7/W55)  L  135 178 
Perfil de carga    M L 
Refrigerante    R513a 
Carga de refrigerante  Kg  0,76 
Eficiência energética ηs / ErP (A7/W55)    120 / A+ 116 / A+ 
Eficiência energética ηs / ErP (A14/W55)    142 / A++ 142 / A++ 
SCOP (A7/W55)    2,8 2,8 
SCOP (A14/W55)    3,4 3,4 
Tempo de aquecimento (A7/W55)     7:04 9:08 
Tempo de aquecimento (A14/W55)    5:54 8:16 
Temperatura máxima bomba de calor  ⁰C  60 
Temperatura máxima com apoio elétrico  ⁰C  70 
Condições limite de temperatura do ar  ⁰C  -5 / 43 
Alimentação elétrica    1/N/220-240/50 Hz 
Potência máxima absorbida  W  1830 
Consumo máximo em modo bomba de calor  W  330 
Consumo máximo resistência de apoio  W  1500 
Potência acústica  dB (A)  50 50 
Volume mínimo do local (inst. sem condutas)  m3  20 
Caudal de água nominal de ar  m3/h  235 
Pressão disponível do ventilador  Pa  60 
Proteção contra corrosão    Ânodo de magnésio Ø 32 x 270 mm; 360 g 
Pressão máxima da água  bar  8 
Ligações hidráulicas    G1/2" 
Peso líquido  Kg  56 71 
Referência do produto    7824167 7824168 

Dados de rendimento segundo EN16147:2017  
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03. Especificações dimensionais 
3.1. Dimensões da unidade interior 
 

 

 

3.2. Ligações hidráulicas  
Modelos BC ACS 100 IN BC ACS 150 IN 

Entrada água fria G1/2" B 
Saída de água quente  G1/2" B 

Drenagem de condensados Ø 20 mm 
 

Jogo de uniões dielétricas e válvula de segurança (8,3 bar) incluídos na embalagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos BC ACS 100 IN BC ACS 150 IN 
h (mm) 1351 1712 

h1 (mm) 772 1096 
H2 (mm) 162 185 
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3.3. Características de conceção do equipamento 
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 Descrição   
2 Compressor 30 Manga dielétrica ânodo Mg 
3 Válvula expansora regulada 

eletronicamente 
31 Junta de flange 

4 Interruptor de segurança de baixa pressão - 
fluido frigorígeno 

32 Tampa da flange 

5 
 

Interruptor de segurança de alta pressão - 
fluido frigorigéneo 

33 Parafusos da flange 

6 Válvula de duas vias (descongelação) 34 Termóstato de segurança de rearme 
manual (95 °C) 

7 Válvula de carga - alta pressão 35 Tampa 
8 Válvula de carga - baixa pressão 36 Resistência elétrica de apoio 
13 Parafusos M6 37 Tubo de saída de água quente 
14 Tampa plástica superior 39 Freio cabo 
15 Estruturas plásticas traseira e lateral 41 Conjunto de mangas 
16 Estrutura plástica dianteira 42 Válvula de segurança 8,3 bar 
19 Condensador do compressor 43 Conjunto de bocais de entrada 
20 Transformador 46 Condensador 
21 Condensador do ventilador 47 Isolamento térmico 
22 Placa eletrónica principal 48 Interruptor térmico de segurança 

automático 80 °C 
23 Motor do ventilador 50 Cabo de alimentação 
24 Tampa de plástico do painel de controlo 51 Sensor da temperatura de gás de 

retorno 
25 Kit do painel de controlo 52 Sensor da temperatura do ar 
26 Sensor de temperatura superior do 

acumulador 
53 Sensor da temperatura do 

evaporador 
27 Sensor de temperatura inferior do 

acumulador 
54 Grelha de segurança do ventilador 

28 Suportes de apoio na parede 55 Pá do ventilador centrífugo 
29 Ânodo de magnésio 63 Flange de porcas 
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04. Requisitos e distâncias mínimas de 
instalação 

 

 

Para evitar um curto circuito do ar entre a entrada/saída, utilize sempre duas curvas montadas em sentidos 
opostos, quando é realizada uma instalação sem condutas! 
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Quando é instalada com a extração e admissão de ar canalizada ao exterior da habitação, o 
diâmetro da conduta de ar deve ser de 125 mm.  
O peso das condutas não deve afetar negativamente o peso da bomba de calor.  
A instalação deve permitir realizar operações de manutenção.  
As condutas devem estar devidamente protegidas para evitar a entrada acidental de qualquer 
corpo estranho ao interior da bomba de calor, esta proteção deve ter uma perda de carga o mais 
reduzida possível.  
A redução da pressão total máxima permitida para todos os componentes conduta, não 
devem superar a pressão máxima disponível do ventilador. 

Modelos BC ACS 100 IN BC ACS 150 IN 
Pressão disponível do ventilador (Pa) 60 60 

Caudal de ar nominal (m3/h) 235 235 
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05. Acessórios 
 

 

Suporte para instalação no solo 

Se a parede não permite suportar o peso da bomba de calor, 
dispomos de um suporte para instalação no solo. Recomenda-se 
especialmente para o modelo de 150 L. Se este acessório for 
utilizado, o peso da unidade passa a ser suportado pelo mesmo, no 
entanto, a unidade deve ser fixa á 
parede, para evitar a sua queda. 

(Ref. 7849939) 

 

 

 

 

 

06. Instalação hidráulica 
 

5.1. Requerimentos da instalação hidráulica 
 
Os condensados, que se formam durante o funcionamento da bomba de calor, fluem através de 
um tubo de drenagem de (Ø 20 mm). Este, passa pelo interior do revestimento e saí pela lateral 
do equipamento. Este tubo, deve ser conduzindo a um ponto de drenagem. 

La válvula de segurança também deve ser conduzida a um ponto de drenagem. 
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Elementos obrigatórios a instalar 
1. Vaso de expansão (opcional) 6. Torneira para drenar o aparelho. 
2. Válvula de segurança 8 bar 7. Válvula misturadora termostática 

(opcional) 
3. Dispositivo antirretorno 8. Pontos de consumo de água quente 
4. Regulador de pressão (opcional) 9. Uniões dielétricas 
5. Torneira de água principal  

 

07. Instalação elétrica 
 

7.1. Alimentação elétrica, proteções e cablagem 
Características do equipamento: 

Modelos  BC ACS 100 IN BC ACS 150 IN 
Alimentação (50hz) V/Fases~   220-240/1 

Corrente máxima absorbida A  7,9 7,9 
Tipo de magneto térmico -  16A 

Corrente máxima de arranque A  13,5 13,5 

08. Descrições curtas 
7824167 Bomba de calor para água quente sanitária BC ACS 100 IN 

Bomba de calor ar-água tipo monobloco para a produção de água quente sanitária. 
Classificação da eficiência energética A+. 

 Volume: 100 Litros 
Coeficiente de rendimento sazonal (SCOP): 2,8 
Potência elétrica absorbida (nominal): 0,33 kWe 
Potência elétrica absorbida (máxima): 1,83 kWe 
Potência acústica: 50 dBA 
Voltagem de alimentação: 230 V ~1 
Fluido frigorífico R513A 
Dimensões 520x1351x541 mm, peso líquido 56 kg 
 

7824168 Bomba de calor para água quente sanitária BC ACS 150 IN 
Bomba de calor ar-água tipo monobloco para a produção de água quente sanitária. 
Classificação da eficiência energética A+. 

 Volume: 150 Litros 
Coeficiente de rendimento estacional (SCOP): 2,8 
Potência elétrica absorbida (nominal): 0,33 kWe 
Potência elétrica absorbida (máxima): 1,83 kWe 
Potência acústica: 50 dBA 
Voltagem de alimentação: 230 V ~1 
Fluído frigorífico R513A 
Dimensões 520x1712x541 mm, peso líquido 71 kg 

 


