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Descripción del Kit Solar Manual Universal

Los kits solares son una de las posibilidades que existen a la hora de 
distribuir individualmente a cada vivienda el agua precalentada por un 
sistema solar colectivo.

De esta manera, los colectores solares calientan el agua acumulada en 
uno o varios depósitos colectivos. El agua contenida en el depósito se hace 
circular por un segundo circuito cerrado hacia los diferentes kits solares 
conectados en paralelo, precalentando el agua que entra a las calderas 
desde la red de suministro.

Esta solución para distribuir el agua calentada por el sistema de captación 
solar presenta la ventaja que requiere un reducido espacio en cada vivienda 
ya que el kit solar queda integrado bajo la caldera.

El Kit se compone de un intercambiador de 22 placas de acero inoxida-
ble (1), de válvula termostática manual o motorizada (2), de un grifo de 
llenado para el circuito primario de la caldera (3), de un chasis de chapa 
de acero aluminizada (4) y una envolvente de chapa de acero lacada en 
blanco (5).

La válvula termostática, situada a la salida del circuito sanitario, antes de 
los puntos de consumo, asegura una elevada estabilidad de la temperatura 
del agua.

Si en el sistema de calefacción la presión del circuito es inferior a 1, 5 bar, 
puede alcanzarse esta presión abriendo el grifo de llenado (3) del kit sin 
tener que actuar sobre el que incorpora la propia caldera.

El kit solar manual VICTORIA PLUS es compatible con todas las calderas 
VICTORIA PLUS y NEOBIT PLUS mixtas instantáneas. Este kit tiene la 
válvula termostática manual y, por ello, en el momento de instalarse, debe 
ajustarse correctamente (normalmente, a la posición 2). Además, se debe 
ajustar la posición del selector de temperatura de ACS a una posición 
intermedia (50ºC aproximadamente). Si se desea una temperatura de 
mezcla superior, girar el volante de la válvula termostática, aumentando 
un número su posición y rotar el selector de temperatura de ACS para que 
su valor de consigna sea superior al inicial.

El kit solar automático VICTORIA PLUS es compatible con todas las cal-
deras VICTORIA PLUS y NEOBIT PLUS mixtas instantáneas. Este kit 
tiene una válvula termostática motorizada que se conecta directamente 
al cuadro de control de las calderas utilizando el Interface para Kit solar 
que se entrega dentro del propio Kit solar (ver instrucciones correspon-
dientes). La posición de la válvula termostática se ajusta automáticamente 
desde el cuadro control de la caldera en función de las necesidades del 
momento en función de lo que detecta la sonda situada a la salida de la 

       Dimensiones los kits solares

KIT SOLAR MANUAL 
VICTORIA PLUS

KIT SOLAR AUTOMÁTICO
VICTORIA PLUS

válvula termostática. La conexión de la sonda al cuadro de control de la 
caldera se realiza a la vez que la de la válvula termostática motoriazada 
ya que comparten el mismo conector.

El kit viene preparado para fijarse a la propia caldera y a la pared, quedando 
totalmente integrado con la caldera.

 ES
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PLANTILLAS DE INSTALACIÓN
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INSTALACIÓN KIT SOLAR

1 2 3 4

Se recomienda el montaje del kit solar a la caldera antes de colgar ésta a la pared.

Activación del Modo Solar

Para activar la función solar en la caldera, el parámetro F03 debe cambiarse de 00 a 01. Para acceder a los parámetros de la caldera, ver el apartado 
10. CONFIGURACION DE LOS PARÁMETROS en las Instrucciones para el Instalador suministradas con la caldera.
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ESQUEMA DE INSTALACIÓN

Curva de pérdida de carga en el primario del intercambiador de placas
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El depósito acumulador comunitario evita que las viviendas individuales deban destinar espacio a un voluminoso depósito acumulador propio.
El intercambiador de placas evita colocar contadores de agua en cada vivienda.

La caldera mural asegura que se alcanza el confort deseado en agua caliente sanitaria si, siendo la aportación solar insuficiente, en el depósito acumulador  
se agota el contenido de agua precalentada.

El circulador que debe mover el agua entre el depósito comunitario y los diferentes kits solares deben dimensionarse en función de la pérdida de carga 
intrínseca del circuito primario del  intercambiador de placas y del número de kits que estén vinculados al circulador en cuestión. Se recomienda un 
caudal mínimo de 800 l/h por kit.

Para el control del circulador del circuito primario (entre acumulador colectivo y kits solares) se recomienda utilizar un termostato diferencial. En caso 
de que el diferencial entre la temperatura de entrada del agua de red y la temperatura del agua acumulada sea inferior a 7ºC se recomienda parar el 
circulador. Este sistema de control puede ser complementado con otros dispositivos como interruptores manuales o programadores.

Es recomendable disponer de sistemas de equilibrado hidráulico en el circuito primario de distribución a los diferentes kits.

En circuitos solares con más de 10 viviendas, es recomendable instalar el kit electroválvula de corte (ref. 140040343) en cada kit solar de caldera. 
Este accesorio opcional permite cortar la circulación del circuito solar por el intercambiador de placas del kit solar hasta que exista una demanda de 
agua caliente desde la caldera.

IMPORTANTE: Si se instala el “kit electroválvula de corte” opcional, el parámetro F04 debe cambiarse de 00 a 03. Para acceder a los parámetros de la 
caldera, ver el apartado 10. CONFIGURACION DE LOS PARÁMETROS en las Instrucciones para el Instalador suministradas con la caldera.

CIRCULADOR 
CIRCUITO 
PRIMARIO.CALDERA MURAL 

VICTORIA  24

INTERCAMBIADOR 
DE PLACAS

VÁLVULA 
MEZCLADORA 

TERMOSTÁTICA
MANUAL/MOTORIZADA

COLECTOR
SOLAR

ACUMULADOR
SOLAR

KIT SOLAR

CUADRO 
CONTROL

ACS

AFS



6

Tabla de potencia absorbida del intercambiador de 22 placas

oiramirpotiucriC oiradnucesotiucriC
Ta 82=etneibma oC

Ta (adartne o )C )h/l(oiramirpladuaC Ta (adartne o )C Ta (adilas o )C )h/l(oiradnucesladuaC )h/lack(adibrosbaaicnetoP

6.03
2.04
4.05
3.95
0.07
6.97

194
594
894
105
305
805

7.71
1.71
1.71
1.71
1.71
9.51

4.42
2.92
9.43
0.04
2.64
3.15

305
894
205
205
994
405

2.0933
8.5206
5.0298
8.59411
9.01541
6.63871

/oiramirplanimonladuaC
005/005oiradnuces

5.92
3.04
0.05
3.06
5.07
3.97

194
015
215
515
815
025

6.71
3.61
7.81
7.61
9.71
5.91

1.22
7.52
1.13
1.43
2.93
9.34

408
497
797
997
008
208

0.0163
0.8047
0.7289
6.68831
0.84071
8.48591

/oiramirplanimonladuaC
008/005oiradnuces

0.03
2.93
4.05
3.06
1.07
7.97

056
466
576
166
756
566

6.41
9.51
9.51
9.31
4.41
6.41

4.32
6.92
8.63
0.24
9.84
4.55

105
105
505
605
794
894

8.3244
7.3786
5.94501
8.83241
6.63171
5.89202

/oiramirplanimonladuaC
005/056oiradnuces

0.13
4.04
3.05
1.06
3.07
5.08

056
946
836
546
956
866

5.61
8.51
6.51
4.51
1.51
8.41

7.22
7.62
0.13
5.53
4.04
5.54

708
608
708
808
608
608

9.9505
1.5478
0.25421
4.00261
1.23402
6.29742

/oiramirplanimonladuaC
008/056oiradnuces

3.92
2.93
7.94
8.95
7.96
4.08

708
208
018
997
908
397

8.51
6.61
7.71
0.51
5.51
4.51

3.42
0.13
8.83
6.44
9.15
6.95

894
105
294
105
005
394

0.3324
4.9027
1.68301
6.92841
0.50281
2.64712

/oiramirplanimonladuaC
005/008oiradnuces

5.92
9.93
3.05
2.06
6.96
7.97

608
597
087
997
808
508

9.61
8.61
7.61
7.61
0.61
6.51

1.32
2.82
4.33
9.83
8.34
1.94

197
397
597
597
697
997

2.4094
0.4609
3.80331
7.69671
7.25122
6.01762

/oiramirplanimonladuaC
008/008oiradnuces

8.03
9.04
4.05
3.06
6.96
1.08

989
099
589
689
999
7001

9.41
7.41
1.51
7.41
3.51
4.51

4.52
3.23
5.93
7.64
9.35
8.26

894
005
294
194
294
594

1.4125
0.5188
3.43021
0.21751
9.01091
1.85432

/oiramirplanimonladuaC
005/0001oiradnuces

1.03
5.04
5.05
1.16
8.07
9.08

2001
8001
5001
9201
1401
7001

5.61
1.71
2.41
8.41
4.51
5.51

8.32
7.92
0.43
7.04
8.64
5.25

708
408
697
897
108
208

0.3885
4.22101
9.44751
2.67602
4.76152
0.28692

/oiramirplanimonladuaC
008/0001oiradnuces
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Descrição do Kit Solar Manual Universal

Os kits solares são uma das possibilidades que existem para a distribuição 
individual, a cada apartamento, da água pré-aquecida por um sistema 
solar colectivo.

Desta forma, os colectores solares aquecem a água acumulada nun ou 
vários depósitos colectivos. A água contida nesse(s) depósito(s) é feita 
circular por um segundo circuito fechado alimentando os diferentes kits 
solares l iga dos em paralelo, pré-aquecendo des t e modo a água da rede 
que entra nas caldeiras com a ajuda de um permutador .

Esta solução de distribuição da água aquec i da pelo sistema de captação 
solar apresenta a vantagem de requerer um espaço reduzido em cada 
apartamento, uma vez que o kit solar fica integrado sob a caldeira.

O Kit é composto por um permutador de 22 placas de aço inoxidável (1), uma 
válvula termostática manual oumotorizada (2), uma torneira de enchimento 
para o circuito primário da caldeira (3), um chassis de chapa de aço 
aluminizada (4) e uma envolvente de chapa de aço lacada a branco (5).

A válvula termostática situada na ida do circuito sanitário, antes dos 
pontos de consumo, assegura uma elevada estabilidade da temperatura 
da água.

Se a pressão do circuito de aquecimento for inferior a 1,5 bar, a reposição 
de água para repor aquela pressão pode ser efectuada abrindo a torneira 
de enchimento (3) do kit, sem ter que actuar sobre a da própria caldeira.

O kit solar manual VICTORIA PLUS é compatível com todas as caldeiras 
VICTORIA PLUS e NEOBIT PLUS mistas instantâneas. Este kit incorpora 
uma válvula termostática manual, pelo que, no momento da instalação, 
deve ser correctamente ajustada (normalmente, na posição 2). Deverá, 
ainda, ajustar a posição do selector de temperatura de AQS a uma posição 
intermédia (50ºC aproximadamente). Caso deseje uma temperatura de
mistura superior, rode o volante da válvula termostática, aumentando um
número a sua posição e o selector de temperatura de AQS para que o
seu valor de ajuste seja superior ao inicial.

O kit solar automático VICTORIA PLUSé compatível com todas as caldeiras
VICTORIA PLUS e NEOBIT PLUS mistas instantâneas. Este kit tem uma 
válvula
termostática motorizada que se liga directamente ao quadro de control o
das caldeiras utilizando o interface para Kit solar que se entrega dentro
do próprio Kit solar (ver instruções correspondentes). A posição da válvula 
termostática ajusta-se automaticamente desde o quadro de controlo da 
caldeira em função das necessidades do momento de acordo com o que 
detecta a sonda situada à saída da válvula termostática.

       Dimensões kits solares

KIT SOLAR MANUAL 
VICTORIA PLUS

KIT SOLAR AUTOMÁTICO
VICTORIA PLUS

A ligação da sonda ao quadro de controlo da caldeira efectua-se em 
simultâneo com a da válvula termostática motorizada uma vez que partilham 
o mesmo conector.

O kit vem preparado para se fixar à própria caldeira e à parede, ficando 
totalmente integrado na caldeira.

PT
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ESCANTILHÕES DE INSTALAÇÃO
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INSTALAÇÃO KIT SOLAR

1 2 3 4

Recomendamos a montagem do kit solar na caldeira antes de a fixar à 
parede.

Activação do Modo Solar

Para activar a função solar na caldeira, o parâmetro F03 deve alterar-se de 00 a 01. Para aceder aos parâmetros da caldeira, ver o 
apartado 10. CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS nas Instruções para o Instalador fornecidas com a caldeira.
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ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Curva de perda de carga no primário do permutador de placas
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O depósito acumulador comunitário evita que os apartamentos destinem espaço para um volumoso depósito acumulador próprio.
O permutador de placas evita a colocação de contadores de água quente em cada apartamento.

A caldeira mural assegura que se alcança o conforto desejado em água quente sanitária, mesmo quando a aportação solar é insuficiente, e o depósito 
acumulador esgota o calor armazenado .

O circulador que deve mover a água entre o depósito comunitário e os diferentes kits solares deve ser dimensionado em função da perda de carga 
intrínseca do circuito primário, do permutador de placas e do número de kits que se encontrem vinculados ao circulador em questão. Recomenda-se 
um caudal mínimo de 800 l/h por kit.

Para controlo do circulador do circuito primário (entre acumulador colectivo e kits solares) recomenda-se a utilização dum termóstato diferencial. No 
caso do diferencial entre a temperatura de entrada de água da rede e a temperatura da água acumulada ser inferior a 7ºC recomenda-se a paragem do 
circulador. Este sistema de controlo pode ser complementado com outros dispositivos, como interruptores manuais e programadores.

É recomendável dispor de sistemas de equilíbrio hidráulico no circuito primário de distribuição aos diferentes kits.

Nos circuitos solares com mais de 10 apartamentos é recomendável instalar o kit electroválvula de corte (ref. 140040343) em cada kit solar Victoria-24. 
Este acessório opcional permite cortar a circulação do circuito solar pelo permutador de placas do kit solar até que a caldeira detecte um pedido de 
água quente.

IMPORTANTE: Se instalar o “kit electroválvula de corte” opcional, o parâmetro F04 deve alterar-se de 00 a 03. Para aceder aos parâmetros da caldera, 
ver o apartado 10. CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS nas Instruções para o Instalador fornecidas com a caldeira.

CIRCULADOR 
CIRCUITO 
PRIMÁRIO.CALDEIRA MURAL 

VICTORIA  24

PERMUTADOR DE
PLACAS

VÁLVULA
MISTURADORA
TERMOSTÁTICA

MANUAL/MOTORIZADA

COLECTOR
SOLAR

ACUMULADOR
SOLAR

KIT SOLAR

QUADRO 
CONTROLO

AQS

AFS
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Tabela de potência absorvida no permutador de 22 placas

oirámirpotiucriC oirádnucesotiucriC
Ta 82=etneibma oC

Ta (adartne o )C )h/l(oirámirpladuaC Ta (adartne o )C Ta (adías o )C )h/l(oirádnucesladuaC )h/lack(adivrosbaaicnêtoP

6.03
2.04
4.05
3.95
0.07
6.97

194
594
894
105
305
805

7.71
1.71
1.71
1.71
1.71
9.51

4.42
2.92
9.43
0.04
2.64
3.15

305
894
205
205
994
405

2.0933
8.5206
5.0298
8.59411
9.01541
6.63871

/oirámirplanimonladuaC
005/005oirádnuces

5.92
3.04
0.05
3.06
5.07
3.97

194
015
215
515
815
025

6.71
3.61
7.81
7.61
9.71
5.91

1.22
7.52
1.13
1.43
2.93
9.34

408
497
797
997
008
208

0.0163
0.8047
0.7289
6.68831
0.84071
8.48591

/oirámirplanimonladuaC
008/005oirádnuces

0.03
2.93
4.05
3.06
1.07
7.97

056
466
576
166
756
566

6.41
9.51
9.51
9.31
4.41
6.41

4.32
6.92
8.63
0.24
9.84
4.55

105
105
505
605
794
894

8.3244
7.3786
5.94501
8.83241
6.63171
5.89202

/oirámirplanimonladuaC
005/056oirádnuces

0.13
4.04
3.05
1.06
3.07
5.08

056
946
836
546
956
866

5.61
8.51
6.51
4.51
1.51
8.41

7.22
7.62
0.13
5.53
4.04
5.54

708
608
708
808
608
608

9.9505
1.5478
0.25421
4.00261
1.23402
6.29742

/oirámirplanimonladuaC
008/056oirádnuces

3.92
2.93
7.94
8.95
7.96
4.08

708
208
018
997
908
397

8.51
6.61
7.71
0.51
5.51
4.51

3.42
0.13
8.83
6.44
9.15
6.95

894
105
294
105
005
394

0.3324
4.9027
1.68301
6.92841
0.50281
2.64712

/oirámirplanimonladuaC
005/008oirádnuces

5.92
9.93
3.05
2.06
6.96
7.97

608
597
087
997
808
508

9.61
8.61
7.61
7.61
0.61
6.51

1.32
2.82
4.33
9.83
8.34
1.94

197
397
597
597
697
997

2.4094
0.4609
3.80331
7.69671
7.25122
6.01762

/oirámirplanimonladuaC
008/008oirádnuces

8.03
9.04
4.05
3.06
6.96
1.08

989
099
589
689
999
7001

9.41
7.41
1.51
7.41
3.51
4.51

4.52
3.23
5.93
7.64
9.35
8.26

894
005
294
194
294
594

1.4125
0.5188
3.43021
0.21751
9.01091
1.85432

/oirámirplanimonladuaC
005/0001oirádnuces

1.03
5.04
5.05
1.16
8.07
9.08

2001
8001
5001
9201
1401
7001

5.61
1.71
2.41
8.41
4.51
5.51

8.32
7.92
0.43
7.04
8.64
5.25

708
408
697
897
108
208

0.3885
4.22101
9.44751
2.67602
4.76152
0.28692

/oirámirplanimonladuaC
008/0001oirádnuces
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Baxi Calefacción, S.L.U.

Salvador Espriu, 9    08908  L’Hospitalet de Llobregat    Barcelona

T. 93 263 0009    TF. 93 263 4633    www.baxi.es


