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A

Aquecimento

Bios iPlus
Ver capítulo 

TERMÓSTATOS E REGULAÇÃO

GÁS RENOVÁVEL

35 F 50 F 70 F 90 F 110 F 130 F 150 F
Potência útil 80/60ºC (mín-máx) kW 5,0 - 33,8 5,0 - 45,0 7,2 - 65,0 9,4 - 85,0 20,5 - 102,0 28,4 - 121,5 28,1 - 140,3

Potência útil 50/30ºC (mín-máx) kW 5,4 - 36,6 5,4 - 48,6 7,8 - 70,2 10,2 - 91,8 22,1 - 110,2 30,6 - 130,6 30,2 - 150,9

Modulação potência desde % 14,7 11,0 11,1 11,1 20,0 23,4 20,0

Classe eficiência aquecimento A (*) A (*) A (*) - - - -

Rendimento útil (1) carga 100% % 105,0 105,0 105,0 105,5 105,1 105,5 105,5

Rendimento útil (1) carga 30% % 107,7 107,8 107,1 107,5 107,4 108,6 108,6

Rendimento útil (2) carga 100% % 97,4 97,4 97,2 97,3 97,2 98,1 98,1

Peso aproximado kg 37,3 37,3 38,8 81,0 86,1 89,0 91,4

Capacidade água l 4 4 6 9 10 10 11

Pressão hidráulica máxima serviço bar 4 4 4 4 4 6 6

Resistência hidráulica ∆T=20 K / 15 K m c.a. 2,80/ 4,84 4,84 / 8,92 3,16 / 5,20 3,67 / 5,10 2,45 / 3,77 3,88 / 6,43 3,88 / 6,43

Caudal água mínimo / máximo m3/h 0,80 / 2,45 0,80 / 2,45 1,50 / 3,50 2,00 / 4,60 2,25 / 4,80 2,25 / 5,90 3,15 / 6,70
Consumo energia elétrica máx.
(sem circulador)

W 58 102 113 140 178 159 238

Tipo gás (3) GN/GP GN/GP GN/GP GN/GP GN/GP GN/GP GN/GP

Consumo gás natural (mín-máx) m3/h 0,54 - 3,68 0,54 - 4,90 0,78 - 7,08 1,03 - 9,25 2,22 - 11,1 3,07 - 13,1 3,03 - 15,13

Consumo gás propano (mín-máx) kg/h 0,40 - 2,70 0,40 - 3,59 0,57 - 5,18 0,97 - 6,78 1,63 - 8,13 2,75 - 9,61 3,17 - 11,09

Pressão nominal alimentação GN mbar 20 20 20 20 20 20 20

Pressão nominal alimentação GP mbar 37 37 37 37 37 37 37

Caudal mássico fumos (min-máx) kg/h 7,20 - 57,60 7,20 - 75,60 14,40 - 111,60 18,00 - 144,00 18,00 - 169,20 43,20 - 201,60 50,40 - 230,40

Pressão disponível saída fumos caldeira Pa 185 185 192 153 190 180 270

Comprimento máximo conduta concêntrica (4) m 20 20 10 16 13 3 4

Comprimento máximo dupla conduta (4) m 40 30 10 24 18 6 8

Ligação gás 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1"

Ligações ida - retorno IC-RC 1" 1" 1" 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2

Profundidade mm 560 560 560 631 631 631 631

Referência GN 7866813 7866814 7866815 7866816 7866817 7866818 7866820
Referência GP 7901689 7901690 7901691 7901692 7901693 7901694 7901696
Preço 2.974 € 3.968 € 5.063 € 6.264 € 6.747 € 8.070 € 9.575 €

Forma de fornecimento Um volume Um volume Um volume Um volume Um volume Um volume Um volume

Corpo da caldeira em aço inoxidável com queima-
dor modulante de pré-mistura com acendimento 
eletrónico. Combustível: gás natural, com opção gás 
propano, misturas de gás natural e hidrogénio até 
20%.  Múltiplas opções de combustão estanque ou 
aspiração do ar na sala.

Controlo versátil: Eletrónica BAXI Connect compatí-
vel com protocolos  Modbus, BACnet, Opentherm (por 
módulos adicionais). Amplo ecrã de uso intuitivo. Si-
nais de série: externo 0-10 V, arranque-paragem ex-
terno, alarme -estado, preparado para salas com ven-
tilação forçada, controlo AQS. Controlo de circuitos de 
aquecimento (por placas eletrónicas adicionais).

Compacta: largura frontal 50 cm. Peso otimizado: 
151 kW só 91,4 kg.

Rendimento sazonal excecional: Modula potência des-
de 11%, rácio 1:9 (conforme modelo).  Rendimento a 
plena potência e alta temperatura até 98,1%, a carga 
parcial até 108,6%. Adaptação à variação de procura de 
calor de qualquer instalação, optimizando a eficiência, 
com poupança de energia e redução de emissões.

Baixas emissões contaminantes: Média da gama: NOx 
< 34 mg/kWh (classe 6) e CO < 12 mg/kWh. Cumpre 
com BREAAM. Frontal em ABS 100 % reciclado. Emba-
lagem e  manuais em papel reciclado.

Grande gama de potências e acessórios: De 34 a 140 
kW numa só caldeira; até 561 kW como cascata cer-
tificada CE. Múltiplos acessórios para montagem em 
cascata, tanto com fixação mural, como em suportes 
em linha ou costas com costas.

Arranque: 163 € (opcional para modelos a gás natural; obrigatório para modelos a gás propano)
O arranque de caldeiras Bios iPlus pelo Serviço Oficial BAXI só se efetuará a pedido do cliente. Ao valor referido deverá adicionar-se o da disponibilidade de serviço e, no caso de instalações na ilha de Porto 
Santo, acrescerá ainda a aquisição prévia pelo requisitante de bilhete de avião e, se aplicável, reserva de hotel. O preço indicado é válido para o arranque de caldeiras individuais. Para instalações com duas ou 
mais Bios iPlus ligadas para funcionamento em cascata, atuando como gerador único desde uma regulação comum será aplicado um desconto de 50% ao valor do arranque da segunda caldeira e seguintes. O 
preço do serviço não inclui o fornecimento do kit de conversão de gás (se aplicável).

Importante: Deve ser garantido o caudal mínimo de circulação hidráulica pelo permutador de cada caldeira. Os circuladores opcionais e as garrafas de equilíbrio correspondentes, fornecidas pela BAXI como 
acessórios, garantem ditos caudais tanto em instalações individuais como em cascata.

(1) Temperatura ida/retorno 50/30ºC. Temp. média = 40ºC. 
(2) Temperatura ida/retorno 80/60ºC. Temp. média = 70ºC. 
(3) As caldeiras versão gás propano são fornecidas com o respetivo kit de transformação de GN a GP em volume separado. A conversão para GP está incluída no preço do arranque da caldeira.
(4) Consultar o manual de instalação para informação mais detalhada sobre casos possíveis e condições específicas. Se aplicável, o comprimento da conduta de aspiração de ar deve ser sempre a mais curto possível.

(*) A classificação energética destas caldeiras sobe para A+ quando combinadas com um termóstato modulante e um sensor de temperatura exterior.

Acessório saída fumos para 
caldeira individual 

35 50 70 90 110 130 150

Concêntrico (fumos - ar) Fumos: 80 mm, ar: 125 mm Fumos: 110 mm, ar: 160 mm 

Referência 140040190 140040234
Preço 258 € 336 €

Dupla conduta (fumos - ar) 2 tubos de 80 mm 2 tubos de 110 mm

Referência 140040193 140040411
Preço 277 € 324 €

Caldeiras e Queimadores
de média e grande potência

Caldeiras murais de condensação
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Bios iPlus 35F - 50F - 70F Bios iPlus 90F - 110F - 130F - 150F  

A transformação de gás inclui o kit de 
conversão e a mão de obra. A este valor 
acrescerá o da disponibilidade de serviço 
que corresponda. Recomendamos que esta 
operação decorra durante o arranque, avi-
sando previamente o Serviço Oficial BAXI 
para que este esteja munido do kit de con-
versão correspondente.

Transformação de gás natural a propano em caldeira 
fornecida para gás natural

Comprimentos equivalentes máximos  de condutas de fumos simples e concêntricas

Bios iPlus 35 F/50 F 144 €
Bios iPlus 70 F 186 €
Bios iPlus 90 F 186 €
Bios iPlus 110 F 186 €
Bios iPlus 130 F 232 €
Bios iPlus 150 F 290 €

B23 C53

Comprimento máximo equivalente em metros (L=L1+L2+L3) com conduta simples e com conduta concêntrica

Tipo Diâmetro Bios iPlus 35F Bios iPlus 50F Bios iPlus 70F Bios iPlus 90F Bios iPlus 110F Bios iPlus 130F Bios iPlus 150F

B23 L3 < 2m
80 40 38 18 - - - -

110 40 40 40 38 32 21 24

C53 (*)
80 40 30 13 - - - -

110 - - - 29 26 16 20

C13 - C33
80/125 20 20 10 - - - -

110/160 - - - 16 13 3 4

Comprimento equivalente em metros.
Pode encontrar mais informação sobre estas e outras configurações no manual de instalação 
da caldeira.
Tipo B23: aspira o ar da sala ou local onde está a caldeira.
Tipo C53: dois tubos independentes, um para o ar comburente e outro para evacuação dos fumos.
Tipo C13-C33: condutas concêntricas (ver manual).

(*) Para dupla conduta, se a admissão de ar vem do teto, localização similar à da saída de fu-
mos, os comprimentos máximos são diferentes: 40, 32, 10, 24, 18, 6, 8 metros, respetivamente 
a modelos e diâmetros. Ver manuais de instalação.
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Redução de comprimento equivalente (metro) por cada curva adicional

Comprimento equivalente Tubo simples (paralelo) Tubo concêntrico (coaxial)

Diâmetro curva 80 110 80-125 110-160

45 1,2 1,5 1,0 2,6

90 4,0 5,4 2,0 3,7

Kit hidráulico individual
com garrafa de equilíbrio

Suporte Bastidor para 
instalação individual

Ligações ida/retorno 2” Ligações ida/retorno 2”
Para 35F - 50F - 70F Para 90F - 110F

• Dimensões (altura x largura x profundidade) 
1490 x 480 x 450 mm. (Altura sem contar com 
os pés niveladores reguláveis e com a caldeira 
de maior dimensão montada no suporte).

• Instalação de caldeiras Bios iPlus até 150 kW.
• Pés niveladores reguláveis.

Referência 7886217

Preço 432 €

Referência 140040431

Preço 563 €

Referência 7720189

Preço 1.053 €

Instalação Individual
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Caldeiras e Queimadores
de média e grande potência

Caldeiras murais de condensação

Bios iPlus Pot. útil máx. Garrafa de equilíbrio Adaptador DN100  - DN65 Coletor hidráulico horizontal cascata

Caldeiras Modelo (80-60ºC) kW Referência Modelo Referência unidades

2 35 a 150 68 a 281
7899734

DN65, < 350 kW
< 15 m3/h

-
Água: DN65  / gás: DN50

selecionar acessório páginas seguintes3 a 4 35 a 70 101,4 a 260

3 90 a 110 255 a 306
7899734

DN65, < 350 kW
< 15 m3/h

7899737 1
Água: DN100  / gás: DN65

selecionar acessório páginas seguintes

4 90 340

3 130 a 150 365 a 421
7899735

DN65, 351 a 450 kW
< 19 m3/h4 110 408

4 130 a 150 486 a 561 7899736
DN100, > 450 kW

< 45 m3/h
-

Kits hidráulicos, cota “A”, para cascata em Adapt. DN65-DN100, Cota “R” Garrafa de equilíbrio, cota “L”

Caldeiras linha à parede linha com suportes costas com costas P < 350 kW 351 < P < 450 kW P > 450 kW

2 1.060 1.110 -
277 617 6313 1.590 1.640

80
4 2.120 2.170

Instalação em cascata
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Y1 Y3

X1 X2
Diam.1 3º

Y2
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J

3º

93º

(530)

(460) (579)

(530)

Cascata de caldeiras em linha fixadas à paredeGarrafas de equilíbrio
ver referências e preços nas páginas seguintes

Coletor de fumos 
cascata, exemplo: 
3 Bios iPlus 70F

Coletor de fumos 
cascata, exemplo
3 Bios iPlus 150F.
Para uma 4ª caldeira, 
cota topo vertical 
fumos = 606 mm

Cascata de caldeiras em linha fixadas a suportes

Cascata de caldeiras fixadas a suporte costas com costas

7899734

7899735

7899736

7899737

Garrafa equilíbrio DN65
351<P<450 kW, Q<19 m3/h

Garrafa equilíbrio
DN100 P>450 kW

Q<45 m3/h

Adaptador
DN65-DN100
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Garrafa equilíbrio DN65,
P<350 kW, Q<15 m3/h
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Coletores fumos X1/X2 Diâm.1 Y1 Y2 Y3

Cascata modelos mm mm mm mm mm

35F a 70F 520 125-160-200 223 248 273

90F 520 160-200 336 368 401

Cota “C” mm (altura) para cascata em

Diâmetro coletores água Modelos caldeiras Linha, fixada à parede Linha com suportes Costas com costas

DN65 PN6 Todos 1.579 1.687

DN100 PN6
Pot < 71 kW 1.579 1.687

Pot > 80 kW 1.748

Cota Garrafa equilíbrio hidráulica, código 7899734 7899735 7899736

Diâm. / Potências de utilização kW DN65, P<350 kW DN65, 351<P<450 kW DN 100, P>450 kW

Caudal hidráulico máximo m3/h 15 19 45

G-H Ligação flange ida (G),retorno (H) DN65 PN6 DN65 PN6 DN100 PN6

K Corpo garrafa mm 143 180 250

L Comprimento entre flanges lado circuito e caldeiras mm 277 617 631

M Corpo garrafa mm 160 180 250

N Altura total garrafa mm 610 960 960

P Distância entre flanges, lado instalação mm 330 560 560

Q Altura do solo ao eixo flange retorno circuito mm 200 200 200

Cota Adaptador DN 65 (garrafa) – DN 100 (kit hidráulico) 7899737 -----

R Comprimento Adaptador DN 100 a DN 65 mm 80 -----

S Largura Adaptador DN 100 a DN 65 mm 200 -----

Cota Conceito Dimensão (mm) 

B Mínimo espaço livre para montar flanges cegas (espaço à direita ou à esquerda, vendo as caldeiras de frente) 50

D Mínimo espaço livre sobre as caldeiras (para montar condutas de evacuação de fumos) 700

E Espaço livre frontal para fazer manutenção 1.000

J1 Espaço livre frontal para montar vaso de expansão (opcional) para cascata em linha fixada à parede 102

J2 Espaço livre frontal para montar vaso de expansão (opcional) para cascata com suportes em linha ou costas com costas 76

Para modelos superiores, ver cotas no esquema Cascata de caldeiras em linha fixadas a suportes, na página anterior.

Cota “F” mm (profundidade) para cascata em Cota “E” espaço livre frontal à caldeira para manutenção 

Modelos caldeiras Linha, fixada à parede Linha com suportes Costas com costas

Pot < 71 kW 560 610 1.170
1.000

Pot > 80 kW 631 681 1.312

Instalação em cascata
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Possíveis tipos de montagem de caldeiras em cascata

configurações em cascata tipos “A” e “B” (caldeiras Bios iPlus em linha)

Kits hidráulicos para configurações em cascada tipo “C” (caldeiras Bios iPlus costas com costas)

Configuração Descrição

A
Caldeiras em linha, fixadas à parede.
As caldeiras são fixadas à parede através da 
barra de fixação. O kit hidráulico é fixado à 
parede.

B

Caldeiras em linha, montadas em suportes.
Tanto as caldeiras como o kit hidráulico são 
fixados aos suportes. (Usar quando as pa-
redes não permitam a configuração “A”, por 
não suportarem o peso).

C
Caldeiras costas com costas, fixadas ao su-
porte. Tanto as caldeiras como o kit hidráuli-
co são fixados ao suporte costas com costas.

A CB

Modelos 35 a 70 
água DN 65,
gás DN 50

Modelos 90 a 150
água DN 65,
 gás DN 50

Modelos 90 a 150
água DN 100,

gás DN 65

Caldeiras Referência Preço Referência Preço Referência Preço

2 7899715 2.120 € 7899718 2.242 € - -

3 7899716 2.884 € - - 7899719 3.197 €

4 7899717 3.721 € - - 7903777 4.170 €

Inclui:
• Coletor horizontal hidráulico e isolamento.
• Coletor horizontal de gás.
• Kits de tubos entre caldeiras e coletores
(tantos quantas as caldeiras) com válvulas de corte.
• Válvula antirretorno.
• Suportes.

Não inclui:
• Bombas circuladoras
• Pés niveladores.

Modelos 35 a 70 
água DN 65, gás DN 50

Modelos 90 a 150
água DN 100, gás DN 65

Caldeiras Referência Preço Referência Preço

3 x BIOS 7899720 3.190 € 7899722 3.390 €

4 x BIOS 7899721 3.685 € 7899723 3.890 €

Inclui:
• Coletor horizontal hidráulico e isolamento.
• Coletor horizontal de gás.
• Kits de tubos entre caldeiras e coletores
(tantos quantas as caldeiras) com válvulas 
de corte.
• Válvula antirretorno.

Não inclui :
• Suportes.
• Bombas circuladoras
• Pés niveladores.

Pé nivelador para suportes de cascata: adquirir 5 un. para 1 conjunto (referência e preço unitário: 

111807 e 3 €

Caldeiras Referência Preço

2 7899730 440 €

3 7899731 620 €

4 7899732 795 €

Pé nivelador para suportes de cascata. Para cascata em linha de 3 caldeiras: adquirir 6 
un.; para 4 caldeiras: 8 un.; para 2 caldeiras: adquirir 5 un. (referência e preço unitário : 
111807 e 3 €)

Suportes : Cascata em linha tipo “B”

Outros acessórios hidráulicos

água DN 65, gás DN 50 água DN 100, gás DN 65

Referência Preço Referência Preço

7899724 136 € 7899725 264 €

Caldeiras e Queimadores
de média e grande potência

Caldeiras murais de condensação

Acessórios hidráulicos instalação em cascata
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Kit compatibilidade para substituição de caldeiras Bios Plus (modelo anterior) em sistema em cascata

Bios iPlus
modelos

Referência Descrição Preço

35F a 70F

7898943
Kit para caldeira no extremo esquerdo da 

cascata (vista frontal)
consultar

7898945
Kit para caldeira no extremo direito da cascata 

(vista frontal)
consultar

90F a 150F 7898946
Kit para caldeira da cascata

(qualquer posição)
consultar

Todos 7880664
Chapa adaptação para aproveitar o suporte

existente (um por caldeira)
consultar

7864090
Conversor BUS LPB a Opentherm

(um por cada caldeira Bios iPlus)
consultar

Garrafa de equilíbrio isolada Adaptador Kit 
Hidráulico 
DN 100 a 

Garrafa DN 65Pot.< 350 kW, DN 65 Pot. 350 a 450 kW, DN 65 Pot. > 450 kW, DN  100

Referência Preço Referência Preço Referência Preço Referência Preço

7899734 894 € 7899735 1.125 € 7899736 1.395 € 7899737 345 €

Opcionales
água DN 65, gás DN 50 água DN 100, gás DN 65

Referência Preço Referência Preço

1. Extensão hidráulica curva 90º (com isolamento) 7899726 615 € 7899727 835 €

2. Filtro de gás (com junta e parafusos) 7899728 434 € 7899729 783 €

3. Extensão reta gás para ligação do filtro
(caso inclua a Extensão hidráulica curva 90º)

7899738 215 € 7899739 231 €

Referência Preço

4. Kit vaso expansão fechado  
(adquirir 1 Kit Vaso Expansão por cada caldeira da 
cascata)

7886167 179 €

5. Placa para unir ao suporte 
e montar controlo adicional 7852078 consultar

Cada Kit anterior inclui um módulo de conversão do bus LPB (caldeiras Bios Plus existentes) para protocolo
Opentherm (caldeira Bios iPlus), exceto 7880664 

Caldeira à esquerda Caldeira à direita
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Referência Circuladores para Bios iPlus Preço

7886202 Bios iPlus 35F e 50F (130 mm) 362 €

7886199 Bios iPlus 70F e 90F (130 mm) 373 €

7886203 Bios iPlus 110F (180 mm) 380 €

7886200 Bios iPlus 130F (180 mm) 406 €

7886201 Bios iPlus 150F (180 mm) 433 €

Montagem no 
interior da caldeira

Instalação em cascata

1. 

2. 

3. 

4. 5. 
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Caldeiras e Queimadores
de média e grande potência

Acessórios de caldeiras de 
condensação

Acessórios de evacuação de fumos

Acessórios de evacuação para uma só caldeira

Diâmetros condutas (mm) 80/125 110/160 80
Acessórios de evacuação em cascata 
Bios iPlus

Referência Preço Referência Preço Referência Preço

Kit evacuação 1ª e 2ª caldeiras (35F, 50F, 70F e 90F) - - - - - -

Kit evacuação 3ª e seguintes (35F, 50F,, 70F e 90F) - - - - - -

Kit evacuação 1ª e 2ª caldeira (110F, 130F e 150F) (4) - - - - - -

Kit evacuação 3ª caldeira (110F, 130F e 150F) - - - - - -

Kit evacuação 4ª caldeira (110F, 130F e 150F) - - - - - -

kit evacuação fumos costas-costas 4 Bios iPlus,
2xD160 a 1xD250 (5)  

- - - - - -

União com válvula antirretorno (1 por caldeira) - - - - 140040419 110 €

Prolongador 0,5 m diâmetro 110 (1 por caldeira, para
dar inclinação ao kit evacuação)

- - - - - -

Acessórios de evacuação em cascata
WGB iPlus

Referência Preço Referência Preço Referência Preço

BK110/1B Kit evacuação 1ª caldeira - - - - - -

BK110/2B Kit evacuação 2ª e seguintes - - - - - -

BK110/3B Kit evacuação até 440 kW - - - - - -

BK110/4B Kit evacuação até 240 kW - - - - - -

Acessórios evacuação para uma só caldeira (1) Referência Preço Referência Preço Referência Preço

Kit saída horizontal/vertical (2) 140040190 258 € 140040234 336 € - -

Kit saída terminal telhado 140040189 318 € 140040236 324 € - -

Kit saída dupla conduta (3) - - - - 140040193 277 €

Prolongador 0,5 metro - - B24000055 64 € - -

Prolongador 1 metro 140040172 92 € 140040237 121 € 140040173 22,70 €

Curva 90º 140040175 61 € 140040238 111 € 140040176 19,50 €

Curva 45º 140040178 64 € 140040239 95 € 140040179 19,50 €

Tramo reto com registo 222644969 65 € - - - -

Terminal evacuação vertical/horizontal - - - - 190014009 62 €

Referência 140040175Referência 140040172 Referência 140040178 Referência 222644969

Referência 140040234 Referência 140040238

Referência

140040236 Referência B24000055 Referência 140040237

Referência 140040239 

Referência 140040190

Referência

140040189

Referência 140040193 Referência 140040411

Referência 190014009

(1) Materiais de fabrico das condutas: • Concêntricas: Polipropileno na saída de fumos e Alumínio na entrada de ar. • Simples: Polipropileno.

(2) O terminal do kit não foi concebido para que se possa colocar na vertical sem que haja proteção contra a chuva. Para terminações verticais, recomenda-se a utilização de um Kit saída terminal telhado.

(3) Estes kits de saída dupla conduta só se instalam em caldeiras modelos Bios iPlus.

(4) Ver notas sobre kits de evacuação em cascata nas páginas seguintes.

Os acessórios de evacuação de fumos em polipropileno não devem estar expostos à intempérie.
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110 125 160 200 250
Referência Preço Referência Preço Referência Preço Referência Preço Referência Preço

- - 140040412 613 € 140040413 617 € 140040414 768 € - -

- - 140040415 191 € 140040416 250 € 140040417 287 € - -

- - - - 7880693 1.139 € - - - -

- - - - - - - - 7880694 1.076 €

- - - - - - - - 7880695 746 €

- - - - - - - - 7880696 819 €

140040418 178 € - - - - - - - -

140040398 24,50 € - - - - - - - -

Referência Preço Referência Preço Referência Preço Referência Preço Referência Preço

- - - - - - B24000025 591 € - -

- - - - - - B24000026 359 € - -

- - - - - - B24000027 581 € - -

- - - - B24000028 591 € - - - -

Referência Preço Referência Preço Referência Preço Referência Preço Referência Preço

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

140040411 324 € - - - - - - - -

140040398 24,50 € - - - - - - - -

140040240 35,70 € 140040199 65 € 140040250 111 € 140040251 168 € - -

140040241 24,50 € 140040198 44,90 € 140040248 67 € 140040249 376 € 7504297 435 €

140040242 24,50 € 140040197 67 € 140040331 165 € B24000036 270 € - -

B24000037 30 € - - - - - - - -

190014010 71 € 190014011 73 € 190014012 101 € 190014013 122 € - -

(5) Para cascatas costas com costas de 4 caldeiras Bios iPlus com evacuação em uma só saída comum é necessário: 
- 2 un. Kit evacuação fumos 1ª e 2ª caldeiras D160 (ver referências correspondentes segundo modelos).
- 1 un. 7880696 Kit evacuação fumos costas com costas 4 Bios iPlus, 2xD160 a 1xD250.
Para o caso de 3 caldeiras Bios iPlus ao anterior adicionar: 1 un. 140040250 Prolongador 1 metro D160



26

4
3

(1)

ØB

H < 20m

ØA

Bios iPlus

Bios iPlus

2 3

1

ØB

H < 20m

ØA

Kit evacuação cascata caldeiras
Bios iPlus 35 F, 50 F, 70 F e 90 F

Kit evacuação cascata caldeiras
Bios iPlus 110 F, 130 F e 150 F

1 - Kit evacuação 1ª e 2ª caldeira
2 - Kit evacuação 3ª caldeira
3 - Kit evacuação 4ª caldeira

Para Bios iPlus 110 F, 130 F e 150 F:

• A distância da última caldeira à conduta vertical não deve superar 2 metros.

• Os kits de evacuação em cascata para estes modelos incluem a união 
antirretorno de fumos.

Para Bios iPlus 35 F, 50 F, 70 F e 90 F: 

• A distância da última caldeira à conduta vertical não deve superar 2 metros.

• Deve colocar-se em cada caldeira uma união com um sistema antirretorno 
de fumos.

• Entre a caldeira e o coletor, deve colocar-se um prolongador de diâmetro 
110 mm e ref. 140040398, cortando-o à medida para dar a pendente ade-
quada ao coletor.

Nº de
caldei-

ras
em

cascata

Quantidade de acessórios por configuração de cascata

ØA (mm) 
do kit de

evacuação

ØB  (mm) 
da 

chaminé

Bios iPlus 35 F, 50 F, 70 F e 90 F Bios iPlus 110 F, 130 F 
e 150 F 

União válvula 
antirretorno

Prolonga-
dor 0,5 m

Kit evacuação1ª e 2ª caldeiras
Kit evacuação

3ª, 4ª, 5ª e 6ª caldeiras
Kit evac.  

3ª caldeira
Kit evac. 

4ª caldeira

DN 80 (1) DN 110 DN 110 DN 125 DN 160 DN 200 DN 125 DN 160 DN 200 DN 250

Referência do acessório

140040419 140040418 140040398 140040412 140040413 7880693 140040414 140040415 140040416 140040417 7880694 7880695

Bios iPlus 
35 F e 50 F

2 2 2 1 125 125

3 3 3 1 1 125 125

4 4 4 1 2 125 160

5 5 5 1 3 160 160

6 6 6 1 4 160 160

Bios iPlus
70 F 

2 2 2 1 125 125

3 3 3 1 1 160 160

4 4 4 1 2 200 200

5 5 5 1 3 200 200

6 6 6 1 4 200 200

Bios iPlus  
90 F

2 2 2 1 160 160

3 3 3 1 1 200 200

4 4 4 1 2 200 200

Bios iPlus 
110 F, 130 F e 
150 F

2 2 2 1 160 160

3 3 3 1 1 250 250

4 4 4 1 1 1 250 250

1 - Kit evacuação 1ª e 2ª caldeira
2 - Kit evacuação 3ª caldeira e seguintes
3 - União evacuação 
4 - Prolongador (para 1 caldeira)




