
5
ANOS

CORPO 
CALDEIRA

GA
RANTIA

13 setembro 2025 • Os preços indicados não incluem o I.V.A. • O presente Catálogo-Tabela anula os anteriores • Medidas em mm

Caldeiras e Queimadores
de média e grande potência

Caldeiras murais de condensação

WGB iPlus

45 65 95 105
Potência útil 80/60ºC (mín-máx) kW 8,0 - 40,0 14,1 - 66,6 18,9 - 94,6 18,9 - 103,9

Potência útil 50/30ºC (mín-máx) kW 9,1 - 42,4 15,8 - 70,8 21,2 - 99,9 21,2 - 109,7

Modulação de potência desde % 20,0 21,2 20,0 18,2

Classe eficiência aquecimento A (*) A (*) - -

Rendimento útil (1) carga parcial % 108,4 108,1 108,0 108,0

Rendimento útil (2) carga 100% % 97,2 97,9 97,1 97,1

Peso aproximado kg 55 72 73 73

Tipo gás GN / GP / GB GN / GP / GB (3) GN / GP / GB GN / GP / GB

Pressão alimentação GN (mín-máx.) mbar 20 20 20 20

Pressão alimentação GP (mín-máx.) mbar 37 37 37 37

Consumo gás natural m3/h 0,8 - 4,3 1,5 - 7,1 2,0 - 10,1 2,0 - 11,1

Consumo gás propano m3/h 0,3 - 1,6 0,8 - 2,7 0,8 - 3,8 0,8 - 4,2

Emissões NOx mg/kWh 39 30 48 51

Caudal mássico fumos (min-máx) kg/h 14 - 69 28 - 109 36 - 160 36 - 178

Temperatura fumos (mín-máx) °C 30 - 67 30 - 68 30 - 72 30 - 72

Pressão disponível saída fumos caldeira mbar 1,50 1,05 2,20 2,20

Capacidade água l 4,3 9,4 9,4 9,4

Pressão hidráulica máxima serviço bar 6 6 6 6

Temperatura máxima funcionamento °C 90 90 90 90

Tensão alimentação V,Hz,~ 230,50,1 230,50,1 230,50,1 230,50,1

Consumo elétrico máximo W 71 66 128 169

Resistência hidráulica ∆T= 20 K / 10 K m.c.a. 1,20 / 4,65 1,12 / 4,10 2,00 / 7,90 2,55 / 10,20

Ligação gás (5) 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Ligações ida e retorno água (5) 1  1/4" 1  1/4" 1  1/4" 1  1/4"

Ligação condensados mm 22,5 22,5 22,5 22,5

Diâmetro conduta concêntrica fumos-ar mm 80 / 125 100 / 150 100 / 150 100 / 150

Referência GN (4)
7850774

7850776
7850776 7850777

Referência GP/GB (4)(6) 7908522
Preço 3.640 € 5.605 € 6.737 € 7.158 €

Robustez: Corpo da caldeira formado por elemen-
tos de fundição Alumínio-Silício. Pressão hidráuli-
ca máxima de serviço: 6 bar. Temperatura de ida: 
até 90ºC. Compacta: largura frontal 50 cm. Peso 
otimizado: 110 kW são 80 kg.

Controlo versátil: Eletrónica BAXI Connect com-
patível com protocolos Modbus, BACnet, Open-
therm (por módulos adicionais). Amplo ecrã de 
uso intuitivo. Fácil configuração de até 4 caldei-
ras em cascata (opção para mais caldeiras). Si-
nais de série: externo 0-10 V, arranque-paragem 
externo, alarme–estado, preparado para salas 
com ventilação forçada, controlo AQS. Controlo de 
circuitos de aquecimento (por placas eletrónicas 
adicionais).

Grande rendimento sazonal: Modulação de po-
tência desde 18,3%, rácio 1:5 (conforme modelo). 

Rendimento a plena potência e alta temperatura até 97,9%. 
Rendimento a carga parcial até 108,4%. Adaptação às va-
riações de procura de calor de qualquer instalação e/ou 
utilização, otimizando a eficiência,  com poupança de ener-
gia e redução de emissões.

Baixas emissões contaminantes: Média da gama < 42 mg/
kWh NOx (classe 6). Queimador modulante de pré-mistu-
ra com acendimento eletrónico. Combustível: gás natural, 
propano ou butano. Certificada para funcionar com mistu-
ras de gás natural e hidrogéneo até 20%. Combustão: es-
tanque ou tradicional com chaminé.

Grande gama de potências e acessórios para cascata de 
caldeiras: De 40 a 110 kW numa só caldeira e até 1097 kW 
como cascata certificada CE. Acessórios para montagem 
em cascata, tanto em parede, como em  suportes lineares 
ou costas com costas.

A

Aquecimento

(1) Temperatura retorno 30ºC.
(2) Temperatura ida/retorno 80/60ºC. Temp. média = 70ºC.
(3) Fornece-se preparada para gás natural. Para uso com gás 

propano (GP) ou gás butano (GB), solicitar a referência 
específica para aqueles tipos de gás, cujo fornecimento 
inclui o Kit de conversão de gás respetivo (operação a efetuar  
durante o serviço de arranque pelo Serviço Oficial BAXI).

(4) Fornecem-se sem kit de evacuação de fumos. Ver acessórios 
de evacuação.

(5) Casquilhos incluídos: 1”1/4 a 1”1/2 para as ligações de  água 
e de ¾” a 1” para gás.

(6) Recomendamos que a operação de conversão para GP/GB 
decorra durante o arranque da caldeira. No caso do modelo 
65, na eventualidade de a caldeira ter sido fornecida para gás 
natural, a sua conversão para GP/GB supõe a utilização do 
respetivo kit de transformação. Nesse caso, solicitar cotação 
ao Serviço Oficial BAXI para o seu fornecimento e aplicação.

(*) A classificação energética destas caldeiras sobe para A+ 
quando combinadas com um termóstato modulante e um 
sensor de temperatura exterior.

Arranque: 163 € (opcional para modelos a gás natural; obrigatório para modelos a gás propano ou butano)
O arranque de caldeiras WGB iPlus pelo Serviço Oficial BAXI só se efetuará a pedido do cliente. Ao valor referido deverá adicionar-se o da disponibilidade de serviço e, no caso de instalações nas ilhas dos Açores e de 
Porto Santo, acrescerá ainda a aquisição prévia pelo requisitante de bilhete de avião e, se aplicável, reserva de hotel. O preço indicado é válido para o arranque de caldeiras individuais. Para instalações com duas ou 
mais WGB iPlus ligadas para funcionamento em cascata, atuando como gerador único desde uma regulação comum será aplicado um desconto de 50% ao valor do arranque da segunda caldeira e seguintes. O preço 
do serviço não inclui o fornecimento do kit de transformação de gás (se aplicável).

Ver capítulo 
TERMÓSTATOS E REGULAÇÃO

GÁS RENOVÁVEL

gás
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Instalação de caldeiras individuais

Bomba circuladora individual

ADH 25/40

Referência Preço

B24000073 272 €

Kit válvulas de corte

Kit ligações com válvulas de corte de gás (DN 25) e ida/
retorno aquecimento (DN 40). Usar apenas no caso de 
instalação sem kit hidráulico BAXI.

Referência Preço

7883656 67 €

Referência Preço

7883657 67 €

Referência Preço

84887768 49 €

Adaptador fumos reto vertical WGB iPlus 65-105, diâm. 
100/150 a 110/160 mm. 

Adaptador fumos “T” 90º com inspeção WGB iPlus 65-105, 
diâm. 100/150 a 110/160 mm.

Adaptador fumos diâm. 80 a 100 mm (WGB iPlus 45).

Instalar fora da caldeira

Referência Preço

7608398 397 €
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Caldeiras e Queimadores
de média e grande potência

Caldeiras murais de condensação

Acessórios hidráulicos instalação em cascata

Possíveis tipos de montagem de caldeiras em cascata

Kits hidráulicos para configurações em cascata tipos “A“ e “B” (caldeiras WGB iPlus em linha)

Kits hidráulicos para configurações em cascata tipo “C“ (caldeiras WGB iPlus costas com costas)

Configuração Descrição

A
Caldeiras em linha, fixadas à parede. As cal-
deiras são fixadas à parede através da barra 
de fixação. O kit hidráulico é fixado à parede.

B

Caldeiras em linha, montadas em suportes. 
Tanto as caldeiras como o kit hidráulico são 
fixados aos suportes. (Usar quando as pa-
redes não permitam a configuração “A”, por 
não suportarem o peso).

C
Caldeiras costas com costas, fixadas ao su-
porte. Tanto as caldeiras como o kit hidráuli-
co são fixados ao suporte costas com costas.

A CB

Modelos 45 a 105 água DN 65, gás DN 50

Caldeiras Referência Preço

2 7904892 2.191 €

3 7904893 2.987 €

4 7904894 3.957 €

Modelos 45 a 105 água DN 65, gás DN 50

Caldeiras Referência Preço

3 7904895 3.155 €

4 7904896 3.650 €

Inclui:
• Coletor horizontal hidráulico e isolamento.
• Coletor horizontal de gás.
• Kits de tubos entre caldeiras e coletores
(tantos quantas as caldeiras) com válvulas de corte.
• Válvula antirretorno.

Não inclui :
• Suportes.
• Bombas circuladoras
• Pés niveladores.

Inclui:
• Coletor horizontal hidráulico e isolamento.
• Coletor horizontal de gás.
• Kits de tubos entre caldeiras e coletores
(tantos quantas as caldeiras) com válvulas de corte.
• Válvula antirretorno.
• Suportes.

Não inclui:
• Bombas circuladoras
• Pés niveladores.

Pé nivelador para suportes de cascata: adquirir 5 un. por kit (referência e preço unitário.:

111807 e 3 €)

Caldeiras Referência Preço

2 7899730 440 €

3 7899731 620 €

4 7899732 795 €

Pé nivelador para suportes de cascata. Para cascata em linha de 3 caldeiras: adquirir 6 un.; para 4 
caldeiras: 8 un.; para 2 caldeiras: adquirir 5 un. (referência e preço unitário: 111807 e 3 €)

Suportes : Cascata em linha tipo “B” (caldeiras WGB iPlus)
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Ver acessórios de evacuação de fumos para instalações em cascata na páginas finais deste capítulo.

Garrafa de equilíbrio isolada

Pot.< 350 kW, DN 65 Pot. 350 a 450 kW, DN 65

Referência Preço Referência Preço

7899734 894 € 7899735 1.125 €

Água DN 65 , gás DN 50

Referência Preço

1. Extensão hidráulica curva 90º (com isolamento) 7899726 615 €

2. Filtro de gás (com junta e parafusos) 7899728 434 €

3. Extensão reta gás para ligação do filtro
(caso inclua a Extensão hidráulica curva 90º)

7899738 215 €

OPCIONAL

4. Placa para unir ao suporte e montar controlo adicional 7852078 consultar

Outros acessórios hidráulicos

Flanges cegas e juntas para fecho lateral do Kit hidráulico. Água DN 65, gás DN 50

Referência Preço

7899724 136 €

Instalação em cascata

1. 2. 3. 4. 
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Caldeiras e Queimadores
de média e grande potência

Acessórios de caldeiras de 
condensação

Acessórios de evacuação de fumos

Acessórios de evacuação para uma só caldeira

Diâmetros condutas (mm) 80/125 110/160 80
Acessórios de evacuação em cascata 
Bios iPlus

Referência Preço Referência Preço Referência Preço

Kit evacuação 1ª e 2ª caldeiras (35F, 50F, 70F e 90F) - - - - - -

Kit evacuação 3ª e seguintes (35F, 50F,, 70F e 90F) - - - - - -

Kit evacuação 1ª e 2ª caldeira (110F, 130F e 150F) (4) - - - - - -

Kit evacuação 3ª caldeira (110F, 130F e 150F) - - - - - -

Kit evacuação 4ª caldeira (110F, 130F e 150F) - - - - - -

kit evacuação fumos costas-costas 4 Bios iPlus,
2xD160 a 1xD250 (5)  

- - - - - -

União com válvula antirretorno (1 por caldeira) - - - - 140040419 110 €

Prolongador 0,5 m diâmetro 110 (1 por caldeira, para
dar inclinação ao kit evacuação)

- - - - - -

Acessórios de evacuação em cascata
WGB iPlus

Referência Preço Referência Preço Referência Preço

BK110/1B Kit evacuação 1ª caldeira - - - - - -

BK110/2B Kit evacuação 2ª e seguintes - - - - - -

BK110/3B Kit evacuação até 440 kW - - - - - -

BK110/4B Kit evacuação até 240 kW - - - - - -

Acessórios evacuação para uma só caldeira (1) Referência Preço Referência Preço Referência Preço

Kit saída horizontal/vertical (2) 140040190 258 € 140040234 336 € - -

Kit saída terminal telhado 140040189 318 € 140040236 324 € - -

Kit saída dupla conduta (3) - - - - 140040193 277 €

Prolongador 0,5 metro - - B24000055 64 € - -

Prolongador 1 metro 140040172 92 € 140040237 121 € 140040173 22,70 €

Curva 90º 140040175 61 € 140040238 111 € 140040176 19,50 €

Curva 45º 140040178 64 € 140040239 95 € 140040179 19,50 €

Tramo reto com registo 222644969 65 € - - - -

Terminal evacuação vertical/horizontal - - - - 190014009 62 €

Referência 140040175Referência 140040172 Referência 140040178 Referência 222644969

Referência 140040234 Referência 140040238

Referência

140040236 Referência B24000055 Referência 140040237

Referência 140040239 

Referência 140040190

Referência

140040189

Referência 140040193 Referência 140040411

Referência 190014009

(1) Materiais de fabrico das condutas: • Concêntricas: Polipropileno na saída de fumos e Alumínio na entrada de ar. • Simples: Polipropileno.

(2) O terminal do kit não foi concebido para que se possa colocar na vertical sem que haja proteção contra a chuva. Para terminações verticais, recomenda-se a utilização de um Kit saída terminal telhado.

(3) Estes kits de saída dupla conduta só se instalam em caldeiras modelos Bios iPlus.

(4) Ver notas sobre kits de evacuação em cascata nas páginas seguintes.

Os acessórios de evacuação de fumos em polipropileno não devem estar expostos à intempérie.
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110 125 160 200 250
Referência Preço Referência Preço Referência Preço Referência Preço Referência Preço

- - 140040412 613 € 140040413 617 € 140040414 768 € - -

- - 140040415 191 € 140040416 250 € 140040417 287 € - -

- - - - 7880693 1.139 € - - - -

- - - - - - - - 7880694 1.076 €

- - - - - - - - 7880695 746 €

- - - - - - - - 7880696 819 €

140040418 178 € - - - - - - - -

140040398 24,50 € - - - - - - - -

Referência Preço Referência Preço Referência Preço Referência Preço Referência Preço

- - - - - - B24000025 591 € - -

- - - - - - B24000026 359 € - -

- - - - - - B24000027 581 € - -

- - - - B24000028 591 € - - - -

Referência Preço Referência Preço Referência Preço Referência Preço Referência Preço

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

140040411 324 € - - - - - - - -

140040398 24,50 € - - - - - - - -

140040240 35,70 € 140040199 65 € 140040250 111 € 140040251 168 € - -

140040241 24,50 € 140040198 44,90 € 140040248 67 € 140040249 376 € 7504297 435 €

140040242 24,50 € 140040197 67 € 140040331 165 € B24000036 270 € - -

B24000037 30 € - - - - - - - -

190014010 71 € 190014011 73 € 190014012 101 € 190014013 122 € - -

(5) Para cascatas costas com costas de 4 caldeiras Bios iPlus com evacuação em uma só saída comum é necessário: 
- 2 un. Kit evacuação fumos 1ª e 2ª caldeiras D160 (ver referências correspondentes segundo modelos).
- 1 un. 7880696 Kit evacuação fumos costas com costas 4 Bios iPlus, 2xD160 a 1xD250.
Para o caso de 3 caldeiras Bios iPlus ao anterior adicionar: 1 un. 140040250 Prolongador 1 metro D160
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Caldeiras e Queimadores
de média e grande potência

Acessórios de caldeiras 
de condensação

H máx
BK 110/1B BK 110/2B BK 110/3B

BK 110/4B

5

3 2 4

1

100*

1 . Tubo DN 110 de 250 mm
2 . Tubo DN 200
3 . Tampão DN 200 com recolha de 

condensados
4 . Derivação 45º DN 110 sobre tubo DN 200
5 . Sifão de condensados

A válvula antirretorno é fornecida com os kits BK110/1B e BK110/2B.

Potência
total da
cascata
80/60ºC

kW

Nº caldeiras em cascata
Adaptador fumos reto vertical WGB iPlus 

65-105, diâm. 100/150 a 110/160 mm
BK 110/1B 

(DN 200)
BK 110/2B 

(DN 200)
Comprimento máximo conduta 

fumos vertical: H Máx (m)
Quantidade de acessórios por configuração de cascata

Diâmetro interno conduta vertical
WGB 

iPlus 65
WGB 

iPlus 95
WGB 

iPlus 105
Referência do acessório

7883656 B24000025 B24000026 DN 200 DN 250

133 2 2 1 1 40 m 40 m

189 2 2 1 1 30 m 40 m

200 3 3 1 2 30 m 40 m

208 2 2 1 1 30 m 40 m

284 3 3 1 2 22 m 30 m

266 4 4 1 3 22 m 30 m

312 3 3 1 2 22 m 30 m

378 4 4 1 3 22 m 25 m

416 4 4 1 3 22 m 25 m

Kit evacuação cascata gama WGB iPLUS

B24000027 BK 110/3B (DN 200): 1 unidade BK (3B) por cascata e só para diâmetro conduta vertical DN200 em função da H MÁX (m) requerida.

* Para acessórios de evacuação de fumos de caldeiras WGB iPlus 45 instaladas em cascata, favor consultar.

Considerações para o comprimento máximo orientativo da conduta vertical comum duma cascata de caldeiras WGB iPlus: 
• Chaminé interior. • Instalação ao nível do mar, clima suave. • Distância entre a  caldeira mais próxima da conduta vertical comum : máx. 2 metros. • Temperatura água das 
caldeiras : 80-60ºC.
Em caso de condições distintas das anteriores, o projetista ou o fabricante da chaminé vertical deverão realizar o cálculo correspondente.




