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Caro cliente,

Obrigado por adquirir este aparelho.

Leia o manual cuidadosamente antes de utilizar o produto e mantenha-o num lugar seguro para referéncia futura. Para
assegurar a continuagao de uma operagao segura e eficiente, recomendamos que o produto seja alvo de manutengao
regularmente. A nossa organizagao de assisténcia e apoio ao cliente pode ajudar com esta tarefa.

Esperamos que disfrute de um produto sem problemas de funcionamento ao longo de varios anos.
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1 Seguranga

1 Seguranca

1.1 Seguranca

A Perigo

Este aparelho pode ser utilizado por criancas
com 8 ou mais anos e por pessoas com
capacidades fisicas, sensoriais ou mentais
reduzidas ou com falta de experiéncia e
conhecimentos caso sejam supervisionados ou
recebam instrugdes relativas ao uso do aparelho
de modo seguro e compreendam 0s perigos
envolvidos. As criangas nédo devem brincar com o
aparelho. A limpeza e manutengao pelo utilizador
nao devem ser realizadas por criangas sem
supervisao.

Cuidado

Drenagem do acumulador de agua quente

sanitaria:

1. Corte a entrada de agua fria sanitaria.

2. Abra uma torneira de agua quente na
instalacao.

3. Abra uma valvula na unidade de seguranca.

4. Quando acaba o fluxo da agua, é sinal de que
o acumulador de quente sanitaria foi drenado.

A Adverténcia
Dispositivo de limite de pressao

« O dispositivo limitador de presséao (valvula ou
grupo de segurancga) deve ser pontualmente
acionado de forma a eliminar depdsitos de
calcario e garantir que nao se encontra
bloqueado.

« O dispositivo limitador de pressao deve ser
ligado a um tubo de descarga.

- Tendo em conta que pode escorrer agua do
tubo de descarga, o tubo deve ser mantido
aberto para o exterior, num local abrigado do
gelo e num declive continuamente
descendente.

Para definir o tipo, especificagdes e ligacdo do
dispositivo limitador de pressao, consulte o
capitulo "Ligar o acumulador de agua quente
sanitaria a rede de agua potavel" no Manual de
instalagao e manutengao do acumulador de
agua quente sanitaria.

7724478 - v04 - 12052020 AS 300-2E BC 5



1 Seguranga

. | Importante
O manual de instalacao, do utilizador e de
manutencgao também esta disponivel na nossa
pagina de internet.

Cuidado

Deve ser permitido um método de desativacao
nos tubos fixos de acordo com as regras relativas
a instalagéo em vigor no pais.

Cuidado

Se um cabo de alimentagao for fornecido com o
aparelho e se verificar que esta danificado, este
deve ser substituido pelo fabricante, pelo servigo
pos-venda ou por pessoas com qualificacoes
semelhantes, de modo a evitar qualquer perigo.

A Adverténcia
Respeite a pressdo minima de entrada de agua
de forma a garantir o funcionamento correto do
aparelho, consultando o capitulo "Especificagdes
técnicas".

A Adverténcia
Antes de qualquer intervencgao, desligar a
alimentacgao elétrica do aparelho.

1.2 Recomendacgoes

Cuidado

Nao negligencie a manuteng¢ao do aparelho.
O aparelho devera ser sujeito a manutengdes
regulares, de forma a garantir o seu bom
funcionamento.

A Perigo

Os trabalhos de montagem, instalagao e
manutencgao do sistema de aquecimento s6
podem ser realizados por pessoas qualificadas.

A Adverténcia

+ A agua de aquecimento e a mistura agua-
propilenoglicol ndo devem estar em contacto
com a agua quente sanitaria.

« A agua quente sanitaria nao deve circular num
permutador.

« As instalagdes solares podem estar protegidas
contra os raios e devem estar ligadas a terra ou
a uma ligagao equipotencial.

6 AS 300-2E BC 7724478 - v04 - 12052020



1.3 Responsabilidades
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1 Seguranga

De modo a poder beneficiar da extensao de garantia,
nao deve efetuar qualquer modificagdo no aparelho.
Retire as tampas apenas para as operagoes de
manutencao e de reparacao de avarias e coloque-as de
novo uma vez terminados os trabalhos.

Autocolantes de adverténcia

As instrugdes e recomendacgdes colocadas no aparelho
nunca devem ser retiradas nem cobertas e devem ficar
legiveis ao longo de todo o tempo de vida da aparelho.
Substituir imediatamente os autocolantes de instrugdes
e de recomendagoes deteriorados ou ilegiveis.

Adverténcia

Nunca desligar a regulagao solar, mesmo
durante auséncias prolongadas. A regulagao
protege a instalagao contra sobreaquecimento
quando esta a trabalhar durante o verao.

Adverténcia
Nao modifique os parametros da regulagao se
nao dominar o seu funcionamento.

Em caso de auséncias prolongadas, recomendamos
que reduza a temperatura do ponto de definicdo do
acumulador AQS solar para 45 °C. Durante os periodos
de presenca do utilizador, o ponto de definicao deve
ser regulado para 60 °C.

1.3.1 Responsabilidade do fabricante

Os nossos produtos sao fabricados em conformidade
com os requisitos das varias diretivas aplicaveis. Sao
portanto fornecidos com marcacao C € e quaisquer
documentos necessarios. No interesse da qualidade
dos nossos produtos, esforcamo-nos constantemente
por melhora-los. Portanto reservamos o direito de
modificar as especificagdes disponibilizadas neste
documento.

A nossa responsabilidade enquanto fabricante nao
pode ser invocada nos seguintes casos:

« Incumprimento das instru¢des de instalagao e
manutencao do aparelho.

« Incumprimento das instru¢des de utilizagao do
aparelho.

« Auséncia de manutengao ou manutengao insuficiente
do aparelho.

AS 300-2E BC 7



1 Seguranga

1.3.2 Responsabilidade do instalador

O instalador é responsavel pela instalacao e pela
colocagao em servigo inicial do aparelho. O instalador
deve cumprir as seguintes instrugoes:

« Ler e respeitar as instrugdes constantes dos manuais
fornecidos com o aparelho.

« Instalar o aparelho em conformidade com as leis e
normas em vigor.

« Realizar o arranque inicial e quaisquer verificagoes
necessarias.

« Fornecer explicagdes sobre a instalagao ao utilizador.

« Se for necessaria manutencao, avisar o utilizador da
obrigacao de verificar o aparelho e manté-lo numa
boa condicado de funcionamento.

« Fornece todos os manuais de instru¢des ao utilizador.

1.3.3 Responsabilidade do utilizador

Para garantir o bom funcionamento do sistema, deve
respeitar as seguintes instrucgoes:

« Ler e respeitar as instru¢cdes constantes dos manuais
fornecidos com o aparelho.

« Contactar um técnico qualificado para realizar a
instalagao e arranque inicial.

« Pedir ao instalador que Ihe explique a instalacao.

« Pedir a um instalador qualificado para efetuar as
inspecdes e manutengao necessarias.

« Conservar os manuais de instrucoées em bom estado
e num local préximo do aparelho.

8 AS 300-2E BC 7724478 - v04 - 12052020



2 Sobre este manual

2 Sobre este manual
2.1 Simbolos utilizados

211 Simbolos utilizados no manual

Este manual utiliza varios niveis de perigo para chamar a atengao para
instrugdes especiais. Fazemos isso para aumentar a seguranga do
utilizador, para evitar problemas e para garantir o correto funcionamento
do aparelho.

Perigo

Risco de situagdes perigosas que podem resultar em ferimentos
pessoais graves.

Perigo de choque elétrico
Risco de choque elétrico.

Adverténcia

Risco de situagdes perigosas que podem resultar em ferimentos
pessoais ligeiros.

Cuidado
Risco de danos materiais.

. | Importante
1 | Tenhaem atengao: informagdes importantes.
T Ver
LU} Use como referancia outros manuais ou paginas neste manual.

21.2 Simbolos utilizados no equipamento

Antes da instalagéo e da colocagao em servigo do aparelho, leia
atentamente os manuais de instrugdes fornecidos

2 Eliminar os produtos usados numa estrutura de recuperacao e
|| || reciclagem apropriada

1 L

2  MW-6000691-1
2.2 Abreviaturas

¢ CFC: Clorofluorcarboneto
« AQS: Agua quente sanitaria

2.3 Conformidade

2.3.1 Diretivas

Este produto & conforme com os requisitos das seguintes Diretivas e
Normas europeias:

* Diretiva de Equipamentos de Pressao 2014/68/UE

¢ Diretiva de Baixa Tensao 2014/35/UE
Norma genérica: EN 60335-1
Norma Relevante: EN 60335-2-21

* Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE
Normas genéricas: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Normas relevantes: EN 55014-1, EN 55014-2

7724478 - v04 - 12052020 AS 300-2E BC 9



2 Sobre este manual

Este produto é conforme com os requisitos da diretiva europeia
2009/125/EC relativa ao ecodesign de produtos relacionados com
energia.

Para além dos requisitos e recomendacgdes legais, tém de ser respeitadas
as recomendagdes suplementares deste manual.

As diretivas e subsequentes regulamentos e recomendagdes validas no
momento da instalagédo aplicar-se-ao a todas os regulamentos e
recomendacgdes especificados neste manual.

10 AS 300-2E BC 7724478 - v04 - 12052020



3 Descrigao do produto

3.1 Descrigédo geral

3.2 Componentes principais

Fig.2

@/

A3

MW-5000829-3

7724478 - v04 - 12052020

3 Descrigao do produto

O acumulador de agua quente sanitaria AS 300-2E BC esta ligado a
coletores solares através de uma central solar e de uma bomba de calor.

O acumulador de agua quente sanitaria AS 300-2E BC pode utilizar uma
resisténcia elétrica de imersédo como apoio.

Componentes principais:

¢ Os acumuladores sao fabricados em ago de alta qualidade, revestido
com esmalte vitrificado a 850 °C, de qualidade alimentar, que o protege
da corroséo.

¢ Os permutadores de calor soldados ao reservatorio sao fabricados em
tubo liso, com uma superficie exterior esmaltada que entra em contacto
com a agua potavel.

¢ O aparelho é isolado com uma espuma de poliuretano isenta de
clorofluorcarbonetos (CFC), o que permite reduzir ao maximo as perdas
térmicas.

* O revestimento exterior é fabricado em ABS.

¢ Os acumuladores estao protegidos contra a corrosao através de um ou
varios anodos de magnésio.

¢ Um indicador de estado do anodo permite verificar o desgaste dos
anodos de magnésio.

Flange de inspeg&o superior
Termometro

Indicador de estado do anodo
Flange de inspegéo lateral
Apoio elétrico (opcional)

A wON -

Importante

Se o apoio elétrico (opcional) ndo estiver instalado, instalar
um tampdao 1 1/2" e a respetiva junta (ndo fornecida) para
fechar a abertura.

=0

AS 300-2E BC 11



3 Descrigao do produto

3.3 Dados técnicos

Sep.1
| Unidade | AS 300-2E BC

Circuito primario: Permutador solar

Temperatura maxima de funcionamento °C 110
Pressdo maxima de servigo MPa (bar) 1,0 (10)
Capacidade do permutador litros 6,7
Superficie de permuta m?2 1,2
Queda de pressdo a 1 m3h kPa 3,1
Circuito primario: Permutador de apoio

Temperatura maxima de funcionamento °C 110
Pressdo maxima de servigo MPa (bar) 1,0 (10)
Capacidade do permutador litros 13,2
Superficie de permuta m?2 2,4
Perda de carga a 2 m3h kPa 19,2
Circuito secundario (agua sanitaria)

Temperatura maxima de funcionamento °C 110
Pressao maxima de servigo MPa (bar) 1,0 (10)
Capacidade de agua litros 300
Peso

Peso de transporte - conjunto do acumulador | kg | 140
Desempenho do circuito primario: Permutador de apoio

Capacidade de permuta (" | kW | 25,5
Desempenho

Caudal (AT =35 °C)™ litros/h 626
Perda de calor em modo de espera (AT=45K) kWh/24h 2,10

(1) Temperatura circuito primario: 55 °C - Entrada de agua fria sanitaria: 10 °C - Saida de agua quente sanitaria: 45 °C - Caudal primario: 2

m3/h

Sep.2 Parametros técnicos para o deposito acumulador de agua quente

Nome do produto Unidade AS 300-2E BC
Volume de armazenamento Vv litros 300
Perdas permanentes de energia S w 88

12 AS 300-2E BC
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4 |Instalagéo

4 Instalacao

4.1 Normativas para a instalagéo

Importante

Apenas profissionais qualificados estao habilitados a instalar o
acumulador de agua quente sanitaria, de acordo com as
regulamentagdes locais e nacionais em vigor.

[

A Perigo

Temperatura limite nos pontos de distribuicdo: a temperatura
maxima da agua quente sanitaria nos pontos de distribuicéo é
objeto de regulamentos especiais para prote¢ao dos
consumidores que variam de pais para pais. Estes regulamentos
especificos tém de ser respeitados aquando da instalagéo do
aparelho.

Franca:

Cuidado

O sistema deve cumprir todos os pontos constantes nas normas
que regulamentam trabalhos e intervengdes em casas
particulares, blocos de apartamentos ou outros edificios.

4.2 Lista da embalagem

4.2.1 Fornecimento padrdo

Este fornecimento inclui:

¢ Um depdsito de agua quente sanitaria.
¢ Um manual de instalacao, utilizagdo e manutengéo.

422 Acessorios e opgdes

Pode encontrar uma lista detalhada dos acessorios e opgdes no Nosso
catalogo.

4.3 Escolha da localizagéo

4.3.1 Placa de dados

A placa de dados deve estar sempre acessivel.

Fig.3

A placa de caracteristicas identifica o produto e apresenta as seguintes
informacoes:

¢ Tipo de acumulador de agua quente sanitaria.
 Data de fabrico (Ano - Semana).
* Numero de série.

&
L000381-A

7724478 - v04 - 12052020 AS 300-2E BC 13



4 Instalagao

Fig.4

Sep.3

oG

432 Instalagéo do aparelho

Cuidado
Instale o aparelho num local sem gelo.

1. Coloque o aparelho o mais perto possivel dos pontos de distribui¢ao,
de forma a minimizar as perdas de energia nas condutas.

2. Coloque o aparelho sobre uma base, para facilitar a limpeza da area.

3. Instale o aparelho sobre uma estrutura sélida e estavel, capaz de
suportar o seu peso.

4.3.3 Dimensdes principais

m  AS 300-2E BC

@

:

=1
0

® @

@

e

MW-5000825-3

Saida de agua quente sanitaria G1"

Recirculagdo de agua quente sanitaria G3/4"

Entrada do permutador G1"

Sonda de agua quente sanitaria

Saida do permutador G1"

Entrada de agua fria sanitaria e abertura de drenagem G1"
Entrada do permutador solar G3/4"

Saida do permutador solar G3/4"

Posi¢cao da sonda solar

O ONOOAPRWN =

Cuidado
G: Rosca cilindrica, vedada por junta plana

AS 300-2E BC

>

70,5

[ve}

602

992

14

AS 300-2E BC
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4 |Instalagéo

AS 300-2E BC
D 1319,5

E 17435

F 1845,5

G @) 605

K 537

4.4 Posicionamento do aparelho

Cuidado

¢ S&0 necessarias 2 pessoas.
¢ Manipule o aparelho com luvas.

Fig.5

. Retire 0 acumulador da embalagem, mas deixe-o na palete de envio.

. Remover a embalagem de protecao.

. Remova os trés parafusos que fixam o reservatério a palete.

. Levante o reservatério e coloque-o na sua posic¢ao final, respeitando
as distancias indicadas no esquema.

A WN =

MW-5000828-2
4.5 Nivelar o depdésito de agua quente sanitaria
O acumulador de agua quente sanitaria é nivelado usando os trés pés

(fornecidos na bolsa) a aparafusar ao fundo do acumulador.

Fig.6 1. Aparafuse os trés pés regulaveis ao fundo do acumulador de agua
quente sanitaria.
2. Nivele o aparelho com a ajuda dos pés regulaveis.

\ * Intervalo de regulagéo: 10 mm.
\\ » Se for necessario, utilize calgos de metal sob os pés do
f} \ acumulador.
Cuidado

Nao coloque calgos nos lados exteriores do depdsito de agua
quente sanitaria.

L000382-A

4.6 Instalagdo das sondas da temperatura

Fig.7 1. Coloque a sonda no tubo, usando o separador do tubo sensor.
O separador do tubo da sonda é fornecido na embalagem de

9 o instrugdes.
” ‘ 2. Verifique que cada sonda esta corretamente colocada no tubo.

N /Q 3. Verifique a montagem do separador do tubo da sonda.
e :

7724478 - v04 - 12052020 AS 300-2E BC 15

Para mais informagdes, consultar

g Dimensoes principais, pagina 14
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4 Instalagao

4.7 Montar a tampa 1"1/2

Importante
Se a resisténcia elétrica de imersao opcional nao estiver
instalada:

| ]

¢ A tampa e o respetivo isolamento séo fornecidos num saco de
acessorios.

¢ Um tampao e a respetiva junta 1 1/2" nova (ndo fornecida)
devem ser instaladas antes de ser utilizado o acumulador de
agua.

Fig.8 1. Inserir o isolamento na tampa.
2. Instalar a tampa no respetivo lugar.
3. Bloquear a tampa rodando-a.

MW-L000877-1

4.8 Instalagéo do aquecedor de imerséo (opcional)

Fig.9 1. Coloque a anilha no conector 1 1/2".

. | Importante
1 | A anilha encontra-se no saco de acessorios.

2. Instalar o aquecedor de imersdo, com uma nova junta, na respetiva
posigdo em conjunto.

3. Ligar o aquecedor de imersao de acordo com as instrugdes no
manual.

MW-L000878-2

4.9 Ligagdes hidraulicas

491 Circuito de aquecimento primario
Antes de proceder a ligagéo, enxague o circuito primario para eliminar

qualquer particula suscetivel de danificar determinados dispositivos
(valvula de seguranga, bombas, outras valvulas, etc.)

16 AS 300-2E BC 7724478 - v04 - 12052020
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4 |Instalagéo

1. Isole de forma hidraulica o circuito primario e sanitario através de
valvulas de corte, para facilitar as operagées de manutencao do
acumulador. As valvulas permitem proceder a manutengao do
acumulador e dos respetivos componentes sem necessidade de
drenar completamente a instalacéo.

2. Efetue a instalagdo em conformidade com a legislagao e as normas
aplicaveis.

49.2 Ligar o acumulador ao circuito de agua sanitaria (circuito
secundario)

Ao efetuar a ligagao, deverao ser cumpridas as normas e regulamentos
locais aplicaveis. Isole as condutas de forma a manter as perdas de calor
num valor minimo.

m  Precaucgdes especificas
Antes de proceder a ligagéo, lavar a tubagem de entrada de agua potavel

para evitar a introdugao de particulas metalicas ou outras no acumulador
do aparelho.

m Valvula de seguranga

Cuidado
De acordo com os regulamentos de seguranca:

Cuidado

e Outros paises: De acordo com os regulamentos de seguranga,
unidade de seguranca calibrada para 0,7 MPa (7 bar).

¢ Instale um valvula de seguranga na entrada do circuito de agua fria
sanitaria no acumulador.

Instale a valvula de seguranca perto do acumulador AQS, num local de
facil acesso.

9 Valvula de isolamento
17 Valvula de escoamento
27 Valvula antirretorno
28 Entrada de agua fria sanitaria
29 Redutor de pressao
30 Unidade de seguranga
54 Extremidade do tubo de descarga livre e visivel 2 a 4 cm acima do
funil de descarga
565 Valvula de seguranca 0,7 MPa (7 bar)

®  Dimensionamento

O diametro da unidade de seguranga e das respetivas ligagdes ao

reservatorio deve ser, pelo menos, igual ao diametro da entrada de

agua fria sanitaria no reservatorio.

¢ Nao devem existir dispositivos de corte entre a valvula ou unidade de
seguranga e o reservatério de agua quente sanitaria.

¢ O tubo de descarga na valvula da unidade de seguranga néao pode ser

bloqueado.

Para evitar obstruir o escoamento da agua em caso de sobrepresséo:

¢ O tubo de descarga da unidade de seguranga deve ter uma inclinagao
continua e adequada.

* A seccao transversal do tubo de descarga da unidade de seguranca
deve ser, pelo menos, igual a secgao transversal do orificio na saida da
unidade de seguranga.
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Instalagao

m Valvulas de isolamento

Isole de forma hidraulica os circuitos primario e sanitario através de
valvulas de isolamento, para facilitar as opera¢des de manutencgao do
deposito de agua quente sanitaria. As valvulas permitem proceder a
manutengao do depdsito de agua quente sanitaria e dos respetivos
componentes, sem necessidade de drenar toda a instalagao.

Estas valvulas permitem igualmente isolar o depdsito de agua quente
sanitaria durante a prova de estanqueidade da instalagao, se a pressao
de ensaio for superior a pressao de servico admissivel para o depdsito.

m Ligacdo da agua fria sanitaria

Ligar a alimentagao de agua fria de acordo com o diagrama de instalagéo
hidraulica.

Os componentes utilizados para a ligagéo a alimentagao de agua fria
devem satisfazer as normas e regulamentos nacionais em vigor.

¢ Instale um escoamento da agua na sala da caldeira e um sifao para a
unidade de seguranga.

¢ Instale uma valvula antirretorno no circuito de agua fria sanitaria.

¢ Instale uma unido dielétrica na entrada de agua fria sanitaria.

m  Redutor de presséo

Caso a pressao de fornecimento exceda 80% da calibragem da valvula de
seguranga ou da unidade (por ex.: 0,55 MPa/5,5 bar para uma unidade de
seguranga calibrada para 0,7 MPa/7 bar), um redutor de presséo devera
ser instalado a montante do aparelho.

Instale o redutor de presséao a jusante do contador da agua, de forma a
garantir a mesma pressao em todos os tubos do sistema.

m  Anel de recirculagdo de agua quente sanitaria

Para garantir a disponibilidade de agua quente logo apds a abertura das
torneiras, podera ser instalado um anel de recirculagao entre pontos de
distribuicdo e as condutas de recirculagdo no acumulador de agua quente
sanitaria. O anel devera estar equipado com uma valvula antirretorno.

Comande o anel de circulagdo de agua quente sanitaria pela regulagéo da
caldeira ou mediante um programador horario complementar, para
otimizar o consumo de energia.

m  Medidas a tomar para impedir o refluxo da agua quente

Instale uma valvula antirretorno no circuito de agua fria sanitaria.

4,10 Enchimento do acumulador de agua quente sanitaria.

18
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Cuidado
O primeiro arranque deve ser efetuado por um técnico qualificado.

1. Encha o circuito de agua sanitaria e o acumulador através da rede de
entrada de agua fria.

. Abra uma torneira de agua quente.

. Encha completamente o acumulador de agua quente sanitaria através
do tubo de entrada de agua fria, deixando uma torneira de agua
quente aberta.

4. Feche a torneira de agua quente quando o caudal de agua for

regular, sem ruidos nas tubagens.

5. Purgue cuidadosamente todas as tubagens de agua quente sanitaria,
repetindo os passos de 2 a 4 para cada torneira de agua quente.
Purgar o acumulador de agua quente sanitaria e a rede de
distribuicdo ajuda a evitar ruidos e golpes provocados pela
deslocagao do ar retido nas condutas durante o escoamento.

6. Purgue o circuito do permutador do acumulador AQS utilizando o
purgador de ar fornecido para o efeito.

w N
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4 |Instalagéo

7. Verifique os componentes de seguranga (em particular, a valvula de
seguranga ou a unidade de segurancga), consultando as instrugdes
fornecidas com esses componentes.

Cuidado

Durante o processo de aquecimento, uma determinada
quantidade de agua podera sair pelo grupo ou valvula de
seguranca devido a expansao da agua. Este fenébmeno é
perfeitamente normal e ndo devem ser tomadas quaisquer
medidas para o evitar.

4.10.1 Qualidade da agua sanitaria

Nas regides onde a agua € muito calcaria (Dureza da agua > 20 °fH (11
°dH)), recomendamos a instalagdo de um amaciador.

A dureza da agua deve estar sempre entre 12 °fH (7 °dH) e 20 °fH (11
°dH), de forma a oferecer uma protegao efetiva contra corrosao.

O amaciador ndo invalida a nossa garantia, sob reserva de que possua
aprovacao, regulamentacéao, verificagdo e manutengao regulares,
conforme os codigos de boas praticas.

4.11 Enchimento do circuito primario solar

Ver

g Instru¢des de instalagéo e colocagdo em servigo da estagao solar.

412 Enchimento do circuito de aquecimento

Ver
iy Manual de instalagdo e manutengao da caldeira ou bomba de
calor.
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5 Colocacao em servigo

5 Colocagao em servico

5.1 Pontos a verificar antes da colocagdo em servigo

Cuidado

Se a temperatura nos coletores solares for superior a 130 °C, a
regulagao funciona em modo seguranga. Aguarde pelo fim da
tarde para efetuar o arranque ou arrefecer (cobrir) os coletores
solares.

511 Acumulador de agua quente sanitaria

1. Antes da colocagao em servigo, a instalagao de aquecimento deve
ser totalmente esvaziada e lavada.

2. Certifique-se de que todas as valvulas no circuito estdo abertas.

3. Encha a instalagéo com agua e verifique se esta estanque.

5.1.2 Circuito primario solar

Ver
Instru¢des de instalagéo e colocagdo em servigo da estagéo solar.

L

5.1.3 Circuito de aquecimento primario

Ver
iy Manual de instalagdo e manutencéo da caldeira ou bomba de
calor.

5.14 Ligagdo elétrica

1. Verificar as ligagdes elétricas, nomeadamente a ligagéo a terra.
5.2 Procedimento de arranque

Adverténcia

¢ O primeiro arranque deve ser efetuado por um técnico
qualificado.

* Durante o processo de aquecimento, podera sair agua pelo
circuito de purga, garantindo, assim, a segurancga da instalacao.
Este fendmeno é perfeitamente normal e nao devem ser
tomadas quaisquer medidas para o evitar.

5.2.1 Circuito primario solar

Ver

(a) Instrugdes de instalagdo e colocagdo em servigo da estagao solar.
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6 Manutengao

6 Manutencao

6.1 Instrugbes gerais

Cuidado

¢ As operagdes de manutencgao tém de ser realizadas por um
técnico qualificado.
« Utilize apenas pecas originais.

6.2 Valvula ou unidade de seguranga

1. Avalvula ou unidade de seguranga na entrada de agua fria sanitaria
deve ser utilizada, pelo menos uma vez por més de forma a garantir o
seu bom funcionamento e evitar eventuais sobrepressdes que
danificariam o acumulador de agua quente sanitaria.

Adverténcia

O incumprimento destes requisitos de manutengao pode levar a
deterioragcdo do acumulador de agua quente sanitaria e invalidar a
respetiva garantia.

6.3 Limpar a caixa

1. Limpe a parte exterior dos aparelhos com um pano humido e um
detergente suave.

6.4 Verificagdo do anodo de magnésio
Verificar o estado dos anodos regularmente. Apoés a primeira verificagao e

dependendo do desgaste dos anodos, determinar a frequéncia de futuras
verificagdes.

6.4.1 Verifique com indicador de anodos

Verifique todos os indicadores no termoacumulador. O acumulador possui
um indicador para cada anodo.

Fig.11 1. Prima o botéo do indicador de anodos.
Verde Anodo em boas condi¢des
Vermelho Verificar anodo

2. Verifique a posi¢ao da agulha do indicador do anodo.
3. Se a agulha estiver no vermelho, o anodo deve ser inspecionado pelo
instalador.

L000401-A
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6 Manutencao

6.4.2 Inspecéo

1. Remova as portinholas de inspecao.

Q

\"

o

3

3

1]

©

lo

Importante
Remover o calcario do acumulador de AQS, se necessario.

2. Medir o didmetro do anodo.

6.5

6.6

22

Substituir o anodo se o seu diametro for inferior a 15 mm.
3. Voltar a montar a unidade da portinhola de inspecg¢ao/do &nodo.

MW-C003699-4

Remover o calcario

Nas zonas de agua calcaria, é aconselhavel remover anualmente o
calcario do aparelho de forma a preservar o seu bom funcionamento.

1. Remover as portinholas de inspegéo.

2. Verifique o anodo de magnésio de cada vez que abrir a portinhola.

3. Remover a incrustacéo de calcario na forma de sedimentos ou
lamelas do fundo do acumulador. No entanto, ndo toque no calcario
que se incrustou nas paredes do acumulador, pois este constitui uma
protecao eficaz contra a corroséo e reforga o isolamento do
acumulador de agua quente sanitaria.

4. Remova a incrustagéo de calcario do permutador para garantir o seu
bom funcionamento.

5. Volte a montar a unidade.

Para mais informagdes, consultar

iy Remover as portinholas de inspegao, pagina 22

Verificagdo do anodo de magnésio, pagina 21

Voltar a colocar as flanges de inspegao na respetiva posigéao,
pagina 23

Remogao e reinstalagao das portinholas de inspegéao

Cuidado
Para garantir a estanquidade em cada abertura, substitua
imperativamente o conjunto das juntas.

¢ Preveja a substituicdo de uma nova junta de labio e de um novo
anel retentor da portinhola de inspegéo.
 Utilize uma nova junta para a portinhola de inspecao lateral.

6.6.1 Remover as portinholas de inspe¢ao

1. Desligue a alimentagao da entrada de agua fria sanitaria.
2. Drene o depésito.

Importante
A entrada de agua fria sanitaria também serve de orificio de
drenagem.

=1y

3. Remova as flanges de inspegao.
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6 Manutengao

6.6.2 Voltar a colocar as flanges de inspe¢ao na respetiva
posicao
Fig.13 1. Substitua a junta de labio e o anel retentor e posicione-os no orificio

de inspecao, tendo o cuidado de deixar a respetiva aba da junta de
labio no exterior do acumulador de agua quente sanitaria.

MW-5000827-1

Fig.14 2. Substitua a junta plana.
Sep.4
|A Flange de inspecéo lateral com anodo

L000611-A

3. Voltar a colocar cuidadosamente as ligagées ao indicador de estado
do anodo.

Importante
- Ligue o fio bege ao anodo.
- Ligue o fio preto a flange de inspecéo.

[

L000403-A
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6 Manutengao

4. Volte a montar a unidade.

Cuidado

Utilize uma chave dinamométrica.

Binario aplicado ao anodo: 8 Nm.
Os parafusos retentores na flange de inspe¢ao néo devem estar

excessivamente apertados.

Sep.5
Junta Binario de aperto
Junta de labio 6 Nm +1/-0
Junta plana 15N m
. | Importante
1 | obtem-se aproximadamente 6 Nm segurando a chave de caixa

alavanca.

pela pequena alavanca e 15 Nm segurando-a pela grande

5. Apos a nova montagem, verifique o aperto da flange lateral.
6. Prosseguir com a colocagao em servico.

6.7 Inspecao e manutengao do circuito solar
T Ver
] Manual de instalagdo e manutencao da central solar.
6.8 Ficha de manutencgéao
Sep.6
N.° Data Verificagdes efetuadas Observagodes Responsavel Assinatura
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6 Manutengao

N.°

Data

Verificagoes efetuadas

Observagoes

Responsavel

Assinatura

7724478 - v04 - 12052020
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7 Eliminagao e reciclagem

7 Eliminagao e reciclagem
Fig.16

Importante

A desmontagem e eliminagdo do depdsito de agua quente
sanitaria devem ser efetuadas por um instalador qualificado em
conformidade com as regulamentagdes locais e nacionais.

[

MW-3000175-03 . Cortar a alimentacao elétrica do depdsito de agua quente sanitaria

. Desligar os cabos dos componentes elétricos.

. Fechar a valvula de entrada de agua sanitaria.

. Escoar a instalagao.

. Desligar todas as liga¢des de agua instaladas na saida do depdésito
de agua quente sanitaria.

. Eliminar e reciclar o depdsito de agua quente sanitaria em
conformidade com as regulamentagdes locais e nacionais.

abhwN -

(0]
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8 Anexo

8 Anexo

8.1 Informagao acerca das diretivas de etiquetagem relativas ao ecodesign e energia

8.1.1 Informacéo especifica

m Ficha de produto - Dispositivos solares

Sep.7 Ficha de produto para dispositivos solares

Nome da marca - Nome do produto Unidade AS 300-2E
BC
Acumulador solar de armazenamento de agua quente - Classe de eficiéncia energéti-
ca
Acumulador solar de armazenamento de agua quente - Perda permanente de energia | W 88
Acumulador solar de armazenamento de agua quente - Volume de armazenamento || 300
m3 0,300

7724478 - v04 - 12052020
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