Energia Solar Fotovoltaica \ Mddulos fotovoltaicos

Maddulo Solar Monocristalino

TECNOLOGIA INOVADORA HALF-CELL REDUZ AS PERDAS DE ACOPLAMENTO
% Melhora a saida do mddulo, diminui o risco Reduz as perdas por acoplamento entre

de microrrotura e melhora a fiabilidade do madulos e melhora a saida.

mddulo.

RESISTENCIA Anti-PID

TECNOLOGIA INOVADORA CELULAS PERC Excelente resisténcia PID.
Excelente eficiéncia e rendimento das células.

REDUZ AS PERDAS DEVIDO A SOMBRAS

Reduz efetivamente o efeito de sombra na
superficie do médulo.
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B Garantia de funcionamento linear

N mw 3 6 5 Garantia standard de funcionamento
Especificagdes Elétricas Especificagdes Mecanicas
Poténcia Nominal Wp PNOM 365 Peso 19,8 kg
Corrente MPP A IMPP 10,82 Area total 1,82 m?
Tensdo MPP Y VMPP/ UMPP 33,73 Vidro Transparente e te”;pefa()m com 3,2
mm de espessura (0,13"
Tensao Circuito Aberto \Y Voc/ Uoc 40,41 P
— Perfil Aluminio Anodizado
Corrente Curtocircuito A Isc 11.29
o Células 3 diodos
Eficiéncia Mddulo Solar (%) 20,00
. - Caixa ligagoes IP-68
Tensdo Maxima Sistema v IEC/UL 1500DC
Cab 1200 mm comprimento e 4 mm? de
Valor maximo fusivel série A | 20 abo seccao
o - Conectores HCB40 (Compativel com MC4)
NOCT C 41+-2
Coeficiente de temperatura
Dimensdes
Poténcia Wp (PNOM) -0,35% / °C
Tensao (Voc) \% (Voc) -0,27% / °C
Corrente (Isc) A (Isc) +0,050% / °C
Referéncia 7806521 ﬁ\hﬁ'
W
Preco 295 € Wy '-,II'-.I
Ry L
Observagdes: Valores em condicdes normalizadas de prova STC: massa de ar AM 1,56, irra- é S ".I ',ll'lll
diancia de 1000 W/m? e temperatura da célula (25£2)°C s 'II'| \
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Suportes

Suporte cobertura plana

Fabricado em aluminio. Fornecido pré-montado para facilitar a instalacao. Pode ser ajustado a 20,
25 e 30°. Para filas de mais de dois médulos deve montar suplementos a partir do terceiro médulo.

2 médulos 1 médulo Suplemento
Referéncia 7726089 7726088 7726090
Preco 349 € 218 € 143 €
: i Suporte telhado inclinado vertical
/’ I Fabricado em aluminio. Suporte para instalagao dos médulos verticalmente. Para filas de mais de
/ | ) um maédulo deve montar suplementos.
! EY 1 médulo Suplemento
" 1 | Referéncia 7726091 7726093
i | Preco 204 € 113€

Suporte telhado inclinado horizontal

Fabricado em aluminio. Suporte para instalagao dos mddulos horizontalmente. Para filas de mais
de um mddulo deve montar suplementos.

i > 1 médulo Suplemento
_* : 5 Referéncia 7726094 7726095
P Preco 204 € 113 €
* "-:_
i\'
Exemplo de instalagao
6 moédulos em duas filas
Cobertura plana
2 un. Ref. 7726089
2 un. Ref. 7726090
Telhado inclinado vertical

2 un. Ref. 7726091
4 un. Ref. 7726093

Telhado inclinado horizontal
2 un. Ref. 7726094

4 un. Ref. 7726095

6 modulos em uma sé fila

Cobertura plana

1 un. Ref. 7726089

4 un. Ref. 7726090
Telhado inclinado vertical

1 un. Ref. 7726091
Para a ligagao elétrica deste exemplo deverd solicitar
5 un. Ref. 7726093 1 un. da ref. 7753756 Kit cabos CC ligacao rapida.

Telhado inclinado horizontal
1 un. Ref. 7726094
5un. Ref. 7726095
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