Coletor pré-montado de latao

Coletor pré-montado de latdo, de 2 a 12 circuitos

w
i » Admite a montagem de cabecais eletrotérmicos ou termostaticos
é p para a regulacao do sistema.
= o « Coletor de ida dotado de caudalimetros (0,5 l/min — 5 /min)

e unides com valvula de fecho de regulagao com meméria
hidrdulica para cada circuito, que permite fixar e manter a

N posicao regulada.
« Coletor de retorno com valvulas micrométricas termostatizaveis.
' w@ '- « Suportes desfasados para facilitar a ligagao dos tubos.
firs + Jogo de etiquetas autoadesivas incluido para a identificagao de
i circuitos.

« Temperatura maxima: 90°C a 3 bar.
» Pressdao maxima: 10 bar.

A B C D] E Gmin Gmax H | M N W

1" 18 24 25 213 50 73 318 50 106 213 84

2 3 4 B 6 7 8 9 10 11 12
N° saidas 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
F mm - - 96 146 196 246 296 346 396 446 496
L mm 98 148 198 248 298 348 398 448 498 548 598
J mm_ 123 173 223 273 323 373 423 473 523 573 623
Referéncia 193200000 193200001 193200002 193200003 193200004 193200005 193200006 193200007 193200008 193200009 193200010
Preco 118 € 166 € 209 € 248 € 291 € 339 € 384 € 425 € 471 € 518 € 565 €

Nota: Ver acessorios de regulagdo para pavimento radiante no capitulo Termdéstatos e Regulagao.

Perda de carga
Considerando coletores de ida e de retorno
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Unides de compressao para ligagdo do tubo a saida do coletor de latdo:
+193200039 para tubo plastico 16 x 1,5.

+193114032 para tubo plastico 16 x 1,8.

+193114037 para tubo plastico 20 x 2.

Para mais informacgao ver apartado Unides de compressao do capitulo Radiadores.
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Valvulas multifungdo para circuitos E§
Vélvu[as multifuncéo |da e de ida e retorno do coletor. Incluem = E
valvula de corte, termémetro, 4
retorno P ;
purgador automatico e torneira de
Ligacdo 1 enchimento e drenagem.
Referéncia 7750559
Prego 125 €

271




Pavimento radiante e ventiloconvetores ‘ Pavimento radiante

Coletor pré-montado de plastico

Coletor modular pré-montado para instalagdes de climatizagao, em
tecnopolimero, composto por:

+ 1 coletor de ida com medidores de caudal (dupla escala: 0,5-5 I/ min
e 0,15-1,5 GPM) com fungao de regulacao/corte do fluido.

« 1 coletor de retorno com valvulas de corte e volante manual (ligagao
M30 x 1,5 mm), previstas para comando eletrotérmico mediante os
atuadores que se podem instalar montando previamente o anel no
madulo.

« 2 valvulas multifuncao (ida e retorno).

* Suportes metalicos.

» Compativel com armario Slim

» Admite a montagem de cabecais eletrotérmicos ou termostaticos
para a regulagao do sistema.

Dados técnicos:

Temperatura de trabalho: 5-60°C.

Pressdo maxima de funcionamento: 6 bar (10 bar para prova da
instalac3o).

Medidores de caudal com dupla escala (0,5-5 I/min e 0,15-1,5 GPM).
Permite a instalacdo em armadrios encastraveis Slim.

Permite ligagdo a esquerda do coletor.

B C D E F G H | L M N 0 P Q R S T
(mm)  (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Mmm) (Mmm) (mm) (mm) (mm)
77 88 50 43 B.18 1" 95 208 104 100 54 131 50 179 18 407 .46
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Saidas 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
A mm 258 308 358 408 458 508 558 608 658 708 758
Referéncia 7750542 7750543 7750544 7750546 7750547 7750549 7750550 7750551 7750552 7750553 7750554
Preco 232 € 268 € 303 € 332¢€ 368 € 398 € 434 € 470 € 500 € 535 € 570 €

Nota: Ver acessorios de regulacao para pavimento radiante no capitulo Termdstatos e Regulacao.

Unides de compressao para ligagdo do tubo a saida do coletor de plastico
+193200039 para tubo plastico 16 x 1,5.
+193114032 para tubo plastico 16 x 1,8.
+193114037 para tubo plastico 20 x 2.
Perda de carga

Ver apartado Unides de Compressao do capitulo Radiadores para mais Considerando coletor de ida e de retorno
informacao 1,0 100 10000 TA.
SN
-5 L
-
= c 0O
%5 H& 25
o o a
Q44 J
[ 0.1 100 1000

-:q= ﬁib 3
BF§  Fnl
1 Valvulas multifuncao 7750559
Médulos de ida com saidas providas 001 10 100
2 ; 7750556 10 100 1000
de medidores de caudal
3 MOdL.JlOS de rgtorno com saidas 7750560 N° de voltas anel caudalimetro TA.
providas de valvula de corte kv 105
4 Suporte de fixacdo 7750555 ’
5 Clip fixacdo do adaptador
6 Modulo entrada coletor plastico 7750558
7 Tampao coletor plastico pré-montado 7750557

Chave para desmontar maddulos 7755469

272 janeiro 2022 « Os precos indicados nao incluem o I.V.A. « O presente Catalogo-Tabela anula os anteriores « Medidas em mm



