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Colector modular a bayoneta con vélvula termostatizable
Campo de temperatura 5+110 °C

Presion maxima de trabajo 1 MPa (10 bar)

Presién diferencial maxima 0,14 MPa (1,4 bar)

Utilizable para agua de calefaccion y climatizacion

Colector modular de encaixe rapido com vélvula termostatizavel
Temperatura méaxima de trabalho 5+110 °C

Pressao maxima de trabalho 1 MPa (10 Bar)

Pressao diferencial maxima 0.14 Mpa (1.4 Bar)

Indicado para instalagdes de aguecimento e climatizacao

Modular manifold, rapid bayonet fitting assembly, built-in valve with thermostatic option
Temperature range 5+110 °C

Max. working pressure 1 Mpa (10 bar)

Max. differential pressure 0,14 Mpa (1,4 bar)

Suitable for water for heating and air-conditioning

Collettore modulare ad aggancio rapido con valvola termostatizzabile
Campo di temperatura 5+110 °C

Pressione massima di esercizio 1 MPa (10 bar)

Pressione differenziale massima 0,14 MPa (1,4 bar)

Utilizzabile per acqua usi riscaldamento e climatizzazione
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Campo de temperatura 5+110 °C

Presion maxima de trabajo 1 MPa (10 bar)

Presion diferencial maxima 0,14 MPa (1,4 bar)

Utilizable para agua de calefaccién y climatizacion

Colector modular de encaixe rdpido com valvula termostatizavel
Temperatura maxima de trabalho 5+110 °C

Pressao maxima de trabalho 1 MPa (10 Bar)

Pressao diferencial maxima 0.14 Mpa (1.4 Bar)

Indicado para instalagdes de aquecimento e climatizagao

Modular manifold, rapid bayonet fitting assembly, built-in valve with thermostatic option
Temperature range 5+110 °C

Max. working pressure 1 Mpa (10 bar)

Max. differential pressure 0,14 Mpa (1,4 bar)

Suitable for water for heating and air-conditioning

Collettore modulare ad aggancio rapido con valvola termostatizzabile
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Colector modular a bayoneta con valvula termostatizable
Campo de temperatura 5+110 °C

Presion maxima de trabajo 1 MPa (10 bar)

Presion diferencial maxima 0,14 MPa (1,4 bar)

Utilizable para agua de calefaccién y climatizacion
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