BAXI

DECLARACION DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR
(segun 1SO / IEC 17050-1)

BAXI CLIMATIZACION S.L.U, fabricante de componentes para sistemas de distribucion de
calefaccion, refrigeracion y sanitarios, con sede en Madrid, Calle Lopez de Hoyos, 35, bajos, y
cuyos procesos de disefio y produccion cumplen con los requisitos de la norma UNI EN 1SO
9001: 2015,

DECLARA que:

Los tubos de polietileno reticulado (Pe-Xb)

Cadigo Descripcion

7691530 TUBO PEX (ROLLOS DE 240 M)
7691531 TUBO PEX (ROLLOS DE 500 M)
76915632 TUBO PEX (ROLLOS DE 240 M)
7691533 TUBO PEX (ROLLOS DE 500 M)
7691534 TUBO PEX (ROLLOS DE 240 M)
7691535 TUBO PEX (ROLLOS DE 400 M)

Han sido disefiados y fabricados de forma profesional, de acuerdo con la norma EN ISO 15875,
y han sido sujetos al andlisis de la resistencia mecanica, para cargas ciclicas de temperatura 'y
presion, siguiendo los mismos procedimientos previstos para las tuberias producidas en Pe-Xa
Pe-Xc. El método de reticulacion de silano, utilizado para la produccién de las tuberias de Pe-
Xb, también permite obtener una mejora en las caracteristicas quimicas y fisicas; Con este
método de reticulacién, el colorante y los estabilizadores antioxidantes y de rayos UV no
afectan a la capacidad de reticulacion del material (como es el caso de otros métodos), lo que
garantiza un mayor mantenimiento de la resistencia mecanica en el tiempo, incluso si esta
sometido al contacto con sustancias quimicas y agentes oxidantes. Ademas, se lleva a cabo un
proceso quimico que no requiere alcanzar altas temperaturas y presiones; por esta razon
también se mejora la estabilidad dimensional. Finalmente, en cuanto a las resistencias
mecanicas, comunicamos los resultados de algunas pruebas realizadas en laboratorio.

RESISTENCIA A TRACCION ENSAYO DE ROTURA
a22,8°C a 82,2°C a82,2°C
Pe-Xb 21,1 MPa 12,5 MPa 25,8 bar
Pe-Xa 16,8 MPa 11,4 MPa 21,0 bar
Pe-Xc 19,0 MPa 10,3 MPa 21,7 bar

Adicionalmente, indicar que todos los modelos han sido extruidos con una barrera externa
antioxigeno en EVOH, conforme a la norma DIN 4726.

Santiago Rubid

" Quality Manager



BAXI

El tubo suministrado por BAXI Climatizacién S.L.U esta fabricado de acuerdo con la
norma EN ISO 15875. El tubo se produce con polietileno granulado de alta densidad
(HDPE) y se reticula segun el método del silano.

Certificacion

La tuberia es idénea para 50 afios siempre y cuando se empleen en las siguientes
condiciones de funcionamiento y de acuerdo con la tabla 1 de la norma mencionada

anteriormente:
Ti Temperatura
Temperatura | Tiempo |e;r|1;po excesivadebidaa | Tiempo
Clase de | de ejercicio alaTo TMax| iy un mal alaTy| Campode
Aplicacion To [°C] [afios] [°C] [afios] funchona:mento [horas] aplicacion
M [°C]
1 60 49 80 1 95 100 ACS (60°C)
2 70 49 80 1 95 100 ACS (70°C)
20 25 Calefaccioén a
Suelo radiante
4 40 20 70 2,5 100 100 o radiadores a
baja
60 25 temperatura.
20 14
5 Radiador
60 25 es a alta
90 1 100 100 tempertur
80 10 a

BAXI garantiza la tuberia, de acuerdo con sus propias condiciones de venta y
con las prescripciones del Decreto Legislativo 172 de 21/5/2004, siempre que:

« El tubo disponga de la fecha de fabricacién y que el cliente puede probar que fue
comprado a BAXI o un distribuidor de BAXI, mostrando los correspondientes
documentos de compra.

« Para que el tubo se reemplace sin cargo, se requiere evidencia de un defecto de
fabricacion.

La garantia no cubre los siguientes casos:

1. Cuando las condiciones de uso no correspondan a las proporcionadas por la
Empresa.

2. Cuando el tubo se utiliza con productos incompatibles.

3. Cuando no se hayan seguido las prescripciones de montaje.

4. Cuando el tubo muestra un defecto obvio antes de la instalacién o cuando se han
determinado defectos durante la prueba de aceptacion y no se ha cambiado antes de
continuar con la instalacion.

5. Cuando la tuberia haya sido manipulada de manera diferente a la prescrita o
instalada con herramientas distintas a las autorizadas por BAXI




