Radiadores
iy ~
-4 TYrres

Radiadores de ferro fundido

Clasico

Excecional resisténcia a corrosao, a qual
confere ao radiador uma duragao ilimitada, nao
comparavel a nenhum outro tipo de material.

Ampla gama de modelos com elementos de:
* Quatro colunas.
« Alturas entre 288 e 870 mm, segundo o modelo.

Constituidos por elementos acoplaveis
simétricos roscados nas duas faces em
sentidos opostos @ 1", cujo nimero pode
ser ampliado ou reduzido para adapta-los a
poténcia calorifica desejada.

0 acoplamento efetua-se através de manguitos
de aco de rosca direita-esquerda e junta de
estanquidade.

Submetidos a uma dupla prova de pressao
hidraulica a 12 bar. A primeira com os
elementos soltos e a segunda com o bloco ja
formado.

Montagem

Se pretender ampliar um radiador para um maior nimero de elementos devera
usar 0os manguitos e as juntas correspondentes

Medidas [ Manguitos
1 | 196002001
* Em embalagem de 50 unidades

[ Junta tampdes
| 196003001

[ Junta manguito
| 196003000"

Durante a montagem é indispensavel usar uma mesa em esquadria do mesmo
comprimento do radiador para assegurar o seu total apoio. Confirmar a esquadria
da posicao alinhada dos elementos para evitar deformagdes. Devem-se usar em
simultaneo duas chaves manomeétricas taradas para a roscagem dos manguitos,
assegurando o mesmo par de aperto em ambos manguitos para evitar um des-
alinhamento entre os mesmos. O par de aperto minimo para evitar fugas deve
ser superior a 90 Nm. Para garantir o correto alinhamento, os pares devem estar
entre 150-180 Nm. A colocagao de tampoes e redugdes nao precisa de estopa ou
similar; a estanquidade realiza-se mediante a mesma junta do manguito (plana)
ou do tampao (silicone). Quando se efetua a alteracdo duma bateria de elemen-
tos fornecida pelo nosso armazém, a BAXI| deixa de ter responsabilidade sobre
a mesma.

A montagem de elementos extremos do modelo Clasico com pés conjuntamente
com elementos intermédios para a realizagao dum radiador completo implica
um desfasamento entre os pés, com uma tolerancia entre 1 e 2 mm. Este
desfasamento deve ser nivelado mecanicamente, ou usando uma cunha no pé de
menor comprimento para, assim, assegurar a estabilidade do radiador.

Clasico

N33-4 N46-4

N61-4 N80-4 N95-4

Pressao max. trabalho bar 7 7 7 7 7
Temperatura max. trabalho °C 110 110 110 110 110
Cotas Altura (A) mm 288 420 570 720 870
Entre eixos (B) mm 218 350 500 650 800
Profundidade (C) mm 140 140 140 140 140
Largura (D) mm 50 50 50 55 55
Peso kg 2,27 3,02 3,95 518 6,58
Capacidade agua l 0,42 0,52 0,65 0,95 1,07
Poténcia por AT=30° W 22 31 40,2 51,8 60,5
elemento (1)
AT =40° W 31,5 44,5 57,8 74,9 88
AT =50° W 41,6 59 76,7 99,7 117,6
Expoente “n” curva caracteristica (1) 1,25 1,26 1,27 1,28 13
Acabamento Primario branco acinzentado
Fornecimento Em baterias de 10 elementos
Referéncia (2) 105301000 105321000 105351000 105361000 105371000
Preco / Elemento 23,40 € 30,70 € 37¢€ 45,70 € 48,90 €
(1) AT = (T. média radiador - T. ambiente) em X
°C em conformidade com a EN 442 Clasico
(2) Acessorios nao incluidos +Ef c
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Aconselhamos que efetue a uniao de elementos com a
ajuda das ferramentas especiais, fornecidas sob pedido.

Ferramenta montagem

Referéncia 194005002 Barra para manguitos ago 1" com
casquilho posicionador (também para os radiadores de
aluminio)

Acabamento

0 radiador é fornecido com uma capa de
primario em cor branco acinzentado que
permite pintar sobre o radiador.

Para montar a versdo com pés, deve-se pedir a
referéncia dos pés, que inclui 2 elementos, e a
referéncia dos elementos sem pés, que inclui 10
elementos. Proceder a montagem do conjunto.

Acessorios nao incluidos compostos por:
Suportes e pés de apoio, tampoes e redugoes
com rosca direita ou esquerda e juntas.

*Imagem ilustrativa de exemplos de acabamento
final, uma vez pintados sobre o priméario e montados
0s elementos com pés nos extremos.

Clasico com pés

N33-4 N46-4 N61-4 N80-4 N95-4

7 7 7 7 7
110 110 110 110 110
352 484 634 784 934
218 350 500 650 800
140 140 140 140 140
50 50 50 55 55
2,27 3,02 3,95 518 6,58
0,42 0,52 0,65 0,95 1,07
22 31 40,2 51,8 60,5
31,5 44,5 57.8 74,9 88
41,6 59 76,7 99.7 117.6
1,25 1,26 1,27 1,28 1.3

Primario branco acinzentado

Conjuntos de 2 elementos

7219298 7219299 7219300 7219301 7219302

25€ 34€ 40 € 48,50 € 52€
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