
120 julho 2022 • Os preços indicados não incluem o I.V.A. • O presente Catálogo-Tabela anula os anteriores • Medidas em mm

Termóstatos e regulação

ELFATHERM E 25-D

Esta central permite a regulação duma 
caldeira de um escalão, um circuito de 
preparação de AQS e dois circuitos de 
aquecimento como máximo (um com 
válvula misturadora). O relé da bomba 
do circuito primário de aquecimento 
pode ser utilizado em alternativa para 
as seguintes funções:
• Bomba de circulação.
• Elevação temperatura retorno.
• Bomba de coletor.
Quando não se liga um sensor 
de caldeira, pode utilizar-se o 
equipamento como regulador da 
válvula misturadora.

Características:
· Teste STB
· Relé adicional
· Seleção sensor (5 kΩ NTC <-> 1 kΩ PTC)
· Seleção tipo de instalação
· Programas Aquecimento [F1, F2]
· Curva Aquecimento
· Influência sensor ambiente
· Proteção antigelo temperatura exterior
· Temperatura máxima aquecimento
· Temperatura mínima aquecimento
· Bloqueio de bombas
· Limitação da mínima temperatura de ida

Regulação de caldeira com circuito de 
aquecimento direto, circuito válvula 
misturadora e produção de AQS.

Regulação de caldeira com circuito 
de aquecimento direto, circuito 
válvula misturadora, produção AQS 
e bomba anticondensação.

Regulação de caldeira com circuito 
de aquecimento com válvula 
misturadora e produção de água 
quente com recirculação.

Forma de fornecimento: 
Num só volume: 
· Central de regulação  
· Sensor exterior AFS 
· Sensor de ida VFAS  
· Sensor acumulador SPFS

Controlo e módulo ambiente Sensor ambiente para centrais E25Classificação ErP III
Contributo eficiência 
energética (ErP) 1,50%

Referência 7212492

Preço 426 €

Classificação ErP
VII (conjuntamente 
com Elfatherm 
E25-D)

Contributo eficiência 
energética (ErP) 3,50%

Referência 7212494

Preço 122 €

Classificação ErP
VII (conjuntamente 
com Elfatherm 
E25-D)

Contributo eficiência 
energética (ErP) 3,50%

Referência 7212493

Preço 46,10 €
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