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Termóstatos e regulação Regulação Multizona BAXI Connect

Instalação dentro do gerador Instalação em caixa exterior Instalação em caixa exterior

Generador

Tecnologia Bombas de calor Bombas de calor Caldeiras

Tipo Un. interiores BC Monobloco R32 R32 R410 Gás Gasóleo Elétrica

Modelo UIMB Mural / 
Integra

UIMB BAXI 
Connect

Platinum BC 
V200 iR32

Platinum BC 
Mural / Integra 

iR32

Platinum BC 
Smart iR32

Platinum BC 
iPlus / Integra

Platinum BC 
iMax Platinum iPlus Neodens Lite Argenta Eco/

Condens 24/32
Argenta 

Condens 40/50 Amptec

Ecrã MK 2.2 MK 2.2 MK 2.2 MK 2.2 MK 2.2 MK 2.2 MK 2.2 MK 2.2 MK F MK 2.2 MK 2.2 MK 2.2

Placa principal (CU) EHC-12 EHC-14 EHC-09 EHC-09 EHC-08 EHC-04 EHC-05 CU-GH12 CU-GH17 CU-OH04 CU-OH04 CU-EH 01

Controlo multizona
(consultar capacidades com cada 

acessório para circuito com válvula
misturadora)

1 zona incluída incluída incluída incluída incluída incluída incluída incluída incluída incluída incluída incluída

2 zonas 1xSCB17 1xUIXZ 1xHK378 1xHK416 1xEH916 1xEH783 incluida 1xSCB17 1xUIXZ 1xMY441 1xUIXZ

3 zonas 1xSCB17 1xUIXZ 1xUIXZ 1xAD249 1xUIXZ +1xAD249 1xUIXZ 2xMY441 1xUIXZ + AD249

4 zonas 1xUIXZ +1xAD249 1xUIXZ +1xAD249 1xUIXZ 1xSCB17 
+1xUIXZ - 1xUIXZ +1xAD249 -

5 zonas
1xSCB17 
+1xUIXZ 

+1xAD249
-

1xHK378 
+1xUIXZ 

+1xAD249

1xHK416 
+1xUIXZ 

+1xAD249

1xEH916 
+1xUIXZ 

+1xAD249

1xEH783 
+1xUIXZ 

+1xAD249
1xUIXZ

1xSCB17 
+1xUIXZ 

+1xAD249
- 1xMY441 +1xUIXZ +1xAD249 -

6 zonas
1xSCB17 
+1xUIXZ 

+1xAD249
- - 1xUIXZ 

+1xAD249
1xSCB17 
+2xUIXZ - -

2xMY441 
+1xUIXZ 

+1xAD249
-

Controlo alteração emissor na
mesma zona: 

Calor (pavimento radiante ou 
radiadores) / Frio (ventiloconvetor)

até 2 zonas 1xHK417 1xCF270 - - - - -

Sensor de ida necessário por cada 
circuito com válvula misturadora imersão (AD250) não incluído não incluído -

Termóstatos
(não se podem misturar

instalações cabladas com 
instalações sem fios)

Cablado “n” zonas n x TXM n x TXM

Sem fios

1 zona 1xRXM 1xRXM

2 zona 1xRXM +1xRXMZA 1xRXM +1xRXMZA

3 zona 1xRXM +2xRXMZA 1xRXM +2xRXMZA

4 zona 2xRXM +2xRXMZA 2xRXM +2xRXMZA

5 zona 2xRXM +3xRXMZA 2xRXM +3xRXMZA

6 zona 2xRXM +4xRXMZA 2xRXM +4xRXMZA

Tabela resumo Regulação multizona BAXI Connect
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Generador

Tecnologia Bombas de calor Bombas de calor Caldeiras

Tipo Un. interiores BC Monobloco R32 R32 R410 Gás Gasóleo Elétrica

Modelo UIMB Mural / 
Integra

UIMB BAXI 
Connect

Platinum BC 
V200 iR32

Platinum BC 
Mural / Integra 

iR32

Platinum BC 
Smart iR32

Platinum BC 
iPlus / Integra

Platinum BC 
iMax Platinum iPlus Neodens Lite Argenta Eco/

Condens 24/32
Argenta 

Condens 40/50 Amptec

Ecrã MK 2.2 MK 2.2 MK 2.2 MK 2.2 MK 2.2 MK 2.2 MK 2.2 MK 2.2 MK F MK 2.2 MK 2.2 MK 2.2

Placa principal (CU) EHC-12 EHC-14 EHC-09 EHC-09 EHC-08 EHC-04 EHC-05 CU-GH12 CU-GH17 CU-OH04 CU-OH04 CU-EH 01

Controlo multizona
(consultar capacidades com cada 

acessório para circuito com válvula
misturadora)

1 zona incluída incluída incluída incluída incluída incluída incluída incluída incluída incluída incluída incluída

2 zonas 1xSCB17 1xUIXZ 1xHK378 1xHK416 1xEH916 1xEH783 incluida 1xSCB17 1xUIXZ 1xMY441 1xUIXZ

3 zonas 1xSCB17 1xUIXZ 1xUIXZ 1xAD249 1xUIXZ +1xAD249 1xUIXZ 2xMY441 1xUIXZ + AD249

4 zonas 1xUIXZ +1xAD249 1xUIXZ +1xAD249 1xUIXZ 1xSCB17 
+1xUIXZ - 1xUIXZ +1xAD249 -

5 zonas
1xSCB17 
+1xUIXZ 

+1xAD249
-

1xHK378 
+1xUIXZ 

+1xAD249

1xHK416 
+1xUIXZ 

+1xAD249

1xEH916 
+1xUIXZ 

+1xAD249

1xEH783 
+1xUIXZ 

+1xAD249
1xUIXZ

1xSCB17 
+1xUIXZ 

+1xAD249
- 1xMY441 +1xUIXZ +1xAD249 -

6 zonas
1xSCB17 
+1xUIXZ 

+1xAD249
- - 1xUIXZ 

+1xAD249
1xSCB17 
+2xUIXZ - -

2xMY441 
+1xUIXZ 

+1xAD249
-

Controlo alteração emissor na
mesma zona: 

Calor (pavimento radiante ou 
radiadores) / Frio (ventiloconvetor)

até 2 zonas 1xHK417 1xCF270 - - - - -

Sensor de ida necessário por cada 
circuito com válvula misturadora imersão (AD250) não incluído não incluído -

Termóstatos
(não se podem misturar

instalações cabladas com 
instalações sem fios)

Cablado “n” zonas n x TXM n x TXM

Sem fios

1 zona 1xRXM 1xRXM

2 zona 1xRXM +1xRXMZA 1xRXM +1xRXMZA

3 zona 1xRXM +2xRXMZA 1xRXM +2xRXMZA

4 zona 2xRXM +2xRXMZA 2xRXM +2xRXMZA

5 zona 2xRXM +3xRXMZA 2xRXM +3xRXMZA

6 zona 2xRXM +4xRXMZA 2xRXM +4xRXMZA
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Termóstatos e regulação Regulação Multizona BAXI Connect

SCB-01

FUNÇÃO ALTERAÇÃO EMISSOR (EPX=12 Aparelho em arrefecimento): Permite alterar automaticamente de emissor numa mesma zona, de acordo com 
o serviço requerido. Por exemplo, quando se realiza o aquecimento por pavimento radiante ou radiadores e o arrefecimento mediante ventiloconvetores.
FUNÇÃO ZONAS HÚMIDAS PAVIMENTO REFRESCANTE (EPX=12 Aparelho em arrefecimento): Evita a ativação do arrefecimento em ambientes húmidos 
como casas de banho ou cozinhas.

FUNÇÃO CIRCULADOR APÓS SEPARADOR HIDRÁULICO
(EPX=8 Aparelho em aquecimento): Sincroniza a bomba 
circuladora localizada no circuito secundário,  depois de 
separador hidráulico.

FUNÇÃO RECIRCULAÇÃO COM ACUMULADOR (EPX=9 Aparelho em AQS): Utiliza-se 
para realizar uma recirculação sem temporizador quando o gerador está a operar em 
produção de Água Quente Sanitária (AQS). Esta função é compatível com aparelhos com 
acumulador incorporado ou com acumuladores externos.

SCB01 (HK417+7764172)

Execução instalação externa compatível com qualquer gerador com CU-GH/CU-OH/CU-EHC/CU-EH

Referência 7845266

Preço 170 €

A placa eletrónica SCB-01 é um módulo de extensão que se integra através de ligação L-BUS num gerador de calor (HK417) ou se instala numa caixa 
(CF270) para montagem mural. Dispõe de duas saídas de relé de estado e de um sinal 0-10V. Verifica o estado do aparelho ligado via L-BUS e ativa as 
saídas em consequência da definição requerida. O sinal 0-10V pode ser utilizado para indicar alguns níveis do aparelho ou para controlar uma bomba.
As funções das saídas são selecionáveis segundo (EPX): 1 = Erro 2 = Erro invertido 3 = Gerador on 4 = Gerador off 5 = Reservado 6 = Reservado 7 = Pedido 
de assistência 8 = Aparelho em aquecimento 9 = Aparelho em AQS 10 = Bomba ida ON 11 = Bloqueio ou Erro 12 = Aparelho em arrefecimento

HK417 (SCB01-2 zonas) CF270 (SCB01-CF-2 zonas)

Execução instalação interna compatível com bombas de calor Platinum 
BC Mural iR32 / Integra iR32 / V200 iR32 com CU-EHC09. Controlo Calor 
(pavimento radiante) e Frio (ventiloconvetor) 2 zonas.

Execução instalação externa com caixa mural para controlo de Calor (pavi-
mento radiante) e Frio (ventiloconvetor) até 2 zonas, sendo compatível com 
bombas de calor com CU-EHC.

Referência 7789521 7725944

Preço 120 € 200 €

Esquemas orientativos, para soluções  espe-
cíficas em função dos modelos de geradores, 
emissores e modo de funcionamento, consul-
tar o Departamento Comercial BAXI.

Geradores de calor

Bomba de Calor Radiadores Circulador V3VCaldeira
Pavimento Radiante 
ou Ventiloconvetores Depósito de inércia

Emissores de calor Complementos

Acumulador
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SCB-04

SCB-04SCB-04

SCB-04

MY441 (SCB04)

Execução instalação interna para controlo de 2ª ou 3ª zonas de aquecimento com possibilidade de incorporar válvula misturadora. Inclui sensor de ida 
(AD199). Compatível com caldeiras Argenta com CU-OH04.

Referência 7628144

Preço 160 €

A placa eletrónica SCB-04 é um módulo de extensão que se integra mediante ligação L-BUS num gerador de calor, adicionando uma saída para um 
circuito adicional, que pode ser de mistura. Inclui uma saída para bomba circuladora e válvula misturadora, assim como entradas para termóstato 
ambiente, termóstato de segurança, sensor exterior e sensor de ida. O circuito pode ser utilizado para um circuito direto, um circuito de mistura ou um 
acumulador de água quente sanitária (AQS). Dispõe de ligação S-BUS para integrar o gerador em cascata até 8 geradores. 

EH916 (SCB04) HK378 (SCB04) HK416 (SCB04) EH783 (SCB04)

Execução instalação interna para 
controlo de 2ª zona aquecimento / 
arrefecimento com possibilidade 
de incorporar válvula misturadora 
que requer sensor de ida (AD199/
AD250). Compatível com BC Smart 
iR32 com CU-EHC08.

Execução instalação interna para 
controlo de 2ª zona aquecimento / 
arrefecimento com possibilidade de 
incorporar válvula misturadora que 
requer sensor de ida (AD199/AD250). 
Compatível com BC V200 iR32 com 
CU-EHC09.

Execução instalação interna para 
controlo de 2ª zona aquecimento / 
arrefecimento com possibilidade de 
incorporar válvula misturadora. Inclui 
sensor de ida (AD199). Compatível 
com BC Mural iR32 / Integra iR32 com 
CU-EHC09.

Execução instalação interna para con-
trolo de 2ª zona aquecimento / arrefe-
cimento com possibilidade de incorpo-
rar válvula misturadora. Inclui sensor 
de ida (AD199). Compatível com BC 
iPlus / iPlus Integra com CU-EHC04.

Referência 7726492 7785338 7789286 7683828

Preço 120 € 120 € 160 € 160 €
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Termóstatos e regulação Regulação Multizona BAXI Connect

SCB-17

A placa eletrónica SCB-17 é um módulo de extensão que se integra com ligação L-BUS num gerador de calor e adiciona duas saídas para dois circuitos 
adicionais, um dos quais pode ser de mistura. Dispõe de 2 saídas de bomba circuladora e 1 de válvula misturadora e de 2 entradas de termóstato 
ambiente, 1 de termóstato de segurança, 2 de sensor de ida e 1 de sensor solar. O segundo circuito pode ser usado para controlo de circuito solar térmico 
com acumulador e kit de sensores solares térmicos com referência 7808411. 

Duas zonas adicionais com SCB-17

SCB17 (Platinum iPlus)

Execução instalação interna para controlo  até 2 zonas de aquecimento, com a opção de incorporar uma válvula misturadora numa das zonas (requer 
sensor de ida AD 199/AD250) ou ativar a recirculação AQS (modelos AF). Compatível com caldeiras murais de gás Platinum iPlus com CU-GH12.

Referência 7807621

Preço 175 €

SCB17 (UIMB Mural / Integra)

Execução instalação interna que controla até 2 zonas de aquecimento/arrefecimento.   

Referência 7866431 

Preço 175 €

SCB-17

SCB-17
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UIXZ (SCB 10) / CASCADAUIXZ (SCB 10) : MULTIZONA / CASCATA

A placa eletrónica SCB-10 é um módulo de extensão que se integra num gerador ou se instala em 
caixa exterior (UIXZ) para montagem mural, com ligação L-BUS. Acrescenta três circuitos adicionais: 2 
circuitos diretos em que ambos podem dispor de válvula misturadora e um circuito de AQS. Dispõe de 
2 saídas de bomba circuladora, 2 de válvula misturadora, 2 de termóstato de segurança e 1 de bomba 
circuladora AQS. Os circuitos podem ser usados para circuito direto, circuito de mistura ou acumulador
de AQS ao gerador. Dispõe de ligação S-BUS para converter o gerador conectado L-BUS como master 
de uma cascata até 8 geradores.

A placa eletrónica CB-10 é um módulo de extensão que se integra na placa eletrónica SCB10 e, portan-
to, dentro do módulo UIXZ e acrescenta dois circuitos adicionais: 1 circuito direto que pode dispor de 
válvula misturadora e 1 circuito de AQS. Dispõe de 1 saída de bomba circuladora, 1 de válvula
misturadora, 1 de termóstato de segurança e 1 de bomba circuladora AQS. Os circuitos podem ser 
usados para circuito direto , circuito de mistura ou acumulador AQS.

UIXZ - SCB10 AD249 (CB10)

Execução instalação externa com caixa mural para controlo até 2 zonas de 
aquecimento / arrefecimento com possibilidade de incorporar válvula mis-
turadora em ambas as zonas. Compatível com caldeiras de gás (CU-GH), 
caldeiras de gasóleo (CU-OH) e/ou bombas de calor (CU-EHC).

Placa eletrónica para extensão do terceiro circuito para UIXZ (SCB-10) ou BC 
iMAX com a opção de incorporar uma válvula misturadora. Inclui o sensor de ida 
(AD199).   

Referência 7853119 7700391

Preço 350 € 80 €

CB-10SCB-10

Disponível a partir de julho 2024.




