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Accessorio Descrizione Codice

Antivibranti di base in gomma - 4 pz (soluzione compatta)
Consente la riduzione delle vibrazioni e del rumore prodotto dall’unità.
Abbinabile a: Auriga HP 20T-26T

A7841692

Antivibranti di base in gomma - 4 pz (soluzione compatta)
Consente la riduzione delle vibrazioni e del rumore prodotto dall’unità.
Abbinabile a: Auriga HP 33T-40T

A7848648

Valvola antigelo 1 1/2"
Abbinabile a: Auriga HP 20T-26T-33T A7841698

Valvola antigelo 2"
Abbinabile a: Auriga HP 40T A7841699

Filtro a Y 1 1/2"
Abbinabile a: Auriga HP 20T-26T-33T A7841695

Filtro a Y 2"
Abbinabile a: Auriga HP 40T A7841696

Rilevatore di refrigerante
La calibrazione è richiesta ogni anno. A7841700

MK System  
INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA in applicazioni stand-alone.
Unità interna su piattaforma Baxi Space per il controllo e la regolazione della pompa di calore.
Comprende: sonda esterna, sonda mandata, sonda bollitore.

A7847058

pGD HMI
Interfaccia utente da utilizzare solamente in caso di installazione di Hybrid/HP Manager (cod. 
A7777756 e cod. A7790682).

A7883873

Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato (R-BUS)
Consente di impostare la temperatura ambiente in riscaldamento/raffrescamento, il passaggio 
estate/inverno, programmazione settimanale, la segnalazione allarmi, ecc.
Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili.

7701201

Scheda di espansione SCB-10
Consente la gestione di due zone miscelate.
INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA di n° 2 pz del cod. 88017017 (AD199- Sonda mandata 
impianto)

A7853119

AD199 - Sonda mandata impianto
Consente di misurare la temperatura di mandata di una zona diretta o miscelata (il kit è 
composto da una sonda, cablaggio e fascetta di fissaggio).

88017017

Scheda elettronica CB-10
Permette la gestione di una zona miscelata aggiuntiva (sonda mandata impianto inclusa DI 
SERIE). Accessorio utilizzabile solamente come estensione del cod. A7853119 (SCB-10)

100013304

Kit scheda di espansione SCB-01 
per gestione integrata riscaldamento e raffrescamento 
Scheda elettronica per la regolazione 0-10V di una caldaia ausiliaria

A7789521

Scheda interfaccia modbus GTW-08
Permette il collegamento modbus a sistemi BMS e home automation della piattaforma Baxi 
Space.

A7721982

Scheda interfaccia BACnet GTW-21
Permette il collegamento BACnet a sistemi BMS e home automation della piattaforma Baxi 
Space.

A7756023

Accessori

Accessori ad installazione obbligatoria:
• Filtro a Y: è obbligatorio installare un filtro dell'acqua sul ramo di ingresso, in prossimità della macchina, per proteggere  
	 lo scambiatore di calore o altri componenti critici da ostruzioni e/o intasamenti. Il filtro deve includere una rete interna  
	 per trattenere le particelle con un diametro massimo di 0,5 mm;
• Antivibranti opportunamente dimensionati;
• Giunti antivibranti sulle connessioni idrauliche (a cura dell’installatore, non forniti da Baxi). 
• Valvola di bilanciamento sulla connessione idraulica di mandata (a cura dell’installatore, non fornita da Baxi).


