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Accessori 
Scarico fumi

Idraulici

Accessorio Descrizione Codice

Adattatore Ø 60/100 A7755079

Adattatore Ø 80/125 A7755080

Curva coassiale 90° ribassata Ø 60/100 KA00049

Accessorio Descrizione Codice

Filtro defangatore magnetico A7711843

Filtro defangatore magnetico in ottone A7694146

Kit pompa scarico condensa per caldaie con potenza massima 45 kW
(il kit è composto da viti per fissaggio a parete e tubo scarico condensa L = 6m Ø int: 6mm)

7213162

Kit chiusura inferiore Luna Style A7775501

Kit estensione chiusura inferiore Luna Style A7775363

Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria) 7106980

Kit valvola solare 7115139

Dima rigida Luna Style A7774989
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Luna Style+

Accessorio Descrizione Codice

Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato (R-BUS) 
Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità

7701201

+
Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato
+ kit adattatore GTW18 
Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità

A7773491

Kit Baxi Mago A+
(Baxi Mago+sonda esterna per raggiungere la classe A+)

A7791884

Sonda acqua calda sanitaria per bollitore
(il kit è composto da 1 sonda)

KHG71407681

SCB-17B - Scheda di espansione   NEW
Da installare all’interno della caldaia. Permette di realizzare impianti a 2 zone, una zona diretta (es. 
in alta temperatura) e una zona in bassa temperatura (valvola miscelatrice) o impianti con circuito 
solare. Possono essere realizzati anche impianti con una zona diretta e riscaldamento piscina.
INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA del cod. 88017017  
AD199 - Sonda mandata impianto per impianti a 2 zone.  
INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA del cod. A7808411 
Kit connettori accessori solare per impianti con circuito solare.

A7807621

AD199 - Sonda mandata impianto
(il kit è composto da una sonda, cablaggio e fascetta di fissaggio)

88017017

Kit connettori accessori solare   NEW 
(il kit è composto da una sonda bollitore, una sonda solare e morsetti di connessione)

A7808411

SCB-01 - Hybrid Connection
Da installare all’interno della caldaia. Permette di gestire una pompa di calore splittata.

A7809727

Accessorio Descrizione Codice

Kit MS-H (1AT+2BT) 
2 zone miscelate indipendenti

7801488

Kit MS-H (1AT+1BT) 7801487

Kit cassa contenimento da incasso per MS 
(con porta di chiusura)

7222568

Kit cassa contenimento da esterno per MS 7222565

Termoregolazione

Kit impianto misto/multizona MS-H


