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Nella costante azione di miglioramento dei prodotti, si riserva la possibilità di modificare i dati espressi in 
questa documentazione in qualsiasi momento e senza preavviso. La presente documentazione è un 
supporto informativo e non considerabile come contratto nei confronti di terzi. 

 

 

 

 

DESCRIZIONE SIMBOLI 
 

AVVERTENZA 
Rischio di danno o di malfunzionamento dell’apparecchio. Prestare particolare attenzione alle 
avvertenze di pericolo che riguardano possibili danni alle persone. 

 
INFORMAZIONI IMPORTANTI 
Informazioni da leggere con particolare attenzione perché utili al corretto funzionamento del 
sistema. 

 

DIVIETO GENERICO 
Vietato effettuare/utilizzare quanto specificato a fianco del simbolo. 

 
 
 
 

AVVERTENZE DI SICUREZZA 

MANUTENZIONE E PULIZIA APPARECCHIO 

Togliere l'alimentazione elettrica prima di effettuare un qualsiasi intervento. 
 

 

Le parti dell’imballo (sacchetti in plastica, polistirolo ecc.) non devono essere lasciate 
alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo. 

 

L’apparecchio non è destinato a essere usato da persone le cui capacità fisiche, sensoriali 
o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che 
esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l’intermediazione di una persona responsabile 
della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l’uso dell’apparecchio. 
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1 Premessa 
 
Il ripetitore infrarosso IR è un dispositivo di comando ad infrarossi per split dell’aria condizionata e comunica via 
radiofrequenza con il cronotermostato modulante MTC. 
 
IR è compatibile con l’intera gamma di unità interne del climatizzatore Baxi Sidera. 
 
 

2 Alimentazione del dispositivo 
 
Il ripetitore può essere alimentato con due batterie alcaline AA 1,5V oppure con alimentazione esterna 5Vdc. 
 

2.1 Alimentazione esterna 
 
In caso si sia optato per l’alimentazione esterna, è necessario utilizzare un alimentatore 5Vdc, con corrente in 
uscita pari ad almeno 1A e dotato di connettore USB-A, e un cavo adattatore tra USB-A e USB-C. Un alimentatore 
nativo USB-C non alimenterà il dispositivo. L’alimentatore esterno e il cavo adattatore non sono forniti in dotazione. 
 

 
 

Utilizzare cavi e alimentatori conformi alle normative vigenti per garantire un corretto 
funzionamento del dispositivo ed evitare danni. 
 

Per collegare l’alimentatore, è necessario rimuovere prima il tappo di protezione del connettore sul lato inferiore di 
IR fornito in dotazione, se inserito. 

 
 
Inserire quindi il connettore dell’alimentatore in quello dell’IR. 
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È possibile a questo punto collegare l’alimentatore alla rete elettrica. Quando viene alimentato, il LED blu posto sul 
frontale del ripetitore IR lampeggia due volte. 
 

L’alimentazione esterna non carica le batterie eventualmente inserite nel dispositivo. In caso di 
alimentazione esterna è possibile mantenere le batterie inserite nel dispositivo, tuttavia ne è 
consigliata la rimozione. 

 
Utilizzare un alimentatore con tensione 5Vdc e corrente in uscita pari ad almeno 1A provvisto di 
terminazione USB-C. In caso di montaggio su supporto da tavolo si consiglia di usare un cavo che 
abbia un connettore con angolo di 90°. 

 

2.2 Alimentazione a batterie 
 
Se non alimentato esternamente, l’IR può essere alimentato con due batterie AA 1,5V non fornite in dotazione. Per 
inserire o sostituire le batterie, il ripetitore va aperto con un cacciavite. 
 
Prima di aprire l’IR, verificare che il tappo in gomma di protezione del connettore per alimentazione esterna, fornito 
in dotazione, non sia inserito. Se lo è, rimuoverlo. 
 

 
 
Per l’apertura, inserire la punta del cacciavite nell’apposito foro sul fondo del ripetitore e fare leva spingendo il 
cacciavite verso il retro del IR. 

 
 
Una volta aperto l’IR, si inseriscono (o sostituiscono) le batterie. Le batterie vanno agganciate al fondo di plastica 
del dispositivo, stando attenti a rispettare la polarità. 
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Inserite le batterie, è possibile richiudere il dispositivo appoggiando l’estremità del frontale alla parte superiore del 
guscio plastico e agganciando poi la parte inferiore. 
 

 
 
Se IR è alimentato correttamente, il LED blu posto sul frontale del ripetitore lampeggia due volte alla chiusura del 
dispositivo. 
 
Infine, va reinserito il tappo in gomma di protezione del connettore per alimentazione esterna sul lato inferiore di IR. 
 
 

3 Posizionamento del dispositivo 
 
Il ripetitore infrarosso può essere installato a parete o sul supporto da tavolo in dotazione. 
 
Se installato a parete, il corretto posizionamento è già stato verificato in fase di prima installazione. 
 
Se il ripetitore IR è installato sul supporto da tavolo, è necessario tenere in considerazione che deve essere 
collocato e orientato in modo da poter trasmettere il segnale ad infrarossi all’unità interna del climatizzatore, in 
perfetta analogia con un telecomando infrarosso. Quindi, deve essere posto a non più di 6 metri dal climatizzatore, 
con la superficie frontale orientata verso il climatizzatore e in assenza di ostacoli lungo la linea di comunicazione. 
Inoltre, IR deve essere posizionato in un posto dove la comunicazione a radiofrequenza con il cronotermostato 
modulante MTC possa avvenire. 
 
Dopo uno spostamento per pulizia o sostituzione delle batterie, riposizionare l’IR nella posizione ottimale 
individuata in fase di prima installazione, stando attenti sia all’orientazione che all’inclinazione. Il supporto permette 
di regolare l’inclinazione tra quattro diversi livelli. 
 

 
 

Se IR non è posizionato correttamente, il climatizzatore non riceverà i comandi ad infrarossi e non 
potrà accendersi e spegnersi in base alle necessità di climatizzazione dell’ambiente. 
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4 Comunicazione a radiofrequenza con MTC 
 
Una volta associato al cronotermostato modulante MTC, IR si collega a MTC ogni 10 minuti per aggiornare lo stato 
del comando al climatizzatore e trasmetterlo al climatizzatore se cambiato rispetto al precedente. 
 
Considerare che se MTC è rimasto non alimentato a lungo, i tempi per la prima comunicazione a radiofrequenza 
con il ripetitore IR possono essere sensibilmente più lunghi, di qualche decina di minuti. 
 

A causa dei tempi minimi di comunicazione a radiofrequenza, il climatizzatore non viene 
comandato immediatamente all’arrivo o al termine di una richiesta di climatizzazione ambiente. Un 
ritardo di qualche minuto nell’attuazione del climatizzatore è quindi assolutamente normale e non 
rappresenta un problema o un malfunzionamento. 

 
 

5 Comunicazione IR con il climatizzatore 
 
L’IR invia al climatizzatore comandi di accensione e spegnimento in riscaldamento o raffrescamento che sono 
predefiniti e non modificabili. 
 
In particolare, in riscaldamento il climatizzatore viene avviato con setpoint ambiente di 23°C e velocità della ventola 
al minimo; in raffrescamento, viene avviato con setpoint ambiente di 25°C e velocità della ventola in modo Auto, 
ossia calcolata autonomamente dal climatizzatore. 
 
E’ sempre possibile dare comandi specifici al climatizzatore agendo direttamente sul telecomando del 
climatizzatore stesso. Il climatizzatore seguirà l’ultimo comando ricevuto dal telecomando o dal ripetitore IR. 
Considerare tuttavia che comandando il climatizzatore con il telecomando si rischia in inverno di non conseguire il 
funzionamento coordinato con la caldaia che garantisce la massima efficienza. 
 

Per un funzionamento ottimale del sistema, limitare l’uso del telecomando del climatizzatore ai casi 
di reale necessità. 

 
 

6 Sostituzione delle batterie 
 
L’IR notifica ogni 10 minuti il livello delle batterie al cronotermostato modulante MTC. Lo stato di utilizzo batterie è 
sempre consultabile sullo schermo di MTC, con la procedura descritta nel relativo manuale. Sono possibili tre 
indicazioni di livello batteria: OK, MID (livello medio) e LOW (livello basso, batteria da sostituire). Inoltre, quando il 
livello delle batterie è basso viene riportato il messaggio di necessità di sostituzione delle batterie. 
 
Per sostituire le batterie seguire la procedura descritta al capitolo 2.2. 
 
 

7 Anomalie 
 
Quando il ripetitore risulta offline, ossia la comunicazione RF con il cronotermostato modulante MTC è assente per 
più di 30 minuti, MTC visualizza il corrispondente messaggio di anomalia. Il ritardo nella visualizzazione dell’errore 
di comunicazione è di 60 minuti se MTC è stato appena alimentato dopo un lungo periodo di spegnimento. 
 
 

8 Garanzia 
 
Il prodotto è coperto dalla garanzia convenzionale Baxi. Per maggiori informazioni sulla garanzia convenzionale e 
sulle condizioni di garanzia fare riferimento al link e ai contatti indicati nella seguente immagine: 
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9 Informazioni di smaltimento 
 
Il prodotto deve essere smaltito conformemente alla direttiva RAEE 2012/19/UE. 
 

 
 
Smaltire l’imballaggio e il prodotto consegnandoli ad un centro di riciclaggio. Non smaltire il prodotto insieme con i 
rifiuti domestici. Non bruciare il prodotto. 
 
Al temine della loro vita utile, eventuali batterie esauste vanno conferite ad un apposito centro di raccolta 
differenziata. 
 
Per maggiori informazioni sullo smaltimento degli imballaggi, consultare il seguente link: 
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10 Descrizione del dispositivo 
 

 
 

Il dispositivo IR si interfaccia tramite: 
 

• Un LED blu 
● Un LED bicolore rosso/verde 
● Un pulsante 
● Un connettore USB-C per alimentare esternamente il dispositivo 

 
 

11 Istruzioni per l’installazione 
 

• L’installazione del ripetitore IR deve essere effettuata esclusivamente da un tecnico abilitato ai sensi del DM 
22.01.2008 n° 37 e s.m.i. 

• L’installazione deve essere effettuata a Regola d’Arte; l’applicazione e la rispondenza alle norme di 
installazione UNI e CEI garantisce la conformità alla Regola dell’Arte 

• L’installazione deve essere effettuata seguendo le norme nazionali ed europee applicabili in materia di 
sicurezza elettrica 

• Un’installazione funzionante richiede quantomeno la presenza di un cronotermostato modulante MTC e del 
climatizzatore di zona. È quindi preferibile procedere all’installazione solo dopo aver completato l’installazione 
di MTC e del climatizzatore 

• Gli interventi sull'apparecchiatura devono essere eseguiti da personale qualificato 
 
 

12 Installazione 
 
L’installazione di IR consiste di quattro fasi da svolgersi in sequenza: alimentazione, associazione, posizionamento 
e montaggio. 
 
Per quanto riguarda l’alimentazione, è possibile scegliere se alimentare il dispositivo con due batterie alcaline AA 
1,5V oppure con alimentazione esterna 5Vdc. 
 
Per quanto riguarda il montaggio, l’IR può essere installato a parete o sul supporto da tavolo orientabile. Il supporto 
si assembla facilmente unendo i due pezzi in dotazione: 
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Nel compiere le scelte di alimentazione e montaggio è necessario tenere in considerazione che il ripetitore IR deve 
essere collocato e orientato in modo da poter trasmettere il segnale ad infrarossi all’unità interna del climatizzatore, 
in perfetta analogia con un telecomando infrarosso. Quindi, deve essere posto a non più di 6 metri dal 
climatizzatore, con la superficie frontale orientata verso il climatizzatore e in assenza di ostacoli lungo la linea di 
comunicazione. È essenziale verificare l’effettiva comunicazione tra IR e il climatizzatore prima di procedere al 
montaggio definitivo di IR. Assicurarsi, pertanto, di avere installato il climatizzatore e averne verificato il corretto 
funzionamento prima di procedere all’installazione del ripetitore IR. 
 
Mentre la scelta di un’alimentazione a batterie permette più flessibilità sul posizionamento finale del dispositivo, 
quella di un’alimentazione esterna richiede di individuare una posizione dove l’IR possa essere alimentato a 5V 
usando un cavo non più lungo di due metri. 
 
Il montaggio a parete elimina il rischio che uno spostamento accidentale del ripetitore impedisca la corretta 
trasmissione del comando infrarosso al climatizzatore, tuttavia, può rendere difficile l’individuazione di un posto 
ottimale per la trasmissione dello stesso segnale a infrarossi. 
 

12.1 Alimentazione 
 
Per prima cosa l’IR va alimentato. A tal fine, seguire le istruzioni riportate al capitolo 2 in base alla scelta di 
alimentazione effettuata. 
 

12.2 Associazione 
 
Una volta alimentato, l’IR va associato al cronotermostato modulante MTC per poter comunicare a radiofrequenza 
con questo. 
 
A tal fine, bisogna attivare su MTC la procedura di associazione di un GATEWAY IR, come descritto nel manuale 
di MTC. Una volta attivata la procedura, bisogna premere con l’apposito spillo fornito in dotazione il pulsante 
interno di IR, posto sul lato inferiore del dispositivo, per circa 1 secondo, finché non si accende il LED BLU sul 
fronte del ripetitore IR. Quando il LED si accende bisogna rilasciare il pulsante. Il LED BLU inizierà a lampeggiare 
velocemente finché la procedura di associazione sarà terminata. 
 

 
 
Se l’associazione termina positivamente, MTC mostrerà una schermata verde con la scritta OK e il LED blu di IR si 
spegnerà. 
 
Se la procedura non viene terminata correttamente il LED rosso del ripetitore lampeggerà brevemente. La causa 
più frequente di fallimento della procedura di associazione è l’utilizzo di un IR che è già stato associato a un MTC e 
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la cui precedente associazione non è stata resettata. Prima di ripetere il tentativo di associazione, resettare l’IR 
seguendo le istruzioni del capitolo 13. 
 

12.3 Posizionamento 
 
Dopo aver associato l’IR al cronotermostato modulante MTC, bisogna provare la comunicazione a radiofrequenza 
con MTC e quella ad infrarossi con il climatizzatore e individuare una posizione per il dispositivo che consenta 
entrambe le comunicazioni. Tale posizione è dipendente dal tipo di montaggio scelto, a parete o su supporto da 
tavolo. 
 
Per provare le comunicazioni mettere IR nella posizione desiderata e premere per circa un secondo con lo spillo il 
pulsante interno dell’IR, finché il LED blu si accende, quindi rilasciare il pulsante. Al rilascio del pulsante, il LED blu 
si spegnerà e il LED verde si accenderà per circa 10 secondi. In questo modo si forza la comunicazione RF con 
MTC e, se questa ha successo, anche la trasmissione del segnale attuale di comando al climatizzatore. 
 
Se, allo spegnimento del LED verde, il LED del ripetitore lampeggia rosso per qualche secondo vuol dire che la 
comunicazione RF con MTC non è avvenuta: individuare una posizione migliore per la comunicazione RF con 
MTC. 
 
Se il climatizzatore riceve il comando inviato dall’IR, risponde con un suono. È opportuno ripetere l’operazione più 
volte, spostando leggermente il ripetitore o orientandolo con inclinazioni leggermente diverse per verificare di avere 
comunicazione con il climatizzatore con un certo margine di sicurezza. 
 
Di base, il comando trasmesso al climatizzatore in questa prova è quello di spegnimento. Se si vuole trasmettere 
un comando di accensione al climatizzatore, è possibile accedere alla procedura di configurazione del GATEWAY 
IR su MTC, seguendo le istruzioni nel manuale di MTC, e selezionare il comando che si vuole inviare al 
climatizzatore. Premendo quindi il pulsante di IR, verrà trasmesso per una volta il comando selezionato. 
 

12.4 Montaggio 
 
Se si è scelto il montaggio su supporto da tavolo, verificato il buon posizionamento del ripetitore si inserisce il 
dispositivo sul dente superiore del supporto e lo si aggancia al supporto premendolo contro il supporto stesso. Si 
posiziona quindi il supporto nel posto individuato dandogli l’orientamento verticale e orizzontale definito durante le 
prove di posizionamento. 
 

 
 
Se si opta per il montaggio a muro, una volta individuata la posizione corretta per il montaggio bisogna aprire l’IR 
come spiegato nel capitolo 2.2, cioè rimuovere il tappino in gomma che protegge il connettore USB e agire con un 
cacciavite per aprire il dispositivo. 
 
La base plastica del dispositivo va quindi fissata al muro con viti non fornite tramite gli appositi fori. 
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Infine, si reinserisce l’IR nella base fissata a muro come spiegato nel capitolo 2.2 e si ricolloca il tappo di copertura 
del connettore USB. 
 
 

13 Disassociazione e Reset del ripetitore IR 
 
Se si vuole rimuovere un IR dal sistema, è possibile disassociarlo da MTC. A tal fine, bisogna attivare la procedura 
di cancellazione del GATEWAY IR su MTC, seguendo le istruzioni a manuale di MTC. Una volta attivata la 
procedura su MTC, bisogna premere con l’apposito spillo fornito in dotazione il pulsante interno dell’IR, posto sul 
lato inferiore del dispositivo, più di 15 secondi, finché il LED rosso inizierà a lampeggiare velocemente. A questo 
punto si può rilasciare il pulsante. 
 

 
 
Il LED rosso continuerà a lampeggiare durante tutta la fase di reset. Terminata la procedura, l’IR sarà rimosso dal 
sistema e potrà essere associato a un altro MTC. 
 
Se il pulsante viene mantenuto premuto per meno di 15 secondi, può essere che l’IR entri in una modalità in cui 
trasmette continuamente il comando al climatizzatore per 10 minuti. Per uscire anticipatamente da questa modalità 
premere ancora brevemente il pulsante. 
 
Se il ripetitore IR è stato associato in precedenza a un diverso MTC e non è stato correttamente disassociato da 
questo con la procedura descritta sopra, non è possibile associarlo a un altro MTC senza prima resettarlo. Per 
resettare l’IR, tenere premuto, usando lo spillo fornito in dotazione, il pulsante interno di IR per più di 15 secondi, 
finché il LED rosso inizierà a lampeggiare velocemente, quindi rilasciare il pulsante. Il LED rosso continuerà a 
lampeggiare durante tutta la fase di reset. Terminata la procedura, l’IR potrà essere associato a un altro MTC. 
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14 Informazioni tecniche 
 

Alimentazione 2 batterie alcaline da 1,5V tipo AA (stilo) 
Possibile alimentazione esterna tramite alimentatore da 5V ≥1A con 
connessione USB-A e cavo da USB-A a USB-C 

Cavo per alimentazione esterna lunghezza max. 2 metri (utilizzare un cavo conforme alle normative) 

Temperatura operativa 0°C a +50°C 

Temperatura di stoccaggio -10°C a 70°C 

Umidità relativa operativa Max 70% a 40°C non condensante 

Grado di protezione IP20 

Gittata modulo RF area libera 200 metri 

Gittata trasmettitore IR Max 6 metri 

Tolleranza temperatura della 
sonda integrata 

±1°C 

Modulo RF 868 MHz 

Trasmettitore IR 30kHz to 68kHz 

Dimensioni in millimetri 
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