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Sistemi ibridi Factory made con 
caldaia murale a condensazione e 
pompa di calore aria-aria

Risparmio Efficienza Detrazioni Comfort
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Baxi, pioniera nel mondo dei sistemi ibridi, continua la sua esplorazione introducendo Artemis il nuovo sistema Factory 
made intelligente composto da caldaia murale a condensazione con produzione ACS (Luna Century) e pompa di 
calore aria-aria (Baxi Sidera).  
 
Il nuovo sistema ibrido è stato progettato per garantire un significativo risparmio energetico e un comfort ottimale 
in ogni momento dell’anno: climatizzatore e caldaia, infatti, lavorano in sinergia, garantendo una diffusione uniforme del 
calore, in tutti gli ambienti domestici. 
 
Infatti, il Controller MTC, che è l'elemento principale del kit Artemis monozona o bizona, è stato progettato per far 
comunicare e lavorare in perfetta sintonia la caldaia e il climatizzatore per gestire in modo efficiente tutte le funzioni 
del sistema ibrido: riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. 
 
I benefici del sistema Artemis sono molteplici: accede al Bonus Casa 2026 e può portare ad un miglioramento della 
classe energetica dell’abitazione (fino a due livelli) incrementandone il valore di mercato.
Quest’ultimo beneficio è raggiungibile anche nel caso di una caldaia Century già installata integrando, in un secondo 
momento, un climatizzatore Baxi Sidera e un kit Artemis per migliorare l’efficienza dell’impianto esistente (senza però 
poter accedere al Bonus Casa).

Artemis
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Risparmio 
Il sistema ibrido, composto da caldaia a condensazione Luna Century e climatizzatore Baxi 
Sidera, porta ad un risparmio nel consumo energetico annuo fino al 48.8%*  
in quanto seleziona automaticamente la tipologia di riscaldamento più efficiente:  
climatizzatore, caldaia o entrambi. 
* Dato certificato da Università di Padova

Efficienza 
Il sistema Artemis può portare ad un miglioramento della classe energetica 
dell’abitazione fino a due livelli (grazie alla perfetta sinergia che si instaura tra caldaia e 
climatizzatore) senza ricorrere a ristrutturazioni e con un investimento contenuto che ne 
incrementa il valore di mercato. 

Bonus Casa	  
Il sistema ibrido Factory made Artemis accede alle detrazioni fiscali previste dal Bonus Casa* 
(per maggiori dettagli consultare il sito www.baxi.it). 
* È possibile comporre in autonomia un sistema ibrido Artemis e accedere comunque al Bonus Casa; quando Artemis viene 
configurato abbinando al kit monozona o bizona i codici di una caldaia Luna/Nuvola Century, un climatizzatore Baxi Sidera e un 
kit sonda esterna, per accedere al Bonus Casa 2026, la fattura di vendita all'utente finale deve indicare tutti i componenti del 
sistema ibrido generato. Gli stessi elementi sono riportati anche nella dichiarazione di conformità per le detrazioni fiscali.

Comfort 
Baxi Hybrid App è l’App che consente la gestione pratica e intuitiva dell’impianto di casa 
da remoto tramite smartphone o tablet, permettendo di accendere, spegnere e variare la 
temperatura in piena autonomia e con estrema facilità.

Caratteristiche
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Rapidità di installazione 
Artemis è stato appositamente sviluppato per favorire la riqualificazione degli impianti di 
riscaldamento e condizionamento all’interno di edifici esistenti in particolare in ambito 
residenziale: l’installazione, infatti, risulta semplice e rapida in quanto non richiede opere 
murarie o modifiche all’idraulica esistente. 

Versatilità 
Artemis è disponibile in 7 diverse soluzioni Factory made Mono e Dual Split* composte da: 
una caldaia a condensazione Luna Century da 26 a 35 kW (modelli con produzione di 
ACS), un climatizzatore Baxi Sidera (unità esterna  + unità interna/e) da 9.000 a 18.000 
Btu/h, un kit Artemis (monozona o bizona) e un kit sonda esterna. 
 
È anche possibile comporre in autonomia un sistema ibrido Artemis acquistando 
singolarmente il kit monozona o bizona e abbinandolo ai codici di:  
- una caldaia Luna/Nuvola Century; 
- un climatizzatore Baxi Sidera (unità esterna  + unità interna/e); 
- un kit sonda esterna. 
* Soluzioni Dual Split disponibili da settembre 2026

Affidabilità 
L’ ottimizzazione delle logiche di funzionamento consente il pieno controllo di tutte le 
funzioni del sistema (riscaldamento/raffrescamento e produzione ACS), garantendo una 
costante affidabilità nelle varie condizioni climatiche.

Alta Caldaia Caldaia+ Climatizzatore Climatizzatore
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Temperatura esterna
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•	 scambiatore ad unica spira in acciaio inox ad ampie sezioni di  
	 passaggio acqua
•	 funzionamento con miscela composta fino al 20% da idrogeno
•	 sistema di caricamento automatico dell’impianto
•	 gruppo idraulico in ottone
•	 pannello comandi retroilluminato, icone per la visualizzazione dei parametri,  
	 descrizioni chiare tramite visualizzazione di un ampio testo, manopola di  
	 regolazione e tasti di selezione menù
•	 ampio campo di modulazione 1:10 maggiore efficienza e silenziosità
•	 GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione
•	 predisposta per il collegamento multizona composto da un controllo  
	 remoto e cronotermostati ON/OFF
•	 power set: regolazione potenza riscaldamento secondo dato di progetto
•	 scarico sdoppiato Ø80 mm DI SERIE
•	 allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile per tutti i  
	 modelli: soluzioni per risanamento canne fumarie
•	 allacciamento a canne fumarie collettive in pressione
•	 caldaie funzionanti a metano trasformabili a GPL e ad aria propanata 
	 (kit di trasformazione non necessario)
•	 funzione antigelo e grado di protezione IPX5D

•	 elevata efficienza energetica classe A+++ in raffrescamento e classe  
	 A++ in riscaldamento
•	 design minimalista e moderno, con aletta dotata di oltre 2000  
	 microfori per una distribuzione uniforme dell'aria
•	 modelli disponibili da 9.000 a 18.000 Btu/h
•	 ionizzatore DI SERIE
•	 funzione di sterilizzazione automatica dell'unità interna contro acari, 
	 virus, germi e muffe
•	 gas refrigerante R32, con un minor impatto ambientale e maggiori  
	 performance
•	 elevata silenziosità, fino a 20 dB(A) per l’unità interna
•	 limiti operativi estesi (funzionamento da -15 °C a +49 °C)
•	 versatilità di installazione, possibilità di collegare l’unità interna dal retro,  
	 da destra e da sinistra
•	 telecomando a doppia tastiera per la massima semplicità d'uso

I componenti del sistema ibrido Artemis
Caldaia a condensazione Luna Century da 26 a 35 kW

Climatizzatore Baxi Sidera Mono/Dual Split* da 9.000 a 18.000 Btu/h

20%Hydrogen

ANNI
GARANZIA

* Soluzioni Dual Split disponibili da settembre 2026 
** L’estensione di garanzia gratuita fino a 7 anni è valida per tutti i climatizzatori destinati all’uso residenziale appartenenti alle gamme Astra e Sidera. La durata 
complessiva della copertura è pari a 7 anni dalla data di acquisto del prodotto e include i primi 2 anni già previsti dalla Garanzia Convenzionale Baxi. L’estensione 
di garanzia è riservata esclusivamente ai prodotti installati da Installatori aderenti al programma LunaTeam 2026 e può essere richiesta solo in presenza di tale 
requisito. La promozione è valida per le attivazioni effettuate nel periodo compreso tra il 01/03/26 e il 31/12/26.

**
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Kit per la gestione del sistema ibrido Artemis (monozona e bizona)

La comunicazione tra caldaia Luna Century e climatizzatore Baxi Sidera avviene grazie ai kit per la gestione del sistema 
ibrido forniti DI SERIE all’interno delle soluzioni Artemis.

I kit Artemis monozona e bizona possono essere acquistati anche singolarmente*  
(vedere codici specifici nella sezione finale del catalogo dedicata al Listino prezzi)  
 
* Kit sonda esterna cod. 7104873 da prevedere

• Kit Artemis monozona (fornito DI SERIE all’interno delle soluzioni Artemis Mono) è composto da:

Sono disponibili:

• Kit Artemis bizona (fornito DI SERIE all’interno delle soluzioni Artemis Dual) è composto da:

1 pz Controller MTC 
Controllo, dal design esclusivo Baxi, che gestisce le logiche di funzionamento tra caldaia e 
climatizzatore del sistema ibrido Artemis 

1 pz Ripetitore infrarosso IR 
Dispositivo ad infrarossi per la comunicazione con il climatizzatore Baxi Sidera 

1 pz Controller MTC 
Controllo, dal design esclusivo Baxi, che gestisce le logiche di funzionamento tra caldaia e 
climatizzatore del sistema ibrido Artemis 

2 pz Ripetitore infrarosso IR 
Dispositivo ad infrarossi per la comunicazione con il climatizzatore Baxi Sidera  

1 pz Controller di zona SRS  
Termostato dotato di sensore di temperatura e di relé per il controllo di una zona aggiuntiva
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Il controller MTC è il nuovo cronotermostato 
modulante esclusivo del sistema Artemis, dotato delle 
funzioni essenziali di regolazione e controllo, che lo 
rendono intuitivo ma soprattutto in grado di gestire 
intelligentemente la cooperazione tra caldaia e 
climatizzatore.  

Tramite le sue logiche proprietarie, il dispositivo è in 
grado di leggere la temperatura interna ed esterna e di 
far attivare la caldaia o il climatizzatore (o entrambi) in 
modo tale da massimizzare il risparmio energetico, 
garantendo sempre il massimo comfort.  

Dotato di modulo WI-FI, il controller può essere gestito 
da remoto tramite l'Hybrid App, che permette di regolare il riscaldamento  
e il raffrescamento della propria casa comodamente dal proprio smartphone. 
Inoltre, MTC potrà essere aggiornato da remoto, in modo da avere sempre le ultime 
funzionalità a disposizione. 

Regolazione semplice, efficiente ed efficace
•	 cronotermostato modulante a programmazione oraria, per massima efficienza in riscaldamento, raffrescamento e ACS;
•	 interfaccia semplice e intuitiva, con 4 tasti capacitivi per muoversi nei menu;
•	 controllo remoto tramite WI-FI. 

Facile da installare
•	 collegamento cablato via OpenTherm alla caldaia;
•	 design elegante, sufficientemente ampio da coprire scatole elettriche o segni di vecchi termostati;
•	 comunicazione in radio frequenza con i ripetitori IR e il controller di zona SRS.

Approfondimento Controller MTC

133,3

95
,8

20

Disegni tecnici dimensionali

Le misure sono espresse in mm
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Soluzioni Artemis Mono 

Kit sonda 
esterna

Luna Century
Controller 

MTC
Ripetitore 

IR

Kit monozona

Baxi Sidera

Artemis 26/9 Mono

Si compone di:

- caldaia murale a condensazione Luna Century 26

- climatizzatore Mono Split Baxi Sidera 9.000 Btu/h (unità esterna + unità interna)

Artemis 26/12 Mono

Si compone di:

- caldaia murale a condensazione Luna Century 26

- climatizzatore Mono Split Baxi Sidera 12.000 Btu/h (unità esterna + unità interna)

Artemis 30/9 Mono

Si compone di:

- caldaia murale a condensazione Luna Century 30

- climatizzatore Mono Split Baxi Sidera 9.000 Btu/h (unità esterna + unità interna)

Artemis 30/12 Mono

Si compone di:

- caldaia murale a condensazione Luna Century 30

- climatizzatore Mono Split Baxi Sidera 12.000 Btu/h (unità esterna + unità interna)

Tutte le soluzioni sopra riportate sono fornite DI SERIE con:

- kit sonda esterna

- kit Artemis monozona (composto da: 1 pz Controller MTC e 1 pz Ripetitore infrarosso IR)
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Soluzioni Artemis Dual*

Kit sonda 
esterna

Luna Century

Controller 
MTC Kit bizona**

2a zona

1a zona

Ripetitore 
IR

Ripetitore 
IR

Controller 
SRS

Baxi Sidera

Artemis 26/18 Dual

Si compone di:

- caldaia murale a condensazione Luna Century 26

- climatizzatore Baxi Sidera Dual Split (unità esterna 18.000 Btu/h + 2 pz unità interna 12.000 Btu/h)

Artemis 30/18 Dual

Si compone di:

- caldaia murale a condensazione Luna Century 30

- climatizzatore Baxi Sidera Dual Split (unità esterna 18.000 Btu/h + 2 pz unità interna 12.000 Btu/h)

Artemis 35/18 Dual

Si compone di:

- caldaia murale a condensazione Luna Century 35

- climatizzatore Baxi Sidera Dual Split  (unità esterna 18.000 Btu/h + 2 pz unità interna 12.000 Btu/h)

Tutte le soluzioni Dual sopra riportate sono fornite DI SERIE con:

- kit sonda esterna

- kit Artemis bizona (composto da: 1 pz Controller MTC, 2 pz Ripetitore infrarosso IR e 1 pz Controller di zona SRS)

* Soluzioni Dual Split disponibili da settembre 2026 
** La gestione della prima zona climatica avviene attraverso un ripetitore IR; 
	 per la gestione della seconda zona climatica intervengono il secondo ripetitore IR e il controller SRS.
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Dati tecnici e disegni dimensionali 
Luna Century 

35 30 26

Portata termica nominale sanitario kW 34,9 31,0 26,7

Portata termica nominale riscaldamento kW 28,9 24,7 20,6

Potenza termica utile a potenza term .nom. e regime ad alta temp.* P4 kW 28 24 20

Classe di efficienza energetica in riscaldamento A A A

Classe di efficienza energetica in sanitario A A A

Profilo di carico XXL XXL XL

Portata specifica secondo EN 13203-1 l/min 16,2 14,3 12,4

Produzione acqua sanitaria ΔT 25°C (1) l/min 19,5 17,2 14,9

Dimensioni (h x l x p) mm 763 x 450 x 334

Peso netto kg 32,5 31,5 31,5

Tipo di Gas Metano/GPL/Aria propanata

Grado di protezione IPX5D

M.R.	 Mandata radiatori G 3/4”
U.S.	 Uscita sanitario G 1/2”
	 (per mod. solo riscaldamento
	 M.B. mandata bollitore = G 3/4”)
GAS	 Entrata gas G 3/4”
E.S.	 Entrata sanitario G 1/2”
R.R.	 Ritorno radiatori G 3/4”
S.C.	 Scarico condensa innestabile 	
	 su tubo Ø 22

160
130

55,5

45,5

65 65 65 65 95

450

76
3

ø80

63

77,5 120

ø80
334

120

39,5

Classi di efficienza energetica con range da A+++ a D in riscaldamento e da A+ a F in sanitario. 
* Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno all’entrata della caldaia 60°C e temperature di mandata all’uscita della caldaia 80°C
 (1) senza limitatore di portata

Per i dati tecnici dettagliati e gli accessori specifici abbinabili a Luna Century fare riferimento al sito www.baxi.it.
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Per i dati tecnici dettagliati di Baxi Sidera fare riferimento al sito www.baxi.it. 
Dati tecnici/dimensionali delle unità esterne Dual disponibili da settembre 2026.

Baxi Sidera
9.000 Btu/h 12.000 Btu/h

Potenza frigorifera resa nom. (min.-max.) kW 2,70 (0,6-4,0) 3,50 (0,65-4,1)

Potenza termica resa nom.  (min.-max.) kW 3,30 (0,8-4,2) 4,20 (0,93-4,2)

SEER/SCOP 8,70/4,70 8,70/4,70

Classe energetica in  raffrescamento/
riscaldamento A+++/A++ A+++/A++

Unità interna MHGNW25 MHGNW35

Dimensioni (LxHxP) mm 768x299x201 827x299x201

Peso kg 8 8,5

Potenza sonora dB(A) 54 56

Unità esterna MHGT25-S MHGT35-S

Dimensioni (LxHxP) mm 705x530x258 705x530x280

Peso kg 22,5 24,5

Potenza sonora dB(A) 61 62

C

B

A Modello A (mm) B (mm) C (mm)

MHGT25-S 530 705 258

MHGT35-S 530 705 280

Unità esterne Baxi Sidera Mono Split

Modello A (mm) B (mm) C (mm)

MHGNW25 299 201 768

MHGNW35 299 201 827

Unità interne Baxi Sidera Mono/Dual Split

C
B

A

Classi di efficienza energetica con range da A+++ a D in riscaldamento e raffrescamento
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Schema impianto Artemis Mono
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Schema impianto Artemis Dual
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Listino prezzi

Il presente listino integra i precedenti ed è strettamente legato alle nostre condizioni generali di vendita (vedere le condizioni complete sul sito baxi.it) 
I prezzi sopra riportati sono da ritenersi validi fino all’entrata in vigore di una nuova edizione del listino prezzi o l’invio di ulteriori comunicazioni.

Modelli Codice Prezzo (Euro base iva esclusa)

Artemis 26/9 Mono A7925844 4.435,00

Artemis 26/12 Mono A7925845 4.570,00

Artemis 30/9 Mono A7925846 4.715,00

Artemis 30/12 Mono A7925847 4.850,00 

Artemis 26/18 Dual A7925848 5.990,00 

Artemis 30/18 Dual A7925849 6.280,00 

Artemis 35/18 Dual A7925850 6.555,00

Modelli Codice Prezzo (Euro base iva esclusa)

Kit Artemis monozona A7921557 1.600,00

Kit Artemis bizona A7921558 1.950,00 

Soluzioni Artemis Mono/Dual*

Kit Artemis

* Soluzioni Dual Split disponibili da settembre 2026 
Per il dettaglio dei componenti delle soluzioni Artemis, sopra riportate, fare riferimento alle pagg. 8-9 del presente catalogo. 
Le soluzioni sopra riportate accedono al Bonus Casa. Per maggiori dettagli consultare il sito www.baxi.it

** Fatto salvo che la fattura di vendita all'utente finale indichi tutti i componenti del sistema ibrido generato. 
	 Gli stessi elementi sono riportati anche nella dichiarazione di conformità per le detrazioni fiscali.

Per il dettaglio dei componenti dei kit Artemis, sopra riportati, fare riferimento a pag. 6 del presente catalogo.

È possibile comporre in autonomia un sistema ibrido Artemis e accedere comunque al Bonus Casa 2026 acquistando 
singolarmente il kit Artemis monozona o bizona abbinandolo ai codici di: 
- una caldaia Luna/Nuvola Century;
- un climatizzatore Baxi Sidera (unità esterna  + unità interna/e);
- un kit sonda esterna.  
Verificare la lista delle possibili combinazioni realizzabili, riportate all'interno della dichiarazione di conformità alle 
detrazioni fiscali (Bonus Casa**), disponibile sul sito www.baxi.it
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Baxi S.p.A. informa che gli schemi d’ impianto presenti in tale catalogo sono solo a titolo esemplificativo e quindi soggetti ad obbligatoria verifica da parte del tecnico 
abilitato prima di eseguire l’ installazione. Gli schemi d’impianto riportati in questo catalogo non sostituiscono in alcun modo il necessario progetto tecnico.



@baxiitalia@baxiitalia @baxiitalia

Per maggiori 

dettagli consulta 

la pagina dedicata 

sul sito baxi.it

oppure scarica l’App Baxi On The Go, 

disponibile sia in Google Play Store che App 

Store, per consultare la documentazione Baxi.

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali 
errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si 
riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque 
momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute 
opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o 
commerciale. Questo prospetto non deve essere considerato 
come contratto nei confronti di terzi.

Baxi S.p.A. 07-26 (E) F - 7925978

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Via Trozzetti, 20
marketing@baxi.it
www.baxi.it


