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BCH2 e BHP2 2018-80120 in R452B e R410A

Refrigeratori di liquido e pompe di calore commerciali 
aria-acqua per installazione esterna
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Baxi ha sviluppato una gamma di pompe di calore/refrigeratori di liquido per il segmento commerciale in grado di coprire 
un range di potenze in riscaldamento/raffrescamento variabile tra i 50÷400 kW.

La gamma si caratterizza da compressori multi scroll in configurazione tandem, trio e quadri distribuiti in singolo o 
doppio circuito a seconda della potenza dell’unità. Questo permette di raggiungere fino a 8 gradini di parzializzazione 
assicurando la massima efficienza e un’ottima termoregolazione ai carichi parziali. 

L’affidabilità dei compressori scroll unita alla configurazione bicircuito (dalla taglia 150 kW) permette inoltre di garantire 
la continuità di esercizio ed una manutenzione più semplice.

L’estrema versatilità permette inoltre di adattarsi a qualsiasi contesto installativo: refrigerante R410A o R452B, 3 
classi di efficienza energetica e 3 diversi allestimenti acustici.

Infine, a completamento dell’offerta un’ampia gamma di accessori installati nell’unità o forniti separatamente.

VERSIONE 
BCH2: refrigeratore di liquido condensato ad aria 
BHP2: pompa di calore reversibile condensata ad aria

REFRIGERANTE   
/G : refrigerante R452B (GWP=697) 
- : refrigerante R410A (GWP=2088) 

 

EFFICIENZA ENERGETICA 
/S: standard 
/A: classe A in Riscaldamento (solo BHP2) 
/AF: classe A in Riscaldamento e Raffrescamento  
 
ALLESTIMENTO ACUSTICO 
- : versione standard 
SL : versione silenziata 
/SSL  : versione supersilenziata

Refrigeratori di liquido e pompe di calore 
commerciali aria-acqua per installazione esterna 
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Elevata versatilità 
L’intera gamma è disponibile in versione solo freddo (BCH2) e in versione in pompa di calore (BHP2), sia con 
refrigerante R452B che R410A.

Il range di potenze in riscaldamento varia da 50 a 400 kW, per un totale di 17 taglie differenti.

EFFICIENZA ENERGETICA 
/S: standard 
/A: classe A in Riscaldamento (solo BHP2) 
/AF: classe A in Riscaldamento e Raffrescamento  
 
ALLESTIMENTO ACUSTICO 
- : versione standard 
SL : versione silenziata 
/SSL  : versione supersilenziata

Caratteristiche

    

   
+
 

  

   
+
 

   

    
+
 

    

BHP2/S
  

BHP2/A    

BHP2/AF    

kW 50 100 150 200 250 300 350 400

Un’ampia gamma di accessori, installati nell’unità o forniti separatamente, permette di soddisfare tutti i requisiti di 
installazione/utilizzo finale.

Accessori principali:

•	ventilatori EC inverter (accessorio EC): garantiscono alta 
efficienza e rumorosità ridotta ai carichi parziali; I ventilatori sono 
controllati elettronicamente da MOTORI EC =Motori Commutati 
Elettronicamente che modulano il flusso dell’aria regolando la 
velocità dei ventilatori proporzionalmente in base ai carichi richiesti 
ed alla temperatura dell’aria esterna;

•	ventilatori ECH alta prevalenza (accessorio ECH): lo speciale 
diffusore (più alto) aumenta significativamente l’efficienza e la 
prevalenza statica utile (fino a 60÷110 Pa) riducendo allo stesso 
tempo il livello di rumorosità;
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•	serbatoio inerziale (accessorio SI); 

•	singola/doppia pompa di circolazione, standard o a prevalenza 
maggiorata (accessori PS, PD, PSM e PDM); 

•	singola/doppia pompa di circolazione inverter, standard o a 
prevalenza maggiorata (accessori PSI, PDI, PSIM e PDIM);

•	il circuito idraulico prevede già DI SERIE: evaporatore, sonda di 
lavoro, pressostato differenziale acqua e valvola di sfiato manuale;

•	controllo condensazione fino a -20°C (CC): prevede un 
regolatore a taglio di fase per modulare in continuo la velocità 
di rotazione delle ventole in base alla pressione del refrigerante 
misurata dal trasduttore posizionato sulla linea di mandata dei 
compressori. Include una resistenza di riscaldamento del quadro 
elettrico che si attiva quando la Test è inferiore alla soglia di 
attivazione impostata.

Efficienza ai vertici della categoria

Grazie alla tecnologia multiscroll le unità permettono di garantire una elevata efficienza stagionale sia in riscaldamento 
che in raffreddamento. 

L’ampio range di modulazione (da 2 fino ad un massimo di 8 gradini di parzializzazione a seconda della taglia) consente 
di massimizzare l’efficienza ai carichi parziali (SEER/SCOP) e ottenere una termoregolazione ottimale al variare 
della richiesta.

La configurazione a doppio circuito (a partire dalla taglia 4052) assicura, inoltre, la continuità di esercizio anche in caso di 
malfunzionamento/manutenzione ad uno dei due circuiti. 

L’intera gamma è, infine, certificata Eurovent, a garanzia della qualità e delle prestazioni dei prodotti.

Baxi S.p.A. partecipa al programma 
LCP-HP di ECP. I prodotti certificati 
sono elencati sul sito: 
www.eurovent-certification.com



BCH2 e BHP2

5

 

50-100 kW

Configurazione Tandem:  
2 COMPRESSORI – 1 circuito frigorifero 

2 GRADINI DI PARZIALIZZAZIONE  
50% - 100%

 

100-150 kW

Configurazione Trio:  
 COMPRESSORI - 1 circuito frigorifero 

3 GRADINI DI PARZIALIZZAZIONE 
33% - 66% - 100%

    

200-300 kW

Configurazione doppio Trio:  
6 COMPRESSORI - 2 circuiti frigoriferi 

6 GRADINI DI PARZIALIZZAZIONE 
17% - 33% - 50% - 67% - 84% - 100%

Diversi allestimenti acustici 
Le unità sono disponibili in versione silenziata e super silenziata:

La versione silenziata comporta una riduzione del livello di potenza sonora di 2-3 dB(A) 
rispetto alla versione standard, grazie a:

•	isolamento dei compressori: cappotto compressori, 
realizzato in materiale fonoassorbente con rivestimento 
esterno in plastica che lo protegge ulteriormente da urti, 
graffi e pioggia; 

•	isolamento pareti laterali: le pareti dell'unità sono 
completamente rivestite con materiale isolante 
fonoassorbente costituito da lastre di poliuretano espanso.

La versione supersilenziata permette di migliorare ulteriormente le prestazioni acustiche, riducendo il livello di potenza 
sonora di 5-7 dB(A) rispetto alla versione standard, grazie a:                                                                                                                               

•	isolamento dei compressori: ciascun compressore Scroll viene rivestito da una speciale 
copertura isolante "a cappotto" sulla sua totale superficie; 

•	isolamento pareti e basamento: le pareti e 
il basamento dell'unità vengono interamente 
rivestiti di materiale fonoassorbente. Il 
rivestimento è composto da strati di schiuma 
poliuretanica con inserti intermedi in fogli di 
polietilene, che agiscono come barriera acustica;
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•	riduzione della velocità di rotazione dei ventilatori e 
ottimizzazione delle batterie di condensazione: i ventilatori 
vengono impostati per ruotare a velocità ridotta. Al fine di ottenere 
la stessa capacità frigorifera delle corrispondenti unità a rumorosità 
standard, le unità in versione SSL sono dotate, a seconda dei modelli, di 
ventilatori dal diametro maggiore e/o di batterie alettate con superfici 
di scambio più elevate.

Hybrid Factory Made

L’intera gamma è compatibile con il sistema Baxi Hybrid Power per il collegamento in cascata di pompe di calore e 
caldaie commerciali.

Baxi Hybrid Power, consente di migliorare l’efficienza energetica dell’edificio in ambito di climatizzazione invernale/
estiva e produzione di ACS. Il sistema si compone di uno o più generatori in pompa di calore abbinati a caldaie a gas 
di alta potenza (singole o in cascata) ed è gestito da un “Hybrid manager” per ottenere prestazioni elevate e la 
maggiore efficienza possibile in riscaldamento e in raffrescamento così come in produzione di acqua calda sanitaria.
L’ “Hybrid manager”, il cuore del sistema ibrido factory made: controlla la temperatura dell’ambiente esterno al fine di 
individuare la sorgente più efficiente. Inoltre, è a sua volta connesso ai diversi generatori di calore così che, in base alle 
condizioni climatiche e allo stato del sistema (temperatura del serbatoio inerziale, temperatura di mandata e ritorno 
dell’impianto, bollitore ACS e chiamata o meno dell’impianto) attiva la pompa di calore e/o la caldaia in modo da ottenere 
la migliore efficienza di funzionamento ed il comfort desiderato. Inoltre, supervisiona l’impianto segnalando allarmi, 
gestendo la rotazione delle unità in cascata e permette di remotare le informazioni ad un BMS esterno via modbus.

Hybrid Manager consente la gestione di:
•	cascate di pompe di calore (fino a 3 unità con un Hybrid Manager per ciascuna pompa di calore) e rotazione automatica 

mediante n° ore di funzionamento, allarmi e regolazione del set-point;
•	cascate di caldaie (fino a 3 unità);
•	1 zona miscelata in riscaldamento e raffrescamento (di serie);
•	gestione fino a 2 circuiti miscelati aggiuntivi indipendenti (con modulo di estensione)
•	gestione della produzione di ACS su bollitore mediante doppio set-point indipendente per pompa di calore e caldaia;
•	anti-legionella ACS mediante programmazione cicli periodici con caldaia;
•	una pdc per la produzione di ACS (con priorità all’ACS) e una valvola a 3 vie;
•	riscaldamento con priorità su pdc e successiva chiamata caldaia mediante calcolo dell’integrale ΔT*t (scostamento 

temperatura dal set-point nel tempo).

In sistemi in sola pompa di calore è possibile, invece, utilizzare il controllore HP Manager per la gestione di:
•	cascate di pompe di calore (fino a 3 unità con un HP Manager per ciascuna pompa di calore) e rotazione automatica 

della sequenza dei generatori per bilanciamento usura;
•	1 zona miscelata in riscaldamento e raffrescamento (di serie);
•	bollitori sanitari in parallelo (allo stesso setpoint) ciascuno riscaldato tramite una pompa di calore e l’eventuale 

resistenza di integrazione. La produzione di ACS non segue logiche di cascata, come per il riscaldamento e il 
raffrescamento, ma è demandata al singolo generatore.



BCH2 e BHP2

7

Hybrid/HP Manager

Estensione garanzia Baxi Più Green 2

Baxi Più Green 2 è la nuova proposta Baxi che estende fino a 2 anni (1+1) la Garanzia Convenzionale di tutte le pompe 
di calore/refrigeratori di liquido maggiori ai 50 kW. L’estensione copre solo i ricambi e non la manodopera come durante 
la garanzia convenzionale. 
L’estensione di garanzia è subordinata alla regolarità delle manutenzioni periodiche, che dovranno essere eseguite 
esclusivamente dalla rete Service autorizzata Baxi con periodicità annuale.

Codice Descrizione

IM
Interruttori magnetotermici 
In alternativa a fusibili e relé termici proteggono i carichi dell’unità

PFC1 Condensatori di rifasamento (cosϕ=0,95)

SS
Soft start
Consente la limitazione della corrente di spunto all’avviamento del compressore

IS
Protocollo Modbus RTU, interfaccia seriale RS485
Consente il collegamento dell’unità a sistemi di supervisione con protocollo Modbus

IAV Set-point remoto con segnale 0-10V

IAV2
Set-point remoto con segnale 0-10V.  
Da prevedere solamente per le unità dalla 6072 alla 80120 quando è richiesto l'abbinamento con l'HP Manager o l'Hybryd Manager

IAA Set-point remoto con segnale 4-20mA

IAS Segnale remoto abilitazione secondo set-point

IDL Limitazione potenza da ingresso digitale

GDS Rilevatore di fughe

Accessori opzionali montati nell’unità
Quadro elettrico
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Codice Descrizione

FE
Resistenza antigelo evaporatore
Ad intervento termostatato, consiste in una resistenza adesiva applicata sullo scambiatore a piastre. Fornita DI SERIE nelle versioni in pompa di 
calore (BHP2)

FA Resistenza antigelo serbatoio

FN Resistenza antigelo tubi

FO Resistenza antigelo serbatoio e tubi

FUM Resistenza antigelo serbatoio, singola pompa e tubi

FDM Resistenza antigelo serbatoio, doppia pompa e tubi

PS Singola pompa di circolazione

PSM Singola pompa di circolazione maggiorata

PSI Singola pompa di circolazione Inverter

PSIM Singola pompa di circolazione Inverter maggiorata

PD Doppia pompa di circolazione

PDM Doppia pompa di circolazione maggiorata

PDI Doppia pompa di circolazione Inverter

PDIM Doppia pompa di circolazione Inverter maggiorata

SI
Serbatoio inerziale
Montato all’interno dell’unita, consente di garantire inerzia termica all’impianto oltre al contenuto minimo d’acqua. Disponibile in diversi litraggi in 
funzione della potenza dell’unità

EW
Connessioni idrauliche esterne 
Tubazioni idrauliche per il collegamento dell’unità all’impianto fino all’esterno dell’unità, per una più facile installazione senza rimozione dei pannel-
li. Disponibile solo per le taglie 6072÷80120. Incluse nelle unità dotate di pompa.

Circuito idraulico

Codice Descrizione

CT
Controllo condensazione fino a 0 °C
Estende il campo di funzionamento in chiller a basse temperature dell’aria esterna fino a 0 °C tramite arresto di alcuni ventilatori. La condensazio-
ne è regolata mediante il trasduttore di pressione. (Vedi limiti operativi a partire da pag. 22)

CC
Controllo condensazione fino a -20 °C
Estende il campo di funzionamento in chiller a basse temperature dell’aria esterna fino a -20 °C. Ottenuto tramite la regolazione in continuo della 
velocità di rotazione dei ventilatori controllata mediante il trasduttore di pressione. (Vedi limiti operativi a partire da pag. 22)

BT
Dispositivo per funzionamento con bassa temperatura dellacqua
Estende il campo di funzionamento in chiller per temperature dell’acqua prodotta inferiori a 5°C. Ideale in applicazioni di processo in cui è richiesta
una bassa temperatura del fluido. E’ necessario utilizzare fluidi in miscela acqua glicole. (Vedi limiti operativi a partire da pag. 22)

EC
Ventilatori EC inverter
Di tipo assiale, dotati di motori EC, che regolano la velocita dei ventilatori modulando il flusso dell’aria proporzionalmente al carico richiesto e in
base alla temperatura dell’aria esterna. Garantiscono alta efficienza e massima silenziosità

ECH
Ventilatori EC inverter ad alta prevalenza
Di tipo assiale, accoppiati a motori trifase inverter a rotore esterno, e dotati di diffusore maggiorato per aumentarne l’efficienza e la prevalenza
utile, con un range dai 60 ai 110 Pa. La loro applicazione consente l’installazione canalizzata

Ventilatori
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Codice Descrizione

RFM
Rubinetto circuito frigorifero in mandata
Semplifica la manutenzione sul circuito frigorifero permettendo di chiudere il circuito senza svuotarlo dal refrigerante

RFL
Rubinetto circuito frigorifero linea liquido
Semplifica la manutenzione sul circuito frigorifero permettendo di chiudere il circuito DI SERIE per le taglie dalla 80104 alla 80120.

DS

Desurriscaldatore. Recupero di calore parziale
Il desurriscaldatore è uno scambiatore a piastre posto sulla mandata del compressore. Consente di produrre acqua calda recuperando il calore
derivante dal funzionamento dell’unita in modalità chiller. L’attivazione della pompa di circolazione del recupero non è gestita
dall’unità. Nota: in modalità pompa di calore si riduce la potenza erogata all’impianto

RT

Recuperatore di calore totale. 
Scambiatore di calore aggiuntivo installato in posizione intermedia tra la mandata del compressore e il condensatore.
La quantità di calore recuperato è compresa tra il 70% e l'80% del calore totale prodotto dalla pdc in raffrescamento ed è variabile
a seconda del carico di raffreddamento.
Il recupero totale di calore è gestito elettronicamente dal controllore della pdc.

MN
Manometri di alta e bassa pressione
Uno per ogni circuito frigorifero. Permettono una visualizzazione rapida della misura di pressione, sia lato alta che bassa pressione

Circuito frigorifero

Codice Descrizione

CR
Pannello comandi remoto
Da inserire in ambiente per il controllo a distanza dell’unità. Replica le funzioni di quello inserito in macchina ed ha un sensore integrato di tempera-
tura ambiente

RP
Reti protezione batterie
In acciaio con trattamento di cataforesi e verniciatura

AG
Antivibranti in gomma
Da inserire alla base dell’unità per ridurre eventuali vibrazioni dovute al tipo di pavimento ove la macchina è installata

AM
Antivibranti in gomma/a molla
Da inserire alla base dell’unità per ridurre eventuali vibrazioni dovute al tipo di pavimento ove la macchina è installata

Hybrid 
Manager

Regolatore per la gestione di sistemi ibridi caldaie/pompe di calore (cod. A7777756)*

HP Manager Regolatore per la gestione di cascate di pompe di calore (cod. A7790862)*

Codice Descrizione

TX

Batteria con alette preverniciate
Protezione aggiuntiva contro la corrosione applicata sulle batterie di condensazione; da usare dove le condizioni ambientali risultano aggressive.
Prestazioni anti-corrosione:
1.000 ore con nebbia salina naturale (ASTM B117)
2.000 ore con nebbia salina acetica (ASTM B287)

Trattamento batteria

Accessori forniti separatamente

(*) Per ulteriori dettagli consultare il manuale HP/Hybrid Manager dedicato 

 

Accessori ad installazione obbligatoria:

•	 Filtro a Y: è obbligatorio installare un filtro dell'acqua sul ramo di ingresso, in prossimità della macchina, per proteggere lo scambiatore di calore o altri componenti 
critici da ostruzioni e/o intasamenti;

•	 Flussostato;
•	 Antivibranti opportunamente dimensionati;
•	 Giunti antivibranti sulle connessioni idrauliche (a cura dell’installatore, non forniti da Baxi).
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BCH2/G/AF e BHP2/G/AF (R452B) 2018 2020 2024 2026 2030

Riscaldamento 

Potenza termica nominale                                                                                                     
Temperatura aria esterna 7°C – 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511  kW 55,39 64,22 73,03 83,36 95,42

Potenza elettrica assorbita                                                                                                                
Temperatura aria esterna 7°C – 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511  kW 13,85 15,90 18,21 21,10 23,97

COP
Temperatura aria esterna 7°C – 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511 4,00 4,04 4,01 3,95 3,98

Raffrescamento

Potenza frigorifera 
Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C° - EN 14511  kW 48,61 56,22 63,96 72,88 83,60

Potenza elettrica assorbita 
Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C° - EN 14511  kW 15,63 18,08 20,37 23,66 27,06

EER 
Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C - EN 14511 3,11 3,11 3,14 3,08 3,09

Prestazioni acustiche

Versione Standard

Potenza sonora
Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa ISO 3744                                                                                        dB(A) 81 81 84 84 84

Versione Silenziata (4)

Potenza sonora
Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa ISO 3744  dB(A) 79 79 82 82 82

Versione Super silenziata

Potenza sonora
Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa ISO 3744  dB(A) 76 76 79 79 79

Dati ErP

SCOP (1) 3,39 3,35 3,34 3,46 3,48

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs (1) 133 131 131 135 136

Classe di efficienza energetica stagionale (2) A+ A+ A+ A+ -

SEER (3) 4,21 4,25 4,24 4,23 4,23

Circuito frigorifero 

Compressori 2 2 2 2 2

Circuiti frigoriferi 1 1 1 1 1

Gradini di parzializzazione 2 2 2 2 2

 Circuito idraulico 

Portata acqua scambiatore                                                                       
Temperatura aria esterna 7°C – 87% U.R., temperatura acqua 40/45°C - EN 14511 m3/h 9,22 10,70 12,10 13,80 15,80

Contenuto acqua minimo impianto BCH2 (solo freddo) l 230 270 300 350 400

Contenuto acqua minimo impianto BHP2 (pompa di calore) l 370 430 490 560 650

(1) Efficienza energetiva stagionale di riscaldamento a BASSA temperatura in condizioni climatiche MEDIE secondo il Regolamento UE n. 813/2013
(2) Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento a BASSA temperatura in condizioni climatiche MEDIE secondo il Regolamento UE n. 811/2013
(3) Efficienza energetica stagionale di raffreddamento a BASSA temperatura secondo il Regolamento UE n. 2016/2281
(4) Caratteristiche tecniche come da versione standard

Dati tecnici BCH2/G/AF e BHP2/G/AF (R452B)
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3036 3039 3045 4052 4060 6072 6078 6082 6090 80104 80112 80120

109,10 124,30 144,10 169,30 198,00 214,10 239,40 266,20 295,00 325,00 358,70 390,80

26,74 31,23 35,94 42,11 49,01 54,20 60,76 66,88 72,48 82,07 89,68 97,94

4,08 3,98 4,01 4,02 4,04 3,95 3,94 3,98 4,07 3,96 4,00 3,99

95,15 109,50 126,50 148,50 174,30 187,60 209,50 233,40 258,20 258,80 313,50 344,00

30,30 34,98 40,54 47,14 55,33 60,71 67,58 74,10 80,94 92,79 102,10 108,20

3,14 3,13 3,12 3,15 3,15 3,09 3,10 3,15 3,19 3,08 3,07 3,18

85 86 87 87 87 91 92 93 94 94 94 94

83 85 85 85 85 88 89 90 91 91 91 92

80 80 80 - - 86 86 87 88 88 88 88

3,38 3,40 3,38 3,36 3,35 3,38 3,45 3,38 3,37 3,39 3,37 3,38

132 133 132 131 131 132 135 132 132 133 132 132

- - - - - - - - - - - -

4,26 4,29 4,20 4,20 4,22 4,22 4,23 4,27 4,28 4,22 4,24 4,25

3 3 3 4 4 6 6 6 6 8 8 8

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 4 4 6 6 6 6 8 8 8

18,10 20,60 23,90 28,10 32,90 35,60 39,70 44,20 49,00 54,00 59,70 65,00

300 350 400 350 410 590 660 740 810 680 740 810

570 650 760 760 890 1130 1260 1400 1550 1470 1620 1770
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BCH2/AF e BHP2-AF (R410A) 2018 2020 2024 2026 2030

Riscaldamento 

Potenza termica nominale                                                                                                     
Temperatura aria esterna 7°C – 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511  kW 59,04 68,01 77,58 88,45 101,60

Potenza elettrica assorbita                                                                                                                
Temperatura aria esterna 7°C – 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511  kW 14,00 16,20 19,30 20,90 25,10

COP
Temperatura aria esterna 7°C – 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511 4,10 4,12 4,07 4,05 4,08

Raffrescamento

Potenza frigorifera 
Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C° - EN 14511  kW 50,95 58,93 67,05 76,39 87,63

Potenza elettrica assorbita 
Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C° - EN 14511  kW 16,00 18,50 20,90 24,20 27,60

EER 
Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C - EN 14511 3,13 3,14 3,17 3,11 3,12

Prestazioni acustiche

Versione Standard

Potenza sonora
Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa ISO 3744                                                                                        dB(A) 81 81 84 84 84

Versione Silenziata (4)

Potenza sonora
Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa ISO 3744  dB(A) 79 79 82 82 82

Versione Super silenziata

Potenza sonora
Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa ISO 3744  dB(A) 76 76 79 79 79

Dati ErP

SCOP (1) 3,36 3,32 3,31 3,43 3,45

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs (1) 131 130 129 134 135

Classe di efficienza energetica stagionale (2) A+ A+ A+ A+ -

SEER (3) 4,17 4,21 4,20 4,19 4,19

Circuito frigorifero 

Compressori 2 2 2 2 2

Circuiti frigoriferi 1 1 1 1 1

Gradini di parzializzazione 2 2 2 2 2

 Circuito idraulico 

Portata acqua scambiatore                                                                       
Temperatura aria esterna 7°C – 87% U.R., temperatura acqua 40/45°C - EN 14511 m3/h 9,65 11,20 12,70 14,50 16,60

Contenuto acqua minimo impianto BCH2 (solo freddo) l 240 280 320 360 420

Contenuto acqua minimo impianto BHP2 (pompa di calore) l 390 450 520 590 680

(1) Efficienza energetiva stagionale di riscaldamento a BASSA temperatura in condizioni climatiche MEDIE secondo il Regolamento UE n. 813/2013
(2) Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento a BASSA temperatura in condizioni climatiche MEDIE secondo il Regolamento UE n. 811/2013
(3) Efficienza energetica stagionale di raffreddamento a BASSA temperatura secondo il Regolamento UE n. 2016/2281
(4) Caratteristiche tecniche come da versione standard

Dati tecnici BCH2/AF e BHP2-AF (R410A)



BCH2 e BHP2

13

3036 3039 3045 4052 4060 6072 6078 6082 6090 80104 80112 80120

115,90 131,90 153,50 179,60 210,80 227,50 254,00 282,90 317,20 344,90 381,30 416,20

26,80 31,80 35,70 43,70 49,90 56,60 62,90 69,40 75,40 85,10 93,10 101,80

4,14 4,08 4,11 4,13 4,15 4,02 4,04 4,07 4,17 4,05 4,09 4,09

99,73 114,70 132,60 155,70 182,70 196,70 219,70 244,70 270,70 299,60 328,60 360,60

31,00 35,80 41,50 48,30 56,90 62,90 70,00 77,00 84,00 96,30 106,20 112,40

3,17 3,16 3,14 3,18 3,18 3,13 3,14 3,18 3,22 3,11 3,10 3,21

85 86 87 87 87 91 92 93 94 94 94 94

83 84 85 85 85 88 89 90 91 91 91 92

80 80 80 - - 86 86 87 88 88 88 88

3,35 3,37 3,34 3,33 3,32 3,35 3,42 3,35 3,34 3,96 3,34 3,35

131 132 131 130 130 131 134 131 131 131 131 131

- - - - - - - - - - - -

4,22 4,25 4,16 4,16 4,18 4,18 4,19 4,23 4,24 4,18 4,20 4,21

3 3 3 4 4 3+3 3+3 3+3 3+3 4+4 4+4 4+4

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 4 4 6 6 6 6 8 8 8

19,00 21,60 25,10 29,40 34,50 37,30 41,60 46,30 51,40 56,60 62,50 68,10

320 360 420 370 430 620 690 770 850 710 780 850

600 680 790 800 940 1180 1320 1470 1630 1540 1700 1850



14

BHP2/G/A (R452B) 2018 2020 2024 2026 2030

Riscaldamento 

Potenza termica nominale                                                                                                     
Temperatura aria esterna 7°C – 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511  kW 55,69 63,70 71,47 81,68 94,12

Potenza elettrica assorbita                                                                                                                
Temperatura aria esterna 7°C – 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511  kW 13,78 15,85 17,73 19,78 22,84

COP
Temperatura aria esterna 7°C – 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511 4,04 4,02 4,03 4,13 4,12

Raffrescamento

Potenza frigorifera 
Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C° - EN 14511  kW 45,89 52,26 59,50 68,46 78,85

Potenza elettrica assorbita 
Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C° - EN 14511  kW 15,35 18,15 20,10 22,97 27,57

EER 
Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C - EN 14511 2,99 2,88 2,96 2,98 2,86

Prestazioni acustiche

Versione Standard

Potenza sonora
Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa ISO 3744                                                                                        dB(A) 80 80 83 83 83

Versione Silenziata (4)

Potenza sonora
Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa ISO 3744  dB(A) 78 78 81 81 81

Versione Super silenziata

Potenza sonora
Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa ISO 3744  dB(A) 76 76 79 79 78

Dati ErP

SCOP (1) 3,46 3,49 3,48 3,61 3,63

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs (1) 135 137 136 141 142

Classe di efficienza energetica stagionale (2) A+ A+ A+ A+ -

SEER (3) 3,99 3,88 4,00 4,01 3,96

Circuito frigorifero 

Compressori 2 2 2 2 2

Circuiti frigoriferi 1 1 1 1 1

Gradini di parzializzazione 2 2 2 2 2

 Circuito idraulico 

Portata acqua scambiatore                                                                       
Temperatura aria esterna 7°C – 87% U.R., temperatura acqua 40/45°C - EN 14511 m3/h 9,25 10,60 11,90 13,60 15,70

Contenuto acqua minimo impianto l 380 430 480 550 640

(1) Efficienza energetiva stagionale di riscaldamento a BASSA temperatura in condizioni climatiche MEDIE secondo il Regolamento UE n. 813/2013
(2) Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento a BASSA temperatura in condizioni climatiche MEDIE secondo il Regolamento UE n. 811/2013
(3) Efficienza energetica stagionale di raffreddamento a BASSA temperatura secondo il Regolamento UE n. 2016/2281
(4) Caratteristiche tecniche come da versione standard

Dati tecnici BHP2/G/A (R452B)



BCH2 e BHP2
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3036 3039 3045 4052 4060 6072 6078 6082 6090 80104 80112 80120

109,00 124,10 142,10 163,00 196,70 226,80 256,00 272,20 293,90 341,80 368,80 388,50

27,05 30,34 35,70 40,95 48,21 54,13 61,69 66,39 69,64 83,37 86,17 91,20

4,03 4,09 3,98 3,98 4,08 4,19 4,15 4,10 4,22 4,10 4,28 4,26

90,01 102,80 119,00 132,30 155,20 184,80 206,70 227,70 246,80 280,10 306,90 323,00

31,04 34,61 40,75 46,75 54,27 65,77 73,04 75,65 82,27 96,92 103,30 109,50

2,90 2,97 2,92 2,83 2,86 2,81 2,83 3,01 3,00 2,89 2,97 2,95

84 87 87 88 89 91 91 91 92 92 93 94

82 85 85 86 87 88 88 88 89 89 90 91

79 82 82 83 85 85 85 85 86 86 87 87

3,52 3,54 3,51 3,50 3,49 3,43 3,51 3,43 3,42 3,44 3,42 3,43

138 139 137 137 137 134 137 134 134 135 134 134

- - - - - - - - - - - -

3,90 4,01 4,06 3,91 3,92 4,09 4,10 4,14 4,15 4,09 4,11 4,12

3 3 3 4 4 6 6 6 6 8 8 8

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 4 4 6 6 6 6 8 8 8

18,10 20,60 23,60 27,10 32,70 37,70 42,60 45,20 48,90 56,80 61,30 64,70

570 650 750 740 890 1200 1350 1430 1550 1540 1670 1760
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BHP2/A (R410A) 2018 2020 2024 2026 2030

Riscaldamento 

Potenza termica nominale                                                                                                     
Temperatura aria esterna 7°C – 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511  kW 59,35 67,46 75,91 86,66 100,30

Potenza elettrica assorbita                                                                                                                
Temperatura aria esterna 7°C – 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511  kW 14,00 16,30 18,10 19,90 23,20

COP
Temperatura aria esterna 7°C – 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511 4,13 4,10 4,09 4,22 4,21

Raffrescamento

Potenza frigorifera 
Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C° - EN 14511  kW 48,10 54,78 62,36 71,76 82,64

Potenza elettrica assorbita 
Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C° - EN 14511  kW 15,80 18,70 20,70 23,70 28,50

EER 
Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C - EN 14511 3,01 2,90 2,98 3,00 2,88

Prestazioni acustiche

Versione Standard

Potenza sonora
Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa ISO 3744                                                                                        dB(A) 80 80 83 83 83

Versione Silenziata (4)

Potenza sonora
Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa ISO 3744  dB(A) 78 78 81 81 81

Versione Super silenziata

Potenza sonora
Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa ISO 3744  dB(A) 76 76 79 79 78

Dati ErP

SCOP (1) 3,43 3,39 3,38 3,50 3,52

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs (1) 134 132 132 137 138

Classe di efficienza energetica stagionale (2) A+ A+ A+ A+ -

SEER (3) 3,95 3,84 3,96 3,97 3,92

Circuito frigorifero 

Compressori 2 2 2 2 2

Circuiti frigoriferi 1 1 1 1 1

Gradini di parzializzazione 2 2 2 2 2

 Circuito idraulico 

Portata acqua scambiatore                                                                       
Temperatura aria esterna 7°C – 87% U.R., temperatura acqua 40/45°C - EN 14511 m3/h 9,68 11,10 12,50 14,20 16,40

Contenuto acqua minimo impianto l 400 450 510 580 670

(1) Efficienza energetiva stagionale di riscaldamento a BASSA temperatura in condizioni climatiche MEDIE secondo il Regolamento UE n. 813/2013
(2) Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento a BASSA temperatura in condizioni climatiche MEDIE secondo il Regolamento UE n. 811/2013
(3) Efficienza energetica stagionale di raffreddamento a BASSA temperatura secondo il Regolamento UE n. 2016/2281
(4) Caratteristiche tecniche come da versione standard

Dati tecnici BHP2/A (R410A)



BCH2 e BHP2
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3036 3039 3045 4052 4060 6072 6078 6082 6090 80104 80112 80120

115,80 131,70 151,30 172,90 209,50 240,90 271,60 289,10 312,90 362,60 392,00 413,70

27,80 30,50 35,80 40,90 48,80 56,68 63,91 69,33 72,77 86,95 89,91 95,32

4,09 4,18 4,08 4,08 4,18 4,25 4,25 4,17 4,30 4,17 4,36 4,34

94,35 107,80 127,70 138,70 162,60 194,70 216,70 238,70 258,70 293,60 321,70 338,60

32,00 35,60 41,80 48,00 56,70 67,84 76,04 79,04 85,95 101,20 108,80 114,00

2,93 3,00 2,95 2,85 2,86 2,87 2,85 3,02 3,01 2,90 2,98 2,97

84 87 87 88 89 91 91 91 92 92 93 94

82 85 85 86 87 88 88 88 89 89 90 91

79 82 82 83 85 85 85 85 86 86 87 87

3,42 3,44 3,41 3,40 3,39 3,40 3,47 3,40 3,39 3,41 3,39 3,40

134 135 133 133 132 133 136 133 133 133 133 133

- - - - - - - - - - - -

3,86 3,97 4,02 3,87 3,88 4,05 4,06 4,10 4,11 4,07 4,07 4,08

3 3 3 4 4 6 6 6 6 8 8 8

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 4 4 6 6 6 6 8 8 8

19,00 21,60 24,70 28,40 34,30 39,50 44,60 47,40 51,20 59,60 64,30 67,80

600 680 780 770 930 1250 1410 1500 1620 1620 1750 1840
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BCH2/G/S e BHP2/G/S (R452B) 2018 2020 2024 2026 2030

Riscaldamento 

Potenza termica nominale                                                                                                     
Temperatura aria esterna 7°C – 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511  kW 54,02 61,93 71,54 80,47 90,42

Potenza elettrica assorbita                                                                                                                
Temperatura aria esterna 7°C – 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511  kW 14,22 16,00 18,73 20,85 23,55

COP
Temperatura aria esterna 7°C – 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511 3,80 3,87 3,82 3,86 3,84

Raffrescamento

Potenza frigorifera 
Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C° - EN 14511  kW 45,27 52,21 60,41 69,33 79,34

Potenza elettrica assorbita 
Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C° - EN 14511  kW 15,61 18,00 21,27 24,41 26,99

EER 
Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C - EN 14511 2,90 2,90 2,84 2,84 2,94

Prestazioni acustiche

Versione Standard

Potenza sonora
Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa ISO 3744                                                                                        dB(A) 79 79 82 82 83

Versione Silenziata (4)

Potenza sonora
Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa ISO 3744  dB(A) 77 77 80 80 81

Versione Super silenziata

Potenza sonora
Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa ISO 3744  dB(A) 75 75 78 78 78

Dati ErP

SCOP (1) 3,26 3,30 3,31 3,38 3,39

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs (1) 127 129 129 132 133

Classe di efficienza energetica stagionale (2) A+ A+ A+ A+ -

SEER (3) 3,80 3,82 3,75 3,78 3,85

Circuito frigorifero 

Compressori 2 2 2 2 2

Circuiti frigoriferi 1 1 1 1 1

Gradini di parzializzazione 2 2 2 2 2

 Circuito idraulico 

Portata acqua scambiatore                                                                       
Temperatura aria esterna 7°C – 87% U.R., temperatura acqua 40/45°C - EN 14511 m3/h 9,00 10,30 11,90 13,40 15,50

Contenuto acqua minimo impianto BCH2 (solo freddo) l 210 250 290 330 380

Contenuto acqua minimo impianto BHP2 (pompa di calore) l 370 420 490 540 610

(1) Efficienza energetiva stagionale di riscaldamento a BASSA temperatura in condizioni climatiche MEDIE secondo il Regolamento UE n. 813/2013
(2) Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento a BASSA temperatura in condizioni climatiche MEDIE secondo il Regolamento UE n. 811/2013
(3) Efficienza energetica stagionale di raffreddamento a BASSA temperatura secondo il Regolamento UE n. 2016/2281
(4) Caratteristiche tecniche come da versione standard

Dati tecnici BCH2/G/S e BHP2/G/S (R452B)



BCH2 e BHP2

19

3036 3039 3045 4052 4060 6072 6078 6082 6090 80104 80112 80120

105,40 120,20 134,60 154,20 186,70 227,70 254,60 282,50 309,20 337,50 368,40 399,60

27,84 31,63 35,99 40,58 48,75 59,14 67,00 73,19 83,57 87,44 96,95 107,40

3,87 3,80 3,74 3,80 3,83 3,85 3,80 3,86 3,70 3,86 3,80 3,72

91,16 104,60 120,80 139,90 169,50 189,50 215,30 239,10 262,90 289,60 319,10 349,70

30,90 36,96 42,24 48,75 56,69 66,73 78,01 82,45 91,28 101,26 110,03 119,35

2,95 2,83 2,86 2,87 2,99 2,84 2,76 2,90 2,88 2,86 2,90 2,93

84 85 85 85 85 89 89 89 91 91 91 92

82 83 83 83 83 83 86 86 88 88 88 89

78 79 80 81 - 83 83 83 85 85 85 86

3,38 3,30 3,35 3,34 3,35 3,23 3,24 3,25 3,24 3,21 3,24 3,25

132 129 131 131 131 126 127 127 127 125 127 127

- - - - - - - - - - - -

3,86 3,67 3,78 3,88 3,88 3,65 3,69 3,75 3,84 3,82 3,90 4,04

3 3 3 4 4 6 6 6 6 8 8 8

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 4 4 6 6 6 6 8 8 8

17,50 20,00 22,40 25,60 31,10 37,90 42,40 47,00 51,50 56,20 61,30 66,60

290 330 380 330 400 600 680 750 830 690 750 830

560 630 710 700 850 1200 1340 1490 1630 1530 1670 1810
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BCH2/S e BHP2/S (R410A) 2018 2020 2024 2026 2030

Riscaldamento 

Potenza termica nominale                                                                                                     
Temperatura aria esterna 7°C – 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511  kW 57,69 65,58 76,00 85,29 96,19

Potenza elettrica assorbita                                                                                                                
Temperatura aria esterna 7°C – 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511  kW 14,40 16,40 19,40 20,90 23,80

COP
Temperatura aria esterna 7°C – 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511 3,89 3,94 3,84 3,94 3,92

Raffrescamento

Potenza frigorifera 
Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C° - EN 14511  kW 47,45 54,72 63,32 72,67 83,17

Potenza elettrica assorbita 
Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C° - EN 14511  kW 16,10 18,70 21,80 25,00 28,20

EER 
Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12/7°C - EN 14511 2,94 2,91 2,90 2,86 2,94

Prestazioni acustiche

Versione Standard

Potenza sonora
Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa ISO 3744                                                                                        dB(A) 79 79 82 82 83

Versione Silenziata (4)

Potenza sonora
Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa ISO 3744  dB(A) 77 77 80 80 81

Versione Super silenziata

Potenza sonora
Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa ISO 3744  dB(A) 75 75 78 78 79

Dati ErP

SCOP (1) 3,23 3,20 3,21 3,28 3,29

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs (1) 126 125 125 128 129

Classe di efficienza energetica stagionale (2) A+ A+ A+ A+ -

SEER (3) 3,78 3,79 3,72 3,74 3,83

Circuito frigorifero 

Compressori 2 2 2 2 2

Circuiti frigoriferi 1 1 1 1 1

Gradini di parzializzazione 2 2 2 2 2

 Circuito idraulico 

Portata acqua scambiatore                                                                       
Temperatura aria esterna 7°C – 87% U.R., temperatura acqua 40/45°C - EN 14511 m3/h 9,43 10,80 12,50 14,00 15,80

Contenuto acqua minimo impianto BCH2 (solo freddo) l 220 260 300 340 390

Contenuto acqua minimo impianto BHP2 (pompa di calore) l 380 440 510 570 640

(1) Efficienza energetiva stagionale di riscaldamento a BASSA temperatura in condizioni climatiche MEDIE secondo il Regolamento UE n. 813/2013
(2) Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento a BASSA temperatura in condizioni climatiche MEDIE secondo il Regolamento UE n. 811/2013
(3) Efficienza energetica stagionale di raffreddamento a BASSA temperatura secondo il Regolamento UE n. 2016/2281
(4) Caratteristiche tecniche come da versione standard

Dati tecnici BCH2/S e BHP2/S (R410A)



BCH2 e BHP2
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3036 3039 3045 4052 4060 6072 6078 6082 6090 80104 80112 80120

112,40 127,3 143,5 162,80 198,10 241,60 269,80 299,60 329,00 357,60 391,10 425,5

27,90 31,80 36,40 41,50 50,20 62,27 70,44 76,82 85,90 91,22 102,10 112,00

3,93 3,88 3,83 3,81 3,84 3,88 3,83 3,90 3,83 3,92 3,83 3,80

95,55 109,70 126,70 146,70 177,70 198,70 225,70 250,60 275,60 303,60 334,60 366,50

31,40 37,90 43,30 50,10 58,20 69,72 80,90 86,41 95,36 105,40 113,40 123,80

2,97 2,88 2,88 2,89 3,01 2,85 2,79 2,90 2,89 2,88 2,95 2,96

84 85 85 85 85 89 89 89 91 91 91 92

82 83 83 83 83 86 86 86 88 88 88 89

80 81 81 81 - 83 83 83 85 85 85 86

3,28 3,20 3,25 3,24 3,25 3,20 3,21 3,22 3,21 3,21 3,21 3,22

128 125 127 127 127 125 125 126 125 125 125 126

- - - - - - - - - - - -

3,83 3,64 3,75 3,87 3,86 3,61 3,66 3,73 3,81 3,76 3,86 4,01

3 3 3 4 4 6 6 6 6 8 8 8

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 4 4 6 6 6 6 8 8 8

18,50 20,90 23,50 26,80 32,60 39,70 44,40 49,30 54,00 58,90 64,30 69,80

300 350 400 350 420 630 710 790 870 720 790 870

580 660 740 730 880 1260 1410 1560 1710 1600 1750 1900
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Limiti operativi BCH2/AF, BHP2/AF e BHP2/A
in R452B
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Limiti operativi BCH2/S e BHP2/S in R452B
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Limiti operativi BCH2/AF, BHP2/AF e BHP2/A
in R410A
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Limiti operativi BCH2/S e BHP2/S in R410A
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Modalità di funzionamento: riscaldamento
Modello 2018 
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BHP2/S (R452B)

BHP2/A (R452B)

BHP2/AF (R452B)

2018 2020 2024 2026 2030 3036 3039 3045 4052 4060 6072 6078 6082 6090 80104 80112 80120

Ecobonus • • • • • • • • • • • •
Conto 

Termico • • • • • • • • • • • • • •

2018 2020 2024 2026 2030 3036 3039 3045 4052 4060 6072 6078 6082 6090 80104 80112 80120

Ecobonus • • • • • • • • • • • • • • •
Conto 

Termico • • • • • • • • • • • • • • • • •

2018 2020 2024 2026 2030 3036 3039 3045 4052 4060 6072 6078 6082 6090 80104 80112 80120

Ecobonus • • • • • • • • • • • • • • • • •
Conto 

Termico • • • • • • • • • • • • • • • • •

Accesso incentivi fiscali
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BHP2/S (R410A)

BHP2/A (R410A)

BHP2/AF (R410A)

2018 2020 2024 2026 2030 3036 3039 3045 4052 4060 6072 6078 6082 6090 80104 80112 80120

Ecobonus • • • • • • • •
Conto 

Termico • • • • • • • • • • • • • • • • •

2018 2020 2024 2026 2030 3036 3039 3045 4052 4060 6072 6078 6082 6090 80104 80112 80120

Ecobonus • • • • • • • • • • • • • • • • •
Conto 

Termico • • • • • • • • • • • • • • • • •

2018 2020 2024 2026 2030 3036 3039 3045 4052 4060 6072 6078 6082 6090 80104 80112 80120

Ecobonus • • • • • • • • • • • • • • • • •
Conto 

Termico • • • • • • • • • • • • • • • • •
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2018 2020 2024 2026 2030 3036 3039 3045 4052 4060

STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL

A [mm] 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 3550 2350 3550 3550 3550 3550 ---

B [mm] 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 ---

C [mm] 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 ---

D [mm] 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 ---

N° ventilatori 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 ---

Peso di 
trasporto 

[kg]
655 655 686 686 729 729 750 750 870 870 966 966 1020 1020 1140 1140 1249 1249 1511 ---

Connessioni 1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 ---

BHP2/S 2018-4060

2018 2020 2024 2026 2030 3036 3039 3045 4052 4060

STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL

A [mm] 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 3550 3550 3550 3550 4700 3550 4700 3550 4700

B [mm] 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

C [mm] 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975

D [mm] 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245

N° ventilatori 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4

Peso di 
trasporto 

[kg]
635 755 644 764 693 773 760 870 807 877 926 1186 1076 1206 1126 1436 1235 1545 1414 1604

Connessioni 1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2

BHP2/A 2018-4060

BA

C

D

2018 2020 2024 2026 2030 3036 3039 3045 4052 4060

STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL

A [mm] 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 3550 2350 3550 3550 3550 3550 4700 3550 4700 4700 --- 4700 ---

B [mm] 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 --- 1100 ---

C [mm] 1675 1675 1975 1975 1975 1975 1975 1675 1975 1675 1675 1975 1975 1975 1975 1975 1975 --- 1975 ---

D [mm] 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 --- 245 ---

N° ventilatori 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 --- 4 ---

Peso di 
trasporto 

[kg]
574 637 606 678 625 697 679 781 728 830 836 992 973 1284 1015 1312 1305 --- 1367 ---

Connessioni 1" 1/2 1" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 --- 2" 1/2 ---

BHP2/AF 2018-4060

Disegni dimensionali
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6072 6078 6082 6090 80104 80112 80120

STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL

A [mm] 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 4000 4000 4000 4000 4000 4000

B [mm] 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

C [mm] 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

N° ventilatori 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 6 4 6

Peso di 
trasporto 

[kg]
1804 1914 1824 1944 1883 2003 2091 2201 2379 2509 2637 2767 2746 2876

Connessioni 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3"

BHP2/S 6072-80120

6072 6078 6082 6090 80104 80112 80120

STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL

A [mm] 2800 4000 4000 4000 4000 5000 4000 5000 4000 5000 5000 5000 5000 5000

B [mm] 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

C [mm] 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

N° ventilatori 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8

Peso di 
trasporto 

[kg]
1954 2424 2291 2481 2409 2669 2437 2697 2567 2847 2820 3020 2830 3060

Connessioni 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3"

BHP2/A 6072-80120

Le dimensioni delle versioni SL corrispondono alle dimensioni delle versioni standard

P

A

=

B

C

=

6072 6078 6082 6090 80104 80112 80120

STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL

A [mm] 4000 5000 4000 5000 4000 5000 4000 5000 5000 6200 5000 6200 5000 6200

B [mm] 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

C [mm] 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

N° ventilatori 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Peso di 
trasporto 

[kg]
2044 2206 2391 2643 2519 2696 2547 2782 2687 3315 2950 3578 2960 3502

Connessioni 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3"

BHP2/AF 6072-80120
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Spazi di rispetto BCH2/BHP2 2018-4060

Spazi di rispetto BCH2/BHP2 6072-80120

Lato batteria alettata

1000 mm

1800 mm

500 mm

1800 mm

Lato quadro elettrico

Lato quadro 
elettrico
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La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo 
prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza avviso, eventuali 
modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale. Questo prospetto 
non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.

Baxi S.p.A. 07-25 (E) F - ZZZ000002013
@baxiitalia @baxiitalia @baxiitalia

Per maggiori 

dettagli consulta 

la pagina dedicata 

sul sito baxi.it

oppure scarica l’App Baxi On The Go, 

disponibile sia in Google Play Store che App 

Store, per consultare la documentazione Baxi.

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Via Trozzetti, 20
marketing@baxi.it
www.baxi.it


