SCHEMA IMPIANTO n°

SCHEMA IDRAULICO - COLLEGAMENTI

Rev. 0

macchina attraverso contatti puliti privi di tensione).

CSI-IN Alya E WH, riscaldamento a pavimento e raffrescamento con terminali idronici con comando V3V
commutazione riscaldamento/raffrescamento, gestione impianto con n° termostati BAXI MAGO (attivazione

NOTE PER IL PROGETTISTA TERMOTECNICO:

- Effeftuare il dimensionamento dei terminali dellimpianto diriscaldamento delle zone miscelate, considerando una temperatura massima di mandata del sistema di 50°C;

- Verificare che i circolatori garantiscano le portate/prevalenze necessarie al corretto funzionamento dellimpianto

Pompa di calore aria-acqua
splittata inverter
BAXI mod. AWHP
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Sistema Ibrido integrato
ad incasso con pompe di calore
BAXI mod. CSI IN ALYA E WH
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Possibilita di inserire I'accessorio BAXI [
all'interno della cassa di contenmento [
o armadio tecnico [
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Il presente schema d'impianto non sostituisce in alcun modo il necessario
progettoe deve essere avvallato da un tecnico abilitato.

[ BAXI MAGO

By-pass obbligatorio su ogni
collettore di distribuzione

IMPIANTO a PAVIMENTO i .
By-pass obbligatorio su ogni

collettore di distribuzione

CONDIZIONAMENTO
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BAXI SPA informa che gli schemi d' impianto presenti in tale Area Riservata sono solo a titolo esemplificativo e quindi soggetti ad obbligatoria verifica da parte del tecnico abilitato prima di eseguire ' installazione. Lo schema d' impianto sopra riportato non sostituisce in alcun modo |l
necessario progetto tecnico. La casa costruttrice siriserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per esigenze di carattere tecnico o commerciale. Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei

confronti di terzi.




