
 

 

Descrizioni uso capitolato 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema integrato per il collegamento delle pompe di calore AURIGA 
con le caldaie a condensazione  
Kit Hybrid Auriga+ 

 



Kit Hybrid Auriga+ 
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Il kit Hybrid Auriga+ è il modulo idraulico per la creazione di un sistema ibrido factory made e ADD-ON composto da caldaia a 
condensazione dimensioni standard/compatte e pompa di calore monoblocco Auriga Compact, Auriga-A o Auriga P creando un 
sistema unico pensato per lavorare in sinergia.  
Il vero valore sta nel fatto che questa configurazione risponde pienamente alle richieste del Conto Termico 3.0: sistema ibrido 
certificato factory made o ADD-ON e gestione intelligente delle fonti. 
In pratica, il kit non è solo una soluzione tecnica, ma uno strumento concreto per accedere agli incentivi, semplificando il 
lavoro del progettista e dell’installatore. 
Il kit può essere abbinato a tutte le caldaie a condensazione Luna Century, Luna Compact, Luna Classic e anche a gamme fuori 
listino come, ad esempio, Luna Duo-tec E e Duo-tec Compact E.  
Per installazioni con una caldaia Baxi non sono necessari spostamenti dei raccordi idraulici. 
 
Struttura 

Dimensioni totali A x L x P: 350 x 370 x 323 o 348 mm 
Peso: 8 Kg 
Consumo elettrico: 80 W 
Grado di protezione: IPX5D 
 
Gruppo idraulico 
Gruppo idraulico estremamente compatto composto da: 

• Collettore disgiuntore idraulico con isolamento 

• Tubazioni di collegamento con isolamento 

• Pompa modulante di rilancio circuito secondario ad alta prevalenza 

• Filtro defangatore magnetico 

• Rubinetti di intercettazione impianto 

• Rubinetto di scarico impianto 
 
Accessori 
Il pannello di controllo e stato progettato per consentire un’installazione “side by side” con l'impianto, cosi da avere tutti i 
componenti tecnici e di regolazione in un’unica area, riducendo al minimo l'ingrombro e i tempi di cablaggio. 
Grazie ai vantaggi offerti dal nuovo Baxi HP Control Panel 2, l’installazione del sistema risulta ancora piu semplice, ordinata e 
veloce. 
La presenza della scheda comandi integrata a bordo permette di ottimizzare la messa in servizio e semplificare le operazioni di 
configurazione e manutenzione. 
Inoltre, grazie alla sua architettura modulare, il sistema offre la possibilita di estendere facilmente la gestione dell’impianto a 
più zone, semplicemente aggiungendo schede addizionali, senza necessita di interventi complessi o modifiche strutturali. 
Un ulteriore vantaggio e rappresentato dal collegamento semplificato tra unità interna ed esterna, che richiede un solo cavo di 
connessione, riducendo drasticamente il tempo e la complessita dell’installazione. 
In questo modo, l’installatore puo lavorare in modo più rapido ed efficiente, mentre l’utente finale beneficia di un sistema piu 
ordinato, affidabile e pronto all’uso in tempi ridotti. 
 
Accessori a corredo 
Rubinetto di intercettazione impianto 
Rubinetto scarico impianto 
Chiave filtro defangatore magnetico 
Dima in carta 
Viti e tasselli fissaggio 
 
La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e 
senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale 
 

 
 
 
 


