
277276

Si
st

em
i i

br
id

i  
RE

SI
DE

NZ
IA

LI

Baxi Hybrid: guida alle soluzioni residenziali Baxi Hybrid: guida alle soluzioni residenziali

Luna Century** + Auriga P Luna Compact + Auriga P Luna Classic + Auriga P Nuvola Century + Auriga P Luna IN Plus + Auriga P

Sistemi ibridi con KIT Sistemi ibridi composti da pdc Auriga P con Baxi HP Control Panel 2 (installazione obbligatoria) + caldaia + kit Hybrid Auriga+ 
Il kit consente di creare un sistema in modo veloce senza necessità di interventi murari e si raggiunge una temperatura di mandata di 80°C

 
Kit Hybrid Auriga+  

e Baxi HP Control Pannel 2 

 
Kit Hybrid Auriga+  

e Baxi HP Control Pannel 2

 
Kit Hybrid Auriga+  

e Baxi HP Control Pannel 2

Sistemi ibridi Sistemi ibridi composti da pdc Auriga P con Baxi HP Control Panel 2 (installazione obbligatoria) + caldaia 
Il dialogo tra i due generatori è gestito dall’elettronica della pompa di calore e si raggiunge una temperatura di mandata di 80°C

Luna Air + Auriga P Luna Duo-tec E▲+ Auriga P Duo-tec Compact E ▲ + Auriga P Nuvola Duo-tec+▲ + Auriga P Power 1.32 + Auriga P

Sistemi ibridi con KIT Sistemi ibridi composti da pdc Auriga P con Baxi HP Control Panel 2 (installazione obbligatoria) + caldaia + kit Hybrid Auriga+ 
Il kit consente di creare un sistema in modo veloce senza necessità di interventi murari e si raggiunge una temperatura di mandata di 80°C

 
Kit Hybrid Auriga+  

e Baxi HP Control Pannel 2

 
Kit Hybrid Auriga+  

e Baxi HP Control Pannel 2

Sistemi ibridi Sistemi ibridi composti da pdc Auriga P con Baxi HP Control Panel 2 (installazione obbligatoria) + caldaia 
Il dialogo tra i due generatori è gestito dall’elettronica della pompa di calore e si raggiunge una temperatura di mandata di 80°C

Luna Century + Auriga Luna Compact + Auriga Luna Classic + Auriga Nuvola Century + Auriga Luna IN Plus + Auriga

Sistemi ibridi con KIT Sistemi ibridi composti da pdc Auriga con pannello di comando remoto (installazione obbligatoria) + caldaia + kit Hybrid Auriga+  
Il kit consente di creare un sistema in modo veloce senza necessità di interventi murari

 
Kit Hybrid Auriga+  

e pannello di comando remoto

 
Kit Hybrid Auriga+  

e pannello di comando remoto

 
Kit Hybrid Auriga+  

e pannello di comando remoto

Sistemi ibridi composti da pdc Auriga con pannello di comando remoto (installazione obbligatoria) + caldaia + kit Hybrid Auriga ECO 
Il kit consente di creare un sistema in modo veloce 

 
Kit Hybrid Auriga Eco* 

e pannello di comando remoto

Sistemi ibridi composti da pdc Auriga con Baxi HP Control Panel 2 (installazione obbligatoria) + caldaia + kit Hybrid Auriga+ 
Il kit consente di creare un sistema in modo veloce senza necessità di interventi murari e si raggiunge una temperatura di mandata di 80°C

 
Kit Hybrid Auriga+  

e Baxi HP Control Pannel 2 

 
Kit Hybrid Auriga+  

e Baxi HP Control Pannel 2 

 
Kit Hybrid Auriga+  

e Baxi HP Control Pannel 2 

Sistemi ibridi Sistemi ibridi composti da pdc Auriga con pannello di comando remoto (installazione obbligatoria) + caldaia 
Il dialogo tra i due generatori è gestito dall’elettronica della pompa di calore

Sistemi ibridi composti da pdc Auriga con Baxi HP Control Panel 2 (installazione obbligatoria) + caldaia
Il dialogo tra i due generatori è gestito dall’elettronica della pompa di calore e si raggiunge una temperatura di mandata di 80°C

Luna Air + Auriga Luna Duo-tec E▲+ Auriga Duo-tec Compact E ▲ + Auriga Nuvola Duo-tec+▲ + Auriga Power 1.32  + Auriga

Sistemi ibridi con KIT Sistemi ibridi composti da pdc Auriga con pannello di comando remoto (installazione obbligatoria) + caldaia + kit Hybrid Auriga+  
Il kit consente di creare un sistema in modo veloce senza necessità di interventi murari

 
Kit Hybrid Auriga+  

e pannello di comando remoto

 
Kit Hybrid Auriga+  

e pannello di comando remoto

Sistemi ibridi composti da pdc Auriga con pannello di comando remoto (installazione obbligatoria) + caldaia + kit Hybrid Auriga ECO 
Il kit consente di creare un sistema in modo veloce 

 
Kit Hybrid Auriga Eco* 

e pannello di comando remoto

Sistemi ibridi composti da pdc Auriga con Baxi HP Control Panel 2 (installazione obbligatoria) + caldaia + kit Hybrid Auriga+ 
Il kit consente di creare un sistema in modo veloce senza necessità di interventi murari e si raggiunge una temperatura di mandata di 80°C

 
Kit Hybrid Auriga+  

e Baxi HP Control Pannel 2 

 
Kit Hybrid Auriga+  

e Baxi HP Control Pannel 2 

Sistemi ibridi Sistemi ibridi composti da pdc Auriga con pannello di comando remoto (installazione obbligatoria) + caldaia
Il dialogo tra i due generatori è gestito dall’elettronica della pompa di calore

Sistemi ibridi composti da pdc Auriga con Baxi HP Control Panel 2 (installazione obbligatoria) + caldaia 
Il dialogo tra i due generatori è gestito dall’elettronica della pompa di calore e si raggiunge una temperatura di mandata di 80°C

La realizzazione di un sistema ibrido, che consente di accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0 (vedere pag. 6), prevede l’abbinamento di una caldaia a 
condensazione residenziale di nuova installazione (o anche già installata per creare un sistema “ADD ON”) e una pompa di calore residenziale monoblocco o splittata. 
Qui di seguito, viene proposta una breve guida che riassume le combinazioni realizzabili. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare il sito www.baxi.it.

** in abbinamento a kit Hybrid Auriga ECO aggiungere 2 niples 3/4’’ M/F altezza 50mm (a cura dell’installatore) 
* accessorio disponibile fino ad esaurimento 
▲ caldaia fuori listino

Sistemi ibridi in contesto di nuova installazione o “ADD ON”: 
caldaie a condensazione residenziali e pompe di calore monoblocco/splittate

Soluzioni con pompa di calore monoblocco Auriga P e Auriga
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Luna Century** 
+ Auriga Compact

Luna Compact 
+ Auriga Compact

Luna Classic 
+ Auriga Compact

Nuvola Century 
+ Auriga Compact

Luna IN Plus 
+ Auriga Compact

Sistemi ibridi con KIT Sistemi ibridi composti da pdc Auriga Compact (pannello di comando fornito DI SERIE) + caldaia + kit Hybrid Auriga+
Il kit consente di creare un sistema in modo veloce senza necessità di interventi murari

 
Kit Hybrid Auriga+ 

 
Kit Hybrid Auriga+

 
Kit Hybrid Auriga+

Sistemi ibridi composti da pdc Auriga Compact (pannello di comando fornito DI SERIE) + caldaia + kit Hybrid Auriga ECO  
Il kit consente di creare un sistema in modo veloce 

 
Kit Hybrid Auriga Eco*

Sistemi ibridi Sistemi ibridi composti da pdc Auriga Compact (pannello di comando fornito DI SERIE) + caldaia 
Il dialogo tra i due generatori è gestito dall’eletronica della pompa di calore

Luna Century 
+ Alya WH/FS

Luna Compact 
+ Alya WH/FS

Luna Classic 
+ Alya WH/FS

Nuvola Century 
+ Alya WH/FS

Luna IN Plus 
+ Alya WH/FS

Sistemi ibridi Sistemi ibridi composti da pdc Alya WH + caldaia 
il dialogo tra i due generatori è gestito dall’elettronica della pompa di calore

Sistemi ibridi composti da pdc Alya FS + caldaia 
il dialogo tra i due generatori è gestito dall’elettronica della pompa di calore

Luna Air
+ Alya WH/FS

Luna Duo-tec E▲

+ Alya WH/FS
Duo-tec Compact E ▲ 

+ Alya WH/FS
Nuvola Duo-tec+▲ 

+ Alya WH/FS
Power 1.32 

+ Alya WH/FS

Sistemi ibridi Sistemi ibridi composti da pdc Alya WH + caldaia 
il dialogo tra i due generatori è gestito dall’elettronica della pompa di calore

Sistemi ibridi composti da pdc Alya FS + caldaia 
il dialogo tra i due generatori è gestito dall’elettronica della pompa di calore

Luna Air 
+ Auriga Compact

Luna Duo-tec E▲

+ Auriga Compact
Duo-tec Compact E ▲ 

+ Auriga Compact
Nuvola Duo-tec+▲ 
+ Auriga Compact

Power 1.32 
+ Auriga Compact

Sistemi ibridi con KIT Sistemi ibridi composti da pdc Auriga Compact (pannello di comando fornito DI SERIE) + caldaia + kit Hybrid Auriga+
Il kit consente di creare un sistema in modo veloce senza necessità di interventi murari

 
Kit Hybrid Auriga+

 
Kit Hybrid Auriga+

Sistemi ibridi composti da pdc Auriga Compact (pannello di comando fornito DI SERIE) + caldaia + kit Hybrid Auriga ECO  
Il kit consente di creare un sistema in modo veloce 

 
Kit Hybrid Auriga Eco*

Sistemi ibridi Sistemi ibridi composti da pdc Auriga Compact (pannello di comando fornito DI SERIE) + caldaia 
Il dialogo tra i due generatori è gestito dall’eletronica della pompa di calore

Soluzioni con pompa di calore monoblocco Auriga Compact

Soluzioni con pompe di calore splittate Alya WH/FS

** in abbinamento a kit Hybrid Auriga ECO aggiungere 2 niples 3/4’’ M/F altezza 50mm (a cura dell’installatore) 
* accessorio disponibile fino ad esaurimento 
▲ caldaia fuori listino

Baxi Hybrid: guida alle soluzioni residenziali Baxi Hybrid: guida alle soluzioni residenziali
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