
          

MODULO GESTIONE RESISTENZE

it MODULO GESTIONE RESISTENZE per sistemi CSI IN
Istruzioni di installazione
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Gentile Cliente,
la nostra Azienda ritiene che il Suo nuovo prodotto soddisferà tutte le Sue esigenze. L’acquisto di un nostro prodotto garantisce 
quanto Lei si aspetta: un buon funzionamento ed un uso semplice e razionale.
Quello che Le chiediamo è di non mettere da parte queste istruzioni senza averle prima lette: esse contengono informazioni utili 
per una corretta ed efficiente gestione della Suo prodotto.

La nostra azienda dichiara che questi prodotti sono dotati di marcatura  conformemente ai requisiti essenziali 
delle seguenti Direttive: 

-   Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE

-   Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE

La nostra azienda, nella costante azione di miglioramento dei prodotti, si riserva la possibilità di modificare i dati espressi in 
questa documentazione in qualsiasi momento e senza preavviso. La presente documentazione è un supporto informativo e 
non considerabile come contratto nei confronti di terzi.
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DESCRIZIONE SIMBOLI
 

AVVERTENZA
Rischio di danno o di malfunzionamento dell'apparecchio. Prestare particolare attenzione alle avvertenze 
di pericolo che riguardano possibili danni alle persone. 

PERICOLO ALTA TENSIONE
Parti elettriche in tensione, pericolo di shock elettrico.

INFORMAZIONI IMPORTANTI 
Informazioni da leggere con particolare attenzione perchè utili al corretto funzionamento della caldaia.

DIVIETO GENERICO 
Vietato effettuare/utilizzare quanto specificato a fianco del simbolo.

  
 
  
 
  
AVVERTENZE DI SICUREZZA
 

Le parti dell’imballo (sacchetti in plastica, polistirolo ecc.) non devono essere lasciate alla portata dei bambini in quanto 
potenziali fonti di pericolo.
 

 
L’apparecchio non è destinato a essere usato da persone le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure 
con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l’intermediazione di 
una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l’uso dell’apparecchio.

 
  
 
  
AVVERTENZE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE
• L’installazione deve essere effettuata solo da personale professionalmente qualificato.
• Prima di procedere all’installazione, pulire opportunamente l’impianto (vedere quanto riportato sul manuale istruzioni del CSI 

IN).
• Prima di alimentare elettricamente, assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici siano stati eseguiti correttamente.
• Leggere attentamente anche quanto riportato nel manuale del CSI IN.
• L’apparecchio deve essere installato nell’apposita cassa dima fornita a parte.
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1. DESCRIZIONE ACCESSORIO
Mediante l’apparecchio MODULO GESTIONE RESISTENZE è possibile installare nel sistema CSI IN fino a 3 resistenze elettriche 
(non incluse, accessorio a richiesta). Le resistenze hanno lo scopo di integrare l'apporto di calore fornito dalla pompa di calore. 
Le resistenze installabili sono 2 nel circuito di riscaldamento ed 1 in quello sanitario.
  

Il MODULO GESTIONE RESISTENZE può essere abbinato solamente ai sistemi della gamma CSI IN privi di caldaia.  

 

2. INSTALLAZIONE
L'apparecchio va installato all'interno della cassa/dima fornita a parte.
Assicurarsi che il modello della cassa dima/dima sia corretto.
  
  
2.1 MONTAGGIO APPARECCHIO
• Assicurarsi che il circuito del sistema in cui si vuole installare una resistenza sia stato svuotato e che l'alimentazione elettrica 

sia stata rimossa;
• se installata, rimuovere la scatola elettrica del modulo solare (1) ed eliminare la staffa (2);
• fissare la scatola elettrica del modulo solare alla staffa del modulo gestione resistenze (3).

7681792 A

7681792 B

1

2

3
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• Fissare il MODULO GESTIONE RESISTENZE (4) al modulo idraulico (5);
• rimuovere il tappo dove si intende installare una resistenza.

DHW

CH1
CH2

7681792 D

7681792 C

4

5

• Installare la resistenza e collegarla elettricamente al MODULO 
GESTIONE RESISTENZE.

CH1 Resistenza 1 circuito di riscaldamento
CH2 Resistenza 2 circuito di riscaldamento
DHW Resistenza circuito sanitario

In caso di presenza di una sola resistenza del circuito di riscaldamento, questa dovrà essere installata e collegata 
elettricamente come CH1.

DHW

CH1
CH2

7681792 E
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3. COLLEGAMENTO ELETTRICO
La sicurezza elettrica del modulo è raggiunta soltanto quando 
lo stesso è correttamente collegato ad un efficace impianto di 
messa a terra, eseguito come previsto dalle vigenti Norme di 
sicurezza sugli impianti (DM n.37 del 22.01.08).
Il modulo deve essere collegato elettricamente ad una rete 
di alimentazione 230V~ monofase con terra mediante cavo 
a 3 fili, rispettando la polarità Linea-Neutro. Vedere schemi 
elettrici in SECTION A alla fine del manuale.
L'allacciamento dev'essere effettuato tramite un 
interruttore bipolare con apertura dei contatti adeguata 
al carico elettrico installato.
Il cavo di alimentazione (non fornito) da utilizzare, è un cavo 
armonizzato a doppio isolamento di sezione 3x6 mm2.

 
COLLEGAMENTO ALLA MORSETTIERA M3
Collegare il cavo BUS, derivato dalla morsettiera del MODULO  GESTIONE RESISTENZE, alla morsettiera M3 (24-25-26) del 
CSI IN (vedere schemi elettrici in SECTION A alla fine del manuale).

SPLIT

A

IDRO

A  24
 25
 26

MORSETTIERA
M3

 G
 B
 N

7681792 G

LEGENDA CONNETTORI NON CABLATI

A (Passaggio Cablaggi BASSA TENSIONE) M3 (24-25-26) BUS MODULO GESTIONE RESISTENZE

230V

7681792 F
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4. CONFIGURAZIONE PARAMETRI
Una volta completata l'installazione del MODULO GESTIONE RESISTENZE, sarà cura dell’installatore (SERVICE) attivarlo 
configurando i parametri del CSI IN. La regolazione e l'impostazione dei parametri, la cui lista completa è riportata nella SECTION 
L del manuale CSI IN, viene fatta attraverso il Controllo Remoto.
Il MODO INTERFACCIA che verrà di seguito utilizzato è accessibile al  MENU – IMPOSTAZIONI.
L’installatore (SERVICE) può regolare i parametri relativi al MODULO GESTIONE RESISTENZE accedendo a livello installatore 
dal Controllo Remoto:
 
• MENU – CONFIGURAZIONE – GESTIONE RESISTENZE nel MODO INTERFACCIA
 
IMPORTANTE : La descrizione dei parametri relativi al MODULO GESTIONE RESISTENZE è ripostata nel paragrafo "PARAMETRI 
DI SISTEMA" del manuale CSI IN.

4.1 MODALITÁ DI FUNZIONAMENTO RESISTENZA SANITARIA
Sono possibili 3 modalità di funzionamento della resistenza a seconda di come vengono impostati i parametri "PARAMETRO 
BOLLITORE" e "PARAMETRO RESISTENZA".

Durante il funzionamento, a seguito di una richiesta di sanitario, la PDC riscalda il bollitore fino al raggiungimento del setpoint 
ECO/COMFORT impostato. Al raggiungimento del setpoint ECO/COMFORT, la PDC interrompe il suo funzionamento e si attiva 
la resistenza fino al raggiungimento del setpoint antilegionella.

Per ottimizzare il funzionamento della PDC in situazioni di clima invernale rigido è consigliato impostare un setpoint ECO/
COMFORT ≤ 45°C.  

4.2 MODALITÁ DI FUNZIONAMENTO RESISTENZA RISCALDAMENTO
4.2.1 MODALITÁ INTEGRAZIONE
Prevede l'attivazione, se necessario, delle resistenze in contemporanea alla pompa di calore, allo scopo di raggiungere il setpoint 
di mandata impianto. In questa modalità di funzionamento è possibile stabilire una temperatura esterna mediata limite al di sotto 
della quale le resistenze possono essere abilitate.

4.2.2 MODALITÁ "IN SOSTITUZIONE"
Le resistenze si attivano solo in caso di blocco o malfunzionamento della pompa di calore, contribuendo da sole al raggiungimento 
del setpoint di mandata richiesto.

4.3 MODALITÁ DI FUNZIONAMENTO PERMESSE
Per limitare l'assorbimento elettrico complessivo sono permesse le seguenti combinazioni di funzionamento:

► con pompa di calore in funzione

    PDC + Resistenza DHW
    PDC + Resistenza CH1

► con pompa di calore in blocco

    Resistenza CH1 + Resistenza CH2
    Resistenza CH1 + Resistenza DHW

 
5. MANUTENZIONE ANNUALE
Per mantenere un buon rendimento energetico, in relazione alla durezza dell'acqua, è opportuno procedere alla disincrostazione 
della resistenza ogni 2 anni circa. Per eseguire loperazione di manutenzione è necessario:
 
• togliere l'alimentazione elettrica al MODULO GESTIONE RESISTENZE;
• togliere l'alimentazione elettrica al sistema CSI IN;
• svuotare il circuito idraulico dove è inserita la resistenza da manutenere;
• estrarre la resistenza e procedere con la pulizia.
 

Per la pulizia della resistenza del circuito sanitario, utilizzare solo prodotti compatibili.
 

  

                             PAR. BOLLITORE

PAR. RESISTENZA

SOLO POMPA DI CALORE POMPA DI CALORE + RESISTENZA

SEMPRE ATTIVA La resistenza interviene solo in 
caso di blocco/malfunzionamento 

della PDC

La resistenza interviene indipendentemente dalla 
temperatura esterna

ATTIVA CON Text La resistenza interviene solo se la temperatura esterna 
mediata è inferiore al valore impostato
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6. DISINSTALLAZIONE, SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

Solo tecnici qualificati sono autorizzati ad intervenire sull'apparecchio e sull'impianto.
   

Prima di procedere alla disinstallazione dell'apparecchio, assicurarsi di avere scollegato l'alimentazione elettrica e di aver messo 
in sicurezza tutte le connessioni del sistema e dell'impianto.
L'apparecchio deve essere smaltito correttamente in accordo alle normative, leggi e regolamenti vigenti. L'apparecchio e gli 
accessori non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.
Più del 90% dei materiali dell'apparecchio sono riciclabili.  
  

7. CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione AC 230 V

Frequenza nominale 50÷60 Hz

Potenza assorbita resistenza 1 circuito di riscaldamento 2000 W

Potenza assorbita resistenza 2 circuito di riscaldamento 2000 W

Potenza assorbita resistenza circuito sanitario 1500 W

Potenza assorbita massima 4000 W

Il MODULO GESTIONE RESISTENZE permette il funzionamento contemporaneo di massimo 2 resistenze.

8
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CH1 Resistenza 1 circuito di riscaldamento  

CH2 Resistenza 2 circuito di riscaldamento 

DHW Resistenza circuito sanitario 

COM Comune  

NO Normalmente aperto  

NC Normalmente chiuso  

M3 Morsettiera modulo idraulico 

N Neutro  

L Linea 

B Bianco 

C Celeste 

M Marrone 

G Grigio  

G/V Giallo/Verde 

 1
0 

A
 1

0 
A

 1
0 

A  CH1
 CH2

 DHW
 L
 N

 CH1

 CH2

 DHW

 COM  NO  NC
 A1

230V

 DHW

 CH2

 CH1

 M  M  M

 C  C  C  G/V  G/V G/V

 G
 B
 N

 26
 25
 24  M3

 N  G  B

 OFF  ON  ON

 OFF  ON  ON

 G/V  C  G/V C

 M

 M

 M

 C

 M  M  M

 M

 M

 M

 C

 C

 N

 C

 N

 C

 C

 C

 N

 N
 N

 C
 C

 C  M

 M

 M

 M

 M

 M

 M
 M

 2
 A

 M

 N
 M

 M

 M C G/V

 N  L

7681792 H

 A2

 A1

 A2

 A1

 A2

N  Nero  
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