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Istruzioni di installazione

MODULO SISTEMA IBRIDO per pompa di calore e caldaia murale a gas a condensazione

HYBRID AURIGA+



Gentile cliente,
grazie per aver acquistato questo apparecchio.
Legga attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto e lo riponga in un luogo sicuro per consultazioni 
successive. Per garantire un costante funzionamento efficiente e sicuro, consigliamo di eseguire regolarmente la manutenzione 
del prodotto. La nostra organizzazione di assistenza e post-vendita può fornire sostegno a riguardo.
Ci auguriamo possa usufruire per anni di un funzionamento privo di inconvenienti di questo prodotto.
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1 Istruzioni generali di sicurezza

Attenzione
Prima di qualsiasi intervento, interrompere l'alimentazione elettrica dell'apparecchio.

Pericolo
Tutti i componenti di imballaggio (sacchi di plastica, polistirolo, ecc.) devono essere tenuti lontani dalla portata dei 
bambini, poiché potenzialmente pericolosi.

Pericolo
L’apparecchio non è destinato a essere usato da persone le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, 
oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso 
l’intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti 
l’uso dell’apparecchio.

Pericolo
Non modificare questo apparecchio.

Importante
Conservare il presente documento in prossimità del luogo di installazione dell'apparecchio.

Importante
Conservare il presente manuale nel luogo di installazione per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio.
Trasmettete questo manuale a tutti i successivi proprietari.

1.1 Responsabilità

1.1.1 Responsabilità dell'installatore

L'installatore è responsabile dell'installazione e deve rispettare le seguenti istruzioni:

Leggere e seguire le istruzioni contenute nei manuali forniti con l'apparecchio.
Installare l'apparecchio in conformità alle norme e alle leggi vigenti.
Spiegare l'installazione all'utente.
In caso di necessità di manutenzione, informare l'utente circa l'obbligo di eseguire un controllo dell'apparecchio e di 
preservare quest'ultimo in condizioni di funzionamento corrette.
Consegnare all'utente tutti i manuali di istruzioni.

1.1.2 Responsabilità del produttore

I nostri prodotti sono fabbricati conformemente ai requisiti delle varie Direttive applicabili. Vengono pertanto consegnati con la 
marcatura  e i documenti necessari Nell'interesse della qualità dei nostri prodotti, cerchiamo continuamente di migliorarli. Ci 
riserviamo pertanto il diritto di modificare le specifiche riportate nel presente documento.
La nostra responsabilità in qualità di produttore non potrà essere chiamata in causa nei casi seguenti:

Mancato rispetto delle istruzioni d'installazione e manutenzione dell'apparecchio.
Mancata osservanza delle istruzioni d'uso dell'apparecchio.
Mancata o insufficiente manutenzione dell'apparecchio.

2 A proposito di questo manuale

2.1 Generale

Il presente manuale è destinato agli installatori.

2.2 Simboli utilizzati

2.2.1 Simboli utilizzati nel manuale

Questo manuale contiene istruzioni speciali, contrassegnate con simboli specifici. Si prega di prestare la massima attenzione a 
questi simboli.

1 Istruzioni generali di sicurezza
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Pericolo di scossa elettrica
Indica: una situazione di pericolo imminente
Conseguenza se non evitata: Può portare alla morte o a lesioni gravi.

Ecco come evitare il pericolo.

Pericolo
Indica: una situazione di pericolo imminente
Conseguenza se non evitata: Può portare alla morte o a lesioni gravi.

Ecco come evitare il pericolo.

Avvertenza
Indica: una situazione potenzialmente pericolosa
Conseguenza se non evitata: Potrebbe provocare morte o lesioni gravi.

Ecco come evitare il pericolo.

Attenzione
Indica: una situazione potenzialmente pericolosa
Conseguenza se non evitata: Potrebbe provocare lesioni lievi o moderate.

Ecco come evitare il pericolo.

Precauzione
Indica: un potenziale rischio di danneggiamento del prodotto supportato
Conseguenza se non evitata: Potrebbe causare danni al prodotto o ad altre proprietà.

Ecco come evitare il pericolo.

Importante
Segnala un'informazione importante.

I seguenti simboli sono di minore importanza, ma possono aiutare l'utente nella navigazione o fornire informazioni utili.

Vedere
Riferimento ad altri manuali o ad altre pagine di questo manuale.

Informazioni utili o spiegazioni aggiuntive.

Navigazione diretta del menu, non verrà visualizzata alcuna conferma. Da utilizzare se si ha familiarità con il 
sistema.

3 Caratteristiche Tecniche

3.1 Dati tecnici

Tab.1 Generalità
Modello HYBRID AURIGA+
Pressione massima circuito di riscaldamento bar 3,0
Pressione minima circuito di riscaldamento bar 0,5
Capacità modulo ibrido l 1
Campo di temperatura circuito di riscaldamento °C 25/80
Tensione elettrica di alimentazione V 230 (*)
Frequenza elettrica di alimentazione Hz 50 (*)
Potenza elettrica nominale W 80 (*)
Peso netto kg 8
Dimensioni (altezza/larghezza/profondità) mm 350/370/323 o 348(**)
Grado di protezione contro l’umidità (EN 60529) IP X5D
(*) Il modulo ibrido può essere alimentato dalla pompa di calore o dal modulo interno
(**) In base alla regolazione delle staffe

3 Caratteristiche Tecniche
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3.2 Dimensioni e collegamenti

Fig.1 Dima in carta
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Tab.2 Legenda dima in carta
MPdc Mandata Pompa di calore G1”
RPdc Ritorno Pompa di calore G1”

Dimensioni caldaia A B C D E
L1=450 mm 95 150 132 144 55
L2=395 mm 68 122 107 119 27,5

3 Caratteristiche Tecniche
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4 Descrizione del prodotto

4.1 Descrizione generale

Il prodotto HYBRID AURIGA+ è un modulo ibrido in grado di associare il funzionamento della caldaia a condensazione a quello 
di una pompa di calore inverter per la produzione di riscaldamento e raffrescamento estivo. Il sistema è gestito dall'elettronica 
della pompa di calore o dal modulo interno, sia da un punto di vista di collegamento elettrico e sia da un punto di vista di 
impostazione di parametri. Attraverso il Controllo Remoto della pompa di calore ed i sensori presenti su di essa è possibile 
regolare il sistema per sfruttare il massimo rendimento stagionale.

Importante
Consultare i manuali della pompa di calore per il suo utilizzo, installazione e parametrizzazione.

Tab.3 Lista caldaie e pompe di calore compatibili
CALDAIE POMPE DI CALORE

LUNA DUO-TEC E AURIGA COMPACT (6M, 8M, 10M)
LUNA CLASSIC AURIGA-A (4M, 6M, 8M, 10M, 12M, 12T)
LUNA COMPACT AURIGA-P (4M, 6M, 8M, 12M, 16M, 12T, 16T)
LUNA CENTURY  

4.2 Componenti principali

1. Caldaia
2. Modulo ibrido
3. Collettore modulo ibrido
4. Pompa impianto riscaldamento
5. Rubinetto di scarico modulo ibrido
6. Filtro defangatore magnetico

Fig.2 Descrizione componenti
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4.3 Contenuto dell’imballo

Fig.3 Vista posteriore caldaia e modulo ibrido
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L'apparecchio è consegnato in un imballo contenente:

1 Tubo collegamento collettore con ritorno caldaia
2 Tubo collegamento collettore con mandata caldaia
3 Chiave filtro defangatore magnetico
4 Viti e tasselli

5 Prima dell'installazione
L’installazione deve essere effettuata solo da personale professionalmente qualificato.
Le sezioni del circuito saranno, in ogni caso, calcolate secondo i normali metodi, tenendo conto della caratteristica portata-
prevalenza disponibile alla placca.
Prima di procedere all’installazione, pulire opportunamente l’impianto (vedere quanto riportato sul manuale istruzioni della 
caldaia).
Prima di alimentare elettricamente, assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici siano stati eseguiti correttamente.
Leggere attentamente anche quanto riportato nel manuale di caldaia.
La pompa di calore deve essere compatibile con tale apparecchio.

6 Installazione
L’installazione di tale prodotto è possibile solamente in presenza dei componenti principali che formano il sistema ibrido (caldaia 
e pompa di calore) e che sono forniti in colli separati.

Fig.4
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5 Prima dell'installazione
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Tab.4
A Caldaia LUNA DUO-TEC E, LUNA CLASSIC, LUNA COMPACT, LUNA CENTURY

Imballo di cartone

B Modulo ibrido HYBRID AURIGA+
C Pompa di calore AURIGA COMPACT, AURIGA-A, AURIGA-P

D Modulo interno
1 Interfaccia utente (in dotazione con la pompa di calore)
2 Baxi HP Control Panel 2

E Filtro a "Y" (in dotazione con la pompa di calore)

Il modulo ibrido ha la funzione di collegare idraulicamente:

Caldaia;
Pompa di calore;
Impianto.

Il modulo ibrido alimenta direttamente l'impianto sia in riscaldamento che in raffrescamento tramite una pompa automodulante 
gestita elettronicamente dalla pompa di calore o dal modulo interno. All'interno del modulo è presente un separatore idraulico 
che funge da disgiuntore per i flussi provenienti dalla caldaia, dalla pompa di calore e dall'impianto. Tramite tale modulo è 
possibile il funzionamento del singolo generatore, caldaia o pompa di calore, associato all'impianto oppure il loro funzionamento 
in cascata.

6.1 Collegamenti idraulici

Fig.5 Regolazione delle staffe del modulo ibrido in base alle dimensioni della caldaia

39 64

B
O
-7
8
9
4
3
7
9
-F

335

7
6
3

285

7
0
0

6 Installazione

7907160 - 02 - 18122025 HYBRID AURIGA+ 9



Attenzione
Durante l'installazione dei raccordi si raccomanda di serrare con 
cautela gli attacchi idrici della caldaia (coppia massima 30 Nm).

6.2 Preparazione

Determinata l’esatta ubicazione della caldaia, fissare la dima alla parete. Quindi fissare anche la dima del modulo ibrido, 
rispettando i punti di corrispondenza tra le due dime. Eseguire la posa in opera dell'impianto partendo dalla posizione degli 
attacchi idrici e gas riportati sulla dima stessa. Installare la caldaia ed il modulo ibrido tramite le staffe dedicate, verificandone il 
rispettivo allineamento e la posizione rispetto al muro. Il modulo ibrido è fornito di serie con i 2 rubinetti di intercettazione di 
mandata (G3/4-G3/4) e ritorno (G3/4-G1) sul circuito di riscaldamento, che permettono, in caso d'interventi importanti, di 
operare senza dover svuotare tutto l'impianto di riscaldamento. Nel caso di impianti già esistenti prevedere, sul ritorno alla 
caldaia ed in basso, un vaso di decantazione destinato a raccogliere depositi e scorie. Completare l'installazione procedendo al 
collegamento idraulico della pompa di calore e dei condotti di scarico fumi e scarico condensa della caldaia come descritto nei 
rispettivi manuali.

6.3 Installazione della pompa di calore

Vedere
Leggere attentamente il manuale della pompa di calore per eseguire la sua movimentazione, installazione e uso.

Il sistema prevede la connessione di pompe di calore elettriche Baxi serie AURIGA-A, AURIGA-P e AURIGA COMPACT del 
tipo idronico (scambiatore acqua primario incorporato) che ha il compito di coprire parte del carico di riscaldamento/sanitario e 
la totalità del carico di raffrescamento

Importante
I dati relativi ai carichi termici devono essere verificati da uno studio termotecnico in base alla zona climatica in cui 
si trova l'abitazione.

Fig.6 Disposizione montaggio 
componenti

BO-7894379-G

6 Installazione
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Fig.7

BO-7894379-A

(F)

Installare la pompa di calore all'esterno dell'edificio seguendo le istruzioni fornite con il manuale della stessa. E' buona norma 
evitare la vicinanza a fonti di calore, l'esposizione ai raggi solari, la vicinanza a materiali combustibili e la vicinanza a getti d'aria 
calda. L'efficienza della pompa di calore è massima quando la stessa lavora con temperatura di mandata inferiore a 35°C 
(impianto a pavimento) e quando la temperatura esterna è superiore a 5°C, evitando cicli di sbrinamento causati dall'alta 
umidità relativa dell'aria esterna. Per il collegamento elettrico si veda quanto riportato nel manuale della pompa di calore.
Collegare la pompa di calore agli attacchi del modulo ibrido, prestare attenzione alle caratteristiche portata-prevalenza del 
circolatore della pompa di calore e alla conformazione del circuito di collegamento idraulico tra i due apparecchi in modo da 
assicurare la portata nominale richiesta e limitare le perdite di carico del circuito (consultare il manuale della pompa di calore).
Sulla tubazione di ritorno deve essere installato il filtro a "Y" F compreso nella dotazione della pompa di calore.

Vedere
Nel caso in cui la quantità d'acqua dell'impianto sia inferiore al volume d'acqua minimo necessario per il corretto 
funzionamento della pompa di calore (vedere quanto riportato sul manuale della pompa di calore), è necessario 
installare un accumulo per aumentare l'inerzia del sistema

Attenzione
Alla prima accensione della pompa di calore verificare che il suo circolatore non sia bloccato.

Importante
Nel circuito idraulico non è necessario utilizzare sostanze antigelo in quanto il sistema è protetto elettronicamente.

6.4 Regolazione della pompa di circolazione automodulante

1 Pulsante di comando
2 Δp-v (variabile)
3 LED funzionamento / guasto
4 Δp-c (costante)
5 Numero di giri costante
6 Indicaione della curva caratteristica

La pompa automodulante è dotata di un pulsante di comando con il quale 
è possibile attivare e disattivare tutte le funzioni e di un indicatore a LED 
funzionamento / guasto. Nella tabella che segue è riportata la diagnostica 
ed il significato della segnalazione luminosa del LED.
Premendo più volte il pulsante di comando è possibile selezionare il modo 

di regolazione  (ΔP-v),  (ΔP-c) e  (numero di giri costante) e l'indicazione della curva caratteristica (I, II, III) all'interno 
del modo di regolazione. L'impostazione di fabbrica è numero di giri costante, curva caratteristica III

Selezionando il modo di regolazione su  (ΔP-v), la pompa modula la velocità variando linearmente il ΔP al variare delle 
perdite di carico dell'impianto. Questa impostazione è consigliata per impianti di riscaldamento con radiatori. Tre curve 
caratteristiche predefinite (I, II, III) tra cui scegliere.

Fig.8
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Selezionando il modo di regolazione su  (ΔP-c), la pompa modula la velocità mantenendo il ΔP costante al variare delle 
perdite di carico dell'impianto. Questa impostazione è consigliata per impianti di riscaldamento a pavimento. Tre curve 
caratteristiche predefinite (I, II, III) tra cui scegliere.

Selezionando il modo di regolazione su  (numero di giri costante), la pompa funziona in tre stadi corrispondenti a numeri di 
giri fissi preimpostati (I, II, III). Questa impostazione è consigliata per impianti di riscaldamento con resistenza stabile che 
richiedono una portata costante.
Premendo per 3 secondi il pulsante di comando si attiva la funzione di deaerazione che ha lo scopo di eliminare l'aria all'interno 
dell'impianto di riscaldamento. La durata di questa funzione è di 10 minuti durante i quali le due serie di LED superiori e inferiori 
lampeggiano alternativamente a distanza di 1 secondo e trascorsi i quali l’indicatore LED mostra i valori impostati della pompa. 
Per interrompere, premere il pulsante di comando per 3 secondi.
Premendo per 5 secondi il pulsante di comando si attiva la funzione riavvio manuale che sblocca la pompa quando serve (ad 
es. dopo periodi di inattività prolungati durante il periodo estivo).
Premendo per 8 secondi il pulsante di comando si attiva o si disattiva il blocco della tastiera che protegge da modifiche 
involontarie o non autorizzate alla pompa.

Tab.5
Segnalazione luminosa del LED Significato Diagnostica Rimedio

VERDE fisso Funzionamento normale La pompa lavora correttamente -

ROSSO fisso
Blocco Rotore bloccato 1. Attivare il riavvio ma­

nuale
2. Sostituire la pompaContatto / Avvolgimento Avvolgimento difettoso

ROSSO intermittente

Sotto / sovratensione
Tensione di alimentazione troppo 
bassa (<195V) o troppo alta 
(>253V)

1. Verificare il valore della 
tensione di alimentazio­
ne

2. Verificare la temperatu­
ra dell’acqua e / o del­
l’ambiente

3. Sostituire la pompa

Temperatura eccessiva 
del modulo Interno del modulo troppo caldo

Cortocircuito Corrente del motore troppo alta

ROSSO / VERDE intermittente

Funzionamento turbina
Il sistema idraulico delle pompe 
viene alimentato, ma la pompa 
non ha tensione di rete

1. Verificare il valore della 
tensione di alimentazio­
ne

2. Attivare la funzione dea­
reazione

3. Verificare la portata / 
pressione dell’acqua 
(P=1÷10bar)

4. Verificare la temperatu­
ra dell’acqua e / o del­
l’ambiente

Funzionamento a secco Aria nella pompa

Sovraccarico

Il motore gira con difficoltà. La 
pompa sta funzionando non con­
formemente alle specifiche (ad 
es. temperatura del modulo ele­
vata). Il numero di giri è più bas­
so rispetto al funzionamento nor­
male

Fig.9 Grafico portata/prevalenza alla placca con numero giri costante e curva III
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Fig.10 Grafico portata/prevalenza alla placca con ΔP-c e curva III
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Fig.11 Grafico portata/prevalenza alla placca con ΔP-v e curva III
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6.5 Riempimento impianto

Vedere
Per il riempimento dell'impianto leggere attentamente le istruzioni riportate nel manuale di caldaia.

6.6 Scarico impianto

É possibile effettuare lo scarico dell'impianto dal rubinetto presente in caldaia oppure in alternativa dal rubinetto presente nella 
parte inferiore del collettore del modulo ibrido. Vedere il capitolo Componenti principali.

6.7 Collegamenti elettrici

La sicurezza elettrica dell’apparecchio è raggiunta soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un efficace impianto 
di messa a terra, eseguito come previsto dalle vigenti Norme di sicurezza sugli impianti (DM n.37 del 22.01.08). L'alimentazione 
elettrica, la sicurezza elettrica e la gestione elettronica del sistema è demandata alla pompa di calore. Per un corretto 
allacciamento di questa alla rete di alimentazione è necessario consultare il manuale della pompa di calore.

6 Installazione
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Attenzione
La caldaia deve essere collegata elettricamente alla rete di alimentazione. per il collegamento è necessario 
consultare il manuale di caldaia.

Avvertenza
La morsettiera M1 di caldaia, se presente, e parte della morsettiera M3 del modulo idraulico sono in alta tensione. 
Prima di procedere al collegamento assicurarsi che tutti gli apparecchi non siano alimentati elettricamente.

Avvertenza
Prima della messa in servizio dell'apparecchio, rimuovere il ponticello presente nei contatti (1) (2) della morsettiera 

M1 di caldaia o sul connettore .

6.7.1 Accedere alla scatola comandi del modulo ibrido

La funzione della morsettiera M3 è di poter connettere in modo rapido i componenti del modulo ibrido alla pompa di calore e alla 
caldaia.
Per accedere alla scatola comandi del modulo ibrido vedere la figura che segue e procedere nel seguente modo:

rimuovere, se presente, il kit coperchio inferiore posto sotto la caldaia;
rimuovere il pannello frontale della scatola elettrica del modulo ibrido e accedere alla morsettiera M3.

Fig.12

BO-7894379-B
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6.7.2 Identificazione del modulo interno e della caldaia

Fig.13

BO-0000515

L > 5 m

L < 5 m

OT
6.7.4

6.7.5

6.7.3

6.7.3

6.7.3 6.7.6

Importante
Individuato il tipo di modulo interno del sistema e il modello di caldaia installato, consultare il relativo capitolo per il 
collegamento della morsettiera M3.

6 Installazione
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6.7.3 Collegamenti morsettiera M3: modulo ibrido - caldaia 
OT

/  - pompa di calore

Fig.14
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Tab.6 Legenda collegamenti morsettiera M3
 AURIGA COMPACT AURIGA-A AURIGA-P
Morsetti L-N- Collegamento alimentazione elettrica 

230V-50Hz pompa automodulante
CN11 morsetti 10-21 CN11 morsetti 10-22 CN11 morsetti 10-21

Morsetti 1-2 Collegamento alla richiesta di calore CN11 morsetti 1-2 CN7 morsetti 27-28 CN11 morsetti 1-2
Morsetti 3-4 Collegamento alla sonda di mandata 

del sistema
CN6 connettore T1 CN6 connettore T1 CN6 connettore 39

Importante
Per i morsetti 3-4 utilizzare la sonda grigia e il cavo adattatore forniti in dotazione.

Tab.7 Legenda colori cavetti
M Marrone
C Celeste
GV Giallo/verde
N Nero
B Bianco
R Rosso

Tab.8 Legenda contatti relè (non fornito in dotazione)
NO Normalmente aperto
COM Comune

6 Installazione
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6.7.4 Collegamenti morsettiera M3: modulo ibrido - caldaia 
OT

 - modulo interno

Fig.15
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Il modulo ibrido deve essere collegato alla caldaia come riportato in figura. Collegare il cavo spinato fornito in dotazione alla 
morsettiera M2 di caldaia dal modulo ibrido (contatti 1-2) della morsettiera M3.

Tab.9 Legenda collegamenti morsettiera M3

Morsetti L-N- Collegamento alimentazione elettrica 230V-50Hz pompa automodulante da morsettiera X26 della scheda 
elettonica EHC-Base del modulo interno

Morsetti 1-2 Collegamento caldaia ausiliaria
Collegamento morsettiera X31 della scheda elettronica EHC-Base del modulo interno

Morsetti 3-4 Collegamento alla sonda di mandata del sistema da morsettiera Ts

Importante
Per i morsetti 3-4 utilizzare la sonda nera fornita in dotazione.

Tab.10 Legenda colori cavetti
M Marrone
C Celeste
GV Giallo/verde
N Nero
B Bianco
R Rosso

6 Installazione
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6.7.5 Collegamenti morsettiera M3: modulo ibrido - caldaia  - modulo interno - (L>5m)

Fig.16
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Il modulo ibrido deve essere collegato alla caldaia come riportato in figura. Collegare il cavo spinato fornito in dotazione alla 

morsettiera  di caldaia dal modulo ibrido (contatti 1-2) della morsettiera M3.

Tab.11 Legenda collegamenti morsettiera M3

Morsetti L-N- Collegamento alimentazione elettrica 230V-50Hz pompa automodulante da morsettiera X26 della scheda 
elettonica EHC-Base del modulo interno

Morsetti 1-2 Collegamento caldaia ausiliaria
Collegamento morsettiera X31 della scheda elettronica EHC-Base del modulo interno

Morsetti 3-4 Collegamento alla sonda di mandata del sistema da morsettiera Ts

Importante
Per i morsetti 3-4 utilizzare la sonda nera fornita in dotazione.

Tab.12 Legenda colori cavetti
M Marrone
C Celeste
GV Giallo/verde
N Nero
B Bianco
R Rosso
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6.7.6 Collegamenti morsettiera M3: modulo ibrido - caldaia  - modulo interno - (L<5m)

Fig.17
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Tab.13 Legenda collegamenti morsettiera M3

Morsetti L-N- Collegamento alimentazione elettrica 230V-50Hz pompa automodulante da morsettiera X26 della scheda 
elettonica EHC-Base del modulo interno

Morsetti 3-4 Collegamento alla sonda di mandata del sistema da morsettiera Ts

Importante
Per i morsetti 3-4 utilizzare la sonda nera fornita in dotazione.

Tab.14 Legenda colori cavetti
M Marrone
C Celeste
GV Giallo/verde
N Nero
B Bianco

Vedere
Per il collegamento del connettore Plug & Play, se presente, fare riferimento al manuale di caldaia.
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7 Esempi di collegamento e di installazione

7.1 Collegamento circuito di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria

7.1.1 Logica di funzionamento del prodotto gestito da pompa di calore

La pompa di calore gestisce le richieste di calore e raffrescamento dell'impianto, la produzione di acqua calda sanitaria da 
bollitore se presente ed il funzionamento della caldaia come integrazione.

Fig.18
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1 Modulo ibrido
2 Caldaia integrazione
3 Interfaccia utente pompa di calore
4 Pompa di calore
5 Circuito di riscaldamento e raffrescamento 

comandato da termostato ambiente
6 Valvola 3 vie impianto / ACS "Sv1"

7 Valvola di zona
8 Pannello solare
9 Pompa di circolazione solare "P_s"

10 Pompa di circolazione sanitario "P_d"
11 Accumulo ACS
12 Sonda sanitario "T5"

Il sistema è predisposto per gestire la distribuzione del calore in sottozone utilizzando valvole di zona che devono essere 
installate nel circuito idraulico. Le sottozone vengono gestite mediante "TA".

Importante
La gestione e la paramettrizzazione dell'impianto avvengono tramite l'interfaccia utente della pompa di calore. per 
tutti i dettagli consultare il relativo manuale.

7.1.2 Logica di funzionamento del prodotto gestito da modulo interno

Il modulo interno gestisce le richieste di calore e raffrescamento dell'impianto ed il funzionamento della caldaia come 
integrazione.

7 Esempi di collegamento e di installazione
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Fig.19
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Importante
La gestione e la paramettrizzazione dell'impianto avvengono tramite il modulo interno. Per tutti i dettagli consultare 
il relativo manuale.

8 Manutenzione

8.1 In generale

Un'ispezione annuale di controllo della tenuta dell'apparecchio in conformità alle normative vigenti è obbligatoria.
Le operazioni di manutenzione sono importanti per i seguenti motivi:

Garantire prestazioni ottimali.
Prolungare la vita utile dell'apparecchio.
Fornire un impianto che garantisca all'utente comfort nel tempo.

Attenzione
Solo professionisti qualificati sono autorizzati ad effettuare lavori di manutenzione sulla pompa di calore e 
sull'impianto di riscaldamento.

Pericolo di scossa elettrica
Prima di eseguire un qualsiasi intervento, assicurarsi che il sistema non sia collegato elettricamente. Terminate le 
operazioni di manutenzione reimpostare, se modificati, i parametri di funzionamento originali.

Importante
La pulizia dell'apparecchio non deve essere fatta con sostanze abrasive, aggressive e/o facilmente infiammabili 
(come per esempio benzina, acetone, ecc).

Allo scopo di assicurare un’efficienza ottimale del sistema è necessario effettuare annualmente i seguenti controlli:

verifica della pressione dell’impianto di riscaldamento;
verifica dell’ integrità della pompa di calore, del filtro a "Y" e del flussostato.

8 Manutenzione
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8.2 Pulizia dei filtri magnetici a rete

8.2.1 Risciacquo dei filtri magnetici a rete (manutenzione rapida annuale)

I filtri magnetici presenti sui ritorni del circuito di riscaldamento evitano lo 
sporcamento e l'intasamento degli scambiatori. Questi ultimi devono 
essere puliti con cadenza annuale, in modo da garantire che l'acqua 
possa fluire correttamente all'interno dell'impianto.

1. Spegnere l'apparecchio e isolare idraulicamente il filtro magnetico 
mediante le valvole di intercettazione dei circuiti di riscaldamento.

2. Rimuovere il magnete dal filtro. 
Le particelle magnetiche usciranno dalla parte inferiore del filtro.

3. Aprire gradualmente la valvola e lasciare defluire l'acqua fino a 
quando il fango sarà stato rimosso o completamente scaricato: 
l'acqua dovrebbe scorrere pulita e limpida. Chiudere nuovamente la 
valvola. Se necessario, aprire e chiudere la valvola diverse volte per 
creare picchi di pressione per pulire meglio il filtro. 

4. Rimontare il magnete. Inserendolo completamente.
5. Aprire le valvole di arresto sui circuiti di riscaldamento.
6. Riaccendere l'apparecchio.
7. Verificare la pressione dell'impianto. Se la pressione è inferiore a 

1,5 bar, procedere ad un rabbocco dell'acqua.
8. Controllare la portata dopo aver attivato una richiesta di 

riscaldamento. 

Importante
Se la portata dell'impianto è inferiore a quella desiderata, 
procedere allo smontaggio e alla pulizia completa del filtro.

8.2.2 Pulizia completa dei filtri magnetici a rete

Se in seguito alla semplice pulizia annuale del filtro la portata dell'impianto 
è inferiore a quella desiderata, procedere allo smontaggio e alla pulizia 
completa del filtro stesso.

1. Spegnere l'apparecchio e isolare idraulicamente il filtro magnetico 
mediante le valvole di intercettazione dei circuiti di riscaldamento.

2. Collegare il tubo fornito con la documentazione sulla valvola del filtro. 
Posizionare un contenitore all'estremità del tubo.

3. Aprire gradualmente la valvola e lasciare defluire l'acqua.
4. Svitare il filtro magnetico servendosi dello strumento di manutenzione 

presente all'interno della busta degli accessori e, quindi, rimuovere 
tutte le parti del filtro. 

5. Pulire con attenzione i diversi componenti del filtro impiegando acqua 
pulita fino a quando non saranno state rimosse tutte le impurità. La 
rete non deve essere ostruita.

Fig.20

BO-7852100-5

Fig.21
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Fig.22

BO-7852100-6
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6. Rimontare il filtro osservando la chiavetta della parte in plastica. 

Attenzione
Rischio di rottura: allineare la tacca con il perno.

7. Prima di effettuare il serraggio mediante la chiave, verificare il corretto 
posizionamento della guarnizione.

8. Rimettere in servizio l'apparecchio e, quindi, verificare la pressione e 
la portata. 

Importante
Se la portata dell'impianto rimane inferiore a quella desiderata, 
procedere allo scarico e alla pulizia completa dell'apparecchio.

8.3 Pulizia del filtro della pompa di calore del modulo idraulico

Per la pulizia del filtro del circuito pompa di calore agire come di seguito 
riportato:

togliere l’alimentazione elettrica al sistema;
chiudere il rubinetto d’ingresso dell’acqua sanitaria;
svuotare l’acqua contenuta nel circuito della pdc;
rimuovere il tappo del filtro mantenendo bloccato il corpo;
eliminare dal filtro eventuali impurità e depositi;
richiudere il filtro con l'apposito tappo precedentemente rimosso;
riaprire il rubinetto d’ingresso dell’acqua sanitaria e provvedere al 
riempimento dell'impianto, prestando attenzione alla deareazione dello 
stesso.

9 Smaltimento

9.1 Smaltimento e riciclaggio

Prima di procedere alla disinstallazione dell'apparecchio, assicurarsi di avere scollegato l'alimentazione elettrica e di aver 
messo in sicurezza tutte le connessioni del sistema e dell'impianto.
L’apparecchio è costituito da molteplici componenti di materiali diversi come ad esempio acciaio, rame, plastica, fibra di vetro, 
alluminio, gomma, etc.
DISMISSIONE E SMALTIMENTO DELL’APPARECCHIO (RAEE) 
Dopo la dismissione questo apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto urbano misto.
È d'obbligo, per questo tipo di rifiuti, la raccolta differenziata al fine di permettere il recupero e il riutilizzo dei materiali di cui 
l'apparecchio è costituito.
Contattare l'amministrazione locale per ottenere ulteriori informazioni sui sistemi di raccolta disponibili.
Una scorretta gestione del rifiuto e del suo smaltimento ha potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.
Quando i vecchi apparecchi vengono sostituiti da quelli nuovi, il rivenditore è legalmente obbligato a ritirare il vecchio 
apparecchio per lo smaltimento gratuito.

Il simbolo , riportato sull'apparecchio, rappresenta il divieto di smaltimento del prodotto come rifiuto urbano misto.

Avvertenza
La rimozione e lo smaltimento dell'apparecchio devono essere eseguiti da un installatore qualificato in conformità 
alle normative locali e nazionali.

Fig.23
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Fig.24
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