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Moin!

Ihr wollt eure Follower Uber das Kit 65 informieren? Ihr durft die Vorlagen frei
benutzen.

Wie verwende ich diese Vorlagen?

Ihr konnt sie zum Beispiel bei Instagram oder Facebook posten, aber auch bei
WhatsApp verschicken oder in euren WhatsApp-Status stellen.

Wir zeigen euch die unterschiedlichen Vorlagen.

1) Eines dieser Bilder — oder beide — kdnnt ihr in eurem WhatApp-Status posten:
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Kit 65

» Zukunftssichere Hybridheizung kombiniert
Gas-Brennwert mit Warmepumpe
» Gunstiger Probleml6ser bei Havarien, die Nach-
rdstung einer Warmepumpe ist spater moglich
« Einhaltung der 65-%-erneuerbare-Energien-Vorgabe
« Installation hinter dem Kessel,
30 Minuten zusatzlicher Zeitbedarf

« Zukunftssichere Hybridheizung kombiniert
Gas-Brennwert mit Warmepumpe

« Gunstiger Problemldser bei Havarien, die Nach-

ristung einer Warmepumpe ist spater moglich

« Einhaltung der 65-%-erneuerbare-Energien-Vorgabe
« Installation hinter dem Kessel,

30 Minuten zusatzlicher Zeitbedarf
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2) Fur Instagram haben wir folgendes fur euch vorbereitet:
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+ Zukunftssichere Hybridheizung kombiniert
Gas-Brennwert mit Warmepumpe

Gunstiger Problemldser bei Havarien, die Nachristung
einer Warmepumpe ist spater moglich
Einhaltung der 65-%-erneuerbare-Energien-Vorgabe

Installation hinter dem Kessel, 30 Minuten
zusatzlicher Zeitbedarf

« Zukunftssichere Hybridheizung kombiniert
Gas-Brennwert mit Warmepumpe

Gunstiger Problemloser bei Havarien, die Nachristung
einer Warmepumpe ist spater moglich
Einhaltung der 65-%-erneuerbare-Energien-Vorgabe

Installation hinter dem Kessel, 30 Minuten
zusatzlicher Zeitbedarf

3) FUr Facebook erwarten euch diese beiden Design-Vorschlage:
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Kit 65

« Zukunftssichere Hybridheizung kombiniert
Gas-Brennwert mit Warmepumpe
Gunstiger Problemldser bei Havarien, die Nach-
rUstung einer Warmepumpe ist spater moglich
Einhaltung der 65-%-erneuerbare-Energien-Vorgabe
Installation hinter dem Kessel,
30 Minuten zusatzlicher Zeitbedarf

Zukunftssichere Hybridheizung kombiniert
Gas-Brennwert mit Warmepumpe

Gunstiger Problemldser bei Havarien, die Nach-
rdstung einer Warmepumpe ist spater moglich
Einhaltung der 65-%-erneuerbare-Energien-Vorgabe
Installation hinter dem Kessel,

30 Minuten zusatzlicher Zeitbedarf
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