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TECHNISCHE FICHE

Accessoire hydraulica & gas

Gasfi lter DN50 type Dungs GF40050/4

Algemene beschrijving

Filter voor binnengasleidingen volgens DIN 3386 met een hoge stofopslagcapaciteit. Flensverbinding per DIN 

2501 Deel 1 voor voorgelaste fl ens volgens DIN 2633 overeenkomstig ISO 7005-2 (PN 16). 

Filter ontworpen voor installatie in binnengasleidingen en persluchtleidingen om stroomafwaartse fi ttingen 

te beschermen. Filterelement gemaakt van fi lterpatroon met niet-geweven polypropyleenstof en een metalen 

steunframe met poriebreedte van ≤ 50 μm.

Stof, roest en andere fysieke gasverhoudende materialen en vervuiling worden tegengehouden door het 

willekeurig opgebouwde fi lterpatroon. Als de stofopslagcapaciteit wordt overschreden of als er een overmatig 

drukverschil is, verliest het fi lter zijn beschermende functie.

› Maximaal aanbevolen drukverschil: 10 mbar. 

› Optionele installatie voor drukmeetpunt voor fi lterbewaking.

› De gasfi lter heeft een gewicht van 3,6 kg.

Vervanging fi lterpatroon

› Jaarlijks 

› Wanneer drukverschil verdubbeld is 

› Wanneer drukverschil groter is dan 10 mbar

Montage

› Rekening houdend met benodigde hoogte (h) voor vervangen van fi lterpatroon 

› Rekening houdend met richting van doorstroming (let op de pijl) 

› Verticale montage vereenvoudigt het onderhoud

Toepassing
De GF/3 en GF gas- en luchtfi lter wordt gebruikt om stroomafwaartse fi ttingen te 

beschermen. Filter geschikt voor gassen van families 1, 2 (laag-calorisch en 

hoog-calorisch aardgas), 3 (propaan en butaan) en andere neutrale gasvormige media.

SAP code s101655
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Type gasfi lter DN50 Dungs

Nominale diameter
DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 fl ens verbinding per DIN 2501 Deel 1 om te 
passen op de voorgelaste fl ens per DIN 2633 (PN 16), ISO 7005-2 (PN 16).

Maximale bedrijfsdruk 4.0 bar

Drukfase PN 4

Maximaal drukverschil ≤ 10 mbar, maximale aanbevolen drukverschil bij een nieuwe installatie 

Omgevingstemperatuur -15 °C to +80 °C

Filtergraad fi lterpatroon ≤ 50 µm

Meten van de gasverbinding G1/4 per DIN ISO 228 stroomopwaarts en stroomafwaarts van het fi lterelement, links van de behuizing

Installatiepositie Eender welke voorkeurspositie, met de dop verticaal

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

A 159 mm

B 211 mm

C 69 mm

D 50 mm

H 119 mm
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Volumetrische voorstelling stroom / drukdaling


