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Calora Tower Oil LS PRO 45, 60

Producttype Bestelcode Adviesprijs (excl. BTW) PG

Calora Tower Oil LS PRO 45 7679296 € 9.539,00 B02

Calora Tower Oil LS PRO 60 7679304 € 10.683,00 B02

Technische gegevens 45 65

Ruimteverwarming

Nuttig vermogen (Pn) bij 80/60 kW 27,4-44,5 35,9-58,4

Modulatiebereik % 62-100 61-100

Algemeen

Type aansluiting B23, B23p B23, B23p

Brander Modulerend Modulerend

Nettogewicht kg 155 175

ERP

Energieklasse voor ruimteverwarming

Energie-efficientie voor ruimteverwarming (ƞs) % 90 90

Deellastrendement bij 30% en 30°C retourtemperatuur (Hs) (ƞ1) % 96,2 96,1

Deellastrendement bij 30% en 30°C retourtemperatuur (Hi) (ƞ1) % 102,9 102,8

Nominale warmteafgifte (Prated) kW 45 58

Geluidsvermogenniveau, binnen (LWA) dB 69 71

NOx emissie (NOx) mg/kWh 112 80

Kenmerken

	› Enkel verwarming

	› Geïntegreerde traploos modulerende 

stookoliebrander

	› Branderafstelling via het regelbord

	› Compacte RVS monobloc warmtewisselaar

	› Ingebouwde sturing voor meerdere 

CV-kringen

	› Ingebouwde cascaderegeling om tot 8 ketels 

in cascade te sturen

	› Geleverd op een pallet met wielsysteem

Leveringsomvang

	› Calora Tower Oil LS PRO

	› Buitenvoeler

	› Stookoliefilter met ontluchting

	› Reductiestuk (110/100 mm) optioneel

	› Handleidingen
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Calora Tower Oil LS PRO 45, 60

T
D
_
C
T
O
P
R
O
_
0
1

B

(1)

A

291

138

463

D
535

C

600 681

1

Ø110
2
3

4

128

292

276

325

84,5 (2)98

129

520 51 163

D1

6

5

164

55

D2

7

Afmetingen (mm) 45 65

A 1266 1545

B 1404 1683

C 833 1013

D* 1066 1345

D1* 1006 1285

D2* 976 1226

Afmetingen (duim)

a Vertrek verwarming - G1 ½”

b Retour verwarming (2e voor kring radiatoren of laadpomp - G1 ½”

c Aansluiting rookgasafvoer onderaan (optioneel) - Ø 110 mm

d Retour verwarming - G1 ½”

e Aansluiting rookgasafvoer - Ø 110 mm

f Aansluiting stookolie - G 3/8”

g Afvoer rookgascondensaat

Technische tekening

Vooraanzicht Zijaanzicht Achteraanzicht

(1) 	 = Regelbare voetjes van 0 tot 20 mm

(2) 	 = In geval van montage stookoliefilter met ontluchter aan de binnenkant van de mantel

G 	 = Cilindrische schroefdraad, afdichting door platte dichting

* 	 = Mogelijkheid tot montage van stookoliefilter
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Accessoires Calora Tower Oil LS PRO

Accessoires hydraulica

Afbeelding Collo Omschrijving Bestelcode Adviesprijs
(excl btw) PG

GV45 Evenwichtsfles tot 3,0 m3/h 
(45-65 kW bij ∆T 20K). Voorzien van isolatieschalen in PPE en 
wandbevestigingsbeugels, geleverd met een set toebehoren: dop 1/2”, 
ontluchter 1/2” en aflaatkraan 1/2”. 

100019346 € 656,70 B31

GV46 Evenwichtsfles tot 4,6 m3/h
(45-115 kW bij ∆T 20K). Voorzien van isolatieschalen in PPE en 
wandbevestigingsbeugels, geleverd met een set toebehoren: dop 1/2”, 
ontluchter 1/2” en aflaatkraan 1/2”. 

100019347 € 997,20 B31

EH651 Primaire modulerende energiezuinige ketellaadpomp 
met elektrische kabel (voor versie 45 kW) - Grundfos UPM XL 25-
105, inbouwlengte 180mm. Montage buiten de ketel; dichtingen en 
koppelingen inbegrepen. (EEI < 0.23) Vermogen 15 - 180 kW

7637223 € 715,00 B31

SA13 Primaire modulerende ketellaadpomp 
voor versie 60 kW

7630016 € 661,00 B31

MV147 Kabelset voor modulerende pomp en retoursensor 7685372 € 88,60 B31

Accessoires onderhoud

Afbeelding Collo Omschrijving Bestelcode Adviesprijs
(excl btw) PG

FM155 Neutralisatiestation condensaten 100004290 € 355,50 B31

Raadpleeg het hoofdstuk Regelingen voor thermostaten, (buitentemperatuur)sensoren en service tools (Smart Service Tool/PC 

Smart Service Tool).

Accessoires regeltechniek

Afbeelding Collo Omschrijving Bestelcode Adviesprijs
(excl btw) PG

AD249 CB-10 en aanvoervoeler VF60
CB-10 Printplaat voor Extra mixgroep op SCB-10 te monteren. Inclusiv 
aanvoervoeler VF60 voor interne menggroepset van 3e cv-groep.

100013304 € 210,00 B31

AD199 Vertrekvoeler voor cv-kring met mengkraan
De set omvat de aanlegvoeler type NTC 10 kOhm bij 25°C en wordt 
geleverd inclusief aansluitkabel van 2,5m lang en aansluitstekker, 2 
klembandjes en een spuitje met klaar-voor-gebruik contactpasta. 
(Zonder mengkraan)

88017017 € 101,20 B31

AD212 Sanitairwarmwatertemperatuur
Incl. 5 m kabel incl. aansluitstekker en TAS simulatie stekker. Deze 
schakelt de TAS beveiliging uit en mag daarom uitsluitend gebruikt 
worden als de boiler een magnesium anode heeft.

100000030 € 69,10 B31

AD250 Systeemtemperatuur
5 m kabel. 10 kΩ/25°C

100013305 € 67,90 B31

AD308 S-Bus kabel (1,5 meter)
AD308 Kabel om de regelaar en de toestellen te verbinden. Voor elk 
aan te sluiten toestel in de cascade/hybride is een kabel benodigd.

7663618 € 25,30 B31

AD309 S-Bus kabel (12 meter)
AD309 Kabel om de regelaar en de toestellen te verbinden. Wanneer 
de regelaar verder van het eerste toestel gemonteerd is, kan de S-Bus 
kabel van 12 meter gebruikt worden om deze aan te sluiten.

7663561 € 67,90 B31

AD310 S-Bus kabel (20 meter)
AD309 Kabel om de regelaar en de toestellen te verbinden. Wanneer 
de regelaar verder van het eerste toestel gemonteerd is, kan de S-Bus 
kabel van 20 meter gebruikt worden om deze aan te sluiten.

7663619 € 82,80 B31
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Accessoires Calora Tower Oil LS PRO

Accessoires rookgasafvoer Ø 110 - Voering FLEX (B23)

Afbeelding Collo Omschrijving Bestelcode Adviesprijs
(excl btw) PG

MV102 Set rookgasuitlaat achteraan 
voor Calora Tower Oil LS PRO 45-65

7653437 € 113,50 B32

MV136 Set rookgasklep
voor cascade Calora Tower Oil LS PRO 45-65 - diameter 110 mm

7677390 € 319,30 B32

MV146 Rookgasafvoer
voor cascademontage

OPGELET:  
Voor 2x 45 kW of 2x 60 kW of 1x 45 kW en 1x 60 kW

7680288 € 1.224,30 B32

DY888 Schoorsteenaansluitset FLEX pps Ø 110 100015287 € 549,50 B31

DY889 Flexibele buis 15m pps Ø 110 100015288 € 687,40 B31

DY805 Centreerster (4x) pps Ø 110 100002280 € 56,30 B31

DY891 Koppelstuk flex.buis pps Ø 110 100015321 € 181,40 B31

DY753 Beschermbuis L=500mm voor doorgang 84887753 € 40,30 B31

DY879 Afwerkingsplaat Ø 110 mm 100010270 € 67,90 B31

DY812 Verlengbuis Ø 110/150 1000mm alu/pps 100002352 € 153,90 B31

DY811 Verlengbuis Ø 110/150 500mm alu/pps 100002351 € 107,10 B31

DY814 Bocht 45° Ø 110/150mm (2) alu/pps 100002354 € 240,80 B31

DY813 Bocht 87° Ø 110/150mm alu/pps 100002353 € 128,30 B31

- Verloop 110-100 7717539 € 77,00 B32
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