5. Warmtekrachtkoppeling




5. Warmtekrachtkoppeling

ELW 1o
ELW 5-12, 7-18, 11-25, 16-38 1o
ELW 20-43 n4
ELW 50-100 Plus ne

Een warmtekrachtkoppeling (WKK) installatie van Remeha zet de primaire energie
(aardgas) om in elektriciteit en warmte. De energie wordt geproduceerd op locatie,
zonder transmissieverliezen. Dit maakt warmtekrachtkoppeling zeer efficiént. De
krachtopwekking in een WKK van Remeha kan de consumptie van primaire energie
tot 40% en de CO,-uitstoot zelfs tot 60% verminderen.
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Gasgestookte compacte WKK-installatie (5 tot 16 kWe)

ELW 5-12, 7-18, 11-25, 16-38

Uitrusting ELW

Schakelkast met Touch Screen Display
Condensatietechniek

Vibratiedemper

Kenmerken

Micro-WKK met interne verbrandingsmotor

Modulerende bedrijfsmodus, naar keuze warmte of stroomgeoptimaliseerd

10" kleuren touchscreen weergave

Online live-gegevens bijhouden

Gegevensopslag op een centrale server

Standaard condenserende warmtewisselaar

Stille werking door ontkoppeling van meerdere aansluitingen

Lange onderhoudsintervallen

Oplaadknop elektrische auto

Compensatorset (uitlaatgas, debiet, retour, gas)

Router voor externe datatransmissie

Producttype
ELW 5-12
ELW 7-18
ELW 11-25

ELW 16-38

Technische gegevens
Energie-efficientie

Elektrisch vermogen

Elektrisch rendement (Vollast)
Thermisch vermogen

Thermisch rendement (Vollast)
Brandstofvermogen

Totaal rendement

Max. geluidsdrukniveau (1)

Cos ¢ (gecompenseerd)

Cos ¢ (niet gecompenseerd)
Veiligheidgroep

Toelaatbare aanvoertemperatuur
Toelaatbare retourtemperatuur
Gasdruk ( Aardgas)

Elektrische aansluiting
Hoofdzekering

Aanbevolen sectie tot 40m leidinglengte
Spanning

Frequentie

Aansluitmaat rookgassen
Volumedebiet rookgassen droog
Massadebiet rookgassen Vochtig

Omgevingstemperatuur (ventileerbaar)

kW,

|
l
KW,
%Th
kwh

Hi

dB (A)

eC
°C

mbar

Hz

Nm?3/u
kg/u

°C

5-12
A++
29 =50
31,6
©2-11L%
75,7
15,8
107,3
51
0,95
0,78

93
70

23

25 Traag
5x4
400

50

28
34

30

12,7-18,1

78,3
23,1
109,5
51
0,95
0,78

5
70

23

25 Traag
5x4
400

50

11-25

Bestelcode
7684331
7684334
7684337

7705138

11-25
A++
7,5-11,0

32,0

20,6-25,3
73,5
34,4

105,5
50

0,95
0,78

93
70

23

50 Traag
5x10
400

50

@ 80 (aansluitmof)

25

31

30

60

74

30

16 - 38

Adviesprijs (excl. BTW)

op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag

op aanvraag

16 - 38
9,5-16,0
32,1
26,4-37,8
75,9
49,9
108,0
51
0,95
0,78

93
70

23

50 Traag
5x10
400

50

54
67

30



Gasgestookte compacte WKK-installatie (5 tot 16 kWe)

R h
ELW 5-12, 7-18, 11-25, 16-38

Technische gegevens ‘ ‘ 5-12 7-18 11-25 16 - 38
Voldoende ruimte voor onderhoud en nazicht (richtwaarde: rondom < 80 cm)

Motor

Fabrikant Toyota Toyota Toyota Toyota
Aantal cilinders / opstelling 3 3 4 4
Generator

Fabrikant EMOD EMOD EMOD EMOD
Generator Type Asynchroon Asynchroon Asynchroon Asynchroon
Vermogen Compenseerd KkVA 6,41 9,23 14,1 20,51
Spanning Vv 400 400 400 400
Frequentie Hz 50 50 50 50
Nominaal toerental t/min 1540 1540 1540 1540
Afmetingen

Module (L x B x H) mm 1160x620x1100 1160x620x1100 1410x686x1240 1410x686x1240
Gewicht kg 490 490 725 725
Toebehoren Bestelcode Adviesprijs (excl. BTW) PG
Blindvermogen compensatie voor ELW 5 - 12 7684333 op aanvraag -
Blindvermogen compensatie voor ELW 7 - 18 7684336 op aanvraag =
Blindvermogen compensatie voor ELW 11 - 25 7684369 op aanvraag -
Blindvermogen compensatie voor ELW 16 - 38 7705140 op aanvraag -
Buitenantenne om de mobiele radio-ontvangst 7684368 op aanvraag -
Verlenging kabel van buitenantenne 5 meter 7681369 op aanvraag -
Verlenging kabel van buitenantenne 10 meter 7684370 op aanvraag -
Communicatiemodule Modbus TCP 7684364 op aanvraag -
Rookgasgeluiddemper ASD-K2 7684341 op aanvraag -
Sifon (indien ASD horizontaal) 7684365 op aanvraag -
Terugstroombeveiliging DN 80 rookgassen 7684367 op aanvraag =
Afvoerlucht-afzuiggascollector 7684340 op aanvraag

Verlengkabel machinekast (per meter) 7684366 op aanvraag -
Transportkosten 7681371 op aanvraag -

(1) = Testbank op 1 meter afstand gemeten
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Gasgestookte compacte WKK-installatie (5 tot 16 kWe)
ELW 5-12, 7-18, 11-25, 16-38

Technische tekening

ELW 5-12, 7-18
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Gasgestookte compacte WKK-installatie (5 tot 16 kWe)

ELW 5-12, 7-18, 11-25, 16-38

ELW 11-25, 16-30

1236

708

687 161

n92

1404

1459

1478

Afmetingen (duim)

QO ® ® ® ©® ® O

®

Uitlaat - DN8O

Uitgang warm water - 1"

Ingang koud water - 1"

Verbinding expansietank - %"
Luchtafvoer - @ 100 mm

Brandstof - 1"

Transportbeveiliging (demonteerbaar)

Condensaat - %"

TD_ELW_02
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Gas gestookte compacte WKK-installatie (10 tot 20 kWe)

ELW 20-43

Voordelen:

Verlaagde energiekosten

Maximale efficiéntie d.m.v. hoogstaande
technologieén

Snelle terugverdientijd

Gedecentraliseerde en
klimaatvriendelijke energieproductie

Producttype

ELW 20-43

Technische gegevens
Energie-efficientie

Elektrisch vermogen

Elektrisch rendement (Vollast)
Thermisch vermogen

Thermisch rendement (Vollast)
Brandstofvermogen

Totaal rendement

Max. geluidsdrukniveau (1)

Cos ¢ (gecompenseerd)

Cos ¢ (niet gecompenseerd)
Veiligheidgroep

Toelaatbare aanvoertemperatuur
Toelaatbare retourtemperatuur
Gasdruk (Aardgas)

Elektrische aansluiting
Hoofdzekering

Aanbevolen sectie tot 40m leidinglengte
Spanning

Frequentie

Aansluitmaat rookgassen
Volumedebiet rookgassen droog
Massadebiet rookgassen Vochtig
Omgevingstemperatuur (ventileerbaar)
Voldoende ruimte voor onderhoud en nazicht (richtwaarde: rondom < 80 cm)
Motor

Fabrikant

Aantal cilinders / opstelling
Generator

Fabrikant

Generator Type

Vermogen Compenseerd

Spanning

Kenmerken:
Watergekoelde gasmotor en asynchrone
generator
Geintegreerde rookgascondensor
Bediening en controle op afstand

Trillingsdempers onder de motor en de
generator

Stabiel torsiebestendig en
trillingdempend frame

Gas- en hydraulische aansluitingen
voorzien van compensatoren

Geintegreerde hydraulische scheiding

Bestelcode Adviesprijs (excl. BTW)

7606110 op aanvraag

KW, 10,0-20,0
%, 32
KW, 29 - 44
n 70,4
kWh,, 62
% 102,4
dB (A) 51
0,95
0,78
Bar 3
@ 80
°C 70
mbar 20-100
A 63
mm? 5x16
\Y 400
Hz 50
mm @ 80 (aansluitmof)
Nm3/u 54
kg/u 82
°C 30
Toyota
4/ in serie
EMOD
Asynchroon
kVA 21
V 400




Gas gestookte compacte WKK-installatie (10 tot 20 kWe)

ELW 20-43

Technische gegevens 20-43
Frequentie Hz 50
Nominaal toerental t/min 1540
Afmetingen
Module (L x B x H) mm 1500 x 910 x 1250
Gewicht kg 807 (3)
Schakelkast (L x B x H) mm 760x210x600
Gewicht kg 51
(1) = Condities in het vrije veld op 1 meter afstand
(3) = Met geluidsdemper
Toebehoren Bestelcode Adviesprijs (excl. BTW) PG
Data-interface Modbus 7612757 Prijs op aanvraag -
Buffer Management Op aanvraag Prijs op aanvraag -
Uitlaatdemper 7066115 Prijs op aanvraag -
Geluidsabsorberende bodemplaat 7606118 Prijs op aanvraag -
Technische tekening
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Afmetingen (duim)

O) Ingang koud water - 1"

® Uitgang warm water - 1"
® Uitgang uitlaat - @ 80 mm
@

Gasaansluiting - %"
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ELW 50-100 Plus

Bedrijfszekerheid ten top

Gasgestookte compacte WKK-installatie (25 tot 50 kWe)

Nieuwe Kijk op energie

Voordelen:

Verlaagde energiekosten

Maximale efficiéntie d.m.v. hoogstaande
technologieén

Snelle terugverdientijd

Gedecentraliseerde en klimaatvriendelijke
energieproductie

De warmtekrachtkoppeling installatie van Remeha zet de primaire energie, aardgas, om in
elektriciteit en warmte. De energie wordt geproduceerd daar waar het nodig is, zonder
enige transmissieverliezen. Dit maakt de warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK) zeer
efficiént. De krachtopwekking in een aardgas WKK-installatie van Remeha kan de
consumptie van primaire energie tot 40% en de CO?-uitstoot zelfs tot 60% verminderen.

Kenmerken:

Watergekoelde gasmotor en synchrone
generator

Zeer zuinig door hoog thermisch
rendement dankzij condensatietechniek

Bediening en controle op afstand

Aansluitklaar, superstille compacte
module

Geintegreerde hydraulische scheiding
Lange bedrijfstijden, betrouwbaar en
onderhoudsvriendelijk

Modulaire assemblage maakt het

mogelijk om in smalle gebouwen te
plaatsen

Voor onderhoud en herstellingen maken we gebruik van de meest geavanceerde meetinstrumenten en controlesystemen zoals

video-endoscopie. Hiermee kunnen we motoronderdelen onderzoeken zonder deze te ontmantelen en waardoor we de

stilstandstijden verlagen tot het minimum.

Inspectie en onderhoud op de motoren en automatiseringsapparatuur zorgen ervoor dat de Remeha WKK-installatie op maximale

efficiéntie draait. Met een beschikbaarheid van 95% zet Remeha een standaard in de sector. Gekwalificeerde technici en een

magazijn met een uitgebreide collectie reserveonderdelen vormen de basis van onze professionele onderhoudsdienst.

Producttype

ELW 50-100 Plus

Toebehoren
Data-interface Modbus
Buffer Management
Uitlaatdemper

Voetstuk, losse voorziening

Bestelcode
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag

Op aanvraag

Bestelcode Adviesprijs (excl. BTW)
7606119 op aanvraag
Adviesprijs (excl. BTW) PG

Prijs op aanvraag -
Prijs op aanvraag -
Prijs op aanvraag -

Prijs op aanvraag -




Gasgestookte compacte WKK-installatie (25 tot 50 kWe)

ELW 50-100 Plus remeha

Technische gegevens 50-100
Energie-efficientie
Elektrisch vermogen kW, 25,0-50,0
Elektrisch rendement (Vollast) %6e) 34,5
Thermisch vermogen KW, 72,0-104,0
Thermisch rendement (Vollast) . 718
Brandstofvermogen kWh,, 145
Totaal rendement % 106,3
Max. geluidsdrukniveau (1) dB (A) 55)
Veiligheidgroep bar 3
Toelaatbare aanvoertemperatuur ec 85
Toelaatbare retourtemperatuur °C 70 @
Gasdruk (aardgas) mbar 20-100

Elektrische aansluiting

Hoofdzekering A 100
Spanning \Y% 400
Frequentie Hz 50
Aansluitmaat rookgassen mm 60,3
Volumedebiet rookgassen droog Nm3/u 125
Massadebiet rookgassen vochtig kg/u 191
Omgevingstemperatuur (ventileerbaar) eC 35

Voldoende ruimte voor onderhoud en nazicht (richtwaarde: rondom < 80 cm)

Motor

Fabrikant Liebherr G 924 NA
Aantal cilinders / opstelling 4 /in serie
Generator

Fabrikant Leroy Somer
Generator Type Synchroon
Vermogen (Cos ¢ 1,0 / Cos ¢ 0,9) KkVA 50/56
Spanning \Y% 400
Frequentie Hz 50
Nominaal toerental t/min 1500
Afmetingen

Module (L x B xH) mm 2800x990x1600
Gewicht kg 2370 (3)
Schakelkast (L x B x H) mm 800x500x800
Gewicht kg 150

(1) = Condities in het vrije veld op 1 meter afstand volgens DIN 45635
(3) = Met geluidsdemper
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Gasgestookte compacte WKK-installatie (25 tot 50 kWe)

ELW 50-100 Plus

Technische tekening

T

LA |

TD_ELW_O4E

n o R
o \R 3
2
i Yo g
- L 173 0 8
I dp g 363 vy
0 [ [ I |P ( D e
g 3 ' 3 895 g
o . e Y\\ < = o
:] 0 0 oo
° o o
fmm ’
\
4 5 990
2800 1200
H )
| ° 3
o
O]
q 00 E Q. o
§ | = p—e  © 0 ° o O
D — ol o
T o [+
4
—p 9 8|
% . u 1J
uu.: D D ° ° ° .
| ii— i

TD_ELW_O4F

1850

2000 791

Afmetingen (duim)
Gasaansluiting - 1"

Aanvoer verwarmingskring 11/2"

1800

Retour verwarmingskring 11/2"
Condensaat - 1"

Luchtinlaat

Stroomkabel

Battrij
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Uitgang uitlaat - @ 60,3 mm
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Gasgestookte compacte WKK-installatie (25 tot 50 kWe)

ELW 50-100 Plus
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