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Hulp bij uw keuze thermische zonnesystemen

Groot vermogen

Selectietabel warmwatervaten - zonnebuffervaten

Sanitair warm water

Technisch water
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Geëmailleerde warmwatervaten - één wisselaar
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Hulp bij uw keuze thermische zonnesystemen

Keuzetabel collectieve zonneboilersysteem groot vermogen (predimensionering)

Het betreft hier zonnesystemen die sanitair warm water 

kunnen produceren met zonnecollectoren. De zon kan onze 

energiebehoefte dekken voor zo’n 30 tot 60%. Voor het 

overige gedeelte, wanneer er geen of amper zonne-instraling 

is, heeft u nood aan op naverwarming.

Als naverwarming kan dienen:

	› Een verwarmingsketel als deze in het verwarmingssysteem 

van het gebouw aanwezig is

	› Eén of meerdere bestaande elektrische boilers

	› Eén in de zonneboiler geïntegreerd elektrisch 

naverwarmingselement

Voor de SWW-productie

Oppervlakte  
collectoren

10 m2 15 m2 20 m2 25 m2 30 m2 35 m2 40 m2 45 m2 50 m2 60 m2 80 m2 100 m2

Aantal collectoren 
(C250 V/H)

4x 6x 8x 10x 12x 14x 16x 18x 20x 24x 32x 40x

Foto Type boiler Schema Inhoud boiler/buffer (l)

Collectiviteit: met de hulp van een bereider met geïntegreerde sanitair warmwaterwisselaar met anti-legionella functie

HFS 750 750 liter
(1) +250 (1) +500 (1) +750 (1) +750 (1) +1000 (1) +1250 (1) +1750

(2 in parallel) 2x 750 liter
(1) +500 (1) +500 (1) +1000 (1) +1500

Te combineren zonnestation STS 14 - 30 14 - 50 14 - 100

Collectiviteit: met de hulp van een bereider met geïntegreerde sanitair warmwaterwisselaar met anti-legionella functie

TDE 800 C TP 785 liter

(2 in parallel) 2 x 785 liter

TDE 1000 C TP 883 liter

(2 in parallel) 2 x 883 liter

Te combineren zonnestation SKS 13 - 45

Collectiviteit: Zonneboiler met één wisselaar als voorverwarming SWW

TSE 800 C TP 780 liter

TSE 1000 C TP 980 liter

TSE 1500 C TH 1500 liter

TSE 2000 C TH 1730 liter

TSE 3000 C TH 2750 liter

Te combineren zonnestation SKS 13 - 45

Collectiviteit: Zonneboiler zonder wisselaar als voorverwarming SWW

TR 1000 C TP 900 liter

TR 1500 C TP 1500 liter

TR 2000 C TP 1730 liter

TR 3000 C TP 2750 liter

Te combineren zonnestation STS 14 - 30 14 - 50 14 - 100

Collectiviteit: Buffervat met wisselaar als voorverwarming verwarming / SWW

BRP E 550 C 530 liter

BRP E 750 C 750 liter

BRP E 1000 C 900 liter

BRP E 1500 C 1500 liter

BRP E 2000 C 1730 liter

BRP E 3000 C 2750 liter

Te combineren zonnestation SKS 14 - 45

Collectiviteit: Buffervat zonder wisselaar als voorverwarming verwarming / SWW

BRP 550 C 530 liter

BRP 750 C 750 liter

BRP 1000 C 900 liter

BRP 1500 C 1500 liter

BRP 2000 C 1730 liter

BRP 3000 C 2750 liter

Te combineren zonnestation STS 14 - 30 14 - 50 14 - 100

(1) 	 = Voor een grotere oppervlakte zonnecollectoren, raden wij aan uw systeem uit te rusten met een extra bufferboiler (aangeduid in liter)
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C250 V, C250 H

Producttype Bestelcode Adviesprijs (excl. BTW) PG

C250V vlakkeplaat zonnecollector voor verticale montage 100016502 € 1.053,00 B08

C250H vlakkeplaat zonnecollector voor horizontale montage 100016503 € 1.053,00 B08

Technische gegevens C250 V C250 H

Solar Keymark certificaat waarden

Optisch rendement (eta nul) 0,81 1

Coëfficient transmissieverliezen (a1) W/m2.K 3,48 3,748

Coëfficient transmissieverliezen (a2) W/m2.K2 0,02 0,016

Afmetingen

Totale oppervlakte (Ag) m2 2,51 2,51

Oppervlakte toevoer (Aa) m2 2,37 2,37

Oppervlakte absorptieplaat (Aa) m2 1,0 0,79

Lengte mm 2187 1147

Breedte mm 1147 2187

Dikte mm 87 87

Werkingswaarden

Absorptiefactor (alfa) % 95 +/-1 95 +/-1

Emissiviteit (E) % 5 +/-1 5 +/-1

max. stilstandtemperatuur °C 120 120

Drukproef bar 10 10

Stagnatietemperatuur °C 197 198

Volume aan vloeistof l 2,3 2,7

Nettogewicht kg 47 47

Kenmerken

	› Vlakke zonnecollectoren

	› Grote apertuuroppervlakte

	› Isolatie dikte 40mm achteraan en 

zijdelings

	› Montage op plat dak, hellend dak of 

dakintegratie

	› Verticale (V) en horizontale (H) 

uitvoering beschikbaar 

	› Meandervormige wisselaar met grote dia-

meter

	› Tot 10 collectoren in serie

Leveringsomvang

	› C250 H of C250V

	› Handleiding
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C250 V, C250 H
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4x Cu 22

4x Cu 22

2187

2187

Technische tekening

Afmetingen verticale zonnecollector C250 V

Afmetingen horizontale zonnecollector C250 H

Kenmerken

a EPDM-dichting

b Lichtdoorlatende glasplaat, dikte

c Aluminium absorberplaat

d Glaswol, dikte

e Aluminium bodemplaat

f Collectorbuis

g Doorgang EPDM, verluchtingsgaten

h Bevestigingsgroef
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C250 V, C250 H

* Met leien, gelieve een leienafwerkingsset te bestellen: colli ER 558 - ref. 7503269 - € 226,00

Basis Omschrijving Collo
Bestelcode

Prijs  
excl. BTW

1
2,4 m2

2
4,8 m2

3
7,1 m2

4
9,5 m2

5
11,9 m2

6
14,3 m2

Vlakkeplaatcollectoren (ingepakt) 
1 vlakkeplaatcollector C250 V

ER240
100016502

€ 1.053,00 1 2 3 4 5 6

Accessoires voor de hydraulische aansluiting van collector C250 V 
Hydraulische aansluitset voor collectorveld C250 V

ER245
100016506

€ 194,20 1 1 1 1 1 1

Hydraulische verbindingsset tussen 2 collectoren C250 V
ER246

100016507
€ 70,10 - 1 2 3 4 5

Flexibele hydraulische aansluitset voor collectorveld 250 V
ER247

100016508
€ 212,20 1 1 1 1 1 1

IT Montage voor dakintegratie * Collo
Bestelcode

Prijs  
excl. BTW

1
2,4 m2

2
4,8 m2

3
7,1 m2

4
9,5 m2

5
11,9 m2

6
14,3 m2

Basisset ≥ 21° 
Dakintegratie klassieke dakpannen tbv 1x C250 V

ER634
7212864

€ 894,30 1 - - - / /

Basisset ≥ 21°
Dakintegratie klassieke dakpannen tbv 2x C250 V

ER635
7212869

€ 1.267,80 - 1 1 1 / /

Uitbreidingsset ≥ 21°
Dakintegratie klassieke dakpannen tbv 1x C250 V extra

ER636
7212867

€ 531,50 - - 1 2 / /

TE Montage voor plat dak of op terras Collo
Bestelcode

Prijs  
excl. BTW

1
2,4 m2

2
4,8 m2

3
7,1 m2

4
9,5 m2

5
11,9 m2

6
14,3 m2

Verticaal
Basisset profielen montage op terras HL (High Load)
van 1x zonnecollector C250 V

ER250
100016509

€ 499,70 1 1 1 1 1 1

Verticaal
Uitbreidingsset profielen montage op terras HL (High Load)
per extra zonnecollector C250 V

ER251
100016510

€ 260,00 - 1 2 3 4 5

ST Montagetoebehoren voor dakopbouw (profielen + verankeringsijzers) Collo
Bestelcode

Prijs  
excl. BTW

1
2,4 m2

2
4,8 m2

3
7,1 m2

4
9,5 m2

5
11,9 m2

6
14,3 m2

Set standaard profielen (schroeven) tbv 1x C250 V
(in combinatie met één van de onderstaande verankeringsijzers-sets)

ER664
7217044

€ 132,70 1 2 3 4 5 6

Verankeringsprofielen tbv standaard profielen (1)

Montage op latten (2)

Klassieke dakpan
Universele alu haak 4 stuks

6 stuks

ER311
89807311

ER312
89807312

€ 161,30

€ 226,00

1

-

-

1

2

-

1

1

-

2

2

1

Montage op kepers

Standaard 
profielen

* Klassieke

dakpannen

 

Platte

dakpannen

Eternit Leiendak

(INOX) (INOX) (INOX) (INOX)

Collo
Code

ER313
89807313

ER315
89807315

ER317
89807317

ER319
89807319

4 stuks (1) € 161,30 1 - 2 1 - 2

Collo
Code

ER314
89807314

ER316
89807316

ER318
89807318

ER320
89807320

6 stuks (1) € 226,00 - 1 - 1 2 1

Systemen geschikt voor hevige wind- en sneeuwbelasting (High Load)

Keuzetabel zonneboilersysteem
Tot maximum 10 zonnecollectoren C250 V (verticaal model)

* 	 = Voor andere dakbedekkingen, gelieve ons te raadplegen

(1) 	 = Keuze naargelang dakbedekking

(2) 	 = Montage op latten met minimum sectie 30 x 90 mm (niet meegeleverd)
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C250 V, C250 H

* Met leien, gelieve een leienafwerkingsset te bestellen: colli ER 558 - ref. 7503269 - € 226,00

Basis Omschrijving Collo
Bestelcode

Prijs  
excl. BTW

1
2,4 m2

2
4,8 m2

3
7,1 m2

4
9,5 m2

5
11,9 m2

6
14,3 m2

Vlakkeplaatcollectoren (ingepakt) 
1 vlakkeplaatcollector C250 H

ER241
100016503

€ 1.053,00 1 2 3 4 5 6

Accessoires voor de hydraulische aansluiting van collector C250 H 
Hydraulische aansluitset voor collectorveld C250 H

ER245
100016506

€ 194,20 1 1 1 1 1 1

Hydraulische verbindingsset tussen 2 collectoren C250 H
ER246

100016507
€ 70,10 - 1 2 3 4 5

Flexibele hydraulische aansluitset voor collectorveld 250 H
ER247

100016508
€ 212,20 1 1 1 1 1 1

IT Montage voor dakintegratie * Collo
Bestelcode

Prijs  
excl. BTW

1
2,4 m2

2
4,8 m2

3
7,1 m2

4
9,5 m2

5
11,9 m2

6
14,3 m2

Basisset ≥ 21°
Dakintegratie klassieke dakpannen tbv 2x C250 H

ER638
7212870

€ 1.519,30 - 1 1 1 / /

Uitbreidingsset ≥ 21°
Dakintegratie klassieke dakpannen tbv 1x C250 H extra

ER639
7212868

€ 714,00 - - 1 2 / /

TE Montage voor plat dak of op terras Collo
Bestelcode

Prijs  
excl. BTW

1
2,4 m2

2
4,8 m2

3
7,1 m2

4
9,5 m2

5
11,9 m2

6
14,3 m2

Horizontaal
Basisset profielen montage op terras HL (High Load)
van 1x zonnecollector C250 H

ER252
100016511

€ 408,50 1 1 1 1 1 1

Horizontaal
Uitbreidingsset profielen montage op terras HL (High Load)
per extra zonnecollector C250 H

ER253
100016512

€ 235,60 - 1 2 3 4 5

ST Montagetoebehoren voor dakopbouw (profielen + verankeringsijzers) Collo
Bestelcode

Prijs  
excl. BTW

1
2,4 m2

2
4,8 m2

3
7,1 m2

4
9,5 m2

5
11,9 m2

6
14,3 m2

Set standaard profielen (schroeven) tbv 1x C250 H
(in combinatie met één van de onderstaande verankeringsijzers-sets)

ER662
7217048

€ 159,10 1 2 3 4 5 6

Verankeringsprofielen tbv standaard profielen (1)

Montage op latten (2)

Klassieke dakpan
Universele alu haak 4 stuks

6 stuks

ER311
89807311

ER312
89807312

€ 161,30

€ 226,00

1

-

2

-

-

2

1

2

2

2

-

4

Montage op kepers

Standaard 
profielen

* Klassieke

dakpannen

 

Platte

dakpannen

Eternit Leiendak

(INOX) (INOX) (INOX) (INOX)

Collo
Code

ER313
89807313

ER315
89807315

ER317
89807317

ER319
89807319

4 stuks (1) € 161,30 1 2 - 1 2 -

Collo
Code

ER314
89807314

ER316
89807316

ER318
89807318

ER320
89807320

6 stuks (1) € 226,00 - - 2 2 2 4

Systemen geschikt voor hevige wind- en sneeuwbelasting (High Load)

Keuzetabel zonneboilersysteem
Tot maximum 10 zonnecollectoren C250 H (horizontaal model)

* 	 = Voor andere dakbedekkingen, gelieve ons te raadplegen

(1) 	 = Keuze naargelang dakbedekking

(2) 	 = Montage op latten met minimum sectie 30 x 90 mm (niet meegeleverd)
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Accessoires C250 V, C250 H

Accessoires solar circuit

Afbeelding Collo Omschrijving Bestelcode Adviesprijs
(excl btw) PG

Warmtegeleidende vloeistof voor zonthermische en 
warmtepomp systemen
Voorgemengd in bidon van 20 liter. Bescherming tegen vorst tot 
-28°C.

7862965 € 145,20 B31

ER245 Basisset hydraulische aansluiting van een zonnecollectorveld
Deze set omvat :
	› 1 bocht inlaatstuk met koppelingen 3/4” met o-ring aan 

zonnecollectorzijde en vlakke dichting aan zonnecircuitzijde,
	› 1 T-stuk vertrek met koppelingen 3/4” met o-ring aan 

zonnecollectorzijde en vlakke dichting aan zonnecircuitzijde,
	› 2 doppen 3/4” met o-ring
	› 4 bevestigingsklemmen

Eén set per zonnecollectorveld. Verbindt de twee uiterste 
collectoren van het collectorveld met het collectorcuircuit.

100016506 € 194,20 B31

ER246 Hydraulische verbindingsset tussen zonnecollectoren
Deze set bevat 2 buigzame verbindingsstukken 3/4” met o-ring. 
Verbindt twee zonnecollectoren onderling in parallel. 

100016507 € 70,10 B31

ER247 Flex set hydraulische aansluiting van een zonnecollectorveld
Deze set omvat 2 geribbelde inox flexibele slangen van 1 m lang 
met koppelingen 3/4” met vlakke dichting.
Kan toegepast worden voor de onderdakse aansluiting (tussen de 
dakpannen) van het collectorveld op het collectorcircuit ingeval 
van op dak of in dak montage. Kan eventueel ook toegepast 
worden bij plat dak opstelling, anders dient de aanvoer/vertrek 
aansluiting te gebeuren met starre buizen op de koppelstukken 
van set ER 245.

100016508 € 212,20 B31

EG117 Expansievat zonnecircuit
Inhoud 18 liter

100019427 € 155,90 B31

EG118 Expansievat zonnecircuit
Inhoud 24 liter

100019428 € 184,60 B31

EG83 Expansievat zonnecircuit
Inhoud 50 liter

89807772 € 299,20 B31

EG84 Expansievat zonnecircuit
Inhoud 80 liter

89807773 € 582,50 B31

EG122 Expansievat zonnecircuit 
Inhoud 200 liter

100008735 € 871,00 B32

EG123 Expansievat zonnecircuit 
Inhoud 300 liter

100008736 € 1.569,10 B32

EC118 Set voor muurbevestiging expansievat tot 24 liter 89807238 € 111,40 B31

ER710 DKSL 6-8 MSB voor max. 8m2 collectoren 
(manometrische hoogte van de pomp 7m). Deze zonnestations 
zijn uitgerust met alle vereiste componenten voor een optimale 
werking van de zonne-installatie: zonnepomp, terugslagkleppen, 
veiligheidsventiel, manometer, luchtafscheider + manuele 
aftapkraan, vul- en aftapsysteem, thermometers, weergave van 
het debiet.

7785108 € 914,50 B31

ER414 Aansluitset voor DKS(L) 6-8 MSB op Remeha Si 200 - 500 N 
Bevat geïsoleerd leidingwerk, opvangtank voor glycol en 
ophangbeugel incl. flexibel voor solar expansievat.

100019423 € 216,40 B31

Zonnestations

Afbeelding Collo Omschrijving Bestelcode Adviesprijs
(excl btw) PG

ER665 Zonnepompstation SKS 13-45
Geschikt voor collectoroppervlak tot 40 m2 en manometrische 
opvoerhoogte tot 13mWK. Benodigde regeling: SOL Plus. Deze 
zonnestations zijn uitgerust met alle vereiste componenten voor 
een optimale werking van de zonne-installatie: zonnepomp, 
terugslagkleppen, veiligheidsventiel, manometer, luchtafscheider 
+ manuele aftapkraan, vul- en aftapsysteem, thermometers, 
weergave van het debiet.

7619964 € 1.250,80 B31
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Accessoires C250 V, C250 H

Transferstation DMCDB: 
Laad/ontlaadstation of transfer van de ene naar een andere boiler

Afbeelding Collo Omschrijving Bestelcode Adviesprijs
(excl btw) PG

ER 468 Transferstation DMCDB
Transferstation die de energie (niet voor SWW) van het ene 
buffervat naar het andere buffervat kan overbrengen. Het station 
is uitgerust met 2 energie efficiënte pompen; 
index (EEI < 0,23). Dit concept laat een directe aansluiting op 
twee buffervaten toe.

7604939 € 1.909,60 B32

Zonnestation STS 14-30, 14-50, 14-100, D 14-200 en D 12-1400 CME

Voor installaties tot 400 m2 vlakke zonnecollectoren.

Gebruik: Deze zonnestations zijn geschikt voor installaties met de collectoren C 250 in combinatie met zonneboilers die niet voorzien zijn van een ingebouwde 
zonnewisselaar.

Opbouw: deze zonnestations zijn uitgerust met alle nodige componenten voor een optimale werking van zonnesystemen met platenwisselaar in “low flow”  
(15 l/m2.h) voorzien van de regeling SOL SC. 5:
	› gemonteerd, aangesloten en vooraf ingeregeld voor de stations STS 14-50 en 14-100 CME.
	› meegeleverd met de STS D 14-200 en D 12-400 CME (modellen in cascade) en te monteren op het station met behulp van een muurbeugel, Het kraanwerk, 

de pompen, ea…, werden gedimensioneerd voor een werking volgens het “low flow” principe van de zonnesystemen. Alle zonnestations zijn voorzien van: 
platenwisselaar, primaire en secundaire pompen, veiligheidsklep 6 bar (zowel kant primair als secundair), terugslagkleppen, manometer, vul- en aflaatkranen, 
thermometers ...

Al deze transfertstations zijn standaard uitgerust met een volumetrische energiemeter voor een nauwkeurige telling van de bijdrage van de zonne-
ondersteuning aan het systeem. De STS D 14-200 en D 12-400 CME zijn samengesteld uit respectievelijk 2 of 3 zonnestations gemonteerd in cascade met 
hydrauliusche verbindingen op een aluminium frame 
.

Afbeelding Collo Omschrijving Bestelcode Adviesprijs
(excl btw) PG

ER 667 Zonnestation STS 14-30 CME (1) 7619966 € 5.291,70 B32

 

ER 668 Zonnestation STS 14-50 CME (1) 7619967 € 6.133,00 B32

 

ER 669 Zonnestation STS 14-100 CME (1) 7619968 € 7.670,30 B32

 

ER 670 Zonnestation STS D 14-200 CME (1) 7619970 € 17.476,20 B32

 

ER 671 Zonnestation STS D 12-400 CME (1) 7619971 € 47.594,10 B32

(1) Zonnestations STS: enkel verkrijgbaar op bestelling. Bij kalkhoudend water, is een ontharder absoluut onontbeerlijk.
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Accessoires C250 V, C250 H

Accessoires solar - plaatsing

Afbeelding Collo Omschrijving Bestelcode Adviesprijs
(excl btw) PG

EG81 Vulstation met pomp en reservoir 89807770 € 1.736,70 B31

ER50 Controlekoffer voor zonneboilerinstallatie 
Deze koffer bevat: 1 multimeter, 1 refractometer, 1 kompas, 
1 manometer, 1 voltage tester (schroevendraaier), 1 kleine 
schroevendraaier, 1 ontluchtersleutel, 1 meetrecipient, 1 pipet, 
gedistilleerd water, pH meetstrips, identificatie plaatjes, glycol 
water en onderhouds controlepacks.

100012031 € 851,90 B31

Accessoires solar - regelingen

Afbeelding Collo Omschrijving Bestelcode Adviesprijs
(excl btw) PG

- Regelaar CS2+ met sensoren 7797547 € 354,60 B31

ER709 Regeling SOL PLUS
Van een zonne-installatie met 1 zonneboiler uitgerust met 1 of 
2 warmtewisselaars ie een verandering in de verwarmingszone 
toelaat (voorbeeld SPZ) of van een zonne systeem voor SWW-
productie en/of ondersteuning van de verwarming met een 
3wegmengkraan op de retourkring van de ketel. Geleverd met 3 
voelers (TC, TS, TR)

7630422 € 425,40 B31

ER672 Regeling SOL SC.5
Deze regelt een zonne-installatie met 1 of 2 collectorvelden en 1 of 
2 zonneboilers (waarvan 1 in zone omschakeling) of 1 zonneboiler 
en 1 zwembad met regeling voor het laden en ontladen en meting 
van de retourtemperatuur. Geleverd met 4 voelers (TC, TS, TP en 
TE).

7619972 € 802,10 B32

EC320 Differentiële regeling SLA2 voor sturing van laadpomp
1. voor regeling van de temperatuur van een onafhankelijke boiler 
aangesloten op een ketel zonder regeling, een buffervat met 
houtketel, of een buffervat in een zonnesysteem. 
2. voor controle van de retourtemperatuur van een 
verwarmingskring en het bypassen van de zonneboiler indien 
de retourtemperatuur groter wordt dan de temperatuur in de 
zonneboiler. 

100007832 € 317,20 B31

EC164 3-wegkraan 3/4”
(Verhoging retourtemperatuur verwarming) voor omschakeling 
tussen 2 kringen icm SOL regeling. 

89804803 € 424,40 B31

EC432 Kit Oost/West voor SOL SC.5 
bevat 2 omkeerkleppen + voelers voor sturing van een zonne-
installatie met zonnecollectoren in 2 velden (Oost/West).

100011341 € 697,00 B31

ER712 Aansluitkit PWM voor een 2e solarpomp
Laat toe een 2e pomp aan te sluiten op de SOL PLUS regeling 
(voor installaties met 2 zonneboilers of
met 2 collectorvelden oost/west)

7630423 € 87,40 B31

ER713 Kit verbindingskabel ModBUS (3 m)
Voor verbinding van een SOL PLUS regeling met een regelbord 
iSense Pro.

7630424 € 54,10 B31
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Accessoires C250 V, C250 H

Afbeelding Collo Omschrijving Bestelcode Adviesprijs
(excl btw) PG

EC174 Volumetrische debietmeter (DELTASOL E)
Bestaat uit een debietmeter (1,5 m3/u nominaal debiet) en 2 
voelers. Om een energiemeting te doen in zonne-installaties. Dient 
te worden gemonteerd in het zonnecircuit door de installateur

100004652 € 657,80 B31

ER314 Module voor foutweergave AM1
Alarmmelding bij werkingsfout met flitslicht en alarmweergave 
aan gebouwbeheersystemen via relaisuitgang. Aansluiting via 
VBus met de zonneregelingen SOL of DELTASOL.

100017499 € 287,50 B31

EC175 Stralingsvoeler CS 10
Enkel voor de regeling DELTASOL E of met Zonnestation STS.
Vervangt de collectorvoeler, die echter niet mag verwijderd 
worden uit de collector

89804815 € 233,40 B31

EC176 Overspanningsbeveiliger
Voor SOL en DELTASOL regeling. Beschermt de regeling tegen 
overspanningen komende van het collectorveld.

89804816 € 66,70 B31

ER131 Energiemeter WMZ
Enkel te gebruiken in combinatie met de volumetrische 
debietmeter (EC174), om een energiemeting te doen in een 
hydraulisch systeem.

100014590 € 463,60 B31

ER313 Centrale voor energiemeting CME
Laat toe de energiebalans te maken, te volgen en te registreren 
van de warmwaterproductie van een multi-energiesysteem 
(zonne-energie + naverwarming via gas, stookolie of elektrisch).
De CME kan 4 hydraulische circuits monitorren, 2 elektrische 
circuits (Finder 7E) en 1 gastellen (ITRON, GALLUS of RF1). De 
CME is te verbinden met DELTASOL via VBus en de communicatie 
interface DL2 voor controle op afstand van de installatie.

100017498 € 2.636,40 B31

ER55 Communicatie interface DL 2
De DL2 verzekert de communicatie tussen de zonneregeling 
en een computer door middel van een netwerkkabel of directe 
verbinding. Dit laat toe de werkingsmodus en de staat van het 
zonnestation weer te geven, het rendement te controleren, 
en onregelmatigheden te detecteren. De gegevens worden 
onmiddelijk doorgestuurd naar een PC of router voor raadpleging 
op afstand. Software voor het downloaden van de gegevens is 
meegeleverd met de interface.

100013514 € 721,40 B31

ER139 Communicatie interface DL 3
De DL3 heeft dezelfde functies als de DL2 maar is voorzien voor 
het centraliseren van de meetgegevens van 3 installaties (hetzij 3 
zonneregeling gecombineerd met 3 meetcentrales CME en/
of WMZ energiemeters). Sofware voor het downloaden van de 
meetgegevens is meegeleverd met de interface. Communiceert 
met de protocollen VBus (intern), BACnet 
(GTB - gebouwbeheersysteem).

100019224 € 1.154,20 B31

EC173 Dompelvoeler
PT 1000

100004651 € 103,60 B31

EC171 Contactvoeler
PT 1000

100003690 € 103,60 B31

DB119 BUS-verbindingskabel (40 meter)
BUS-verbindingskabel (lengte 40m) voor de aansluiting van een 
regelaar VM iSense PRO (AD283) of de verbinding tussen 2 ketels 
uitgerust met een Bedieningsbord R met Œ-tronic 3® regeling 
(FT63 of GM26) in het geval van een cascade-opstelling.

81997720 € 246,20 B32

EC155 Zonnecollectorvoeler PT 1000
incl. kabel L=2,5m.

100008011 € 99,00 B31

 


	7. Zonnesystemen
	Hulp bij uw keuze thermische zonnesystemen
	Hulp bij uw keuze thermische zonnesystemen

	C250 V/H
	C250 V, C250 H
	Accessoires C250 V, C250 H



