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CWH Ace 30/301, 60/301, 90/302, 120/302

Producttype Bestelcode
Adviesprijs  
(excl. BTW)

PG

CWH Ace 30/301 7788251 € 12.757,00 B15

CWH Ace 60/301 7788252 € 17.200,00 B15

CWH Ace 90/302 7788253 € 18.606,00 B15

CWH Ace 120/302 7788254 € 22.216,00 B15

Kenmerken

	› Direct gestookte condenserende 

gasboiler

	› Ondergebouwde zwenkbare wielen

	› Maximaal 109% rendement

	› Direct warm water

	› Volume van 300 liter

	› Geïntegreerd besturings- en 

diagnosesysteem (Siemens)

	› Watertemperatuur instelbaar van 40-70°

	› RVS-tank en warmtewisselaar

	› Te combineren met voorraadvaten

	› Leverbaar in 4 vermogens: 30, 60, 90 en 

120 kW

	› Te combineren met HWST-A voorraadvat 

(300 liter)

	› Uitbreidingsmogelijkheden

Leveringsomvang

	› CWH Ace

	› Handleidingen
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CWH Ace 30/301, 60/301, 90/302, 120/302

Technische gegevens 30/301 60/301 90/302 120/302

Prestaties

Nominaal vermogen  kW 7,1 - 30,5 11,9 - 61,0 19,5 - 91,6 26,0 - 122,1

Aantal brandermodules - 1 1 2 2

Rendement (bovenwaarde) % 98 98 98,1 98,1

Type indeling rookgasafvoer - B23, C13, C33, C53

Emissies van stikstofoxiden (NOx) ppm 39 36 39 36

Elektrische aansluiting Volt/Hz 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60

Instelbare watertemperatuur ** °C 40 - 70 40 - 70 40 - 70 40 - 70

Warmwatergetallen

Tapcapaciteit continu (70°C)* l/uur 440 880 1310 1750

Tapcapaciteit continu (65°C)* l/uur 480 960 1430 1910

Tapcapaciteit continu (60°C)* l/uur 530 1050 1580 2100

Tapcapaciteit continu (40°C)* l/uur 870 1750 2620 3440

Tapcapaciteit 1e uur (65°C)* l/uur 720 1200 1670 2150

Tapcapaciteit 1e uur (60°C)* l/uur 770 1290 1820 2340

Tapcapaciteit 1e uur (40°C)* l/uur 1120 1990 2870 3740

Opwarmtijd ∆T=60°C min 72 36 24 18

Opwarmtijd ∆T=55°C min 66 33 22 17

Opwarmtijd ∆T=50°C min 38 19 13 10

Opwarmtijd ∆T=30°C min 36 18 12 9

Algemeen

Montagegewicht kg 180 185 195 201

ERP

Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming

Opgegeven capaciteitsprofiel XXL XXL XXL XXL

Energie-efficiëntie voor waterverwarming % 108 108 108 108

* 	 = Bij koud watertemperatuur van 10°C

** 	 = Standaard instelwaarde maximaal 60°C, Anti legionella instelwaarde maximaal 70°C
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CWH Ace 30/301, 60/301, 90/302, 120/302
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CWH Ace 30/201 - 30/301 - 60/201 - 60/301

Technische tekening
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CWH Ace 30/301, 60/301, 90/302, 120/302
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CWH Ace 90/302 - 120/302

Afmetingen (duim en mm)

a Bedieningspaneel

b Toegangspunt dompelhuls

c Condensopvang

d Zwenkwielen (in de hoogte regelbaar)

e Tankafvoer (binnenin de unit) 22 mm afsluiter

f Afneembare plaat voor inspectie tankaansluiting

g Gastoevoer 1” BSP (F)

h Vertrek SWW 1.5” BSP (M)

i Kabelingangspunt

j Secundaire retour 1” BSP (M)

k Koudwatertoevoer 1.5” BSP (M)

l Inspectiepaneel

m Handmatige ontluchter

n Concentrische rookgasafvoer-/luchtaansluiting

o Afneembare pasplaat luchtkanaal

p Bemonsteringspunt verbranding

q Uitgangen met pluggen 1” BSP (F)

Type Waterinhoud (liter) A B C

30/301 300 1996 1046 2008

60/301 300 1996 1046 2008

90/302 300 1983 1154 2008

120/302 300 1983 1154 2008
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Accessoires CWH Ace

Uitbreidingsmogelijkheden

Afbeelding Collo Omschrijving Bestelcode Adviesprijs
(excl btw) PG

- Modbus module 
Maakt digitale toegang tot bijvoorbeeld GBS mogelijk.

7720069 € 303,40 B32

- Clip in uitbreidingsmodule 
Uitbreidingsmodule voor het aansluiten van randapparatuur op de 
CWH Ace (mogelijkheid tot aansturing van de circulatiepomp).

7720070 € 240,80 B32

- Anti-legionella module 
Temperatuursbewaking door sensor met schakeling (altijd in 
combinatie met Clip-in uitbreidingsmodule, artikel 7720070).

7720071 € 118,90 B32

- Anti-vacuum beluchter CWH Ace
Anti-vacuümventiel ter voorkoming van onderdruk in voorraad 
tank. (1/2” / 15mm).

7720076 € 329,90 B32

- HWST-A voorraadvat 300 liter 
Voorraadvat te combineren met CWH Ace. 2x circulatie- en 1x 
warm tapwateraansluiting
	› Circulatieaansluiting (boiler aanvoer): 1 ½"
	› Circulatieaansluiting (boiler retour): 1"
	› Tapwateraansluiting: 1 ½"
	› Afmetingen (hxbxd): 1983 x 608 x 600 mm

7720029 € 4.723,20 B15

Ombouw propaan

Afbeelding Collo Omschrijving Bestelcode Adviesprijs
(excl btw) PG

- Propaan ombouwset 30 kW warmtewisselaar
Ombouwinstructie inclusief inspuitmond voor Propaan bedrijf
	› 1x benodigd voor 30 kW
	› 1x benodigd voor 90 kW in combinatie met 7720062

7720061 € 71,40 B32

- Propaan ombouwset 60 kW warmtewisselaar 
Ombouwinstructie inclusief inspuitmond voor Propaan bedrijf
	› 1x benodigd voor 60 kW (en 90 kW in combinatie met 7720061)
	› 2x benodigd voor 120 kW

7720062 € 71,40 B32
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Accessoires CWH Ace

HWST-A
300 liter
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Accessoires CWH Ace

Rookgasafvoermateriaal

Afbeelding Collo Omschrijving Bestelcode Adviesprijs
(excl btw) PG

- Dakdoorvoer CWH Ace 30/60 
Gecombineerde verticale dakdoorvoer Ø 80/125. Geschikt voor 
CWH Ace 30/60 kW

7620163 € 159,10 B32

- Geveldoorvoer CWH Ace 30/60 
Geveldoorvoer Ø 80/125. Geschikt voor CWH Ace 30/60 kW

7620189 € 90,90 B32

- Afvoerpijp 250 mm lengte CWH Ace 30/60 
Rookgasafvoerpijp lengte 250 mm Ø 80/125. Geschikt voor CWH 
Ace 30/60 kW 
 
PP/Galva met EPDM dichting

M85060W € 41,40 B32

- Afvoerpijp 500 mm lengte CWH Ace 30/60
Rookgasafvoerpijp lengte 500 mm Ø 80/125. Geschikt voor CWH 
Ace 30/60 kW
 
PP/Galva met EPDM dichting

M85061W € 62,10 B32

- Afvoerpijp 2000 mm lengte CWH Ace 30/60
Rookgasafvoerpijp lengte 2000 mm Ø 80/125. Geschikt voor CWH 
Ace 30/60 kW.
 
PP/Galva met EPDM dichting

M85063W € 118,90 B32

- Afvoerpijp inkortbaar lengte 500 mm lengte CWH Ace 30/60
Rookgasafvoerpijp (inkortbaar) lengte 500 mm Ø 80/125. Geschikt 
voor CWH Ace 30/60 kW.
 
PP/Galva met EPDM dichting

M85068W € 89,70 B32

- Afvoerpijp inschuifbaar lengte 280-395 mm CWH Ace 30/60
Rookgasafvoerpijp (inschuifbaar) lengte varierend van 280-395 mm 
Ø 80/125. Geschikt voor CWH Ace 30/60 kW.
 
PP/Galva met EPDM dichting

M85065W € 84,00 B32

- Afvoerpijp bocht 90° - CWH Ace 30/60
Rookgasafvoer bocht 90° Ø 80/125.  
Geschikt voor CWH Ace 30/60 kW.
 
PP/Galva met EPDM dichting

M85053W € 77,00 B32

- Afvoerpijp bocht 45° - CWH Ace 30/60
Rookgasafvoer bocht 45° Ø 80/125.  
Geschikt voor CWH Ace 30/60 kW.
 
PP/Galva met EPDM dichting

M85052W € 69,10 B32

- Afvoerpijp bocht 30° - CWH Ace 30/60
Rookgasafvoer bocht 30° Ø 80/125.  
Geschikt voor CWH Ace 30/60 kW.
 
PP/Galva met EPDM dichting

M85055W € 62,10 B32

- Condensopvang 80/125 t.b.v. CWH Ace 30/60
Condensopvang voor horizontale en verticale rookgaskanalen Ø 
80/125. Geschikt voor CWH Ace 30/60 kW.

7620215 € 145,30 B32

- Plakplaat voor plat dak t.b.v. CWH Ace 30/60
Plakplaat voor plat dak t.b.v. dakdoorvoer Ø 80/125. Geschikt voor 
CWH Ace 30/60 kW.

S102610 € 35,60 B32

- Universele loodslab t.b.v. CWH Ace 30/60 
Universele loodslab voor rookgaskanalen Ø 80/125. Geschikt voor 
CWH Ace 30/60 kW.

S102639 € 71,40 B31
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Accessoires CWH Ace

Afbeelding Collo Omschrijving Bestelcode Adviesprijs
(excl btw) PG

- Set muurplaten t.b.v. CWH Ace 30/60
Anti-vacuümventiel ter voorkoming van onderdruk in voorraad 
tank. (1/2” / 15mm).

S102576 € 16,10 B32

- Dakdoorvoer CWH Ace 90/120 
Gecombineerde verticale dakdoorvoer Ø 130/200. Geschikt voor 
CWH Ace 90/120 kW
 
PP/Galva met EPDM dichting

S102589 € 442,40 B32

- Geveldoorvoer CWH Ace 90/120 
Geveldoorvoer Ø 130/200. Geschikt voor CWH Ace 90/120 kW
 
PP/Galva met EPDM dichting

7620230 € 507,10 B31

- Afvoerpijp 500 mm lengte CWH Ace 90/120
Rookgasafvoerpijp lengte 500 mm Ø 130/200. Geschikt voor CWH 
Ace 90/120 kW
 
PP/Galva met EPDM dichting

7620227 € 234,40 B31

- Afvoerpijp 1000 mm lengte CWH Ace 90/120
Rookgasafvoerpijp lengte 500 mm Ø 130/200. Geschikt voor CWH 
Ace 90/120 kW
 
PP/Galva met EPDM dichting

7620228 € 317,20 B31

- Afvoerpijp bocht 90° - CWH Ace 90/120
Rookgasafvoer bocht 90° Ø 130/200.  
Geschikt voor CWH Ace 90/120 kW.
 
PP/Galva met EPDM dichting

7620232 € 353,30 B31

- Afvoerpijp bocht 45° - CWH Ace 90/120
Rookgasafvoer bocht 45° Ø 130/200.  
Geschikt voor CWH Ace 90/120 kW.
 
PP/Galva met EPDM dichting

7620231 € 340,50 B31

- Condensopvang 130/200 t.b.v. CWH Ace 90/120
Condensopvang voor horizontale en verticale rookgaskanalen Ø 
130/200. Geschikt voor CWH Ace 90/120 kW.
 
PP/Galva met EPDM dichting

7620233 € 337,30 B32

- Plakplaat voor plat dak t.b.v. CWH Ace 90/120
Plakplaat voor plat dak t.b.v. dakdoorvoer Ø 130/200. Geschikt 
voor CWH Ace 90/120 kW.

S102573 € 62,10 B32
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