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Partner über den  
ganzen Lebenszyklus 
einer Anlage
Wir bei Remeha begleiten Ihr Projekt über den gesamten Lebenszyklus:  
von der Planung über Installation und Inbetriebnahme bis zu  
Wartung und Service im laufenden Betrieb. Entscheidend ist, dass  
Wärmeerzeuger, Regelung und Einbindung zusammenpassen – 
damit die Anlage heute wirtschaftlich arbeitet und morgen flexibel  
erweiterbar bleibt.
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Passende Lösungen
für jedes Objekt
Ob Gewerbe, Wohnungsbau oder Pflegeeinrichtung: Wärmeversorgung muss zuverlässig  

funktionieren – bei knappen Budgets, steigenden Anforderungen und wachsenden CO₂-Zielen. 

Gebäude und Lastprofile sind unterschiedlich. Darum zeigen wir fünf praxisnahe Lösungen  

in verschiedenen Leistungsbereichen: sicher in der Planung, einfach zu installieren und  

im Betrieb Schritt für Schritt erweiterbar.
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Wärmepumpen-Kaskade 
mit Spitzenlastkessel1.
Kleine Gewerbeobjekte wie Autohäuser und Fitnessstudios haben 

oft zwei Anforderungen: unterschiedliche Temperaturen in mehreren 

Zonen und mitunter kurzzeitig hohe Warmwasser-Spitzen. Eine  

Wärmepumpen-Kaskade aus Confida MB 440 E/H deckt die Grund-

last effizient, besonders bei niedrigen Vorlauftemperaturen (z. B. 

Büro, Showroom). Für hohe Vorlauftemperaturen (z. B. Werkstatt) 

sowie Spitzenlast übernimmt der Calenta Ace-Matic 35 DS. Der Hoch

leistungsspeicher HFS 600/750 stellt hohe Zapfleistungen bereit. 

Vorteile im Überblick

	ճ Effiziente Grundlast über modulierende  

Wärmepumpe, Spitzenlast über Brenn

wertkessel

	ճ CO₂-Kosten nur für den Gasanteil

	ճ Hohe Zapfleistung bei der Warmwasser

bereitung

	ճ Systemsicherheit, auch wenn ein Erzeuger 

ausfällt

	ճ Erweiterbar durch zusätzliche Einheiten

	ճ Einfach in bestehende Heizsysteme  

integrierbar

	ճ Kostengeführte Betriebsweise möglich

Gebäudetyp

Gewerbe

Kaskade
3 x Luft-Wasser-Wärmepumpe
Confida MB 440 E/H

remeha.de/
confida-mb

Spitzenlastkessel
Calenta Ace-Matic 35 DS

remeha.de/
calenta-ace-matic
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Hydraulik-Schema

1.Die Komponenten im Überblick

Wärmepumpen-Kaskade
Confida MB 440 ist das System 

aus der Außeneinheit Confida 
MB 400 und der Inneneinheit 

Confida 40. In diesem System 

kommen drei Außeneinheiten 

zum Einsatz. Hinzu kommen  

2 x Confida 40 E und 1 x Confida 40 H. Die 

Confida 40 H bringt die integrierte Anschluss

hydraulik mit  

und bindet den 

Spitzenlastkessel 

bis 35 kW ein.

Gewerbe

Spitzenlastkessel
Der Gas-Brennwert-Wand-

kessel Calenta Ace-Matic 35 DS  

liefert kurzfristig Leistung,  

wenn sie gebraucht wird. 

Kompakt, wartungsarm,  

mit Hochleistungswärme

tauscher aus Edelstahl. Elektronisches,  

selbsteinstellendes Gas-/Luft-System  

(Modulation 1 : 10) mit Gasadaptivität.

Systembausteine:  

Der Pufferspeicher Centra 300 entkoppelt 

Volumenströme und unterstützt den sicheren 

Betrieb der Wärmepumpe etwa beim  

Abtauen. Die Heizkreiserweiterung K bindet 

zusätzliche Zonen über L-Bus an (gemischte 

Heizkreise inkl. Pumpe/Mischer und Fühler).

Der Hochleistungs-Frisch
wasserspeicher HFS 600/750 

für hohen Warmwasserbedarf. 

Legionellenfreie Trinkwasser

erwärmung im Durchlaufprinzip. 

Es sind bis zu drei Speicher 

kaskadierbar.

Technische Daten

Außeneinheit Confida MB 400 9 12 14

Heizleistung A7/W35 kW 8,5 11,5 13,5

COP A7/W35 5,0 4,9 4,6

Modulation A7/W35 kW 4,40 - 11,05 5,87 - 14,72 5,87 - 17,57

Heizleistung A7/W55 kW 8,0 11,5 13,5

COP A7/W55 3,2 3,2 3,2

Vorlauf max. Heizen °C +75

Schallleistungspegel ErP dB(A) 49 52 52

Kältemittel R290

Energieeffizienzklasse (Heizbetrieb 35 °C) A+++

Abmessungen H x B x T mm 872 x 1390 x 523

Calenta Ace-Matic 35 DS

Nennwärmeleistung bei 80/60 °C min.-max. kW 3,5 - 35,0

Nennwärmeleistung bei 50/30 °C min.-max. kW 3,8 - 38,1

Modulationsverhältnis 1 : 10

ηₖ,Hi bei 100 % Last – 80/60 °C % 87,7

ηₖ,Hi bei 100 % Last – 50/30 °C % 105,8

Energieeffizienzklasse (Raumheizung) A

Abmessung H x B x T mm 765 x 450 x 352
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Einfache Inbetriebnahme per Smart Start App (mehr S. 19)

Für den Brennwertkessel stehen passende Abgassysteme zur 
Verfügung – abgestimmt auf Aufstellart und Abgasführung.

Inneneinheit Confida 40 E

mögliche elektr. Nachheizung kW 3 6

Abmessungen H x B x T mm 790 x 450 x 408

Hochleistungsspeicher HFS 600 750

Zapfleistung (10/40 °C) l/10 min 900 1100

Dauerleistung (10/45 °C) l/h 3000 4800

Leistungsaufnahme (10/45 °C) kW 150 195

Speichervolumen l 653 742

Höhe mm 1755 1970

Durchmesser mm 1000 1000

Inneneinheit Confida 40 H

Abmessungen H x B x T mm 790 x 450 x 408

Pufferspeicher Centra 300

Volumen l 300

Max. zul.  
Betriebsdruck

bar 6

Be- und 
Entlademuffen

Zoll G 2" F

Anzahl Be- 
und Entlade
muffen

8 (3  
Wärme
erzeuger)

Höhe mm 1847

Durchmesser mm 663

6 7
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Wärmepumpen-Kaskade 
vollelektrisch2.
Mehrere Gebäudebereiche, unterschiedliche Nutzungszeiten  

und häufige Lastwechsel verlangen in vielen Gewerbeobjekten 

eine Wärmelösung, die schnell und stabil reagiert. Eine mono-

energetische 2er-Kaskade aus Effenca HT 20/30 liefert die  

Heizenergie; ein Pufferspeicher optimiert den Betrieb  

und hält Reserve vor. Die Lösung ist für Bestand und Neubau  

geeignet und kann z. B. um Warmwasser erweitert werden.

Vorteile im Überblick

	ճ Sehr hohe Effizienz bei Niedertemperatur- 

Systemen mit Flächenheizung

	ճ Monoenergetische Wärmezentrale ohne 

CO₂-Abgabe auf Brennstoff

	ճ Mit höheren Vorlauftemperaturen (bis 80 °C) 

auch im Bestand einsetzbar

	ճ Große Modulationstiefe durch Inverter- 

Technologie

	ճ Durch reversiblen Prozess Kühlung möglich 

	ճ Erweiterbar um Frischwasserstation  

für hygienische Warmwasserbereitung

Gebäudetyp

Gewerbe

remeha.de/effenca

Kaskade
2 x Luft-Wasser-Wärmepumpe
Effenca HT 20/30

8 9



2.Die Komponenten im Überblick

Wärmepumpen-Kaskade
Die Effenca HT ist eine 

Luft-Wasser-Monoblock- 

Wärmepumpe mit R290 

in den Leistungsstufen 

20 und 30 kW. Sie kann 

stufenlos modulieren 

und auch zum Kühlen eingesetzt werden. 

Erstinbetriebnahme und Wartung erfolgen  

durch den Remeha Werkskundendienst.

Hochleistungs- 
Pufferspeicher
Der Centra 1000 D ist ein 

Hochleistungs-Pufferspeicher 

für große Wärmepumpen. 

Seine Diffusorlanze optimiert 

die Wärmeschichtung. Hohe Volumenströme 

bei niedriger Temperaturdifferenz. Geeignet 

zum Anschluss einer Frischwasserstation.

Der wandhängende  

HP-Controller Ace MB regelt 

Effenca-Anlagen witterungs

geführt. Er steuert Betriebsarten, Kaskaden

logik und das Zusammenspiel mit dem  

Pufferspeicher – übersichtlich in Service  

und Bedienung.

Gewerbe

Die Heizkreiserweiterung K 
ergänzt das System um zwei 

gemischte Heizkreise mit  

Pumpe/Mischer und Vorlauf

fühler. Die Verbindung gelingt Plug & Play  

über ein L-Bus-Kabel. So lassen sich 

zusätzliche Zonen zentral einbinden und 

bedarfsgerecht regeln.

Technische Daten

Effenca HT 20 30

Heizleistung A7/W35 kW 20 30

COP A7/W35 4,6 4,6

Modulation A7/W35 kW 5,9 - 28,6 7 - 37,3

SCOP (35 °C) 5 5,17

Normwirkungsgrad ηs (35 °C) % 197 204

Vorlauf Heizen °C +25 - +80

Vorlauf Kühlen °C +7 - +18

Schallleistungspegel ErP dB(A) 58 64

Kältemittel R290

Energieeffizienzklasse A+++

Abmessungen H x B x T mm 1806 x 1881 x 672

Pufferspeicher Centra 1000 D

Volumen l 1000

Max. zul. Betriebsdruck bar 6

Be- und Entlademuffen Zoll G 3"

Anzahl Be- und Entlademuffen 8

Höhe mm 2075

Durchmesser mm 1070

Ab
 1. Hj. 2026

Coming Soon:
Aqua Fresca – 
die Frischwasserstation für Warmwasser im Durchlauf.  

Hygienisch und schnell bei Zapfspitzen. Mehr auf S. 25.Hydraulik-Schema
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Hybrid-System
kompakt3.
Kleine ältere Mehrfamilienhäuser brauchen Raumwärme und 

Warmwasser, die auch bei wechselnder Belegung zuverlässig 

funktionieren – oft bei begrenztem Platz im Heizungsraum. Die 

Luft-Wasser-Wärmepumpe Confida MB 450 H deckt den täglichen 

Wärmebedarf effizient ab. Die kompakte Inneneinheit mit  

integriertem Pufferspeicher bildet das hydraulische Herzstück. 

Für Spitzenlasten und als Sicherheitsreserve unterstützt der  

Gas-Brennwertkessel Calenta Ace-Matic 35 DS das System.

Vorteile im Überblick

	ճ Effiziente Deckung der Grundlast durch  

Wärmepumpe für niedrige Betriebskosten

	ճ Kraftvoller Brennwertkessel für Warmwasser-

Spitzen und als Reserve

	ճ CO₂-Kosten nur für den Gasanteil 

	ճ Durch Vorlauf bis 75 °C auch mit Radiatoren 

einsetzbar

	ճ Geringer Installationsaufwand durch Innen

einheit mit integriertem Pufferspeicher 

	ճ Leiser, modulierender Betrieb der Wärmepumpe

	ճ Optional kann ein gemischter Heizkreis in die 

Inneneinheit eingebaut werden.

Wohnungsbau

Gebäudetyp

Luft-Wasser-Wärmepumpe
Confida MB  
450 H 14 kW

remeha.de/
confida-mb

Spitzenlastkessel
Calenta Ace-Matic 35 DS

remeha.de/
calenta-ace-matic
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3.Die Komponenten im Überblick Wohnungsbau

Wärmepumpe 
Confida MB 450 H  

ist das System aus der  

Confida MB 400 als 

Außeneinheit und der 

Confida 50 H als Inneneinheit. Die Außen- 

einheit mit 14 kW liefert die Wärme für Heizung 

und Warmwasserbereitung. Mit dem natürlichen 

Kältemittel R290 arbeitet sie auch bei niedrigen 

Außentemperaturen effizient und erreicht 

Vorlauftemperaturen bis 75 °C.

Die Confida 50 H ist die 

hybridoptimierte Inneneinheit 

als Schaltzentrale. Der 

integrierte Pufferspeicher, die 

Umwälzpumpe und Sicher

heitseinrichtungen sorgen  

für einen sicheren Betrieb. Der Kessel lässt 

sich einfach anbinden.

Spitzenlastkessel
Der Calenta Ace-Matic 35 DS 

übernimmt Zapf- und Lastspitzen 

und dient als Reserve. Das 

Gerät moduliert von 3,5 bis  

35 kW und wird über die Ace-

Plattform geregelt – kompakt, 

effizient und servicefreundlich. Auch eine 

kostengeführte Betriebsweise ist möglich.

Der Hochleistungs-Frischwasser

speicher HFS 600/750 für hohen 

Warmwasserbedarf. Legionellen

freie Trinkwassererwärmung  

im Durchlaufprinzip. Zapfleistung 

(10/40 °C) bei bis zu 900 bzw.  

1100 l/10 min.
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Technische Daten

Calenta Ace-Matic 35 DS

Nennwärmeleistung bei 80/60 °C min.-max. kW 3,5 - 35,0

Nennwärmeleistung bei 50/30 °C min.-max. kW 3,8 - 38,1

Modulationsverhältnis 1 : 10

ηₖ,Hi bei 100 % Last – 80/60 °C % 87,7

ηₖ,Hi bei 100 % Last – 50/30 °C % 105,8

Energieeffizienzklasse (Raumheizung) A

Abmessung H x B x T mm 765 x 450 x 352

Für den Brennwertkessel stehen passende Abgassysteme zur Verfügung –  
abgestimmt auf Aufstellart und Abgasführung.

Hochleistungsspeicher HFS 600 750

Zapfleistung (10/40 °C) l/10 min 900 1100

Dauerleistung (10/45 °C) l/h 3000 4800

Leistungsaufnahme (10/45 °C) kW 150 195

Speichervolumen l 653 742

Höhe mm 1755 1970

Durchmesser mm 1000 1000

Inneneinheit Confida 50 H

Abmessungen H x B x T mm 1054 x 600 x 469

Außeneinheit Confida MB 400 14

Heizleistung A7/W35 kW 13,5

COP A7/W35 4,6

Modulation A7/W35 kW 5,87 - 17,57

Heizleistung A7/W55 kW 13,5

COP A7/W55 3,2

Vorlauf max. Heizen °C +75

Schallleistungspegel ErP dB(A) 52

Kältemittel R290

Energieeffizienzklasse (Heizbetrieb 35 °C) A+++

Abmessungen H x B x T mm 872 x 1390 x 523

Einfache Inbetriebnahme per Smart Start App (mehr S. 19)

Hydraulik-Schema
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Wärmepumpen-Kaskade 
monoenergetisch4.
Wenn Warmwasser im Mehrfamilienhaus dezentral erzeugt wird, 

kann die Wärmezentrale passgenau auf den Heizbetrieb ausgelegt 

werden. Eine Kaskade aus 3 x Confida MB 440 E deckt die Heizlast 

monoenergetisch und lässt sich bei Bedarf einfach erweitern. Ein 

Pufferspeicher sorgt durch das größere Volumen für eine optimale 

Abtauung und für einen sicheren Betrieb mit geringer Taktung.  

Alternativ kann auch eine Frischwasserstation ergänzt werden.

Vorteile im Überblick

	ճ Kompakte Bauweise und leiser Betrieb für 

den Einsatz in Wohngebieten 

	ճ Monoenergetische Wärmezentrale ohne 

CO₂-Abgabe auf Brennstoff

	ճ Effizienter Heizbetrieb ohne zentrale Warm-

wasser-Zirkulation; Warmwasser dezentral

	ճ Kaskade ermöglicht große Modulationstiefe 

für schwankende Heizlasten

	ճ Inbetriebnahme und Einstellung der Parameter 

schnell per Smart Start App

	ճ Ausrüstbar mit einer Frischwasserstation für  

hygienisches Warmwasser

Wohnungsbau

Gebäudetyp
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remeha.de/
confida-mb

Kaskade
3 x Luft-Wasser-Wärmepumpe
Confida MB 440 E
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 4.Die Komponenten im Überblick Technische DatenWohnungsbau

Wärmepumpen-Kaskade
Confida MB 440 E 

ist das System aus der 

Confida MB 400 als 

Außeneinheit und  

der Confida 40 E als Inneneinheit.  

In diesem Konzept wird die Kaskade über 

die Geräteleistung der Außeneinheiten  

(9, 12 oder 14 kW) passgenau dimensioniert.  

Das sorgt für eine bedarfsgerechte Wärme

versorgung mit Reserve und einfacher 

Erweiterbarkeit.

Die Confida 40 E verbindet 

jeweils eine Außeneinheit mit 

dem Heizsystem. Integrierte 

Hydraulik- und Sicherheits

baugruppen sorgen für  

eine übersichtliche, service

freundliche Anbindung.

Systembausteine: Der Pufferspeicher  

Centra 300 entkoppelt Volumenströme und 

unterstützt den sicheren Betrieb der Wärme

pumpe etwa beim Abtauen. Die Heizkreis
erweiterung K bindet zusätzliche Zonen  

über L-Bus an (gemischte Heizkreise inkl. 

Pumpe/Mischer und Fühler).

Pufferspeicher Centra 300

Volumen l 300

Max. zul. Betriebsdruck bar 6

Be- und Entlademuffen Zoll G 2" F

Anzahl Be- und Entlademuffen 8 (3 Wärme
erzeuger)

Höhe mm 1847

Durchmesser mm 663

Außeneinheit Confida MB 400 9 12 14

Heizleistung A7/W35 kW 8,5 11,5 13,5

COP A7/W35 5,0 4,9 4,6

Modulation A7/W35 kW 4,40 - 11,05 5,87 - 14,72 5,87 - 17,57

Heizleistung A7/W55 kW 8,0 11,5 13,5

COP A7/W55 3,2 3,2 3,2

Vorlauf max. Heizen °C +75

Schallleistungspegel ErP dB(A) 49 52 52

Kältemittel R290

Energieeffizienzklasse (Heizbetrieb 35 °C) A+++

Abmessungen H x B x T mm 872 x 1390 x 523

Inneneinheit Confida 40 E

mögliche elektr. Nachheizung kW 3 6

Abmessungen H x B x T mm 790 x 450 x 408

Die Smart Start App führt Schritt für Schritt durch  

die Inbetriebnahme der Confida: Einstellungen setzen, 

Funktionen prüfen, Protokoll erstellen. Konfigurationen lassen 

sich speichern und auf weitere Anlagen übertragen. Das spart 

Zeit vor Ort und erleichtert eine reibungslose Übergabe.  

Hydraulik-Schema
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Coming Soon:
Confida 10 – 
Die Inneneinheit für den 

Kaskadenbetrieb der  

Confida MB 400. In Kaskade 

ist nur noch eine Innen
einheit Confida 10 für bis zu 

3 Außeneinheiten Confida MB 400 

erforderlich. Mehr auf S. 25.

Ab
 2. Hj. 2026
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Hybrid-System 
in Kaskade5.
Pflegeeinrichtungen brauchen mehr als „warm“: höhere 

Raumtemperaturen – auch in unsanierten Bereichen –  

und Warmwasser, das zuverlässig hygienisch verfügbar ist. 

Die hybride Lösung kombiniert zwei Wärmepumpen  

Effenca HT 20/30 für die effiziente Grundlast mit Gas-Brenn-

wertgeräten Quinta 45–115 für Spitzenlast und Redundanz. 

Zentral geregelt läuft die Anlage stets wirtschaftlich, und 

das Haus bleibt zu jeder Zeit sicher versorgt.

Vorteile im Überblick

	ճ Hohe Effizienz durch Wärmepumpen,  

die die Grundlast abdecken

	ճ CO₂-Kosten nur für den Gasanteil

	ճ Mit Vorlauftemperaturen bis zu 80 °C auch  

in Bestandsgebäuden einsetzbar

	ճ Spitzenlastkessel in vier Leistungsgrößen 

erhältlich

	ճ Sehr große Versorgungssicherheit durch 

Kaskade mit Spitzenlastkesseln

	ճ Integrierbar in GLT über Modbus oder BACnet

	ճ Hoher Warmwasserkomfort über 

Hochleistungs-Frischwasserspeicher

Pflege

Gebäudetyp
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Kaskade
3 x Spitzenlastkessel
Quinta 45–115

remeha.de/quintaremeha.de/effenca

Kaskade
2 x Luft-Wasser-Wärmepumpe
Effenca HT 20/30

20 21



 5.Die Komponenten im Überblick Technische DatenPflege
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Wärmepumpen-Kaskade
Die Kaskade besteht  

aus 2 x Effenca HT in 

den Leistungsstufen  

20 oder 30 kW. 

Modulierender Betrieb 

mittels Scroll-Inverter-

Technik. Die Geräte (Kältemittel R290) verfügen 

über hochwertige Bauteile und eine kompakte 

Bauweise. 

Spitzenlastkessel
Bis zu 3 x Quinta 45–115 

Gas-Brennwertgeräte decken 

Lastspitzen ab und schaffen 

Redundanz. Sie sind 

kaskadenfähig, robust  

und servicefreundlich – ideal,  

wenn es auf Versorgungssicherheit im 

Betrieb ankommt.

Frischwasserversorgung
Der Hochleistungs-Frischwasser

speicher HFS 600/750 für hohen 

Warmwasserbedarf. Legionellen

freie Trinkwassererwärmung im 

Durchlaufprinzip. Es sind bis zu  

drei Speicher kaskadierbar.

Systembausteine: Der Regler MiTera Plus 

steuert die Hybridanlage zentral und ist  

GLT-fähig. Die Pufferspeicher Centra 1000 D 

bzw. 1500 entkoppeln Volumenströme, die 

Heizkreiserweiterung K bindet zusätzliche 

Zonen per L-Bus an.

Effenca HT 20 30

Heizleistung A7/W35 kW 20 30

COP A7/W35 4,6 4,6

Modulation A7/W35 kW 5,9 - 28,6 7 - 37,3

SCOP (35 °C) 5 5,17

Normwirkungsgrad ηs (35 °C) % 197 204

Vorlauf Heizen °C +25 - +80

Vorlauf Kühlen °C +7 - +18

Schallleistungspegel ErP dB(A) 58 64

Kältemittel R290

Energieeffizienzklasse A+++

Abmessungen H x B x T mm 1806 x 1881 x 672

Pufferspeicher Centra 1000 D 1500

Volumen l 1000 1500

Max. zul. Betriebsdruck bar 6 6

Be- und Entlademuffen Zoll G 3" G 4" 

Anzahl Be- und Entlademuffen 8 8

Höhe mm 2075 2245

Durchmesser mm 1070 1220

Quinta 45 65 90 115

Nennwärmeleistung bei 50/30 °C min.-max. kW 9,1 - 42,4 13,5 - 65,0 15,8 - 89,5 21,2 - 109,7

Modulationsverhältnis 1 : 4,7 1 : 4,8 1 : 5,7 1 : 5,2

ηₖ,Hi bei 100 % Last – 80/60 °C % 97,2 98,3 97,9 97,1

ηₖ,Hi bei 100 % Last – 50/30 °C % 102,9 104,6 104,1 102,5

Geräuschemission in 1 m Abstand 45,1 46,7 51,6 51,1

Energieeffizienzklasse (Raumheizung) A A – –

Abmessung H x B x T mm 750 x 500 x 476

Hochleistungsspeicher HFS 600 750

Zapfleistung (10/40 °C) l/10 min 900 1100

Dauerleistung (10/45 °C) l/h 3000 4800

Leistungsaufnahme (10/45 °C) kW 150 195

Speichervolumen l 653 742

Höhe mm 1755 1970

Durchmesser mm 1000 1000

↑  Für den
Brennwert- 
kessel stehen  
passende
Abgassysteme 
zur Verfügung –  
abgestimmt  
auf Aufstellart 
und Abgas
führung.

Hydraulik-Schema
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Die Effenca 400 ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe (R290) im mittleren und 
großen Leistungsbereich für das Heizen, Kühlen und die Trinkwarmwasser
bereitung. Mit Vorlauftemperaturen von bis zu 70 °C sichert sie auch in Bestands
gebäuden kraftvoll die Wärmeversorgung. Bei Bedarf lässt sie sich als Hybrid
lösung mit Brennwerttechnik kombinieren.
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Großwärmepumpe

Effenca 400
Bis zu 170 kW und flexibel erweiterbar

Vorteile im Überblick

	ճ 4 Modelle: 55, 85, 105 und 170 kW

	ճ Warmwasser/Vorlauf bis 70 °C

	ճ Betrieb von −20 bis +38 °C  

Außentemperatur

	ճ Natürliches Kältemittel R290

	ճ Schalloptimierte Ausführung  

mit EC-Ventilatoren

	ճ Installations- und wartungs-

freundliche Bauweise  

mit seitlichen Anschlüssen und  

guter Zugänglichkeit

	ճ Ace-Regelungsplattform mit  

optionaler Einbindung in GLT  

(Modbus u. BACnet)

Frischwasserstation Aqua Fresca

Hygienische und 

effiziente Warm

wasserbereitung  

im Durchflussver-

fahren: Die kompakte Frisch

wasserstation Aqua Fresca  

erwärmt das Warmwasser nur 

dann, wenn es benötigt wird.  

Sobald warmes Trinkwasser 

gezapft wird, durchströmt kaltes 

Trinkwasser den Edelstahl-

wärmetauscher des Geräts.  

Dafür wird Heizwasser aus  

einem Pufferspeicher genutzt.

	ճ Zapfleistung von 18,9 bis 45,2 l/min bei  

TWW 10/60 °C, prim. 70 °C

	ճ System auf bis zu 6 Aqua Fresca-Stationen  

in Kaskade erweiterbar 

	ճ Kompakte Bauweise, vormontiert und  

elektrisch verdrahtet, komfortable Einstellung  

über LCD-Display

	ճ Kupfergelöteter Edelstahl-Wärmetauscher, 

gute Zugänglichkeit, Monitoring und Fern

bedienung über GLT/BMS

	ճ Erfüllt Hygieneanforderungen auch für Wohn-

häuser und Gebäude des Gesundheitswesens

Inneneinheit Confida 10

Ab
 2. Hj. 2026

Die Confida 10 ist 

die hoch flexible 

Inneneinheit für 

den Kaskadenbetrieb 

der Confida MB 400. Geeignet 

für den hybriden, monovalenten 

und monoenergetischen Ein-

satz. Die Hydraulik kann frei 

gestaltet werden und ein 

Heizstab kann direkt im Puffer

speicher und/oder im Trink

wasserspeicher platziert werden. 

	ճ Nur noch eine Inneneinheit Confida 10 für 

Kaskaden mit bis zu 3 x Confida MB 400

	ճ Einsatz im Hybridsystem mit einem Kessel,  

im monoenergetischen System mit einem 

Heizstab im Trinkwasserspeicher und/oder 

Pufferspeicher

	ճ Regelung von einem ungemischten Heizkreis  

und Dreiwegeventil oder Speicherbeladungs-

pumpe zur Trinkwasserbereitung

	ճ Pufferspeichermanagement

	ճ Remeha Home Hub ins Gerät einlegbar,  

sodass es nicht mehr sichtbar ist

Ab
 1. Hj. 2026

Ab
2. Hj. 2026
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Eine Logik für Heizkreise, Warmwasser und Hybridbetrieb. Ace Controls  
ist die gemeinsame Regelungsplattform für Remeha Wärmeerzeuger –  
vom Brennwertkessel bis zur Wärmepumpe.

Vorteile im Überblick

>   �Einheitliche Bedienung und Parametrierung aller Remeha Geräte
>   �Schnelle Inbetriebnahme, weniger Einstellaufwand (App/Tools)
>   �Kaskade und Hybridbetrieb direkt integriert
>   �Onlinefähig für Monitoring und Service – Störungen schneller im Blick
>   �Smart-Grid/SG-Ready und PV-Einbindung möglich

HP-Controller Ace MB 
Der Wandregler für Effenca MT/HT ist ausgelegt 

auf Hybridanlagen mit bis zu 2 baugleichen 

Wärmepumpen und einem Gas-Brennwert-

Spitzenlastkessel (insg. 3 Wärmeerzeuger). 

Witterungsgeführte Regelung für einen  

direkten Heizkreis und Trinkwasserbereitung –  

erweiterbar um Heizkreiserweiterung K.  
Ein Regler für viele Anwendungen.

MiTera Plus
Der Kaskadenregler mit Farb-Touchdisplay für die Effenca MT/HT 

ermöglicht ein Kaskadenmanagement von bis zu 8 unterschied

lichen Wärmeerzeugern und ist zusätzlich erweiterbar um die 

Heizkreiserweiterung K. Auch die Einbindung in die Gebäudeleit

technik über Modbus oder BACnet ist realisierbar. Vorteile: weniger 

Schnittstellen, schnelle GLT-Anbindung, komfortable Parame

trierung direkt am Display. Ideal für größere Anlagen.

Heizkreiserweiterung K
Das Erweiterungsmodul in einer Aufbaubox 

erweitert die Leistung eines Ace-Wärme

erzeugers um zwei gemischte Heizkreise, 

TWW-Zirkulation und Puffermanagement.  

Die Einbindung erfolgt Plug & Play mit  

L-Bus-Kabel und Microfit-Stecker. Bedienbar 

ist sie einfach über das Master-Display.

Ace Controls –  
Regelungstechnik  
für effiziente Anlagen
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1 	� Grundlagenermittlung 

Wir ermitteln die Aufgabenstellung, beraten zu prinzipiell möglichen 

technischen Varianten und besichtigen ggf. das Objekt.

2	� Vorplanung 

Unter Berücksichtigung der Regelwerke werden realisierbare 

Varianten entwickelt und wird ein Plankostenangebot erstellt.

3	� Entwurfsplanung 

Fachspezifische Berechnungen für Wärmepumpe, Kessel bzw. BHKW 

und Speicher werden angestellt. Mit dem Remeha Förderservice  

können öffentliche Förderungen beantragt werden. Planungsunterlagen, 

Hydrauliken etc. werden zur Verfügung gestellt. 

4	 Genehmigungsplanung
	 Nicht durch Remeha abgedeckt.

5	 �Ausführungsplanung 

Wir unterstützen bei der konkreten Entwurfsplanung und betrachten 

detailliert Hydraulik, Regelungstechnik und eingesetzte Komponenten. 

BIM und CAD-Dateien werden zur Verfügung gestellt.

6	� Vorbereitung der Vergabe 

Die Zuarbeit mit unseren Ausschreibungstexten erfolgt in den 

üblichen Dateiformaten; ggf. wird bei der Erstellung der Leistungs

beschreibung unterstützt. Auch das Plankostenangebot wird bei 

Bedarf angepasst. 

7	 Mitwirkung bei der Vergabe
	 Nicht durch Remeha abgedeckt.

8	� Objektüberwachung 

Wir unterstützen und beraten während der Bauzeit und nehmen 

persönlich an Baubesprechungen teil.

9	� Objektbetreuung 

Remeha unterstützt mit seinem Werkskundendienst bei der Wartung 

und bei auftretenden Störungen.

Projektplanung – 
Schritt für Schritt 
mit uns
durchs Projekt
Wie Perlen an einer Kette reihen sich unsere Leistungen  
aneinander. Wir begleiten unsere Kunden und Planer  
persönlich entlang aller Leistungsphasen der HOAI,  
die wir als Hersteller sinnvoll betreuen.  
 
Jetzt Projekt anfragen

Systeme für die Zukunft

Planer und Installateure können sich auf uns verlassen: Unsere Produkte  

und Systeme sind auf die Zukunft ausgelegt. Denn wir wollen, dass  

unsere Kunden lange an ihnen Freude haben. Ganz in diesem Sinn  

haben wir unsere Wärmepumpen-Neuentwicklung konsequent auf das 

natürliche Kältemittel R290 ausgelegt. 

Gemäß F-Gase-Verordnung werden die für Neuanlagen zulässigen  

GWP-Bereiche je nach Bauart schrittweise enger. Unabhängig davon dürfen 

Bestandsanlagen weiter betrieben werden, und Reparaturen sind grund

sätzlich erlaubt. Dazu zählt auch, dass Kältemittel nachgefüllt werden 

können. Dabei können im Einzelfall höhere Kosten entstehen.

remeha.de/projektplanung
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Kunden Service Center – Erste Anlaufstelle für Fachpartner
Das Remeha Kunden Service Center unterstützt schnell, 

verständlich und lösungsorientiert. Unser Ziel ist es,  

für jede technische Herausforderung eine schnelle Lösung  

zu liefern. Sowohl telefonisch als auch per E-Mail.

Werkskundendienst – Unterstützung direkt an der Anlage
Inbetriebnahmen, Vor-Ort-Begehungen, Wartungen oder  

Reparaturen: Mit einem starken Netzwerk aus über  

100 Technikern und speziell fortgebildeten Servicepartnern  

unterstützen wir Installateure und Betreiber deutschlandweit.  

Über Wartungsverträge werden die im Wartungsplan  

festgelegten Arbeiten zuverlässig in festen Intervallen  

übernommen. Infos dazu auf unserer Website.

Pro-Bereich – Online-Portal mit allen Unterlagen
Im Remeha Pro-Bereich finden Planer und Fach- 

installateure gebündelt alle technischen und produkt- 

bezogenen Informationen für Planung, Installation  

und Wartung. Auch kann der Werkskundendienst bzw.  

ein Servicepartner beauftragt werden.

Förderprogramme ändern sich laufend. Gut, wenn jemand den Überblick behält. 
Mit dem Remeha Förderservice – einem spezialisierten Online-Tool – gelingt die 
Beantragung sicher und zuverlässig. Das spart Zeit, vermeidet Fehler und macht 
den Weg zur passenden Förderung einfacher.

Planer und Installateure unterstützen wir mit persönlicher 
Beratung und fachlichem Know-how. Gemeinsam entsteht  
so entscheidender Mehrwert für eine zügige Planung und  
Installation sowie einen reibungslosen Betrieb.

Remeha Förderservice

	ճ Antragstellung vor Beauftragung erforderlich

	ճ Alle Angaben bequem über das Online-Tool erfassbar

	ճ Bearbeitung durch unser Partnerteam (BEN-tec)

	ճ Rückfragen werden persönlich geklärt

	ճ Ergebnis: die bestmögliche Förderung für das Projekt

	ճ Abrechnung erfolgt automatisch über Remeha

remeha.de/foerderservice

Noch Fragen?

Weisen Sie Ihre Kunden gerne  

auf die Möglichkeit zur  

persönlichen Beratung hin. 

Kontakt:  
foerderservice_remeha@ben-tec.de

remeha.de/ 
wartung

pro.remeha.de

Förderung  
sichern –
mit einem
Partner, der
dranbleibt
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Intelligente Systemhydrauliken
Unter Fachleuten genießen unsere Systemhydrauliken sehr hohes Ansehen.  

Mit ihnen arbeiten alle Elemente einer Heizungsanlage perfekt zusammen. Planern und 

Fachhandwerkern stellen wir dafür die passenden Hydraulikschemata zur Verfügung.

Service  
für Praktiker

+49 2574 7574-333
service@remeha.de 
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Remeha zählt zu Europas führenden 

Unternehmen für Heizungs- und 

Warmwassersysteme. Fachleute 

setzen seit Jahrzehnten auf die 

innovativen und qualitativ hochwertigen 

Remeha Technologien. Das Unter

nehmen ist Teil der weltweit agierenden 

BDR Thermea Group.

Ihr Remeha Fachpartner

remeha.de

Remeha GmbH
Energiewende 1

48369 Saerbeck

T +49 2574 7574-0

E info@remeha.de


