
Luft-Wasser- 
Wärme-
pumpe
E-HP AW 
Flexibel in großen  
Leistungsbereichen

Weitere Infos: remeha.de/ehpaw

Bis zu 

70 %  
 BEG Förderung*

*Einzelbetrachtung
notwendig



Warum kompliziert, wenn es einfach geht? Mit den Luft-Wasser- Wärmepumpen der 

Serie E-HP AW lassen sich die Anforderungen verschiedenster Anwendungen im 

mittleren und großen Leistungs bereich bequem und sicher erfüllen. Abgestimmt 

auf den Wärmebedarf und mit der jeweils passend ausgelegten Hydraulik  

wird ein monovalenter, monoenergetischer bzw. bivalenter Einsatz möglich – 

nachhaltig, effizient und komfortabel.

Spielend leicht 
zu mehr Effizienz

Weitere Infos: remeha.de/ehpaw

Die Wärmepumpe für große Leistungen

> Einzelleistung von 65 oder 129 kW (bei A7/W35)

> In Kaskade bis zu 1040 kW möglich (A7/W35)

> Top-Werte in Sachen Leistung und Effizienz bei Luft-Wasser-Wärme-

pumpen im großen Leistungsbereich für Gewerbe, Industrie und 

Wohnungsbau

> Erweiterter Leistungsbereich mit bis zu -20 °C Außentemperatur  

und bis zu 65 °C Vorlauftemperatur

> Verbessertes Raumklima über aktive Kühlung (Ausführungen Cool)

> Einsatz auch in Wohngebieten durch geringen Schallleistungspegel 

von 67 dB, Aufstellung auf dem Dach oder neben dem Gebäude

Im Einsatz: Die E-HP AW 88 auf dem 

Gebäudedach einer Apartmentanlage



Viel Kraft clever einsetzen

Mit den Leistungsgrößen  88 kW und 176 kW sind die E-HP AW echte Kraftpakete. In 

Kaskaden geschaltet lassen sich nahezu alle Leistungs bereiche abdecken, etwa für 

Mehrfamilienhäuser, Nahwärmenetze und Industrie anlagen. Und das mit sehr hohen 

Wirkungs graden beim Heizen und Kühlen. Besonders nachhaltig sind diese 

Wärmepumpen durch ihre stabile und gleichzeitig innovative Bauweise.

Mehrwerte durch kluges Konzept

>     Sehr hoher Wirkungsgrad dank großzügig  

dimensioniertem Wärmetauscher, modernem 

Scrollverdichter und elektronisch gesteuertem  

Expansionsventil

> Optimiertes Baukonzept mit Verdichter in  

akustisch getrenntem und thermisch  

isoliertem Gehäuse sowie Wärmetauscher  

hinter Schutzgitter

> Komfortabler Anschluss durch vorverdrahtete 

Elektronik mit eigenem internen Schaltschrank 

> Langlebiges Gehäuse durch wetterfeste und  

robuste Fertigung; optional mit spezieller  

Verdampferbeschichtung für küstennahe 

Aufstellung erhältlich 

> Geringe Schallleistung dank Mehrfach- 

Schwingungsdämpfung, effizienten EC-Axial  -

ventilatoren mit niedrigem Widerstand sowie  

Geschwindigkeitsregelung 

> Weniger Abtauzyklen durch vergrößerten  

Lamellenabstand

> Vorbereitet zur möglichen Integration in  

ein Smart Grid System, Smart Metering und  

Anbindung an eine PV-Anlage

Dank eines Schallleistungspegels von 

67 dB eignet sich die E-HP AW 88 

bestens für Mehrfamilienhäuser, 

Industrie und Gewerbe.

Sehr hohe Effizienz: 
COP < 4,6 bei A7/W35
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Variabel
im Einsatz

So viel ist sicher: Unsere Wärmepumpen erlauben je nach Hydraulikkonzept einen 

monovalenten, monoenergetischen oder bivalenten Betrieb. Zudem können sie  

komfortabel heizen und kühlen. Wir von Remeha analysieren gemeinsam mit unseren 

Kunden den präzisen Bedarf und ermitteln eine geeignete Lösung.

Beispiel 1:

Mehrfamilienhaus Neubau

Dank guter Isolierung und Fuß  boden heizung  

stellt die Wärme pumpe monovalent ausreichend 

Heizungs wärme mit niedrigen Vorlauftempe-

raturen bereit. Als Ergänzung bietet sich eine 

dezentrale Warm wasser bereitung etwa durch 

Warmwasser durch lauf  erhitzer an: Das von  

der Wärmepumpe vorgewärmte Trinkwarm-

wasser wird dort auf die erforderliche Zapf-

temperatur gebracht.

 Beispiel 2:

Gewerbe im Bestand

Für Gewerbeflächen wie Büros in einem Altbau 

mit Heizkörpern eignen sich häufig bivalente 

Anlagen: Die Wärmepumpe deckt bis zu einer 

festgelegten tiefen Außen temperatur den 

Wärmebedarf. Bei tieferen Tempe raturen deckt 

ein Brennwert kessel die Spitzenlasten. Die 

Wärme zentrale übernimmt auch die 

Warmwasser bereitung. Wärme pumpe und 

Brennwertgerät lassen sich besonders präzise 

aufeinander abstimmen. Die einzelnen Kompo-

nenten haben dann genau die passende Größe.
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Ausführung Ace
>  Optimiert für monovalenten bzw. 

monoenergetischen Betrieb

> großer Leistungsbereich mit hohem COP

>  Betrieb bei Außentemperaturen bis -20 °C 

und Vorlauftemperaturen bis 65 °C

 

 

Ausführung Ace k 
> Wärmepumpe für den Heizbetrieb

> alternierende Kaskadenschaltung 

>  E-HP AW 88:  

bis zu 16 x in Kaskade möglich

>  E-HP AW 176:  

bis zu 8 x in Kaskade möglich

 

 

Ausführung Cool Ace k
>  Wärmepumpe für den Heiz- und Kühlbetrieb

>  Hoher Wirkungsgrad beim Heizen  

und Kühlen

>  Kühlfunktion durch Umkehrung des 

Kältekreislaufs

Die E-HP AW 176 

kann ihre Leistung 

durch die vier 

Leistungsstufen 

(25 %, 50 %, 75 % 

und 100 %) an den 

Leistungsbedarf des 

Gebäudes anpassen.

Beispiel 3: 
Industrie in älterem Bestand

Auch wenn Gebäudehülle und Dach nicht 

isoliert sind, lassen sich Industrieanlagen 

zeitgemäß nutzen: Wärmepumpen können 

Heizungswärme und warmes Trinkwasser 

besonders effizient mit Strom von PV-Anlagen 

bereit stellen. Nach Möglichkeit wird ergänzend 

Abwärme aus der Produktion (Maschinen, 

Flüssig keiten etc.) genutzt. Eine Wärme pumpe 

mit Cool-Funktion ermöglicht im Sommer eine 

aktive Kühlung. Dazu kommen etwa Fan Coils 

oder Deckenstrahlplatten zum Einsatz.
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So stark unsere Wärmepumpen sind, so flexibel sind sie im Einsatz. 

Ihre vier Leistungsstufen erhöhen die Laufzeiten für einen noch  

langlebigeren und effizienteren Betrieb. Regelung und Steuerung  

bieten sämtliche gängigen Features für ein einfaches und sicheres 

Heizen und Kühlen.

> Witterungsgeführte Regelung, komfortable Tages- und  

Wochen programme mit einstellbarer Temperaturabsenkung

> Systemüberwachung u. a. mit Abtauregelung, Frost- und  

Überhitzungsschutz

> Automatisches Einschalten des Heizkessels im Hybridbetrieb

> Smart Key Software-Updates und Backups sowie Möglichkeit  

zur Fernverwaltung und Anbindung an ein Gebäudemanagement-

system per Webkarte oder Modbus-Schnittstellen

> Spezielles Bedienteil für Ausführung k zum Betrieb bei Kaskadierung

Herrlich bequem – Regelung und Steuerung

E-HP AW  88

E-HP AW 176

2260 2130

2265

2310 1365

1550

Bedienteil Ausführung Ace k für Kaskadierung
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E-HP AW 88 176

Leistungsdaten Ace Cool Ace Ace Cool Ace

Max. Vorlauftemp. °C 65 65

Min. Außentemp. °C -20 -20

Heizen   COP A7 / W35 4,5 4,6

             Leistung A7 / W35 kW 64,4 128,7

Kühlen   (Ausführung Cool Ace) 
EER A35 / W15

Ace
5,2

Plus
5,3

             Leistung A35 / W15 kW 89,4 178,8

Daten E-HP AW

Weitere Angaben

E-HP AW 88 E-HP AW 176

Abmessung mm (B x H x T) 2310 x 1550 x 1365 2260 x 2265 x 2130

Leergewicht kg 790 1850

Schallleistung dB(A) 67 67

Elektrischer Anschluss 400 V / 3 Phasen / 50 Hz

Kältemittel R407C

Gültig für alle E-HP AW 88

Für den reibungslosen Betrieb und um die Gewährleistung sicherzustellen, bietet Remeha einen 

entsprechenden Wartungsvertrag an. Alle Tätigkeiten im Rahmen dieses Vertrages werden aus-

schließlich durch qualifiziertes Fachpersonal deutschlandweit durchgeführt.

 Verlässliche Wartung

Effizienz auch bei den Kosten

Im Rahmen der BEG Einzelmaßnahmen-Förderung sind für die Modelle 

der E-HP AW bis zu 70 % Förderung möglich. Es bedarf der  

Einzelbetrachtung. Unser Förderservice unterstützt Sie bei Ihrem Vorhaben.

Weitere Infos: remeha.de/foerderservice

Für Kaskade: Ausführung Ace k immer mit gleichen Leistungsdaten und technischen Daten.
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Ihr Remeha FachpartnerRemeha GmbH

Rheiner Straße 151

48282 Emsdetten

T +49 2572 9161 0

F +49 2572 9161 102

E info@remeha.de

remeha.de

Remeha zählt zu Europas führenden 

Unternehmen für Heizungs- und 

Warmwasser systeme. Fach leute  

setzen seit Jahrzehnten auf die  

innovativen und qualitativ hochwertigen 

Remeha Technologien. Das Unter - 

nehmen ist Teil der weltweit agierenden 

BDR Thermea Group.


