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2.

Remeha iSense 
thermostaat.
Gefeliciteerd, jouw woning is uitgerust 
met een Remeha iSense thermostaat. Een 
kamerthermostaat met veel mogelijkheden. 
In deze verkorte handleiding leggen we 
graag de basisfunctionaliteiten uit.
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Hoe bedien ik de iSense?

Terug naar inhoudsopgave.

Om de iSense te bedienen maak je gebruik 
van de draaiknop en de selectieknoppen.

In het kort.

Knoppen:
1.	 Linker selectieknop.
2.	 Rechter selectieknop.
3. 	Draaiknop + drukknop voor selectie.

Functie van selectieknoppen veranderen 
per menu en worden in het scherm 
weergegeven boven de knop (zie foto).

4.
3.2.1.
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Terug naar inhoudsopgave.

Hoe stel ik mijn iSense voor de eerste keer in? ​

Stap 1. Instellen van de taal.
1.	 Gebruik de draaiknop om de gewenste 

taal te selecteren.
2.	 Bevestig je keuze met de knop ‘Verder’.

De iSense zal bij de eerste keer opstarten een
welkomstscherm tonen, waarna je de instelprocedure 
doorloopt en je voorkeuren aangeeft.

Het welkomstscherm.

5.
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Terug naar inhoudsopgave.

Stap 2. Stel de tijd in.
1.	 Stel de tijd in (draaiknop).
2.	 Bevestig met de selectieknop ‘Verder’.

Stap 3. Stel het jaar in.
1.	 Stel het jaar in (draaiknop).
2.	 Bevestig met de selectieknop ‘Verder’.

6.

Hoe stel ik mijn iSense voor de eerste keer in? ​
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Terug naar inhoudsopgave.

Stap 4. Stel de maand in.
1.	 Stel de maand in (draaiknop).
2.	 Bevestig met de selectieknop ‘Verder’.

Stap 5. Stel de dag in.
1.	 Stel de dag in (draaiknop).
2.	 Bevestig met de selectieknop ‘Verder’. Na de 

bevestiging van de laatste instelling verschijnt 
het hoofdscherm.

7.
De instelprocedure is afgerond.

Hoe stel ik mijn iSense voor de eerste keer in? ​
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8.

Terug naar inhoudsopgave.

Wat zie ik op het startscherm?
Voor je begint. 1. 2.

5.4.

3.

Het iSense scherm gaat na een aantal seconden 
automatisch naar een stand-by modus. Druk op één 
van de toetsen om het overzichtsscherm te openen.

Startscherm
1.	 Informatie over het actieve programma 
2.	 Icoon actief programma
3.	 Actuele tijd
4.	 Functiebeschrijving van selectieknoppen
5.	 Actuele temperatuur

Handig om te weten:
Er wordt minder informatie op het scherm van de iSense weergegeven als deze op standby staat. 
Druk op de draaiknop om het hoofdscherm te activeren.
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9.

Terug naar inhoudsopgave.

Wat zie ik op het startscherm?

AD-0000774-01
1

3 4 5 6

2

1.	 Functietoets 1
2.	 Functietoets 2
3.	 Tekstvak menu’s
4.	 Temperatuur
5.	 Symbolen
6.	 Tijd

Symbolen

Klokprogramma actief

Klokprogramma A actief

Klokprogramma B actief

Continu dagtemperatuur

Continu nachttemperatuur

Vorstbeveiliging

Zomerstand

Handmatige stand

Vakantieprogramma

Tapwater warmhoudfunctie uitgeschakeld
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10.

Terug naar inhoudsopgave.

Wat zie ik op het startscherm?
Waarschuwingssymbolen

Controleer waterdruk van de CV-installatie

Service nodig aan de ketel

Batterij in regelaar bijna leeg

Algemeen waarschuwingssymbool

Draadloze verbinding verbroken

Ingestelde temperatuur

Gemeten temperatuur

Gemeten buitentemperatuur

CV-bedrijf

Regelaar vraagt warmte

CV-ketel brandt voor warmwater

CV-ketel brandt voor verwarming

Toetsblokkering ingeschakeld

Groep 1 geselecteerd

Groep 2 geselecteerd

Elektriciteitsproductie
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Terug naar inhoudsopgave.

Hoe stel ik de temperatuur in?
Temperatuur aanpassen.
1.	 Gebruik de draaiknop om de gewenste 

temperatuur in te stellen.
2.	 Bevestig door op de draaiknop te drukken.

11.Instellen gaat verder op de volgende pagina.

Als het klokprogramma actief is, dan zal de 
thermostaat het programma automatisch vervolgen 
bij het volgende schakelpunt in het programma. Wil 
je voor een langere tijd een handmatige temperatuur 
instellen? Doe dan het volgende:

1.	 Gebruik de draaiknop om de gewenste 
temperatuur in te stellen.

2.	 Druk op de functieknop voor ‘tijd aanpassen’.
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Terug naar inhoudsopgave.

Hoe stel ik de temperatuur in?
3. 	Stel de gewenste tijd in met de draaiknop.

Wil je ook de datum aanpassen? Ga dan naar stap 4. 
Ben je klaar? Bevestig de ingestelde tijd door de 
drukknop van het draaiwiel in te drukken.

4. 	Stel de gewenste datum in met de draaiknop. 
5. 	Bevestig de ingestelde datum door de drukknop 	

van het draaiwiel in te drukken. 

12.Instellen gaat verder op de volgende pagina.
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Terug naar inhoudsopgave.

Hoe stel ik de temperatuur in?
Het hoofdmenu geeft nu weer dat de tijdelijke 
temperatuur ingesteld is op 18 graden tot 
19:00 uur op 13/01/2024.

13.

Wil je de tijdelijke temperatuur voortijdig 
opheffen en het klokprogramma 
vervolgen? Selecteer dan de functietoets 
voor ‘vervolg programma’.
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14.

Terug naar inhoudsopgave.

Een klokprogramma instellen.

Met een klokprogramma kan de temperatuur 
op elk gewenst moment automatisch gewijzigd 
worden. Voor elke dag van de week kan een ander 
programma ingesteld worden.

In het kort.

Om een klokprogramma in te stellen doe je 
het volgende:
1.	 Druk op de functietoets voor ‘Menu’ om het 

hoofdmenu te openen.

2.	 Selecteer ‘Programma’ met de draaiknop en 
bevestig door de draaiknop in te drukken.

Instellen gaat verder op de volgende pagina.
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15.

Terug naar inhoudsopgave.

Een klokprogramma instellen.
3.	 Selecteer ‘Klokprogramma’ en bevestig.

4.	 Selecteer ‘Wijzigen’ en bevestig.

Instellen gaat verder op de volgende pagina.
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16.

Terug naar inhoudsopgave.

Een klokprogramma instellen.
5. 	Gebruik de draaiknop om de gewenste dag 

te selecteren en bevestig.

6. 	Gebruik de draaiknop om een schakelpunt te 
selecteren dat je wilt wijzigen en bevestig de keuze.

Instellen gaat verder op de volgende pagina.
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17.

Terug naar inhoudsopgave.

Een klokprogramma instellen.
Als voorbeeld passen we de temperatuur en tijd aan 
van het eerste schakelpunt.

7. 	 Selecteer het schakelpunt en bevestig.
8. 	Stel de gewenste tijd in en bevestig.

9.	 Stel de gewenste temperatuur in en bevestig.

Het schakelpunt is nu aangepast.
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Terug naar inhoudsopgave.

Een klokprogramma instellen.
Schakelpunt toevoegen.
Doe het volgende om een schakelpunt toe te 
voegen:
1.	 Gebruik de draaiknop om naar een lege 

regel te gaan en bevestig de keuze.

2.	 Stel de gewenste starttijd in en bevestig.

Instellen gaat verder op de volgende pagina. 18.
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Het nieuwe schakelpunt is toegevoegd 
aan het dagprogramma. De thermostaat 
zal het nieuwe schakelpunt automatisch 
op de juiste plek zetten als deze tussen 
twee bestaande schakelpunten in valt.

Terug naar inhoudsopgave.

Een klokprogramma instellen.
3. 	Stel de gewenste temperatuur in en bevestig.

19.
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Terug naar inhoudsopgave.

Een klokprogramma instellen.
Een dagprogramma kopiëren.
Om een dag te kopiëren naar andere dagen doe je het 
volgende: 
1. 	 Ga met de draaiknop naar de dag die je wilt 

kopiëren.
2. 	Druk op de functietoets ‘Kopiëren’.

3. 	Selecteer en bevestig de dagen waar je het 
programma naar wilt kopiëren.

4.  Druk op de functieknop ‘Opslaan’ om de instelling 
toe te passen.

20.
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Terug naar inhoudsopgave.

Tijdelijke temperatuursverandering.
Het is mogelijk om alleen de temperatuur aan te 
passen, zonder het klokprogramma te wijzigen. 
1. 	 Het klokprogramma is actief.

2. 	Gebruik de draaiknop om de gewenste tijdelijke 
temperatuur aan te passen.

21.Instellen gaat verder op de volgende pagina.
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Terug naar inhoudsopgave.

Tijdelijke temperatuursverandering.
3.	 Selecteer met de functieknop de optie “Tijd 

aanpassen”.

4.	 Gebruik de draaiknop om het gewenste tijdstip 
in te stellen tot wanneer de tijdelijke wijziging 
uitgevoerd moet worden. Bevestig de ingestelde 
tijd met de druktoets op de draaiknop.

22.Instellen gaat verder op de volgende pagina.

Wil je dat het tijdelijke programma 
doorloopt tot een volgende dag? Selecteer 
dan “Datum aanpassen” in plaats van de 
draaiknop zoals beschreven in stap 4. Ga 
door naar stap 5 om de datum in te stellen. 
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Terug naar inhoudsopgave.

Tijdelijke temperatuursverandering.
5.	 Gebruik de draaiknop om de juiste datum in te 

stellen en bevestig de keuze door de draaiknop in 
te drukken.

23.

De tijdelijke temperatuursinstelling is nu 
actief en het linkerscherm geeft aan tot 
welk tijdstip. Wil je de tijdelijke wijziging 
stoppen en het klokprogramma activeren? 
Gebruik dan de functietoets onder het 
scherm met de naam “Vervolg programma”.
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24.

Terug naar inhoudsopgave.

Instellen bij langdurige afwezigheid.

Bij langere tijd afwezigheid, bijvoorbeeld in geval 
van vakantie, kan de kamertemperatuur verlaagd 
worden om energie te besparen. ​Hiervoor kan de 
vakantiemodus worden geactiveerd. ​

Activeren vakantiemodus.

1.	 Open het menu door op het hoofdscherm de 
functietoets “Menu” te selecteren.

2.	 Navigeer naar het menu “Programma”.
3. 	Gebruik de draaiknop om te navigeren naar 

“Vakantie prog.” en bevestig door de draaiknop 
in te drukken.

Instellen gaat verder op de volgende pagina.
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25.

Terug naar inhoudsopgave.

Instellen bij langdurige afwezigheid.

Instellen gaat verder op de volgende pagina.

4. 	Navigeer met de draaiknop naar “Invoeren” en 
bevestig door de draaiknop in te drukken.

5. 	Gebruik de draaiknop om het jaar van aanvang 
te selecteren en bevestig.
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26.

Terug naar inhoudsopgave.

Instellen bij langdurige afwezigheid.
6. 	Stel de maand en de dag van aanvang in en 

bevestig de keuzes.

7. 	 Stel het jaar in waarop het programma moet 
eindigen en bevestig.

Instellen gaat verder op de volgende pagina.
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27.

Terug naar inhoudsopgave.

Instellen bij langdurige afwezigheid.
8. 	Stel de maand en de dag van eindigen in en 

bevestig de keuzes.
9. 	De vakantiemodus is nu actief. Aan de rechterzijde 

wordt het icon van een koffertje weergegeven als 
de vakantiemodus actief is.

Via het instellingen menu kan de 
gewenste temperatuur ingesteld worden 
voor de vakantieperiode (zie pagina 30: 
Standaardtemperaturen instellen).

De vakantiemodus is nu juist ingesteld. 
Het vakantieprogramma wordt automatisch 
geactiveerd tijdens de ingestelde periode.
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28.

Terug naar inhoudsopgave.

Het snelstart menu.

Hier vind je de volgende opties afhankelijk van de
ondersteunde functies. Activeer een functie 
door deze met de draaiknop te selecteren en 
druk vervolgens op de selectieknop om deze 
te activeren. De actieve modus wordt met een 
icoontje weergegeven in het hoofdscherm.

In het kort.

Klokprogramma: 
De CV-temperatuur wordt geregeld volgens het klok-
programma dat is ingesteld (zie pagina 14).

Continu dag: 
De temperatuur blijft constant op de dagtemperatuur 
die is ingesteld. 
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29.

Terug naar inhoudsopgave.

Het snelstart menu.
Continu nacht: 
De temperatuur blijft constant op de nachttemperatuur 
die is ingesteld. 

Vorstbeveiligd: 
De temperatuur blijft constant op de 
vorstbeveiligingstemperatuur die is ingesteld. Bij 
dit programma is de tapwater-warmhoudfunctie 
uitgeschakeld. 

Zomerstand: 
De temperatuur blijft constant op de nachttemperatuur 
die is ingesteld, waarbij tussen 06:00 uur en 23:00 uur 
het tapwater wel wordt warmgehouden. 

Openhaard: 
Voorkom dat de cv-installatie stopt met verwarmen

doordat een andere verwarmingsbron (zoals een 
openhaard) de ruimte verwarmd waarin de iSense zich 
bevindt. In deze modus blijven andere ruimtes toch 
verwarmd.

Let op. De openhaard functie is een tijdelijke functie 
die actief is over het actieve programma. Deze moet 
vervolgens ook weer handmatig uitgezet worden. 

De temperaturen van de programma’s: 
Continu dag, Continu nacht, Vorstbeveiligd en de 
zomerstand kunnen aangepast worden. Op de volgende 
pagina’s laten we zien hoe je dat doet. 
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Terug naar inhoudsopgave.

Standaardtemperaturen wijzigen.
Er kunnen verschillende programma’s geactiveerd 
worden die met een standaardtemperatuur werken. 
Hier leggen we uit hoe je deze kan wijzigen.
1.	 Selecteer de functietoets voor “Menu” op het 

hoofdscherm.

2. 	Selecteer “Programma” en bevestig.

30.Instellen gaat verder op de volgende pagina.
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Terug naar inhoudsopgave.

Standaardtemperaturen wijzigen.
3. 	Selecteer één van de continue programma’s 

(Dagtemperatuur, Nachttemperatuur, Vorst-
temperatuur of vakantie programma) om de 
standaardtemperatuur aan te passen.

31.

Let op. Voor het instellen van de 
vakantietemperatuur moet bij selectie in 
het volgende menu de optie “Gewenste 
temp.” geselecteerd worden om de 
temperatuur in te stellen.




