
Ydeevnedeklaration
Nr. HHDE 8 0905

Varetypens unikke identifikation H+H Cementbaseret spartelmasse
Tilsigtet anvendelse Pudsning af inder- og ydervægge samt sokler, Type GP
Fabrikant LIP Bygningsartikler A/S Industrivej 16, 5580 Nr. Åby, 

Danmark 
System til vurdering og kontrol af konstansen af 
ydeevnen

4

Harmoniseret standard DS/EN 998-1:2016, Specifikation af mørtel til murværk - 
Del 1: Pudsmørtel med uorganiske bindemidler

Deklarerede ydeevner:
Reaktion på brand Klasse A1
Vandabsorption NPD
Dampdiffusion NPD
Vedhæftning NPD
Varmeledningsevne/densitet
λ10, dry, mat (P=50%)

NPD  

Holdbarhed NPD
Farlige stoffer NPD
Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne 
ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af 
den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet af fabrikanten og på dennes vegne af:
Navn Kristian K. Mortensen Dato 22-10-2020
Underskrift Sted Nr. Åby


