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KONTROLA

bd PRODUKCJI

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

H+H Silikat NA24 25-2000

Jednostka
Wymiary (dt./szer./wys.): [mm] 250 x 240 x 220
Klasa wytrzymatos$ci na Sciskanie: [MPa] 25
Klasa gestosci: [ 2,0
Wspétczynnik przewodzenia ciepta W/m-K] 1.05
)\10,dry,unit,P2 E]
Kla§a odpornosm a=0 [ El 240
ogniowej przegrody
(przy poziomie
obcigZenia)*: as1 ] REI 240
Wskazniki Ra1 [dB] 57 (tynk cem.-wap. 12 mm lub tynk gipsowy 10 mm)
izolacyjnosci
akustycznej**: Raz [dB] 53 (tynk cem.-wap. 12 mm lub tynk gipsowy 10 mm)

Srednia masa elementu

w stanie powietrzno-suchym: [ka] 24,6
Liczba elementow na palecie: [szt.] 64
Orientacyjna masa palety: kgl 1600
Zuzycie na zaprawie tradycyjnej: [szt./1 m?] 17,4
Zuzycie na zaprawie klejowej: [szt./1 m?] 18

* Klasyfikacja odpornosci ogniowej na podstawie PN-EN 1996-1-2:2010

** Wartosci izolacyjnosci akustycznej uzyskane podczas badan laboratoryjnych wedtug wytycznych normy PN-EN ISO 10140-2:2021-10
+Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -Czes$¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych”
z obustronnym wykonczeniem $cian tynkami gipsowymi o grubosci 10 mm

PARAMETRY POZOSTALE

Izolacyjno$é termiczna — Wspétczynnik przenikania ciepta U [W/(m?2-K)]
W obliczeniach wspétczynnika Uc uwzgledniono wptyw poprawek przy zatozeniach: warstwa izolacji termicznej wykonywana w sposéb ciggly, z faczeniem na zakiad,
taczniki mechaniczne do mocowania izolacji termicznej z polipropylenu, o $rednicy catkowitej 10 mm, w rozstawie 4 szt./m2, przebijajace catkowicie warstwe izolacji.

Wspétczynnik Sciana z warstwg izolacji termicznej o wspétczynniku
Szerokosé przewodzenia A = 0,04 [W/(m-K)]
Rodzaj produktu bloczka ciepta i
Mo aryunit 2
[mm] [W/(m-K)] U, [W/(m?*K)]
H+H Silikat NA24 25-2000 240 1,05 0,20 0,19 0,15
Reakcja na ogien Euroklasa A1
Absorbcja wody <15 %
Trwalos$é Odpornos¢ na zamrazanie/odmrazanie - 50 cykli
Zharmonizowana specyfikacja techniczna PN-EN 771-2

Z H+H Silikat NA24 mozna wykona¢ $ciany o duzych
rozpietosciach i najwyzszej klasie odpornosci ogniowej REI 240.

Zastosowanie: Profilowana powierzchnia czotlowa pozbawiona podchwytéow

montazowych zapewnia wysokg izolacyjnos$¢ akustyczng.
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